Philips
zenit biohogtalare

5.1 tradlosa bakre hogt. +
subwoofer

Bluetooth® och NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530B

Lat dig inspireras av Zen
Slipp kabeltrassel

Bejaka det rena och enkla med Philips Zenit-biohdgtalare och fa naturligt, balanserat ljud
i en modem design med gedigna material. Smart kabelhantering och tradlésa bakre

hogtalare som gdr upplevelsen trasselfri och mer harmonisk.

Fantastisk ljudupplevelse

* Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic Il

* MTM-hogtalare som aterger hogt ljud

* Subwoofer basreflektor sprider ljud pa ett smidigt satt

Utvecklad for att forhoja din hemmiljo
* Smart kabelhantering for organiserade kablar i rummet
* Tradlosa bakhégtalare och subwoofer for krangelfri installation

Njut av all din underhallning

* Tradlés musikstromning fran musikenheter via Bluetooth

* Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner for Bluetooth-hopparning
* HDMI 4K2K-signalstrémning for Ultra HD-innehall

» HDMI ARC fér att fa tillgang till allt ljud fran din TV
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Funktioner

Tradlosa bakhégtalare och subwoofer
Tradlosa bakhogtalare och subwoofer for
krangelfri installation

Smart sladdhantering
Smart kabelhantering for organiserade kablar i
rummet

MTM-hogtalare
Midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM)-
konfigurationen i alla huvud- och
satellithdgtalare som aterger hogt ljud oavsett
lyssningsposition. Du kan alltid fa kristallklart
ljud utan distorsion oavsett var du sitter.

HDMI 4K2K

HDMI 4K2K innefattar HDMI 1.4-standarden.
Det ger stdd for videoinnehill i UHD (ultra-
high definition). Idag handlar det om 4K, med
en hogsta uppldsning pa 4 096 bildpunkter
(bredd) ganger 2 160 bildpunkter (h&jd) eller
fyra ganger storleken for en vanlig HD-skdrm
pa 1080p. Termen ticker dven en nagot lagre
4K-upplsning pa 3 840 bildpunkter (bredd)
ganger 2 160 bildpunkter (hdjd). Bada
formaten hanteras med HDMI 1.4. 4K-
skarmarna gor att avancerade
hemmabiosystem uppritthaller samma niva

som manga biografer. For att framtidsséakra
hogtalarna har den hir standarden integrerats
infor framvaxten inom 4K-TV.

Subwoofer basreflektor

Kupolformad basreflektor forstarker en
starkare och djupare bas genom att sprida
ljudet jamnt i 360 graders riktning. Designen
forhindrar ocksa dimpningseffekt nar
subwoofern placerats pa en matta.

Tradl6s Bluetooth-stromning

=
——————

i

) Bluetooth’

Tradlés musikstromning fran musikenheter via
Bluetooth

NFC-teknik

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med
smidig NFC-teknik
(narfaltskommunikationsteknik). Du behover
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bara trycka pa den NFC-aktiverade
smarttelefonen eller surfplattan i NFC-
omradet for en hdgtalare for att sitta pa
hogtalaren, starta Bluetooth-hopparning och
borja stromma musik.

Dolby Digital och Pro Logic Il

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar
behovet av en extern avkodare genom att
bearbeta alla de sex kanalerna med
ljudinformation. Resultatet blir ett
surroundljud med forbluffande naturlig kansla
av atmosfar och dynamisk realism. Dolby
Prologic Il ger femkanalig surroundbearbetning
fran alla typer av stereokallor.

HDMI ARC
HDMI ARC for att fa tillgang till allt ljud fran din
v
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Specifikationer

Ljud

* Ljudforbattring: Kristallklart ljud, Dolby Digital 5.1,
Dolby Digital Prologic Il

* Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Prologic 2

* Uteffekt for subwoofer: 220 W

* Uteffekt for centerhogtalare: 40 W

* Uteffekt for satellithogtalare: 40 W

* Total effekt RMS vid 10 % THD: 420 W

Hogtalare

* Hogtalartyper: 1 x centerhogtalare, 4 x
satellithogtalare, 1 x subwoofer

* Frekvensomrade for satellithogtalare: 120 Hz - 18
K Hz

* Hogtalarelement per centerhogtalare: 2 racetrack
fullregisterwoofer, 1 x 1-tums tweeterhogtalare

* Impedans for satellithogtalare: 5 ohm

* Frekvensomfang for subwoofer: 45 - 150 Hz

* Impedans, centerhogtalare: 4 ohm

* Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer

* Subwoofertyp: Tradlés subwoofer,
Basreflexsystem

* Centerhogtalare, frekvensomfang: 80 Hz - 18 K Hz

* Element per satellithogtalare: 2 x 2,5-tums
fullregisterwoofer, 1 x 1-tums tweeterhogtalare

* Subwooferimpedans: 3 ohm

* System: 5.1-system

Anslutningar

* Anslutningar bak: Digital optisk ingang, Ljudingang
3,5 mm, Easy-Fit-hogtalaranslutningar, HDMI-
ingang (x1), HDMI-utgang (4K-vidarekoppling,
ARC), USB-ljud (5 V, 500 mA DC)

* TradI6s anslutning: Bluetooth 4.1, NFC, Tradlosa
bakhogtalare, Tradlos subwoofer

Yttre kartong

» EAN: 48 95185 60724 5

* Langd: 79.5 cm

* Antal konsumentforpackningar: 1
* Bredd: 28 cm

* Bruttovikt: 15.24 kg

* Hojd: 41.5 cm

* Nettovikt: 12 kg

* Taravikt: 3.24 kg

Bekvamlighet

* EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal for ljud,
Automatisk ljudingangsmappning, Standby med en
knapptryckning, Fjarrkontrollvidarekoppling

* HDMI-funktioner: Stod for 4K-vidarekoppling (30
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fps), ARC (Audio Return Channel), Innehallstyp

Effekt

* Stromforbrukning i standby-lage: &It;0,5 W

* Stromforsorjning, subwoofer: 220-240 V AC, 50/
60 Hz

* Centerhogtalare, stromforsorjning: 100-240 V
AC, 50/60 Hz, Via nitadapter

* Tradls enhet, stromférsérjning: 110240 V AC,
50/60 Hz

Forpackningens matt

* Hojd: 41.5 cm

* Forpackningstyp: Kartong

* Typ av hyllplacering: Liggande
* Bredd: 79.5 cm

* Djup: 28 cm

* Antal produkter som medfoljer: 1
» EAN: 48 95185 60724 5

* Bruttovikt: 15.24 kg

* Nettovikt: 12 kg

* Taravikt: 3.24 kg

Produktstorlek
* Hojd: 5.35 cm

* Bredd: 58 cm

* Djup: 9.8 cm

* Vikt: 1.5 kg

Tillbehor

* Tillbehor som medfdljer: Fjarrkontroll, Mottagare
for tradlost bakre ljud, AAA-batteri (x1),
Naitadapter, Natkabel (x3), Vaggmonteringssatser
(x4), Skruvar (x8), Bruksanvisning, Garantisedel for
hela varlden, Broschyr med sakerhetsforeskrifter
och juridik, Varumarkesblad

Matt

* Centerhogtalare (B x H x D): 580 x 52 x 98 mm

* Centerhogtalare, vikt: 1,3 kg

* Subwoofer (B x H x D): 228 x 406 x 265 mm

* Subwoofer, vikt: 5,7 kg

* Satellithogtalare (B x H x D): 110 x 301 x 110 mm
* Satellithogtalare, kabellingd: 5 m

* Satellithdgtalare, vikt: 1,2 kg

Hallbarhet
* Forpackning: 80 % atervunnen wellpapp,
Sojabaserat black
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