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Generelle oplysninger

ADVARSEL!

Denne enhed indeholder ingen dele, der
kan repareres af brugeren. Reparationer
bgr kun udfgres af kvalificerede
teknikere.

Foranstaltninger ved opsaetning

En egnet placering

— Placer denne enhed pa en flad, hard og
stabil overflade. Placer aldrig enheden pi et
tappe.

— Placer aldrig enheden oven pa andet udstyr,
der kan opvarme den (f.eks. en receiver eller
forsterker).

— Placer aldrig noget under enheden

(f.eks. CD’er, blade, magasiner).

— Installer enheden tet pa stikkontakten,
hvor det er nemt at komme til stikket pa
stremkablet.

Plads til ventilation

— Anbring enheden et sted med tilstrakkelig
ventilation for at forhindre, at der ophober sig
varme inde i enheden. Lad der vaere mindst 10
cm fri plads bag ved og oven over enheden og
5 cm fri plads pa venstre og hgjre side for at
undga overophedning.

Undga hgje temperaturer, fugt, vand og
stov

— Enheden ma ikke udszttes for dryp eller
spraijt.

— Anbring ikke ting eller genstande, der kan
beskadige enheden (f.eks. ting, der indeholder
vaeske eller taendte stearinlys).

Medfelgende tilbehgr

— | subwoofer

2 fronthgijttalere

2 baghgijttalere

— | centerhgittaler

| fiernbetjening med batterier
— | composite video-kabel (gult)
— | FM-wireantenne

— Lynhandbog

Renggring af diske

Brug en mikrofiberklud til at rengere disken,
og tor disken fra center til kant i en lige linje.

ADVARSEL!

Brug aldrig oplgsningsmidler som benzen,
fortynder, andre tilgangelige rensemidler eller
antistatisk spray beregnet til diske.

Om genbrug

Denne betjeningsvejledning er udskrevet pa
ikke-forurenende papir. Det elektroniske
udstyr indeholder mange materialer, der kan
genbruges. Hvis du smider en gammel maskine
ud, bedes du aflevere den pa en
genbrugsstation. Overhold de lokale regler
angaende udsmidning af emballage, brugte
batterier og gammelt udstyr.

88
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Hovedenhed

Frontpanel

PHILIPS
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() STANDBY-ON SOURCE 5
— Teander for enheden eller skifter til — Valger den relevante aktive kildetilstand:
standbytilstand. DISC, FM, SCART IN eller AUX.
(@ Diskskuffe (9 SURROUND

— Velger surround-lyd med flere kanaler, stereo-

@ OPEN/CLOSE A eller festtilstand.
—  Abner eller lukker diskskuffen.
voL

@ Display — Bruges til at justere lydstyrken.

— Viser informationer om enhedens aktuelle
status.

@ IR-sensor
— Ret fijernbetjeningen mod denne sensor.

(® PLAY/PAUSE M-I

— DISK: Bruges til at starte/sztte afspilningen pa
pause.

— RADIO: Bruges til at starte radioens
automatiske installation ved
forstegangsopsatning.

@ sToP B

— Bruges til at afslutte en handling.

— DISK: Bruges til at stoppe en afspilning.

— RADIO: Hold denne knap nede for at slette
den aktuelle forudindstillede radiostation.

3 hts3011 12 dan3.indd 89
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Fjernbetjening

* PROGRAM

£

INFO

YsJ1ONpIsueq

PHILIPS

HOME THEATER SYSTEM

@ O (Standby-tzndt)
— Tender for enheden eller skifter til
standbytilstand.

(@ A (Abn/luk)
— Abner eller lukker diskskuffen.

(® zoom
— Bruges til at zoome ind eller ud pa TV-
skarmbilledet.

90
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@ REPEAT (PROGRAM)

DISK: Bruges til at valge forskellige
gentagelses- eller blandingsfunktioner.
Deaktiverer gentagelses- eller
blandingsfunktioner.

RADIO: Tryk pa denne knap for at starte
manuel forhdndsprogrammering.

RADIO: Hold denne knap nede for at starte
automatisk forhdndsprogrammering.

(3 INFO

Viser den aktuelle status eller diskoplysninger.

(® ok

Bekrafter en indtastning eller et valg.

@Av<>

DISK: Bruges til at valge bevaegelsesretningen i
menuen.

DISK: Tryk pa venstre eller hgjre for at sgge
hurtigt frem eller tilbage.

RADIO: Tryk pa op eller ned for at indstille
radiofrekvensen.

RADIO: Tryk pa hgjre eller venstre for at
starte automatisk sagning.

OPTIONS

Bruges til at abne eller lukke
systemopsatningsmenuen.

@ > (Afspil/pause)

DISK: Bruges til at starte/satte afspilningen pa
pause.

RADIO: Bruges til at starte radioens
automatiske installation ved
forstegangsopsatning.

Q 10 W (Stop)

Bruges til at afslutte en handling.

DISK: Bruges til at stoppe en afspilning.
RADIO: Hold denne knap nede for at slette
den aktuelle forudindstillede radiostation.

@ Numerisk tastatur 0-9

Bruges til at angive et spor/titel/kapitelnummer
pa disken.

Bruges til at angive et nummer pa en
forudindstillet radiostation.
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Fjernbetjening (fortsat)

@ Kildeknapper
AUX: Skifter til de eksterne kilder SCART IN (ﬁ—\\
eller AUX.

— RADIO: Skifter til FM-band.

—  DISC: Skifter til disktilstand.

PROGRAM

.....
@ MENU (BACK) () @
DVD: Ga tilbage til titelmenuen. R
— VCD/SVCD:

Under afspilning (kun i tilstanden PBC ON)
vendes tilbage til PBC-menu.

|4/ P (Forrige/Nzste)

X
— DISK: Bruges til at springe videre til 2
foregaende eller naste titel/kapitel/spor. 2
— RADIO: Bruges til at valge en forudindstillet K
radiostation. 2
[\
(a]
® i (Lydlos)
— Bruges til at deaktivere/aktivere lyden.
SURROUND
— Velger surround-lyd med flere kanaler, stereo-
eller festtilstand. ~~ (q9)..... ‘
@voL+i— @
—  Bruges til at justere lydstyrken.
PHILIPS
SOUND MODES +/— HOME THEATER SYSTEM
— Bruges til at vaelge en foruddefineret lydeffekt. w\/

SUBTITLE
— Velger et DVD-undertekstsprog.

@ AUDIO SYNC
Vzlger et lydsprog/en lydkanal.

— Bruges til at indstille tidsforsinkelsen for lyden,
hvis videoafspilningen er langsommere end
lyden.

91
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Fjernbetjening (fortsat)

—— ADVARSEL!

Brug af fjernbetjeningen - Fjern batterierne, hvis de er opbrugte,
eller hvis fjernbetjeningen ikke skal
bruges i leengere tid.

- Bland ikke batterier af forskellig type
og alder (gamle/nye eller brunstens/
alkaline osv.)

- Batterier indeholder kemiske stoffer,
og de skal derfor bortskaffes pa
forsvarlig vis.

O
o
=
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=
~
4
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=
(7]
=~

0 Skub for at abne batterirummet.

9 Ist to batterier af typen R0O3 eller AAA, og
folg tegnene (+ —) inden i rummet.

@ Luk deekslet.

9 Ret fiernbetjeningen direkte mod
fiernbetjeningssensoren (iR) pa frontpanelet.

e Vezlg den kilde, du vil styre, ved at trykke pa
knappen AUX, RADIO eller DISC pa
fiernbetjeningen.

o Velg derefter den onskede funktion
(f.eks. €, PI).

92
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Grundlaeggende tilslutninger
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Trin I: Placering af hgjttalerne

Philips’ Home Theatre System er enkelt at
installere. Det er dog yderst vigtigt, at
systemet placeres det rigtige sted for at sikre
en optimal lydoplevelse.

0 Placer den venstre og hgjre fronthgijttaler i
samme afstand fra TV’et og i en vinkel pa cirka
45 grader fra lyttepositionen.

9 Placer centerhgijttaleren over TV’et eller
hovedenheden, si centerkanalens lyd
lokaliseres.

9 Placer baghgijttalerne i almindelig arehgjde
vendt mod hinanden eller hngende pa
vaggen.

@ Placer subwooferen i hjgrnet af lokalet.
Denskal sta mindst | meter fra TV’et.

3 hts3011 12 dan3.indd 93

Nyttige tip:

— Det placeringsdiagram, som vises her, giver kun
grundleggende retningslinjer til, hvordan du opndr
en god lydoplevelse. Der kan vare andre
placeringer, der passer bedre til rummets
indretning, og som kan give en lyd efter din smag.
— Du kan undgd magnetiske forstyrrelser ved ikke
at placere fronthgjttalerne for tet pa TV’et.

— Baghajttalerne er maerket som REAR LEFT eller
REAR RIGHT.

— Fronthgjttalerne er maerket som FRONT LEFT
eller FRONT RIGHT.

— Se afsnittet “Kom godt i gang - Indstilling af
hajttalernes kanaler” for at fd oplysninger om
indstilling af hejttalerne.

93
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Grundlaeggende tilslutninger (fortsat)

Hovedenhed (bagfra)

SCART IN

FRONT  FROV [RONT REAR RO SUB-
o OV GG AT Wi
o r :

AC H10-2007 - 506042

Luod @ Lund e

Oy
&
‘‘‘‘‘‘‘‘
SCART T0 TV =

ANTENNA

Trin 2: Tilslutning til TV

Denne tilslutning bevirker, at du kan se video,
der afspilles pd denne enhed. Du skal kun
valge en af nedenstiende muligheder for at
foretage videotilslutningen.

— Standard-TV: Felg mulighed | eller 2.

Nyttige tip:

— Det er vigtigt at tilslutte denne enhed direkte til
TV’et for at opnd den optimale videokvalitet.

— Huis du vil here TV’ets lyd gennem denne
enhed, skal du slutte enhedens AUDIO IN-AUX-
stik til lydudgangsstikket pa TV’et (kabler
medfolger ikke). Tryk derefter pa AUX, indtil
“AUX?” vises pa frontpanelet.

Mulighed I:Tilslutning til scartstikket

® Brug et SCART-kabel (medfalger ikke) til at

slutte SCART TO TV-stikket pa
hovedenheden til den tilsvarende SCART-
indgang pa TV’et.

Nyttige tip:

— Med denne tilslutning kraeves der ingen
lydforbindelse. Du kan trykke pa AUX pa
fiernbetjeningen gentagne gange for at vaelge
SCART IN for at fore TV’ets lyd til hgjttalerne.

Mulighed 2:Tilslutning til videostikket

Brug et composite video-kabel (gult -
medfolger) til at slutte CYBS-stikket pa
hovedenheden til videoindgangen pa TV’et
(kan vaere market A/V In, Video In, Composite
eller Baseband).

> Det giver god billedkvalitet.

94
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Grundlaeggende tilslutninger (fortsat)

FRONT CENTRE

FRONT FRONT FRONT REAR REAR  SUB-
RIGHT LEFT CENTER RIGHT LEFT WOOFER
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SPEAKERS
FRON FRONT FRONT REAR REM  SUB
Rt T CENTER RIGHT LEFT woUFER

AC 1102401 ~ 50602

O
o)
SCART 10 1V .

Trin 3: Tilslutning af hgjttalere
og subwoofer

® Slut resten af hgjttalerne og subwooferen til
de tilhgrende stik bag pa hovedenheden.
Kontroller, at farverne pa kabler og stik passer
sammen.

Nyttige tip:

— Undga uensket stoj ved at placere hojttalerne
lidt pa afstand af hovedenheden, subwooferen,
vekselstramsadapteren, TV’et eller andre
strdlingskilder.

95
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Grundlaeggende tilslutninger (fortsat)
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Hovedenhed (bagfra)

Hovedenhed (bagfra)
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FM-antenne

Trin 4: Tilslutning af Trin 5: Tilslutning af
FM-antennerne stromkablet

Nar alt er forbundet korrekt, kan du

o Slut den medfglgende FM-antenne til FM 75 Q- satte netledningen i en stikkontakt.

stikket. (I forbindelse med nogle modeller, er

den som standard tilslutte). Standby-indikatoren pa hovedenheden lyser.

9 Trak FM-antennen ud, og fastger dens ender o
Nyttige tip:

til vaeggen.

Du kan fa en bedre FM-stereomodtagelse, hvis
du tilslutter en ekstern FM-antenne (medfelger
ikke).

Nyttige tip:

— Juster antennernes placering, sd du fdar den
bedst mulige modtagelse.

— Placer antennerne sd langt veek fra TV’et,
videooptageren og andre strdlingskilder som muligt
for at undga uensket interferens.

— Pa identifikationspladen bag pa eller i bunden
af produktet kan du se oplysninger om type og
stromtype.

— Kontroller, at stremmen til alle apparater er
afbrudt, fer du tilslutter dem eller &ndrer
tilslutningerne.

96
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Dvrige tilslutninger

DVD-optager/VCR (bag pa)
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Hovedenhed (bagfra)

LU

AG 1102400 - 50.60H

FRONT  FRoNT FRONT REAR  Reax Lo
RicT 'LEFT CENTER RiGHT LEFT lloER

Lot oy Cund @w

Op
NG

ANTENNA

. . . o Bevar de eksisterende forbindelser mellem
Tilslutning til kabelboks/ TV'et og andre enheder.
satellitmodtager og optager/

VCR. 9 Brug SCART-kablet til at slutte denne enhed til
TVet.

Hvis du vil have glede af surroundlyd med ® Hyvis TV’et ikke har dobbelt SCART-stik, kan
flere kanaler, kan du forbinde lydudgangen fra du se “Trin 2: Tilslutning til TV” for at fa
en analog lyd- eller videoenhed (f.eks. VCR, oplysninger om andre muligheder for tilslutning
kabel/satellitboks, spilkonsol eller TV) til denne af video.
enhed.

e Brug et lydkabel (redt/hvidt - medfolger ikke)
Bemaerk: til at slutte AUDIO IN-AUX-stikkene pa
lllustrationen ovenfor er kun et eksempel pa hovedenheden til AUDIO-udgangsstikkene pa
de forskellige tilslutningsmuligheder. Den kan kabel-/satellitboksen.

varieres afhangigt af de tilsluttede enheder. Tryk pa AUX, indtil “AUX” vises pa

frontpanelet for at lytte til lyden.
Nyttige tip:

— Se brugermanualen til de tilsluttede enheder for
at fa oplysninger om andre tilslutningsmuligheder.

97

3_hts3011_12_dan3.indd 97 2008-01-10 11:51:38 AM



O
o
=
w
=
=~
4
(=]
~
17}
=

Kom godt i gang

Sadan finder du TV-kanalen

o Tryk pa STANDBY-ON for at tende
enheden.

9 Tryk pa DISC pa fjernbetjeningen.

@ Tand for TVet, og skift til den korrekte
videokanal.
<> Du kan skifte til den laveste kanal pa TV’et
og derefter trykke pa tasten til kanalskift pa
TV-fiernbetjeningen, indtil videokanalen vises
pa TV-skermen.
> Du kan trykke pa 83 pa TV’ets
fiernbetjening flere gange.
<> Denne kanal ligger almindeligvis mellem de
laveste og hojeste kanaler og kaldes bl.a.
FRONT, A/V IN og VIDEO.
= Se brugerhindbogen til TV’et for at fa
oplysninger om, hvordan du velger den
korrekte indgang pa TV’et.

98
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Overgang til en anden
afspilningskilde

Pa hovedenheden

SOURCE

Tryk gentagne gange pa knappen SOURCE pa
hovedenheden for at valge:

DISC —» FM — SCART IN - AUX — DISC ...
Eller

Pa fjernbetjeningen

Tryk flere gange pa AUX for at hore lyden fra
den eksterne enhed.

> “SCART IN” pa enheder, der er sluttet til
SCART TO TV-stik.

= “AUX” pa enheder, der er sluttet til
AUDIO IN-AUX-stik.

Tryk pa RADIO for at skifte til FM-band.

Tryk pa DISC for at skifte til disktilstand.

2008-01-10 11:51:39 AM



Kom godt i gang (fortsat)

Lyd-, undertekst- og menusprog til
DVD-afspilning

Du kan valge dit foretrukne sprog til DVD-
afspilning. Hvis det valgte sprog er optaget pa
DVD-disken, afspiller enheden automatisk
disken pa dette sprog. Ellers vil diskens
standardsprog blive brugt i stedet.

Sprog til visning pa skaermen
(OSD-sprog) @ Tryk to gange pa M for at stoppe afspilningen

(hvis den er startet), og tryk derefter pa
OPTIONS.

Indstilling af foretrukket sprog

Sprogindstillingerne afhnger af land og
omrade. Det er ikke sikkert, at de passer til
illustrationerne i denne brugerhandbog.

OSD-sproget (on-screen display) pa denne
enhed folger dét, du har angivet, uanset hvilke

&ndringer der udferes pa sproget til DVD’en. 9 Tryk flere gange pa ¥ for at valge

{ Saet przferencer } 85-ikonet, og tryk
@ Tryk pi OPTIONS p3 fiernbetjeningen i derefter pa P
disktilstand.

> { Generel ops } vises @ Brug tasterne AV til at valge en af

nedenstaende indstillinger, og tryk derefter

@ Trykpa b pa P

X
[
~
o
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~
~
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@ Tryk pa tasterne AV for at valge { Osd

PHILIPS
sprog } T?E -ikonet i menuen, og tryk pa .

Saet preeferencer

PHILIPS ‘ Kinesisk

Fransk
Spansk

Generel ops

+ English

Dansk
Nederlands

Osd sprog

Suomi
Francais
Deutsch
Italiano
Norsk

Tryk pa [OPTION] for at afslutte menuen

o Brug tasterne AV for at valge et sprog, og
tryk pa OK for at bekrzfte.

3 hts3011_12_dan3.indd 99

Portugal
Polsk
Italien
Tyrkisk

Tryk pa [OPTION] for at afslutte menuen

{Lyd}
Bruges til at vaelge det foretrukne sprog til
lyden ved afspilning af DVD’er.

{ Undertxt }
Velg det foretrukne sprog til undertekster ved
afspilning af DVD’er.

{ CD-menu }
Bruges til at vaelge det foretrukne
diskmenusprog ved afspilning af DVD’er.

e Brug tasterne AV for at vlge et sprog, og

tryk pa OK for at bekrzfte.

99
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Kom godt i gang (fortsat)

Hvis det gnskede sprog ikke er pa listen,
skal du valge { Dvrige }.

Brug det numeriske tastatur (0-9) pa
fiernbetjeningen til at indtaste den 4-cifrede
sprogkode “XXXX” (se sidste side), og tryk pa
OK for at bekrzfte.

© Gentag trin © ~ @ for andre indstillinger.

Nyttige tip:

— Under DVD-afspilning kan du trykke pa AUDIO
SYNC og SUBTITLE pa fjernbetjeningen for at
skifte sprog for henholdsvis lyd og undertekster.
Det @ndrer imidlertid ikke de standardindstillinger,
du har angivet her.

— Pa nogle DVD’er kan sproget til undertekster/
lyd/diskmenu kun zndres via DVD’ens menu.
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Kom godt i gang (fortsat)

6 Brug tasterne AV for at markere

Indstilling af hgjttalernes kanaler { Hgittalerfors }, og tryk derefcer ps P>

Du kan justere forsinkelsestiden (kun center
og surround) og lydstyrken for individuelle
hoijttalere. Med disse justeringer kan du

Ops. lyd PHILIPS

optimere lyden i forhold til omgivelserne og Hojttalerfors
installationen.
Inden du starter... L E—

Stop diskafspilningen ved at trykke pa
knappen M to gange eller ved at fierne disken
fra skuffen. Ellers er indstillingerne ikke

Tryk pa [OPTION] for at afslutte menuen ‘

tilgengelige. X
e Brug tasterne < P> til at angive den forsinkelse 5

@ Tryk pi OPTIONS pi fiernbetjeningen i (0 ms ~ |5 ms) for center- og baghgjttalere, 4
disktilstand. som passer bedst til den enskede surroundlyd. =

c

3 [

@ Tryk flere gange pd ¥ for at valge 9 Tryk pa OK for at bekrfte. a

N .
{> (.)ps. lyd } c»-ikonet, og tryk derefter pa Nytige tip:
— A En foragelse/reduktion af forsinkelsestiden pa
9 Valg { Hgjttalerlydst }, og tryk pa P> | 'ms svarer til en andring i afstand pa 30 cm.

— Brug en lengere forsinkelsestid, ndr
baghaijttalerne er tettere pa lytteren end
fronthgjttalerne.

Hojttalerlydst — Testtonen genereres, sd du bedre kan
bedemme lydstyrken for hver hgjttaler.

Ops. lyd PHILIPS ‘

Ops. af hojttalerlyd
Fontvens  —

|
|
]
I ]
]

Tryk pé [OPTION] for at afslutte menuen ‘

@ Brug tasterne <« P til at angive lydstyrken for
hver hgijttaler (-6 dB ~ +6 dB), og tryk pa OK
for at bekraefte.

101
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Diskbetjening

Diske, der kan afspilles

DVD ([igE
VIDEO DVD +R DVD + ReWritable

COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT

58 disE UBe usE

(GITAL VIDEO, DIGITALAUDID GESEESE  [ReWritable)

uLTRA

=8

DI

DVD Home Theatre System kan afspille:

— DVD’er (Digital Versatile Discs)
— VCD’er (Video-CD’er)
— SVCD’er (Supervideo-CD’er)
— Feerdiggjort skrivbar DVD (DVD#R), DVD
Rewritable (DVD+RW)
— CD’er (Audio Compact Discs)
— MP3/Windows Media™-lyddiske, billedfiler
(Kodak, JPEG) pa CD-R(W)
— 1SO 9660/UDF-format
— JPEG-oplasning understattes op til
3072 x 2048
— Understgttede samplingfrekvenser:
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
— Understottede bit-hastigheder: 32~256
(kbps), variable bit-hastigheder
(gennemsnit 128 kbps)
— DivX®-filer pa CD-R(W)/DVD+R(W):
— DivX® 3/4/5/6, DivX® Ultra

Omradekoder til DVD-diske

DVD-diske og -afspillere er udviklet med
regionale restriktioner. Fer du afspiller en disk,
skal du sikre dig, at disken er til samme omréade
som enheden. Omradekoden for denne enhed
findes pa bagpanelet eller i bunden af apparatet.

102
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Bemeerk:

— Huyis forbudt-ikonet (g eller X) vises pa
TV-skaeermen, nar der trykkes pa en
knap, betyder det, at funktionen ikke er
tilgaengelig pa den aktuelle disk eller pa
nuvarende tidspunkt.

- Leeg aldrig andre genstande end diske i
diskskuffen. Hvis du gar dette, kan det
medfare, at enheden ikke fungerer.

Afspilning af en disk

o Tryk pa SOURCE flere gange, indtil “DISC”
vises pa displayet (eller tryk pa DISC pa
fiernbetjeningen).

9 Tand TV’et, og valg den korrekte kanal til
enheden.
=» Den bla DVD-baggrundsskaerm vises pa
TVet.

9 Tryk pa A for at abne diskskuffen.

0 Iset en disk, og tryk pi A for at lukke
diskskuffen.
> Kontroller, at etiketten pa disken vender
opad. En dobbeltsidet disk skal isxttes i
diskrummet med den side opad, som du vil
afspille.

6 Afspilningen starter automatisk.
=> Pa de folgende sider er der flere
oplysninger om afspilningsfunktioner.

Nyttige tip:

— Huvis der er problemer med at afspille en
bestemt disk, skal du fierne disken og preve en
anden. Diske, der ikke er korrekt formateret, kan
ikke afspilles pd denne enhed.

— Nogle diske kan ikke afspilles pa denne enhed
pga. konfigurationen og diskens karakteristika eller
pga. omstaendigheder ved den software, der er
anvendt til optagelse/redigering.
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Diskbetjening (fortsat)

Grundlzggende
afspilningsfunktioner

Valg af forskellige gentagelses/
blandingsfunktioner

Midlertidigt stop i afspilning
® Under afspilningen kan du trykke pa Pl.
=>» Nar enheden er i pausetilstand, kan du
trykke pa P> for at springe ét billede frem for [
hvert tryk.
<> Hvis du vil fortsztte afspilningen, skal du
trykke pa P>l igen.

Valg af et andet spor/kapitel

® Tryk pa |4/ P, eller brug det numeriske
tastatur 0-9 til at indtaste et spor/
kapitelnummer.
=>» Huyis tilstanden til gentagelse af spor er
aktiv, skal du trykke pa I« igen for at afspille
det samme spor/kapitel igen.

Sagning bagud/fremad

® Tryk pa <€/ PP pa fiernbetjeningen.
=» Under sogningen kan du trykke pa
</ PP gentagne gange for at oge
sogehastigheden.
> Tryk pa P>l for at genoptage normal
afspilning.

Stop afspilning
® Trykpa H.

Nyttige tip:

— Hvis meddelelsen “Hvis du vil afspille fra
begyndelsen, skal du trykke pé 14" vises pd TV’et,
mens du ilegger en disk |4, skal du trykke pé i
for at starte afspilningen fra begyndelsen.

— Dette er en strombesparende funktion. Enheden
skifter automatisk til standby-tilstand, hvis du ikke
trykker pd nogen knapper, inden der er gdet |5
minutter, efter at afspilningen af en disk er
afsluttet.

— Pauseskarmen starter automatisk, hvis
afspilningen stoppes eller sxettes pa pause i ca. 5
minutter.
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De tilgaengelige gentagelses/blandingsfunktioner
varierer afhzngigt af disktypen.

Nar du afspiller en disk, kan du trykke
gentagne gange REPEAT (PROGRAM) pa
fiernbetjeningen for at valge en gentagelses/
blandingsfunktion.

DvD

RPT ONE (gentag kapitel)

RPT TT (gentag titel)

SHUFFLE (vilkarlig afspilning)

RPT SHF (gentag vilkérlig afspilning)
RPT OFF (afslut gentagelsestilstand)

=
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Ll Ll

YCD/SVCD/CD

RPT ONE (gentag spor)

RPT ALL (gentag disk)

SHUFFLE (vilkarlig afspilning)

RPT SHF (gentag vilkarlig afspilning)
RPT OFF (afslut gentagelsestilstand)

1

Ll

MP3/ Windows Media™ Audio/ DivX®
— RPT ONE (gentag spor)
— RPT ALL/FLD (gentag mappe)
— SHUFFLE (vilkarlig afspilning)
— RPT OFF (afslut gentagelsestilstand)

Nyttige tip:
— Det er ikke muligt at gentage afspilning af
VCD’er eller SVCD’er, ndr PBC-tilstand er aktiveret.

103
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Diskbetjening (fortsat)
Andre afspilningsfunktioner til

videodiske (DVD/VCD/ SVCD) Denne enhed kan vise oplysninger om

diskafspilningen (f.eks. titel eller kapitelnummer
og sprog til lyd/undertekster), og du kan
udfere forskellige handlinger uden at afbryde

afspilningen af disken.
0 Tryk pa INFO under afspilningen.
DISC - -7 INFO <> Der vises en liste over tilgengelige
diskoplysninger pa TV-skermen.
BACK DVD
s -ir--- OPTIONS
MENU
E Menu >
3
(7] Titel
E Kapitel
g Lyd
a Undertxt
~ SUBTITLE -G +i--- AUDIO SYNC Bitrate 7 NI Titel forieb _ 0:28:17
PHILIPS VCD/SVCD
— Menu >
Nr
Bemark: CD-tid
De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er DL

Gentag

maske ikke tilgengelige for visse diske. Se altid

instruktionerne, der fulgte med diskene. Bitrate 8 I b

9 Brug tasterne A 'V til at fa vist oplysningerne,
of tryk pi OK for at f adgang il dem.
Afhangigt af diskformatet vises der maske en
menu pa TV-skaermen, nar du ilegger disken.

9 Brug det numeriske tastatur 0-9 til at
indtaste nummeret/tidspunktet, eller brug

Sadan valger du en afspilningsfunktion tasterne AV til at foretage valget.

eller et -element . @ Tryk pa OK for at bekrzfte.
® Brug tasterne 4 >AY 'elle'r det numeriske => Afspilning vil skifte til det valgte tidspunkt
tastatur 0-9 pa fiernbetjeningen, og tryk eller til den/det valgte titel/kapitel/spor.

derefter pa OK for at starte afspilningen.
6 Tryk pa INFO for at afslutte.
Sadan abnes eller forlades menuen
® Tryk pa DISC pa fiernbetjeningen.

104
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Diskbetjening (fortsat)

Denne indstilling giver dig mulighed for at
zoome og panorere i billedet pa TV’et.

0 Tryk gentagne gange pa ZOOM under
afspilningen for at vaelge en anden zoomfaktor.
=> Afspilningen fortsatter.

@ Brug tasterne 4 > AV til at panorere i det
forstgrrede billede.

9 Tryk pa ZOOM flere gange for at vende
tilbage til den oprindelige sterrelse.

/Endring af sprog i undertekster

Denne funktion er kun relevant for DVD’er
med flere undertekstsprog. Du kan velge det
onskede sprog, mens du afspiller en DVD.

® Tryk gentagne gange pa SUBTITLE for at
valge et andet undertekstsprog.

Skift af kameravinkler

Denne funktion er kun tilgengelig pa DVD’er,
der indeholder sekvenser optaget med
forskellige kameravinkler. Det gor det muligt
at se billeder fra forskellige vinkler.

0 Tryk pa INFO under afspilningen.
=>» Menuen med afspilningsoplysninger vises.

@ Tryk pa ¥ for at markere valget “Vinkl” i

menuen.

9 Hvis der er forskellige kameravinkler
tilgengelige, skal du trykke pa P> og bruge det
numeriske tastatur 0-9 til at velge den
onskede.
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/Endring af sproget til lydspor

Denne funktion er kun tilgengelig pa DVD’er
med flere lydsporsprog eller VCD’er/SVCD’er
med flere lydkanaler.

Til DVD

Tryk gentagne gange pa AUDIO SYNC for at
velge de tilgaengelige lydsprog.

Til VCD og SVCD

Tryk gentagne gange pa AUDIO SYNC for at
veelge de tilgaengelige lydkanaler, som disken
indeholder (STEREO, MONO LEFT, MONO
RIGHT eller MIX MONO).

Indstilling af tidsforsinkelse for

X
]
=~
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lydafspilning

Med denne funktion kan du justere
lydforsinkelsen, hvis videoafspilningen er
langsommere end lydoutputtet, hvilket giver
problemer med lebesynkroniseringen. Den
eneste made, du kan korrigere
lebesynkroniseringsfejl, der er forarsaget af
forsinket video, er ved at forsinke lyden
tilsvarende.

o Tryk pa AUDIO SYNC, og hold den nede,

indtil “Lydsynkronis.” vises pa TV-skarmen.

@ Inden for fem sekunder skal du bruge

VOL + — til at angive tidsforsinkelsen for
lyden (0 ~ 200 ms).

=>» Hovis du ikke benytter knappen til lydstyrke
inden for fem sekunder, genoptages den
normale lydstyrkekontrolfunktion.

Nyttige tip:

— Angiv din foretrukne standardindstilling for
AUDIO SYNC i opsatningsmenuen. Se “Punkter
pd opsatningsmenuen - { Lydindstilling >
Lydsynkronis.}” for at fd flere oplysninger.

105

2008-01-10 11:51:40 AM



O
p
=
()
=
=~
z
()
S
(%)
~

Diskbetjening (fortsat)

PBC - Playback Control (kunVCD)

Afspilningskontrol (PBC — Playback Control)
gor det muligt at afspille VCD’er/SVCD’er
interaktivt ved at falge menuen pa skermen.
PBC-funktionen pa denne enhed er aktiveret
som standard.

Til VCD’er med funktionen PBC
(afspilningskontrol) (kun version 2.0) og
SVCD’er

Under afspilning (kun i tilstanden PBC on) skal
du trykke pa MENU (BACK) for at vende
tilbage til PBC-menuen.

Nyttige tip:

— Angiv din foretrukne PBC-indstilling i
opsatningsmenuen. Se “Punkter pa
opsatningsmenuen - { Preeferencer > PBC }” for at
fa flere oplysninger.

Eksempelvisning (kun VCD/SVCD)

Med denne funktion kan du fa vist et eksempel
pa indholdet af en VCD/SVCD.

@ Tryk pa DISC.

Veelg oversigtstype:

Nr-oversigt
CD-interval
Nr-interval

9 Brug tasterne A 'V til at vaelge en af folgende

muligheder, og tryk herefter pa OK.

{ Nr-oversigt }

Se seks forskellige spor pa skermen samtidigt.
Det giver dig mulighed for at fa en hurtig
oversigt over alle sporene pa disken.

{ CD-interval }

Se hele disken i seks miniaturebilleder.
Funktionen opdeler en disk i seks dele med
regelmassige intervaller og viser dem pa én
skaerm.

{ Nr-interval }

Viser indholdet af et enkelt spor i seks
miniaturebilleder. Funktionen opdeler et
enkelt spor i seks dele med regelmassige
intervaller og viser dem pa én skerm. Denne
funktion er kun tilgengelig under afspilning.

Tryk pd 1€/ P for at ga til forrige eller naeste
side.

Hyvis du vil tilbage til hovedmenuen, skal du
trykke pa { Menu } pa skaermen, og derefter
trykke pa OK.

Tryk pa OK pa det valgte miniaturebillede for
at starte afspilningen derfra.

e Du afslutter eksempelvisningen ved at valge

{ Slut } pa skarmen og trykke pa OK.
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Diskbetjening (fortsat)

Afspilning af en MP3/WMA-disk

Denne enhed kan afspille de fleste MP3- og
Windows Media™-lydfiler, der er optaget pé
en skrivbar disk eller en almindelig CD.

Inden du starter...
Tand TV’et, og indstil den rette kanal til

videoindgang. Se “Sadan finder du TV-kanalen”

for at fa yderligere oplysninger.

@ Ist en MP3-/WMA-disk.
<> Lzsehastigheden kan overstige 30
sekunder, hvis det drejer sig om en kompleks
mappe/filkonfiguration.
=» Diskmenuen vises pa TV-skaermen.

> 00:06 04:04 001/036 PHILIPS
) \UDF_MP3\

t

£ 08-AudioTrack

&

&2

&

&

&2

&

=J000 B018 »4000 Disc

9 Hvis diskens hovedmenu indeholder flere
mapper, skal du bruge tasterne A 'V til at
valge en mappe og derefter trykke pa OK for
at abne mappen.

@ Brug tasterne AV til at valge en fil, og tryk
pa OK for at starte afspilningen.
=> Afspilningen starter fra den valgte fil il
slutningen af mappen.
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Under afspilning:

® Tryk pa €/ P for at afspille en anden fil i

den aktuelle mappe.

Tryk pa <€/ PP for at foretage hurtig
sogning tilbage/frem efter et spor.

Hvis du vil valge en anden mappe fra den
aktuelle disk, skal du trykke pa A gentagne
gange for at markere mappen “Previous”
(Forrige) og trykke pa OK for at vende tilbage
til rodmenuen.

0 Tryk pa B for at stoppe afspilningen.

Nyttige tip:

— Du kan indstille enheden til at vise eller springe
over mapperne, ndr du ilegger en MP3/JPEG-disk.
Tryk pd OPTIONS, og gd til { Preferencer > MP3/
JPEG Nav }.

— Kun forste session pd en CD med flere
sessioner vil blive afspillet.

— Det er normalt, at der ind imellem forekommer
“hop” i lyden, ndr du lytter til en MP3- eller WMA-
disk, fordi det digitale indhold ikke er tilstreekkeligt
klart under download fra internettet.

— Hvis der indgdr specialtegn i navnet pa MP3/
WMA-sporet (ID3) eller i albummets navn, kan de
muligvis ikke vises korrekt pa skaermen, da denne
enhed ikke understotter tegnene.

107
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Diskbetjening (fortsat)
Afspilning af JPEG-billedfiler

(dIaSShOW) 0 Tryk pa INFO under afspilningen.
<> Der vises 12 miniaturebilleder pa TV-
Inden du starter... skaermen.

Tand TV’et, og indstil den rette kanal til
videoindgang. Se “Sadan finder du TV-kanalen”
for at fa yderligere oplysninger.

0 llzg en JPEG-foto-CD (eller Kodak Picture-
CD).
<> Hvis du bruger en Kodak-disk, begynder
diasshowet automatisk.

hUi =» Hvis du bruger en JPEG-disk, vises
2 billedmenuen p& TV-skaermen. Tryk pa P for
§ at starte afspilningen af diasshowet.
9) 9 Tryk pa |4/ P for at fa vist de andre billeder
g Nyttige tip: pa den forrige/naeste side.
— Der kan ga lidt leengere tid, for diskindholdet
vises. Dette skyldes det store antal sangelbilleder, © Brug tasterne 4 AV til at valge et af
der findes pd en disk. billederne, og tryk pa OK for at starte
afspilningen.
Understgttet filformat: 9 Tryk pa MENU (BACK) for at vende tilbage
— Filtypen skal vaere “*|PG” og ikke “*)PEG”. til billed-CD-menuen.

— Denne enhed kan kun afspille billeder fra
digitalkameraer i henhold til JPEG-EXIF-

digitalkameraer. Den kan ikke vise progressive

JPEG, Motion JPEG eller billeder i andre o Tryk gentagne gange ps ZOOM under

formater end JPEG eller lydklip, der er afspilningen for at valge en anden zoomfaktor.
tilknyttet billeder.

@ Brug tasterne 4 DAV til at panorere i det
forsterrede billede.

Spring over/rotér billede

® Under afspilning skal du bruge tasterne
<4 P AV til at springe over/rotere billedet pa
TV-skaermen.

Action Fjernbetjening

Spring til forrige billede. |

Spring til naeste billede.

>
Rotér billedet med uret. A
v

Rotér billedet mod uret.
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Diskbetjening (fortsat)

Samtidig afspilning af musik og
billedfiler

Hvis disken indeholder bade MP3/WMA-
musikfiler og JPEG-billedfiler, kan du oprette
et diasshow med musik.

0 Iset en disk, som indeholder bade MP3/WMA-
og JPEG-filer.

@ Brug tasterne AV til at valge en MP3/WMA-
fil fra diskmenuen, og tryk derefter pa OK for
at starte afspilningen.

9 Under afspilning af MP3/WMA kan du bruge
tasterne €4 P> A 'V til at velge en JPEG-fil fra
diskmenuen. Tryk derefter pa OK.
=>» Diasshow starter og fortsatter til
slutningen af fotomappen eller albummet.

® Tryk pa MENU (BACK) for at vende tilbage
til menuen.

9 Tryk to gange pa M for at stoppe samtidig
afspilning.
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Afspilning af en DivX®-disk

Du kan kun afspille de DivX®-videoer, der er
lejet eller kebt vha. DivX®-registreringskoden
for enheden (se “Punkter pa
opsatningsmenuen - { Generel ops > DivX(R)
VOD-kode }” for at fa flere oplysninger).

@ Ist en DivX®-disk.

@ Brug tasterne 4 P AV til at navigere til den
fil, du vil afspille.

9 Tryk pa OK for at starte afspilningen.

Under afspilning:

® Hyvis DivX®-disken indeholder flersprogede
undertekster, kan du trykke pa SUBTITLE
pa fiernbetjeningen for at &ndre sproget pa
underteksterne.
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® Hyvis DivX®-titlen har forskellige lydspor, kan
du trykke pa AUDIO SYNC pa
fiernbetjeningen for at &ndre lydstremmen.

® Brug tasterne <4<« / PP pa fiernbetjeningen til
at spge hurtigt tilbage eller fremad.

® Tryk pa INFO flere gange, indtil
tidssggningsmenuen vises. Indtast det
tidspunkt, hvor afspilningen skal starte.
> Afspilningen springer hen til det indtastede
tidspunkt.

Nyttige tip:

— Undertekstfiler med folgende filtypenavne (.srt,
.smi, .sub, .ssq, .ass) understattes, men vises ikke i
filnavigeringsmenuen.

— Undertekstens filnavn skal vaere det samme
som filmens filnavn.

— Underteksten kan kun vise hgjst 45 tegn.

109

2008-01-10 11:51:41 AM



Punkter pa opsatningsmenuen

I:\bning af opsaetningsmenuen

Du kan &ndre indstillinger i enheden, sa de
passer til dine bestemte krav.

0K -

4VA) -
OPTIONS

0 Tryk pa OPTIONS pa fjernbetjeningen i
disktilstand.
> Opstningsmenuen vises.
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@ Brug tasterne AV til at valge en af
indstillingerne i opsatningsmenuen, og tryk
derefter pa P>

{?E Generel ops

o» |Ops. lyd

0

Ops video

Sat praferencer

[m[]
0o

® Hovis du ikke kan abne siden { Szt praferencer },
skal du trykke pa OPTIONS for at lukke
menuen. Tryk derefter to gange pi4 M, inden du
trykker pa OPTIONS igen.

e Brug tasterne AV til at valge en indstilling, og
tryk derefter pa b.

G Velg den indstilling, du vil &ndre, og tryk pa
OK for at bekrafte og ga tilbage til det punkt,
du tidligere har valgt.
<> Der findes en beskrivelse af
valgmulighederne pa de naste sider.
=>» Hvis punktet i menuen er nedtonet,
betyder det, at indstillingen ikke er tilgaengelig,
eller at det ikke er muligt at ndre den i den
aktuelle tilstand.

6 Tryk pa OPTIONS for at afslutte.

110
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’ Generel ops PHILIPS
[

Tryk pa [OPTION] for at afslutte menuen

Se “Generel Opsatning” i dette kapitel.

Ops. lyd PHILIPS

Tryk pa [OPTION] for at afslutte menuen

Se “Lydindstilling” i dette kapitel.

Ops video PHILIPS

Tryk p& [OPTION] for at afslutte menuen

Se “Videoindstilling” i dette kapitel.

Sat praeferencer PHILIPS

Tryk pa [OPTION] for at afslutte menuen

Se “Praferencer” i dette kapitel.

2008-01-10 11:51:41 AM



Punkter pa opsatningsmenuen (fortsat)

Generel opsatning (de understregede indstillinger er fabriksindstillingerne)

CD-las

Display Dim

Osd sprog

Pauseskarm

Dvale

DivX(R) VOD-kode

3 hts3011 12 dan3.indd 111

Ikke alle diske har et vurderingsniveau eller er kodet af diskproducenten.
Du kan forhindre afspilning af bestemte diske vha. funktionen til lasning af

disk. Du kan lase op til 40 diske.
{Las} — Til at blokere afspilningen af den aktuelle

disk. Efterfelgende adgang til en last disk
kraever en sekscifret adgangskode. Den
aktuelle adgangskode er “136900” (se

{ Przferencer > Adgangskode } for at fa flere

oplysninger).
{Lasop} — Alle diske kan afspilles. x
=~
Vzlg lysstyrke for enhedens display. 2
{100% } — Fuld lysstyrke. ]
{70%} — Medium lysstyrke. 2
{40%} — Nedblzndet display. Denne funktion slukker 8

for alle indikatorer og ikoner pa enhedens
display pa frontpanelet.

Bruges til at vaelge menusproget til enhedens skaermtekster.

En pauseskarm forhindrer, at TV-skermen beskadiges, ved at undga

eksponering til et statisk billede i l&engere tid.

{On} —  Skifter til TV-pauseskarmtilstand, nar
afspilningen har vearet stoppet eller sat pa
pause i ca. 5 minutter.

{Slk} — Deaktiverer pauseskarmen.

Sleeptimer gor det muligt for enheden automatisk at skifte til standby-

tilstand pa et forudangivet tidspunkt.

{ 15/30/45/60 mins} — Angiver det valgte tidsrum efter hvilket,
enheden automatisk skal skifte til
standbytilstand.

{Slk} — Deaktiver Dvale-funktionen.

Philips giver dig DivX® VOD-registreringskoden (Video On Demand), der
giver dig mulighed for at leje eller kabe videoer fra DivX® VOD-tjenesten
pa www.divx.com/vod. Videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan
kun afspilles pa denne enhed.

Tryk pa P> for at se registreringskoden, og tryk pa OK for at afslutte.
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Punkter pa opsatningsmenuen (fortsat)

Lydlndstllllng (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

Hgjttalerlydst Abner menuen med indstillinger til hgjttalerlydstyrken. Brug tasterne
<« P> til at justere lydstyrken til de tilsluttede hgjttalere fra -6 dB to +6
dB. Se “Kom godt i gang - Indstilling af hgjttalerne”.

Hgijttalerfors Abner opsatningsmenuen hgjttalerafstanden. Brug tasterne € P til at
angive forsinkelsestiden til midter- og baghgijttalere baseret pa
lyttepositionen og -afstanden. Se “Kom godt i gang - Indstilling af
hgjttalerne”.

Bemzerk: En forggelse/reduktion af forsinkelsestiden pa | ms svarer til
en &ndring i afstand pa 30 cm. Brug en laengere forsinkelsestid, nar
baghgijttalerne er tettere pa lytteren end fronthgijttalerne.

CD-opsampling Denne funktion ger det muligt at konvertere din musik-CD til en hgjere
samplingfrekvens ved brug af avanceret digital signalbehandling, der giver
bedre lydkvalitet.

{Slk} — Deaktiver CD-opsampling.

{88.2 kHz (X2) } — Vg dette for at konvertere
samplingfrekvensen for CD’er til at vere to
gange hgjere end originalen.
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Bemeerk:

— Denne funktion er ikke tilgaengelig, hvis du skifter til
multikanaltilstand.

— Hovis du trykker pa SURROUND pa fiernbetjeningen, deaktiveres
funktionen til CD-upsampling.

Lydsynkronis. Med denne funktion kan du justere lydforsinkelsen, hvis videoafspilningen
er langsommere end lydoutputtet.

Brug tasterne € P> til at angive forsinkelsestider for lydoutputtet mellem
0 - 200 ms.
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3_hts3011_12 dan3.indd 112 2008-01-10 11:51:42 AM



Punkter pa opsatningsmenuen (fortsat)

Videoindstilling (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

TV-type Vealger det farvesystem, som passer til det tilsluttede TV. Det gor det
muligt at afspille en anden type diske (PAL- eller NTSC-diske) pa enheden.
{PAL} — Til TV’er med PAL-system.
{NTSC} — Til TV’er med NTSC-system.
{ Multi } — Til TV’er, der er kompatible med bade PAL

og NTSC.

TV-skaerm Billedformatet kan tilpasses, sa det passer til dit TV.

{ 4:3 Pan Scan } — Til billeder i fuld hgjde,

hvor siderne beskares. )

{ 4:3 Letter Box } — Til visning i bredformat

med sorte bjzlker foroven og

forneden.

{ 16:9 Wide Screen} — Til TV-apparater i
bredformat (billedformat

Dansk/Norsk

T

16:9).
Billedindstl Denne enhed har tre foruddefinerede szt med billedfarveindstillinger og
en personlig indstilling, som du selv kan definere.
{ Standard } — Den originale farveindstilling.
{Lys} — Levende farver.
{Blgd } —  Varme farver.
{ Personl } — Vzlg dette for at brugerdefinere

Personlig billedops.

farveindstillingerne for billedet. Brug tasterne
<« P til at justere den indstilling, som passer
til dit behov, og tryk pa OK for at bekrzfte.

Velg { 0 } for en gennemsnitlig indstilling.

Billedtekst Denne funktion er kun tilgaengelig, hvis disken indeholder specielle
videosignaldata. Den viser lydeffekter pa skaermen, hvis TV’et
understgtter funktionen, f.eks. “telefonen ringer” eller “trin”.

{On} — Aktiverer funktionen til lukket tekst.
{Slk} — Deaktiverer funktionen til lukket tekst.
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Punkter pa opsatningsmenuen (fortsat)

Praeferencer (de understregede indstillinger er fabriksindstillingerne)

Lyd Vzlg det foretrukne lydsprog for DVD’er med flere lydspor.

Undertxt Vealg det foretrukne sprog til undertekster ved afspilning af DVD’er.

CD-menu Bruges til at valge det foretrukne diskmenusprog ved afspilning af
DVD’er.

Bemzerk: Hvis det valgte sprog for lyd/undertekster/diskmenu ikke er
tilgaengeligt pa DVD’en, bruges diskens standardsprog i stedet.

E Ophav Denne funktion bruges til at forhindre visning af diske, som overskrider

7 de graenser, du angiver. Den fungerer kun til DVD’er, hvor

Z bernesikringsniveauet er angivet for hele disken eller for visse scener pa

oz disken.

‘; I) Brug tasterne AV til at velge et vurderingsniveau fra | til 8, og tryk
pa OK.

2) Brug det numeriske tastatur 0-9 pi fiernbetjeningen til at indtaste
din sekscifrede adgangskode.

Bemark:

— Vurderingsniveauerne er landeafhengige (“1” er materiale, som er
mindst anstedeligt, og “8” er det mest anstadelige). Valg “8”, hvis du vil
deaktivere bgrnesikringen og tillade, at alle diske afspilles.

— Nogle DVD’er har ikke faet en kode med en vurdering, selv om
filmvurderingen er skrevet pa omslaget. Funktionen til vurdering forbyder
ikke afspilning af sadanne diske. VCD, SVCD og CD har ingen vurdering af
niveau, sa bgrnesikring virker ikke pa disse disktyper.

— DVD’er, der vurderes hgjere end det niveau, du har valgt, afspilles
ikke, medmindre du indtaster den samme sekscifrede adgangskode.

“p

PBC Afspilningskontrolfunktionen er tilgaengelig for VCD/SVCD. PBC gor det
muligt at afspille video-CD’er (2.0) interaktivt ved at fglge menuen pa
skarmen.

{On} — Indeksmenuen (hvis den er tilgengelig) vises ogsa pa
TV’et, nar du ilegger en VCD/SVCD.

{Slk} — VCD’en/SVCD’en springer indeksmenuen over og
afspiller direkte fra begyndelsen.
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Punkter pa opsatningsmenuen (fortsat)

Praeferencer (de understregede indstillinger er fabriksindstillingerne)

MP3/JPEG Nav MP3/JPEG Navigator kan kun indstilles, hvis disken er optaget med
menuen. Det gor det muligt at valge forskellige skermmenuer til nem
navigation.

{Ingen menu} — Viser alle filerne pa MP3/billeddisken.
{ Med menu } — Viser mappemenuen pa MP3/billeddisken.

Bemaerk: Denne enhed kan kun vise 648 filer i mappen.
Adg.kode Adgangskoden bruges til disklasen og bgrnesikring. Standardadgangskode

er “136900”. Sadan ®ndrer du adgangskoden:
I) Tryk pa OK for at abne menuen til &ndring af adgangskode.

Skift adg.kode
Gml adg.kode
Ny adg.kode
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Bekraef adgk

2) Brug det numeriske tastatur 0-9 pa fiernbetjeningen for at indtaste
den eksisterende sekscifrede adgangskode ved { Gml adg.kode }.

Bemaerk: Hvis det er forste gang, du gor det, eller hvis du har glemt den
eksisterende adgangskode, skal du indtaste “136900”.

3) Indtast den nye sekscifrede adgangskode ved { Ny adg.kode }.
4) Indtast den nye sekscifrede adgangskode igen ved { Bekraf adgk }.
5) Tryk pa OK for at bekrafte og afslutte menuen.

DivX-undertxt Velger den skrifttype, der understgtter de indspillede DivX®-
undertekster.
{ Standard } — Viser en standardliste over latinske skrifttyper
til undertekster, som enheden indeholder.
{ Cent. Eur. } — Viser centraleuropziske skrifttyper.
{ Kyrillisk } — Viser kyrilliske skrifttyper.
{ Graesk } — Viser graeske skrifttyper til undertekster.
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Punkter pa opsatningsmenuen (fortsat)

Praeferencer (de understregede indstillinger er fabriksindstillingerne)

Med denne funktion kan du nulstille alle indstillingerne pa
opsatningsmenuen og dine personlige indstillinger til fabriksindstillingerne,
bortset fra din adgangskode til disklasen og bgrnesikringen.

Normal

Tryk pa OK for at bekrafte standardnulstillingen.

Versionsoplysninger Viser oplysninger om den aktuelle softwareversion, der er installeret pa
enheden. Du kan fa brug for oplysningerne, hvis du senere skal opgradere
firmwaren online.

Tryk pa OK for at fa vist softwareversionen for enheden.
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Radio

Inden du starter...

Kontroller, at FM-antennen er sluttet til
hovedenheden. (I forbindelse med nogle
modeller, er den som standard tilsluttet). Traek
FM-antennen ud, og fastger dens ender til
vaggen.

FM-antenne

©

Nyttige tip:

— Du kan fd en bedre FM-stereomodtagelse, hvis
du tilslutter en ekstern FM-antenne (medfolger
ikke).

— Placer antennen sd langt vek fra TV’et, VCR’en
og andre strdlingskilder som muligt for at undga
upnsket interferens.

Indstilling af radiostationer

@ Tryk pi SOURCE gentagne gange, indtil “FM”
vises pa displayet (eller tryk pa RADIO pa
fiernbetjeningen).

@ Tryk ps €/ P pa fiernbetjeningen for at starte
indstillingen.
> Frekvensindikatoren begynder at skifte,
indtil der findes en radiostation med
tilstraekkelig signalstyrke.

@ Gentag om nadvendigt trin @, indtil du finder
den gnskede radiostation.

0 Du finindstiller modtagelsen af en svag station
ved at trykke kort og flere gange pa A / V¥,
indtil du far en optimal modtagelse.
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Forudindstilling af radiostationer

Du kan gemme op til 40 forudindstillede FM-

radiostationer i hukommelsen. Du kan

programmere radiostationerne pa tre mader:

— Brug automatisk installation (kun til
forstegangsopsatning)

— Brug automatisk forudindstilling

— Brug manuel forudindstilling

Nyttige tip:

— Enheden dfslutter forudindstillingen, hvis du ikke
trykker pd en knap inden for 20 sekunder.

— Huvis der ikke opfanges noget stereosignal, eller
hvis der opfanges mindre end fem stationer under
radioinstallationen, vises “CHECK ANTENNA”
(Tjek antenne).
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Brug af automatisk installation

Nar du abner tilstanden “RADIO” for forste
gang, bliver du bedt om at installere
radiostationerne. Med denne funktion kan du
installere alle tilgaengelige radiostationer
automatisk med et enkelt tryk pa en knap.

PROGRAM

@ Tryk pi RADIO.

= “AUTO INSTALL ... PRESS PLAY”
(Automatisk installation... tryk pa play) vises.

@ Tryk pa »L.

> Alle tilgengelige radiostationer med kraftigt
signal gemmes automatisk.

<> Nar det er gennemfart, afspilles den forst
indstillede radiostation.

117
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Radio (fortsat)

Brug af automatisk forudindstilling

Anvend automatisk forudindstilling for at
gemme eller geninstallere alle de
forudindstillede radiostationer.

RADIO

PROGRAM
REPEAT

@ Tryk pi RADIO

O
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@ Hold REPEAT (PROGRAM) nede, indtil
“START...” vises pa displayet.
> Alle tidligere gemte radiokanaler vil blive
erstattet.

Brug af manuel forudindstilling

Anvend manuel forudindstilling for at gemme
dine yndlingsradiostationer.

0 Indstil den enskede radiostation (se “Indstilling
af radiostationer”).
9 Tryk pA REPEAT (PROGRAM).

@ Tryk pa |4/ P, eller brug det numeriske
tastatur 0-9 til at velge et forudindstillet
nummer, hvorunder den aktuelle radiostation
skal gemmes.

@ Tryk pi REPEAT (PROGRAM) for at
gemme det.

118
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Valg af en forudindstillet
radiostation

@ Tryk pa RADIO.

@ Tryk pa 4/ Pl eller brug det numeriske
tastatur 0-9 til at valge en forudindstillet
radiostation.
= Forudindstillingsnummeret og
radiofrekvensen vises i displayet.

Sletning af en forudindstillet
radiostation

@ Tryk pa 4/ Pl i radiotilstand for at velge en
forudindstillet radiostation.

9 Hold M nede, indtil “FM X DELETED” (FM X
slettet) vises.
= “X” star for forudindstillingsnummeret.
=>» Radiostationen spiller fortsat, men er
slettet fra forudindstillingslisten.
=» Resten af de forudindstillede radiokanaler
forbliver uandrede.
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Knapper til regulering af lydstyrke

% (Mute)
voL+ — -
SURROUND

Lydstyrke

Tryk p& VOL +/— for at skrue op eller ned
for lydstyrken.

Sadan slukkes der midlertidigt for lyden
Tryk pa iX.

=> Afspilningen fortsetter uden lyd, og
“MUTE” (Lydlgs) vises.

=> For at gendanne lyden skal du trykke pa i
igen, eller oge lydstyrken.

Valg af surround-lyd

Tryk pa SURROUND for at valge
flerkanals-, stereo- eller festlyd.

=» Hvorvidt der er adgang til de forskellige
surround-lyd-tilstande afhanger af, hvilken lyd
der er tilgengelig pa disken.

> De tilgzngelige outputtilstande for
multikanal omfatter: Dolby Digital og Dolby
Pro Logic Il.

=» Udsendelser eller optagelser i stereo vil
frembringe nogle surround-kanal-effekter, nar
de afspilles i surround-tilstand.

=> Festtilstand er ideel til festmusik.
Funktionen forbedrer outputtet fra
stereokanalerne ved at duplikere lydoutputtet

til centerhgijttalerne, bagerste venstre og hgjre

baghgijttaler.
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Valg af digitale lydeffekter

Velg en forudindstillet digital lydeffekt, som
passer til diskens indhold, eller som optimerer
lyden af den musiktype, du spiller.

Tryk pA SOUND MODES +/— for at
vaelge en tilgengelig lydeffekt.

Film Musik Beskrivelse

CONCERT | CLASSIC Flad og ren

(Koncert) | (Klassisk) | lydtilstand. Ideel til,
nar du lytter til
klassisk musik og
ser live koncert-
DVD’er.

DRAMA LOUNGE | Moderat lydtilstand,

der er velegnet til
loungemusik, og nar
du ser dramaer.

ACTION ROCK Forbedret lav- og
hejfrekvens til at
opna filmeffekter
med fantastisk lyd og
atmosfere. Velegnet
til actionfilm og
rock-/popmusik.

GAMING | SPORTS
(Spil) (Sport)

Moderat
mellemfrekvens og
surroundeffekter til
at opna klar tale og
atmosfaren fra et
live sportssted.
Ogsa velegnet til
videospil.

NIGHT | NIGHT
(Nat) (Nat)

Dynamisk kontrol-
leret lydtilstand, der
er velegnet til at

se film om natten
eller til baggrunds-
musik, der ikke skal

forstyrre.
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Andre funktioner

Installation af den nyeste
software

Philips tilbyder softwareopgraderinger for at
sikre, at denne enhed er kompatibel med de
nyeste formater. Hvis du vil kontrollere
opdateringerne, skal du sammenligne enhedens
aktuelle softwareversion med den seneste
softwareversion, der er tilgengelig pa Philips’
websted.

0 Tryk pa OPTIONS for at vaelge menuen
{ Seet praeferencer }.

9 Velg { Versionsoplysninger }, og tryk pa
OK for at kontrollere softwareversionen for
denne enhed.
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Sat praeferencer PHILIPS ‘

Versionsoplysninger

Tryk pa [OPTION] for at afslutte menuen

9 Noter versionsnummeret, og tryk pa
OPTIONS for at afslutte menuen.

9 Ga til www.philips.com/support for at
kontrollere den nyeste softwareversion, der er
tilgengelig for enheden.

@ Hvis den seneste softwareversion er hgjere
end enhedens softwareversion, skal du hente
den og gemme den pa en CD-R.

e Indset CD’en i denne enhed, og bekraft
opgraderingshandlingen.

Bemeerk:
Tag aldrig stikket ud eller sluk for
enheden under opgraderingen.

o Enheden genstartes automatisk, nar handlingen
er fuldfert.
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3_hts3011_12_dan3.indd 120 2008-01-11 10:09:00 AM



Fejlfinding

ADVARSEL

Du ma under ingen omstandigheder forsege at reparere systemet selv, eftersom du kan risikere, at
garantien bliver ugyldig. Undga at dbne systemet, eftersom der kan vare risiko for elektrisk stgd.

Hvis der opstar fejl, skal du gennemga punkterne nedenfor, inden du indleverer enheden til reparation.
Hvis du ikke kan lgse et problem ved at falge disse instruktioner, skal du kontakte forhandleren eller

Philips for at fa hjeelp.

Problem (Generelt) Lasning

Intet billede. =

Fuldstaendigt forvranget billede =

eller sort/hvidt billede. -

Ingen lyd eller forvraenget lyd =

Der er ingen surround-lyd i =
hgjttalerne.

Fjernbetjeningen fungerer ikke =
korrekt.
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Se TV’ets brugerhandbog for at fa oplysninger om det
korrekte valg af videokanal. Skift TV-kanal, indtil DVD-
skaermen vises.

Tryk pa DISC for at valge disktilstand.

Kontroller videoforbindelsen.

Af og til kan billedet vaere en smule forvrenget. Dette er
ikke en funktionsfejl.

Disken er snavset. Renggr disken.
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Juster lydstyrken.

Kontroller hgijttalertilslutningerne og indstillingerne.
Kontroller, at lydkablerne er tilsluttede, og tryk pa den
korrekte kildeknap (f.eks. AUX) for at valge den enhed, du
vil lytte til gennem enheden.

Tryk pa knappen SURROUND for at velge den korrekte
surround-lydindstilling.

| forbindelse med afspilning af et DTS-spor skal du trykke pa
AUDIO SYNC for at vlge et andet lydspor.

Kontroller, at den kilde, du afspiller, er optaget eller
udsendes i surround-lyd (Dolby Digital osv.).

Vzlg den kilde, du vil afspille (f.eks. DISC eller RADIO), for
du trykker pa funktionsknappen (P>, €/ »).

Reducer afstanden mellem fiernbetjeningen og enheden.
Batterierne er svage. Udskift dem.

Peg fiernbetjeningen direkte mod den infrargde sensor.
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Fejlfinding (fortsat)

Problem (afspilning) Lasning

Enheden begynder ikke — Indszt en disk, der kan leses, med afspilningssiden nedad.
afspilningen. DVD+R/CD-R-diske skal vaere ferdiggjorte.
— Kontroller, at disken ikke er ridset eller skaev.
— Tryk pa OPTIONS for at lukke menuen med
systemopsatningen.
— Du skal angive adgangskoden for at kunne lase disken op til
afspilning.
— Der kan vare kondenseret fugt i enheden. Fjern disken, og
lad enheden vaere slukket i ca. en time.

Formatet kan ikke andres, selv — Formatet er fast pa DVD-disken.
E om du har indstillet TV-skaermen. — Afhzngigt af TV’et er det maske ikke muligt at @ndre
2 formatet.
z
Z Kan ikke aktivere nogle af — Funktionerne er maske ikke tilgaengelige pa DVD’en.
5) g gngelig
= funktionerne, f.eks. vinkler, — /Endring af sproget til lyd eller underteksterne er ikke tilladt
@ undertekster eller flersproget lyd. pa denne DVD.
Nogle af punkterne i opsatnings- — Tryk pi B to gange, for du valger systemopsatningsmenu.
Isystemmenuen kan ikke valges.  — Afhzngigt af, om der er lagt en disk i, kan nogle

menupunkter ikke valges.

Der kan ikke afspilles DivX®-film. — Kontroller, at DivX®-filen er kodet i “Home Theatre
Profile”-tilstand med en DivX®-koder.
— Kontroller, at DivX®-filmen er downloadet fuldstaendigt.

Darlig radiomodtagelse. — Huyis signalet er for svagt, skal du justere antennen eller
tilslutte en ekstern antenne for at fa en bedre modtagelse.
— Forgg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
— Stil ind pa den korrekte frekvens.
— Placer antennen lzengere vk fra udstyr, som kan vaere arsag
til interferens.
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Specifikationer

FORSTZARKER
Total udgangseffekt:
- Home Theatre-tilstand: 200 W

Frekvenskurve: 180 Hz —18 kHz/+3 dB
Signal/stgjforhold: > 60 dB (A-vaegtet)
Indgangsfalsomhed

- AUX: 400 mV

- SCART TO TV: 200 mV

RADIO

Indstillingsomrade: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
26 dB Quieting

Folsomhed: FM 22 dBf

IF Rejection Ratio FM 60 dB
Signal-/stgjforhold FM 50 dB

Harmonisk forvraengning: FM Mono 3%
FM Stereo 3%

Frekvenskurve FM 180 Hz-10 kHz/+6 dB

Stereoadskillelse FM 26 dB (I kHz)

Stereogranse FM 29 dB

DISK

Lasertype Halvleder

Diskdiameter 12 cm/8 cm

Videoafkodning MPEG-I/MPEG-2/
DivX 3/4/5/6, Ultra

Video DAC 12 Bit

Signalsystem PAL/NTSC

Videoformat 4:3/16:9

Video-signal-/stgjforhold 56 dB

Composite Video

Output 1.0 Vp-p, 75 Q

Frekvenskurve 4 Hz-20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz-22 kHz (48 kHz)
4 Hz—44 kHz (96 kHz)

PCM IEC 60958

Dolby Digital IEC 60958, IEC 61937

3 hts3011 12 dan3.indd 123

HOVEDENHED
Stremforsyning: 110 -240V; 50~60 Hz
Stremforbrug 60 W
Mal: 435 x 57 x 360 (mm)

(b x hxd)
Vagt 2,82 kg
FOR- OG BAGHQJTTALERE
System: Bredspektrede
satellithgjttalere
Impedans: 4Q
Hgijttalerdrivere: 3” bredspektret hgijttaler
Frekvenskurve: 150 Hz — 20 kHz
Mal: 95,5 x 198 x 75 (mm) =~

(b x hxd) =
Vagt: 0,53 kg/stk. 4

=

CENTERHQJTTALER g
System Satellit, full-range 8
Impedans: 80
Hoijttalerdrivere: 2 x 2,5” bredspektret

hejttaler + | x 2”
diskantenhed

Frekvenskurve: 150 Hz — 20 kHz

Mal: 240 x 99,5 x 64 (mm)
(b x hxd)

Vagt: 0,85 kg

SUBWOOFER

Impedans: 80

Hgijtalerdrivere 203 mm (8”) basenhed

Frekvenskurve: 40 Hz — 150 Hz

Mal: 131 x 315 x 386 (mm)
(b x hxd)

Vagt: 3,93 kg

Specifikationerne kan @ndres uden varsel.
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Ordliste

Analog lyd: Lyd, der ikke er konverteret til tal.
Du kan hgre analog lyd, nar du bruger stikkene
AUDIO LEFT/RIGHT. Disse rgde og hvide stik
sender lyd via to kanaler, den hgjre og venstre.

Format: Format henviser til lengde gange hgjde-
forholdet pa TV-skeerme. Forholdet for et
standard-TV er 4:3, mens forholdet for et high-
definition-TV eller widescreen-TV er 16:9.
Letterbox giver dig mulighed for at se et billede
med et bredere perspektiv pa en standard 4:3-
skaerm.

AUDIO IN-stik: Rgde og hvide stik bag pa
enheden, der modtager lyd fra et andet system
(TV, stereo, osv.).

Bit-hastighed: Den mzngde data, et
musiknummer fylder. Datamangden miles i
kilobits pr. sekund eller kbps. Eller den hastighed,
du optager i. Generelt giver hgjere bit-hastighed
eller optagelseshastighed bedre lydkvalitet. Til
gengaeld optager musik med hgjere bit-hastigheder
mere plads pa en disk.

Kapitel: Dele af et billede eller et musikstykke pa
en DVD, der er mindre end titler. En titel bestar af
flere kapitler. Hvert kapitel er tildelt et
kapitelnummer, der setter dig i stand til at finde
det kapitel, du gnsker.

Composite video (CVBS): Et enkelt
videosignal, som bruges i de fleste videoprodukter
til forbrugere.

Diskmenu: Et skermbillede, hvor der kan valges
billeder, lyd, undertekster, flere vinkler, osv., der
er optaget pa en dvd.
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DivX®: DivX®-koden er en patentanmeldt
MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi,
der er udviklet af DivX® Networks, Inc., der kan
reducere digital video til sterrelser, som er sma
nok til at blive transporteret over internettet,
samtidig med at der stadig bevares en hgj visuel
kvalitet.

Dolby Digital: Et system til surroundlyd udviklet
af Dolby Laboratories, som indeholder op til seks
kanaler med digital lys (foran til venstre og hajre,
surround til venstre og hgjre, center og
subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic ll: En forbedret
matrix-afkodningsteknologi, der giver bedre
rumfornemmelse og retningsbestemt lyd pa Dolby
Surround-programmateriale - giver et
overbevisende tredimensionelt lydfelt ud fra
konventionelle stereomusikoptagelser og er
virkelig godt egnet til at give en surroundoplevelse
af automotiv lyd. Mens konventionel
surroundprogrammering er fuldt kompatibel med
Dolby Surround Pro Logic ll-dekodere, vil
lydsporene kunne kodes specielt til at udnytte Pro
Logic ll-afspilning, herunder separate venstre og
hgijre surroundkanaler. (Sadant materiale er ogsa
kompatibelt med konventionelle Pro Logic-
dekodere).

HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) er en specifikation, der giver sikker
overforsel af digitalt indhold mellem enheder (for
at forhindre kraenkelse af copyright).

JPEG: Et meget almindeligt, digitalt
stillbilledformat. Et komprimeringssystem til
stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic
Expert Group, og som pa trods af den store
komprimering kun udviser en meget lille
forringelse i billedkvaliteten. Filerne kendes pa
filtypenavnet “JPG” eller “JPEG”.
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Ordliste (fortsat)

MP3: Et filformat med et komprimeringssystem til
lyddata. “MP3” er en forkortelse af Motion Picture
Experts Group | (eller MPEG-1) Audio Layer3.
Ved at komprimere lyd til MP3-format kan én CD-
R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange flere data
end en almindelig CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. En samling
komprimeringssystemer til digital lyd og video.

PBC: Playback Control. Et system til navigering i
video-CD/Super VCD via skaermmenuer, der er
optaget pa disken. Det giver interaktiv afspilning og
s@gning.

Omradekode: Et system, der kun tillader
afspilning af diske

i det omrade, de er angivet til. Denne enhed vil
kun afspille diske, som har kompatible
omradekoder. Du kan se enhedens omradekode
pa produktetiketten. Nogle diske er kompatible
med flere omrader (eller ALLE omréder).
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Surround: Et system, der giver realistiske,
tredimensionelle lydfelter, der er meget
virkelighedstro, ved at man placerer flere
hgijttalere omkring tilhareren.

Titel: Den leengste inddeling af en film eller et
musikstykke pa DVD. Hver titel er tildelt et
titelnummer, hvilket saetter dig i stand til at finde
den titel, du gnsker.

WMA: Windows Media™ Audio. WMA er en
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af
Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes vha.
Windows Media Player, version 9, eller Windows
Media Player til Windows XP. Filerne kan
genkendes pa filtypenavnet “WMA”.
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