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Sound
• Akustisches System: Geschlossen
• Frequenzgang: 10 bis 22.000 Hz
• Magnettyp: Neodym
• Empfindlichkeit: 100 dB
• Lautsprecherdurchmesser: 40
• Signal/Rausch-Verhältnis: ~70 dB

Tuner/Empfang/Übertragung
• Pilotton-Frequenz: 19 kHz
• Effektive Reichweite: 100 m
• Trägerfrequenzbereich: 863,0 bis 865,0 MHz
• Kanaltrennung: >30 dB
• Modulation: UKW
• Anzahl der Kanäle: 3

Komfort
• Batterieladeanzeige
• Automatische Abschaltung
• Betriebszeit: +/- 15 Stunden

• Warnanzeige bei geringem Ladestand
• Double PLL

Leistung
• Stromversorgung der Kopfhörer: 2 1,5-V-NiMH-

Akkus, R03/AAA
• Stromversorgung des Transmitters: AC/DC-

Adapter, 12 V/200 mA

Verpackungsmaße
• Abmessungen Verpackung (B x H x T): 

23,4 x 33,4 x 12,4 cm
• Bruttogewicht: 1,367 kg
• Nettogewicht: 1,043 kg
• Eigengewicht: 0,324 kg

Außenkarton
• Bruttogewicht: 4,8 kg
• Außenkarton (L x B x H): 40 x 26 x 35 cm
• Nettogewicht: 3,129 kg
• Eigengewicht: 1,671 kg
•
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