DVD VIDEO PREHRAVAC DVP5980

Dakujeme, Ze ste si vybrali vyrobok znaéky Philips.

Potrebujete rychlu pomoc?

Precitajte si najskér navod na obsluhu pre rychle tipy, ktoré vam ulahcia
pouzitie produktu Philips.

Ak ste si uz precitali navod a potrebujete dodato¢né rady,

moézete nas kontaktovat online na www.philips.com/welcome

Navod na obsluhu

Vyrobok je uréeny pre pouzitie na Slovensku.

PHILIPS



VsSeobecné informacie

UPOZORNENIE

VIDITELNE A NEVIDITELNE LASEROVE
ZIARENIE PRI OTVOREN| ZARIADENIA .
VYHNITE SA PRIAMEMU OZIARENIU
TYMITO LUCMIL.

Zariadenie nevystavujte kvapkaniu
alebo striekaniu vody a na zariadenie
nepokladajte nadoby s tekutinami ako su
vazy.

Z dévodu nestalosti formatov diskov
ponukanych réznymi vyrobcami méze DVD
systém vyzadovat rozSirenie prehravania,
alebo upgrade. Ako sa DVD technoldgia
zdokonaluje, tieto zdokonalenia sa stavaju
StandardnejSimi a budu jednoduchsie
kompletovatelné.

Pozrite si www.philips.com/support pre
aktualizaciu softvéru.

Toto zariadenie obsahuje technolégiu
ochrany proti kopirovaniu, ktora je
chranena urcitymi U.S. patentmi a
ostatnymi intelektualnymi pravami
vlastnenymi spolo¢nostou Microvision
Corporation a ostatnymi vilastnikmi.
PouZzitie tejto technoldégie ochrany musi
byt schvalené spolocnostou Macrovision
Corporation a je uréeny pre doméce a iné
obmedzené pouZzitie len ak to nie je urcené
inak Macrovision Corporation. Zmena alebo
deaktivacia je zakazana.

LUZIVATEL BY SI MAL VSIMNUT ZE NIE
VSETKY VYSOKOKVALITNE TV SU PLNE
KOMPATIBILNE S TYMTO PRODUKTOM
AMOZU SPOSOBIT NESPRAVNE
ZOBRAZENY OBRAZ. V PRIPADE 525 OR
625 PROBLEMOV S PROGRESIVNYM
SNIMANiIM OBRAZU ODPORUCAME ABY
UZIVATEL PREPOL PREPOJENIE NA
,STANDARD DEFINITION* VYSTUP. AK
MATE NEJAKE OTAZKY TYKAJUCE SA
MOZNOSTI TV S TYMTO MODELOM
525P 625P DVD PREHRAVACA,
KONTAKTUJTE NASE ZAKAZNICKE
SERVISNE STREDISKO.

POZOR! A\

Pritomnost’ laserového Zziarenia!
Neodkryvat, pokym je pristroj napojeny
na zdroj elektrickej energie!

POZOR! /\

VYSOKE NAPATIE
Nesnimaijte kryty!
Vo vnutri je vysoké napatie!

Pouzitie ovladacov, nastaveni alebo inych postupov ako su odporuc¢ané v tomto navode
mdbze mat za nasledok nebezpecné ziarenie alebo nekorekiné fungovanie pristroja.
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VsSeobecné informacie

Enviromentalne informacie

Zariadenie nie je zabalené do nadbyto¢nych
obalov. Urobili sme vSetko preto, aby

obaly mohli byt rozdelené na tri roznorodé
materidly: kartén (krabica), polystyrén
(vystuze) a polyetylén (vrecka, ochranna
félia).

Vas DVD prehravac pozostava z materialov,
ktoré je mozné opat pouzit, ak demontaz
vykonava Specializovana odborna firma.
Dodrziavajte prosim miestne nariadenia,

€o sa tyka obalov, vybitych batérii alebo uz
nepouzitelného zariadenia.

00 (o]

DIGITAL

Vyrobené pod licenciou od Dolby
Laboratories, ,,Dolby“ a symbol
dvojitého D st ochranné znacky Dolby
Laboratories.

Ay i
Windows Media a Windows logo st
ochranné znacky alebo registrované
ochranné znacky spolo¢nosti Microsoft
Corporation v Spojenych Statoch a/alebo
ostatnych krajinach.

DIV | | DIvpG

UL TRA
DivX Certified produkty: ,,DivX“ a
prislusné logo su ochranné znacky DivX,
Inc. a pouzivaju sa s licenciou.

O laseri

Toto zariadenie vyuziva laser. Kedze
pri nespravnom pouzivani méze dojst
k poskodeniu zraku, akékolvek opravy
prenechajte odbornému servisu.

POZNAMKA:
Zobrazované obrazky mézu byt’ odlisné, v
zavislosti od krajiny.

UPOZORNENIE
(UMIESTNENIE VAROVANIA: NA ZADNOM
STITKU ZARIADENIA)

NIKDY NEVYKONAVAJTE, ALEBO
NEUPRAVUJTE PREPOJENIA, KED JE
ZARIADENIE ZAPNUTE.

Pravo na zmenu technickych udajov
vyhradené. Ochranné znacky su vlastnictvom
Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich
konkrétnych viastnikov.

Tento produkt vyhovuje
c € poziadavkam o radiovom ruseni
Eurépskeho spoloc¢enstva.
Tento produkt vyhovuje poziadavkam
nasledovnych smernic a predpisov: 73/23/
EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

Homi

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je digitalne rozhranie, ktoré umoznuje Cisty
HD digitalny video prenos bez straty kvality
obrazu. Integrovana ovladacia zbernica
umoznuje systémové ovladanie medzi TV
prijimacom a pripojenymi zariadeniami ako
je digitalny set top box.

Pre uzivatela:

Dokladne si precitajte informacie zobrazené
v zadnej Casti DVD Video prehravaca

a odpiste si sériové Cislo. Toto Cislo si
uschovajte pre buduce pouzitie.

Model: DVP 5980
Sériové Cislo:

LASER
Typ Polovodicovy laser,
InGaAIP (DVD)
AlGaAs (CD)
VInova dizka 658 nm (DVD)
790 nm (CD)
Vystupny vykon 7.0 mW (DVD)
10.0 mW (VCD/CD)
Rozbiehavost lu¢a 60 stupriov
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Kody jazykov

Abkhazian 6566 Inupiaq 7375 Pushto 8083
Afar 6565 Irish 7165 Russian 8285
Afrikaans 6570 fslenska 7383 Quechua 8185
Ambharic 6577 Italiano 7384 Raeto-Romance 8277
Arabic 6582 Ivrit 7269 Romanian 8279
Armenian 7289 Japanese 7465 Rundi 8278
Assamese 6583 Javanese 7486 Samoan 8377
Avestan 6569 Kalaallisut 7576 Sango 8371
Aymara 6589 Kannada 7578 Sanskrit 8365
Azerhaijani 6590 Kashmiri 7583 Sardinian 8367
Bahasa Melayu 7783 Kazakh 7575 Serbian 8382
Bashkir 6665 Kernewek 7587 Shona 8378
Belarusian 6669 Khmer 7577 Shqip 838l
Bengali 6678 Kinyarwanda 8287 Sindhi 8368
Bihari 6672 Kirghiz 7589 Sinhalese 8373
Bislama 6673 Komi 7586 Slovensky 8373
Bokmal, Norwegian 7866 Korean 7579 Slovenian 8376
Bosanski 6683 Kuanyama; Kwanyama 7574 Somali 8379
Brezhoneg 6682 Kurdish 7585 Sotho; Southern 8384
Bulgarian 6671 Lao 7679 South Ndebele 7882
Burmese 7789 Latina 7665 Sundanese 8385
Castellano, Espafiol 6983 Latvian 7686 Suomi 7073
Catalén 6765 Letzeburgesch; 7666 Swahili 8387
Chamorro 6772 Limburgan; Limburger 7673 Swati 8383
Chechen 6769 Lingala 7678 Svenska 8386
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889 Lithuanian 7684 Tagalog 8476
3z 9072 Luxembourgish; 7666 Tahitian 8489
Chuang; Zhuang 9065 Macedonian 7775 Tajik 8471
Church Slavic; Slavonic 6785 Malagasy 7771 Tamil 8465
Chuvash 6786 Magyar 7285 Tatar 8484
Corsican 6779 Malayalam 7776 Telugu 8469
Cesky 6783 Maltese 7784 Thai 8472
Dansk 6865 Manx 7186 Tibetan 6679
Deutsch 6869 Maori 7773 Tigrinya 8473
Dzongkha 6890 Marathi 7782 Tonga (Tonga Islands) 8479
English 6978 Marshallese 7772 Tsonga 8483
Esperanto 6979 Moldavian 7779 Tswana 8478
Estonian 6984 Mongolian 7778 Tirkge 8482
Euskara 6985 Nauru 7865 Turkmen 8475
EM\nvika 6976 Navaho; Navajo 7886 Twi 8487
Faroese 7079 Ndebele, North 7868 Uighur 8571
Francais 7082 Ndebele, South 7882 Ukrainian 8575
Frysk 7089 Ndonga 7871 Urdu 8582
Fijian 7074 Nederlands 7876 Uzbek 8590
Gaelic; Scottish Gaelic 7168 Nepali 7869 Vietnamese 8673
Gallegan 7176 Norsk 7879 Volapuk 8679
Georgian 7565 Northern Sami 8369 Walloon 8765
Gikuyu; Kikuyu 7573 North Ndebele 7868 Welsh 6789
Guarani 7178 Norwegian Nynorsk; 7878 Wolof 8779
Gujarati 7185 Occitan; Provencal 7967 Xhosa 8872
Hausa 7265 Old Bulgarian; Old Slavonic 6785 Yiddish 8973
Herero 7290 Oriya 7982 Yoruba 8979
Hindi 7273 Oromo 7977 Zulu 9085
Hiri Motu 7279 Ossetian; Ossetic 7983

Hrwatski 6779 Pali 8073

Ido 7379 Panjabi 8065

Interlingua (International) 7365 Persian 7065

Interlingue 7365 Polski 8076

Inuktitut 7385 Portugués 8084
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Udrzba a bezpeénost’

NEBEZPECNE!
Vysoké napdtie! Neotvarajte zariadenie.
Riskujete uraz elektrickym pradom.

Zariadenie neobsahuje ziadne vami
opravitelné casti. VSetky opravy
prenechajte kvalifikovanym servisnym
technikom.

Cistenie diskov

Nastavenie

Vyhladajte vhodnu poziciu

- Umiestnite zariadenie na plochy, pevny a
stabilny povrch. Neumiestriujte zariadenie
na koberec.

- Nekladte Ziadne zariadenie alebo tazké
predmety na toto zariadenie.

- Nekladte zariadenie na iné zariadenie, ktoré
sa mOze zahrievat (napr., receiver alebo
zosilfovac).

- Pod zariadenie ni¢ nepodkladajte (napr., CD,
Casopisy).

- Tento systém instalujte blizko AC elektrickej
zasuvky a kde je lahko dostupny konektor
AC sietovej Snury.

Priestor pre vetranie

- Umiestnite zariadenie v pozicii s
dostatoCnym vetranim, aby ste zabranil
hromadeniu tepla. Ponechajte najmenej 10
cm volného priestoru zo zadnej a hornej
strany a 5cm z lavej a pravej strany pre
ochranu pred prehriatim.

5cm (2.0")

10cm (4.0")

Vyhnite sa vysokym teplotam, vihkosti,

vode a prachu

- Zariadenie nevystavujte kvapkaniu alebo
striekaniu vody.

- Neumiestriujte ziadne zdroje
nebezpecenstva na zariadenie (napr.,
nadoby naplnené tekutinou, horiace
sviecky).
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Niektoré problémy mézu vzniknat z dévodu
necistot v rekordéri (mrznutie obrazu,
prerusenie zvuku, skreslenie obrazu). Aby ste
sa vyhli problémom, pravidelne Cistite disky.

Na Cistenie diskov pouzite mikrovlaknovu
tkaninu a utierajte disk priamociaro od stredu
k okrajom.

UPOZORNENIE!

NepouZzivajte prostriedky ako je benzén,
riedidlo, komercne dostupné Cistice alebo
antistaticky sprej ur€eny pre vynilové platne.
Pretoze opticka jednotka (laser) DVD systému
pracuje s vy$Sim vykonom ako Standardné
DVD alebo CD prehravace, Cistiace CD

disky uréené pre DVD alebo CD prehravace
moézu poskodit opticku jednotku (laser). Preto
nepouzivajte Cistiace CD.



VSeobecné informacie

Dodavané prislusenstvo

Regionalne koédy

Dialkovy
ovlddad | P2 %
adve AAA | @ — @
batérie | @ €@ & %
(s B ovam B e |
(e N ecm N e |
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(=)

PHILIPS

DVD PLAYER

~

Tento DVD prehravac je navrhnuty na
podporu Systému Spravy Regiénov.
Skontrolujte si €islo regionu na obale disku.
Ak Cislo nezodpoveda regionalnemu ¢islu
prehravaca (pozrite si tabulku nizsie),
prehravac¢ nemusi byt schopny prehravat
disk.

Uzitocné rady:

- Nemusi byt mozné prehravat CD-R/RW alebo
DVD-R/RW vo vsetkych pripadoch z dévodu
typu disku alebo podmienkam nahravania.

- Ak mate problémy s prehravanim urcitych
diskov, vyberte disk a skuste iny. Nespravne
formatované disky nebudu prehravané na
tomto DVD prehravacdi.

( N

Disky, ktoré mézu
byt’ prehraté

Region

U.S.A. a Kanada

Velka Britania a
Eurépske regiony

Pacificka Azia,
Taiwan, Kérea

Australia,
Novy Zéland,
Latinska Amerika

Ruské a Indické
regiony

Cina, Calco
ostrovy,

Walls a ostrovy
\Futuna ')

e S e S
®|@|®|&)||&)&
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Prepojenia

Pripojenie k TV

COMPONENT
E0 IN

AUDIOIN

AooUT

HDMI IN

SCART IN

Dolezité!

- Je potrebné vykonat’ len jedno video
prepojenie z nasledujicich moznosti v
zavislosti od moznosti vasho televizora.

- Pripojte DVD prehravac priamo k TV.

Moznost’ 1: Pouzitie SCART konektorov

- SCART prepojenie vam umoziuje pouzit’
funkcie audio aj video v DVD prehravaci.

@ Pouzite SCART kabel na pripojenie
SCART konektora (TV OUT) DVD
prehravaca k zodpovedajucim Scart
vstupnym konektorom na TV (kabel nie je
dodavany).

Tip:

- Uistite sa, ¢i je ,TV*indikacia na SCART kabli
pripojena k televizoru a ,,DVD* indikacia na
SCART je pripojena k DVD prehravacu.

Moznost’ 2: Pouzitie kompozitnych video

konektorov (CVBS)

@ Pouzite kompozitny video kabel (Zlty)
na pripojenie (CVBS) VIDEO OUT
konektora na DVD prehravadi, k video
vstupnému konektoru (oznacenému aj
ako A/V In, Video In, Composite alebo
Baseband) na TV (kabel nie je dodavany).

Moznost’ 3: Pouzitie komponentnych

video konektorov (YPbPr)

@ Pouzite komponentné video kable
(Cerveny/modry/seleny) na pripojenie
YPbPr konektorov na DVD prehravaci,
ku komponentnym video vstupnym
konektorom (ozna¢enym aj ako YPbPr) na
TV (kabel nie je dodavany).

@ Aby ste mohli pocuvat zvuk DVD
prehravaca cez TV, pouzite audio kable
(biely/Cerveny) na pripojenie AUDIO
OUT (L/R) konektorov DVD prehravaca k
zodpovedajucim AUDIO IN konektorom
na TV (kabel nie je dodavany).

Tipy: Pred vykonanim akychkolvek prepojeni sa uistite, ze vSetky zariadenia su odpojené

od elektrickej siete.
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Prepojenia

RF koaxialny kébel k TV

«0

Délezité!

- Ak ma vas TV len jeden Antenna In
konektor (alebo oznac¢eny ako 75 ohm
alebo RF In,) je potrebny RF modulator
pre sledovanie DVD prehravania na TV.
Kontaktujte predajcu s elektronikou alebo
Philips pre podrobnejsie informacie o RF
modulatore.

Pouzitie RF pridavného modulatora

@ Pouzitie kompozitny video kabel (Zlty) na
pripojenie VIDEO OUT (CVBS) konektora
DVD prehravaca k video vstupnému
konektoru na RF modulatore.

@ Pourzite RF koaxialny kabel (nedodavany)
na ANTENNA OUT alebo TO TV konektora
na RF modulatora k ANTENNA IN
konektoru na TV.

©® Ak cheete podut zvuk tohto DVD
prehravaca prostrednictvom TV,
pouzite audio kable (biely/Cerveny) na
prepojenie AUDIO OUT (L/R) konektorov
DVD prehravaca k prislusnym AUDIO
IN konektorom na TV (kable nie su
dodavané).

O Pripojte anténu alebo kablovi TV k
ANTENNA IN alebo RF IN konektoru
na RF modulatore. (M6zZe byt predtym
pripojena k vasmu TV. Odpojte ju od TV).

Tipy: Pred vykonanim akychkolvek prepojeni sa uistite, ze vSetky zariadenia su odpojené

od elektrickej siete.
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Prepojenia

Pripojenie siet'ovej Snury

568
‘000
[}

MAINS ~

- &

N o
HOMIOUT ___ coMPONENT VIDEO OUT

CORXIAL

Po vykonani vSetkych prepojeni, pripojte
AC siet'ovu $nuru k elektrickej zasuvke.
Nikdy nevykonavajte, alebo neupravujte
ziadne prepojenia ked je zariadenie zapnuté.

Ked nie je vlozeny Ziaden disk, stlacte
STANDBY-ON na prednom paneli DVD
prehravaca,

,»NO DISC*“ sa mbze zobrazit’' na displeji.

Tipy: Pred vykonanim akychkolvek prepojeni sa uistite, ze vSetky zariadenia su odpojené
od elektrickej siete.
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VoliteI'né prepojenia

Pripojenie k stereo systému

Pripojenie k digitalnemu AV

receiveru
STEREO
@ ® AV Receiver
Qo [11]0® w e —
2/% =0
= =
i @\@ - W -

uuuuuu

nnnnn

Stereo systém ma pravy/lavy audio
vstupny konektor

© Zvolte jedno z video prepojeni (CVBS
VIDEO IN alebo COMPONENT VIDEO IN)
v zavislosti od moznosti dostupnych na
vasom televizore.

@ Pouzite audio kable (biely/Serveny) na
pripojenie AUDIO OUT (L/R) konektorov
DVD prehravaca k prislusnym AUDIO IN
konektorom na stereo systéme (kabel nie
je dodavany).

Tipy:
od elektrickej siete.

Receiver ma PCM, Dolby Digital alebo
MPEG2 dekodér

© Zvolte jedno z video prepojeni (CVBS
VIDEO IN alebo COMPONENT VIDEO IN),
v zavislosti od moznosti dostupnych na
vasom televizore.

@ Pripojte COAXIAL konektor DVD
prehravaca k prislusnému digitalnemu
audio vstupnému konektoru na vasom
receiveri (kabel nie je dodavany).

© Nastavte digitalny vystup DVD prehravaca
na PCM-Only alebo ALL v zavislosti na
moznostiach vasho receivera (pozrite si
{Digital Output}).

Tip:

- Ak audio format digitalneho vystupu
nezodpoveda moznostiam receivera, receiver
bude vytvarat silny, skresleny alebo Ziadny
ZVUK.

Pred vykonanim akychkolvek prepojeni sa uistite, Ze vSetky zariadenia st odpojené

DVP5160 1 1



VoliteI'né prepojenia

Pripojenie USB kluc¢a alebo USB
pamat'ového zariadenia

HD UPSCALE  PLAY/PAUSE il STOP m

ucngy:

DIRECT

Pouzitie USB portu

Pomocou tohto DVD systému modzete len
zobrazit obsah podporovanych USB
zariadeni.

@ Pripojte podporované USB zariadenie
priamo k USB portu na prednom paneli
(ako je zobrazené na ilustracii vyssie).

@ Stlacte tlacidlo USB na dialkovom ovladaci
za Uuc¢elom zobrazenia suborov uloZzenych v
podporovanom USB zariadeni.

® Pred odpojenim podporovaného USB
zariadenia od USB konektora zastavte
prehravanie.

— =)

USB prediZovaci kabel
(volitelné prisluSenstvo - nie je dodavany)

Tipy:

- USB port podporuje prehravanie JPEG/MP3/
WMA stborov.

- Nie vsetky prenosné audio/video prehravace a
digitalne fotoaparaty su podporované.

- Pri pripojeni ¢itacky kariet, méze byt Citana len
Jjedna karta naraz.

- Ak pripojite nepodporované zariadenie USB,
zobrazi sa ,Device Not Supported”.

- Ak USB zariadenie nie je mozné spravne
zasunut do USB portu, je potrebné pouzit
predlZzovaci USB kabel.

- Format FAT16, FAT32 mézZe byt podporovany
USB a nie NTFS.

Tipy: Pred vykonanim akychkolvek prepojeni sa uistite, ze vSetky zariadenia su odpojené

od elektrickej siete.
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HDMI prepojenia

Pripojenie k HDMI alebo DVI TV

HDTV/DVITV

HOMIIN

BEBEBEEBEE
REBEEEEEE S

Délezité!

- HDMI pripaja nepreruseny a
nekomprimovany digitalny prenos pre
najvyssiu kvalitu zvuku alebo obrazu.

- Ma schopnost’ pripojenia a prehravania
pomocou jediného HDMI kable pre audio
ako aj video vystup.

© Pouzite HDMI kabel (nedodany) na
pripojenie HDMI OUT DVD prehravaca k
HDMI IN na HDMI TV.

Pre pocuvanie len cez TV,

@ Nastavte {Digital Output — PCM-Only} a
{HDMI Audio Setup — On} DVD prehravaca
na HDMI pripojenie.

Dolezité!

- Ak ma vas TV konektor DVI IN, budete
potrebovat’ kabel HDMI-DVI adaptéra na
pripojenie HDMI OUT konektora na DVD
prehravaci.

- Tento HDMI-DVI kabel ma schopnost’ len
video vystupu.

© Pouzite HDMI kabel (nedodany) na
pripojenie HDMI OUT DVD prehravaca k
DVI IN na DVI TV.

Tip:

- Pre pocuvanie zvuku z DVD prehravaca,
pouZite jedno z audio pripojeni na nasledujicej
strane, kedZe nebude Ziaden audio vystup pri
DVITV.

Tipy: Pred vykonanim akychkolvek prepojeni sa uistite, ze vSetky zariadenia su odpojené

od elektrickej siete.
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HDMI prepojenia

Pripojenie k analégovému alebo
digitdlnemu AV receiveru

Pripojenie k HDMI/DVI TV cez HDMI
zosiliiovaé

AV Receiver ‘

BEBEE860 6
" 868888688

Repeater

Sooo (@)

~ @ wour
@ sessEce80e
= CEBODIBBOD B
How ot _COMPONENT VIDEO OUT_ Auoout

» Pouzite volitelny kabel (nedodany) na
pripojenie HDMI OUT na DVD prehravaci k
HDMI/DVI IN na HDTV alebo DVI TV.

Pre pocuvanie zvuku cez Audio Out L/R
alebo multikanaly,

O Pouzite audio kable (biely/cerveny) na
pripojenie AUDIO OUT (L/R) na DVD
prehravaci k Audio In (kabel nie je dodany)
na AV receiveri.

» Nastavte {HDMI Audio Setup — Off} na
DVD prehravaci.

alebo

Pre pocuvanie zvuku cez Coaxial/Digital
Out,

@ Pripojte COAXIAL Digital Out na DVD
prehravaci k Audio In (kabel nie je dodany)
na AV receiveri.

» Nastavte {Digital Output — ALL} a {HDMI
Audio Setup — Off} na DVD prehravaci.

© Pouzite volitelny kabel (nedodany) na
pripojenie HDMI OUT na DVD prehravaci k
HDMI IN na HDMI zosilfiovagi.

@ Pomocou druhého kabla (nedodany)
pripojte HDMI OUT na HDMI zosilfovaci k
HDMI/DVI IN na HDTV alebo DVI TV.

©® Nastavte {Digital Output — ALL} a {HDMI
Audio Setup — Off} na DVD prehravacdi.

Tip:
- Pocas HDMI pripojenia, sa DVD prehravac
prepne automaticky do HDMI rezimu.

Tipy: Pred vykonanim akychkolvek prepojeni sa uistite, ze vSetky zariadenia su odpojené

od elektrickej siete.
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Prehlad zariadenia

Predny a zadny panel

USB port
- Vstup podporovaného USB zariadenia

H STOP
- Zastavenie prehravania

PLAY/PAUSE »I

STANDBY-ON () - Spustenie alebo pozastavenie prehravania
- Zapnutig DVD prehréva(':a’alebow HD UPSCALE
prepnutie do pohotovostného rezimu

- Nastavenie HDMI vystupu, prepnutie
o rozliSenia na ,480p", ,720p(60Hz)", |

— Nosié disku ,1080i(60Hz)", ,1080p(60Hz)",
,D76p"“, ,720p(50Hz)",

OPEN/CLOSE A . “ «
- Otvorenie/zatvorenie nosi¢a disku »1080i(50Hz2)", ,1080p(50Hz)

Displej IR senzor
- Zobrazuje aktualny stav DVD - Priamo na tento senzor nasmerujte
prehravaca dialkovy ovladac

Mains ~ (AC siet'ova Snura)
- Pripojenie k Standardnej AC zasuvke

HDMI OUT

- Pripojenie k HDMI kompatibilnému
zariadeniu (priklad: LCD/Projektor/
Plazma/Projekény TV, HDTV alebo

TV OUT (SCART)
- Pripojte k Scart vstupu na TV

receiver) Audio Out (Lavy/Pravy)
- Pripojenie k AUDIO vstupom
VIDEO OUT (CVBS) zosilfiovada, receivera alebo stereo [
- Pripojenie k CVBS video vstupu na systému
televizore

COAXIAL (digitalny audio vystup)-
- Pripojenie ku koaxialnemu AUDIO
vstupu digitalneho audio zariadenia

Y Pb Pr (Component Video Out)
- Pripojenie k YPbPr vstupu na

televizore
N
M (0] rer
oL
e ¥ iy
@@ _ BEBEEBEBDE
- )
RHEEBIBBED BB
— — o ABoT
HOMI OUT _COMPONENT VIDEO OUT_
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Prehlad zariadenia

Dialkovy ovladac¢

DISC MENU

- Otvorenie alebo zatvorenie
menu obsahu disku

- Zapnutie alebo vypnutie
rezimu ovladania prehravania
(len pre VCD verzie 2.0)

OK
- Potvrdenie zadania alebo
vyberu

RETURN/TITLE
- Navrat na predchadzajuce
menu/zobrazenie menu titulu

PREV I«

- Prechod na predchadzajuci
titul/kapitolu/skladbu

- Podrzte pre rychly presun
dozadu

B STOP

- Zastavenie prehravania

»11 PLAY/PAUSE

- Spustenie alebo pozastavenie
prehravania

SUBTITLE
- Vyber jazyka titulkov
prehravaného disku (DVD)

ZOOM

- ZvacSenie alebo zmensenie
obrazu na obrazovke TV
REPEAT

- Vyber réznych rezimov
opakovaného prehravania
REPEAT (A-B)

- Opakované prehravanie
pozadovaného useku na disku

1 6 DVP5160

PHILIPS

DVD PLAYER

0]

- Zapnutie prehravaca alebo
prepnutie do pohotovostného
rezimu

DISPLAY
- Zobrazenie informacii na TV
obrazovke pocas prehravania

<>

- Tlacidla kurzora pre
presun vlavo alebo vpravo,
vyhladavanie smerom
dopredu/dozadu

AV

- Tlacidla kurzora pre presun
hore alebo dolu, spomaleny
prechod dopredu alebo dozadu

SETUP
- Otvorenie alebo zatvorenie
systémového menu

NEXT »lI

- Prechod na nasledujuci titul/
kapitolu/skladbu

- Podrzte pre rychly presun
dopredu

uUsB

- Spristupnenie obsahu
pripojeného USB zariadenia a
zatvorenie USB rezimu

Alfanumerické tlacidla
- Vyber €islovanych poloziek v
menu

AUDIO
- Vyber audio jazyka (DVD/
VCD) alebo audio kanalov.



Priprava

Krok 1: Vlozenie batérii

@ Otvorte priestor pre batérie.

@ Viozte dve batérie typu RO3 alebo AAA,
podla oznacenia (+ -) v priestore pre
batérie.

© Zatvorte kryt.

UPOZORNENIE!

- Vyberte batérie ak su vybité, alebo ak
zariadenie nebudete pouzivat’ dlhsi ¢as.

- Nepouzivajte sucasne nové a staré
batérie, alebo rézne typy batérii.

- Batérie obsahuju chemické latky, preto je

potrebné ich zneskodnit’ spravne podla
miestnych predpisov.

Pouzitie dialkového ovladaca na

ovladanie systému

@ Nasmerujte dialkovy ovladag priamo
na senzor (IR) na prednom paneli.

@ Medzi dialkovy ovladaé a DVD prehravad
nevkladajte Ziadne predmety pocas
ovladania DVD prehravaca.

Krok 2: Vyhladanie kanalu na

sledovanie

© Stlagenim STANDBY-ON () na DVD

prehravaci ho zapnite.

@ Zapnite TV a zvolte spravny video-vstupny

kanal. Mali by ste vidiet modré pozadie

DVD.

- Tieto kanaly su zvy€ajne medzi
byt nazyvané ako FRONT, A/V IN, alebo
VIDEO. Pozrite si navod k TV.

- Alebo, mbzete prepnut kanal 1 na TV,
potom stlacajte opakovane tlacidlo
kanalov smerom dolu, pokym neuvidite
kanal Video In.

= Alebo, dialkovy ovlada¢ TV méze mat
tlacidlo, alebo prepinac, ktory obsahuje
rézne video rezimy.

= Alebo, nastavte TV na kanal 3, alebo 4,
ak chcete pouzivat RF modulator.

© Ak pouzivate externé zariadenie (napr.

audio systém alebo receiver), zapnite ho a
zvolte prislusny vstupny zdroj pre vystup z
DVD prehravaca. Pozrite si navod na
obsluhu k danému zariadeniu.
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Priprava

Krok 3: Nastavenie funkcie
progresivheho snimania

(len pre TV s progresivnym snimanim)
Progresivne snimanie zobrazuje dvakrat
viac snimkov za sekundu ako pretkavané
snimanie (zvy€ajne Standardny TV systém).
S priblizne dvojnasobnym poctom riadkov,
ponuka progresivne snimanie vyssie
rozliSenie a kvalitu obrazu.

Skor ako zacnete...

- Uistite sa, Ze ste pripojili tento DVD
prehravac k TV s progresivnym snimanim
pouzitim Y Pb Pr spojenia.

- Uistite sa, Ze ste ukongili zakladnu instalaciu
a nastavenie.

@ Zapnite TV a nastavte na pretkavany rezim
(pozrite si navod na obsluhu k TV).

@ Stlagenim STANDBY-ON () na dialkovom
ovladaci zapnite DVD prehravac.

©® Zvolte spravny vstupny video kanal.
- Zobrazi sa DVD pozadie s menu.

O Stlacte SETUP.

© Stlacenim » zvolte { Video Setup Page }.

Video Setup Page

TV Type
TV Display

Picture Setting
Component

HD JPEG

HDMI Video Setup

O Zvolte { Component } na { Interlaced },
potom OK na potvrdenie.

@ Opakovanym stlacanim AV zvolte
{ Progressive }, potom stlacte ».

Tipy:

@ Zvolte { On }, potom stlaéte OK na
potvrdenie.
- Na obrazovke TV sa zobrazi menu TV.

ACTIVATING PROGRESSIVE SCAN:
1.ENSURE YOUR TV HAS PROGRESSIVE SCAN.
2.CONNECT USING YPBPR(GBR) VIDEO CABLE.

3.F THERE IS A DISTORTED PICTURE,
WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

oK CANCEL

© Stlacenim « zvyraznite { OK } v menu a
stlaCenim OK potvrdte.

@ Zapnite rezim progresivneho snimania na
TV (pozrite si navod na obsluhu k TV.)
- Menu dole sa zobrazi na vasom TV.

CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE
SCAN. IF PICTURE IS GOOD,
PRESS OK BUTTON ON REMOTE.

oK CANCEL

@ Stlacenim « zvyraznite { OK } v menu a
stlacte OK na potvrdenie.
- Nastavenie je teraz kompletné a vy si
mdzete vychutnat’ vysoko kvalitny obraz.

Manualne deaktivovanie progresivneho

snimania:

» Pockajte 15 sekund pre automatické
obnovenie.
ALEBO

© Stlacenim OPEN/CLOSE 4 na DVD
prehravaci otvorte nosic¢ disku.

@ Stlacte numerické tlaéidlo ,1“ na
dialkovom ovladaci na niekolko sekund.
= Zobrazi sa pozadie DVD na TV.

Tip:

- Niektoré TV s progresivnym snimanim a
High-Definition TV nie st plne kompatibilné
s tymto DVD systémom, ¢oho vysledkom je
neprirodzeny obraz pri prehrdvani DVD VIDEO
disku v rezime progresivneho snimania. V
tomto pripade vypnite progresivne snimanie na
DVD prehravaci aj na TV.

Podciarknuta moznost je vyrobné nastavenie.

Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlaéte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Priprava

Krok 4: Vyber spravneho systému
farieb

Systém farieb DVD prehravaca, disku a TV
musi zodpovedat pre prehravanie disku. Pred
zmenou TV systému zistite systém farieb
vasho TV.

Video Setup Page

NTSC
TV Display
Progressive Multi
Picture Setting
Component
HD JPEG

HDMI Video Setup

© Stlacte SETUP.
@ Stlacenim » zvolte { Video Setup Page }.

©® Opakovanym stlacanim A ¥ zvolte { TV
Type }, potom stlacte ».

@ Pomocou A ¥ zvolte jednu z mozZnosti
dole:

{PAL }

Zvolte toto, ak pripojeny TV je so
systémom PAL. Zmeni video signal NTSC
disku na vystup formatu PAL.

{NTSC}

Zvolte toto, ak je pripojeny TV so
systémom NTSC. Zmeni video signal PAL
disku a na vystupe bude v NTSC formate.

{ Multi }

Zvolte toto, ak je pripojeny TV kompatibilny
s NTSC aj PAL (multi-system). Vystupny
format bude v sulade s video signalom
disku.

Tipy:

@ Zvolte poloZku a stlaéte OK.
= Postupujte podla pokynov zobrazenych
na TV pre potvrdenie vyberu.

CHANGING PAL TO NTSC:

1.ENSURE THAT YOUR TV SUPPORTS
NTSC STANDARD.

2IF THERE IS A DISTORTED PICTURE
DISPLAYED ON THE TV, WAIT 15
SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

oK CANCEL
CCONFIRM AGAIN TO USE NEW TV
TYPE SETTING.
oK CANCEL

O Stlacenim « zvyraznite { OK } a stlatenim
OK potvrdte.

Obnovenie pociatoéného systému
farieb TV:

* Pockajte 15 sekund pre automatické
obnovenie.
ALEBO

© Stlacenim OPEN/CLOSE 4 na DVD
prehravaci otvorte nosi¢ disku.

@ Stlacte numerické tlagidlo ,3“ na
dialkovom ovladaci na niekolko sekund.
- Zobrazi sa DVD menu.

Tipy:

- Pred zmenou aktualneho nastavenia TV
Standardu, skontrolujte ¢i vas TV podporuje
systém ,zvoleného typu TV

- Ak na vaSom TV nie je spravny obraz, poCkajte
15 sekind na automaticki tpravu.

Podciarknuta moznost je vyrobné nastavenie.

Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlaéte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Priprava

Krok 5: Nastavenie jazyka

Moznosti jazyka su odli8né v zavislosti od
krajiny alebo regiénu. Nemusi to zodpovedat
ilustraciam v navode na obsluhu.

Nastavenie OSD jazyka

Vyberom tejto moznosti zmerite jazyk menu
na obrazovke tohto DVD prehravaca. Jazyk
menu (zobrazenie na obrazovke) pre systém
zostane podla vasho nastavenia.

General Setup Page

Disc Lock
DEUTSCH
Sleep NEDERLANDS
Lip Sync FRANGAIS
DivX(r) VOD Code ITALIANO
ESPANOL
SVENSKA

© Stlacte SETUP.

@ Stlacenim AV zvolte { OSD Language },
potom stlacte ».

©® Pomocou A V¥ zvolte jazyk a stladenim OK
potvrdte.

Tipy:

Nastavenie jazyka zvuku, titulkov a jazyka
menu disku

Mézete zvolit vami preferovany jazyk audia,
jazyk titulkov a jazyk menu disku. Ak zvoleny
jazyk nie je dostupny na disku, bude namiesto
toho pouzité predvolené nastavenie jazyka na
disku.

Preference Page

Subtitle Chinese
Disc Menu French
Parental Spanish
PBC Portuguess
Mp3 / Jpeg Nav Polish
Password Italian

© Dvojnasobnym stladéenim STOP B
zastavte predhravanie, (ak prebieha),
potom stlacte SETUP.

@ Stlagenim » zvolte { Preference Page }.

© Stlagenim AV zvyraznite jednu z moZnosti
nizsie, potom stlacte ».
{Audio}
Volba pre zmenu jazyka zvukovej stopy.

{Subtitle}
Volba pre zmenu jazyka titulkov.

{DVD Menu}
Zvolte toto pre zmenu jazyka menu disku.

O Pouzitim AV zvolte jazyk a stladenim
tlacidla OK potvrdte.

Ak vami pozadovany jazyk nie je v
zozname, potom zvolte { Others }, potom
pomocou numerickych tlacidiel (0-9) na
dialkovom ovladaci zadajte 4-miestny kod
jazyka ,XXXX* a stlacte OK.

@ Opakuijte kroky © - @ pre ostatné
nastavenia jazyka.

Podciarknuta moznost je vyrobné nastavenie.

Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Prehravanie diskov

DOLEZITE!

- Ak sa na TV obrazovke zobrazi ikona
@ po stlaéeni tlagidla, znamena to ze
funkcia nie je dostupna na aktualnom
disku alebo v aktualnom case.

- DVD disky a prehravace su navrhnuté
s regionalnymi obmedzeniami. Pred
prehravanim disku sa uistite, ze disk je
urceny pre rovnaku zénu ako prehravac.

Prehravatelné disky

Na tomto DVD prehravaci mozete prehravat

nasledovné disky:
VIDEO'

DVD+ReWritable

DVD Video (Digital Versatile
Disc)

DVD*RW (DVD prepisovatelné)
Audio/Video format alebo
MP3/WMA/JPEG/DivX® subory.

DVDZR (DVD nahravatelné)
Audio/Video format alebo
MP3/WMA/JPEG/DivX® subory. L oweR

CD-R (CD-nahravatelné)
Audio/Video format alebo

MP3/WMA/JPEG/DivX stbory. Recordable
CD-RW (CD-prepisovatelné) [ﬂCDMWT
Audio/Video format alebo US

MP3/WMA/JPEG/DivX subory.
Audio CD (Digitalne audio comeact
kompaktné disky) )
Video CD compact
(Formaty 1.0, 1.1, 2.0) @Q%@

Super Video CD @cummc-r

MP3-disk

DivX® disk DiIv><
(DivX® 3.11,4.x,5.x,6.0 a

DivX® Ultra) D¢

Podporované formaty

MP3/WMA skladby
- Pripona suborov musi byt ,.mp3.%, ,.wma
- JPEG/ISO format
- Zobrazenie maximalne 14 znakov.
- Podporované bitové rychlosti;
32 — 320 kbps (MP3)
32 — 192 kbps (WMA)

“

JPEG obrazky

- Pripony suborov musia byt ,,.JPG" a nie
»JPEG."

- JPEG/ISO format

- Mbze zobrazit len DCF-Standard statickych
snimok alebo JPEG snimky, napr. TIFF.

DivX® filmy

- Pripony suborov musia byt ,.AVI,“ ,.MPG,"
alebo ,.MPEG.”

- DivX® 3.11, 4.x, 5., 6.0 a DivX® Ultra

- Q-pel presna kompenzacia pohybu

- Global Motion Compensation (GMC)
prehravanie.

Tipy:

- Maximalne 100 sessions pre CD a 10 multi
border pre DVD je podporovanych.

- Pri DVD-R a DVD-RW multi border, st
podporované len finalizované disky.

- Pri DVD+R a DVD+RW multi border nie
su podporované ani finalizované ani
nefinalizované.

TIPY: Niektoré disky nie je mozné prehravat na tomto DVD prehravaci z dévodu konfiguracie a
vlastnostiam disku, alebo z dévodu podmienok nahravania pouZitého autoriza¢ného softvéru.
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Funkcie prehravania

Zacatie prehravania disku

Zakladné ovladanie prehravania

@ Zapnite TV a nastavte spravne &islo
programu pre DVD prehravac (napr. ,EXT",
,0%, LAVY).

® Stlacenim STANDBY-ON () zapnite DVD
prehravac.

© Stlacte OPEN/CLOSE 4 na prednom
paneli DVD prehravaca.

» Mobzete taktiez podrzanim tlacidla STOP W
na dialkovom ovladaci otvorit’ a zatvorit’
nosic disku.

O Viozte disk do nosita potlagenou stranou
smerom hore, potom stlacte OPEN/
CLOSE 4.
= Pre dvojstranné disky, skontrolujte Ci je

potla¢ na strane ktoru chcete prehravat
smerom hore.

@ Prehravanie moze zacat automaticky.
Ak nie, stlacte PLAY/PAUSE »Il.

* Ak sana TV obrazovke zobrazi menu
disku, pozrite si ,Pouzitie menu disku®.

* Ak je vlozeny disk zamknuty rodiCovskym
zamkom, musite zadat' vase Sestciferné
heslo.

Tipy:

- Neotéacajte DVD prehravac pokial je vioZzeny
disk, poc¢as prehravania alebo vystvania.

- Nezatvarajte disk manualne, aj ked' je vypnuté
napajanie.

TIPY:

Ak nie je uréené inak, vSetky popisané
operacie su vykonavané pouzitim dialkového
ovladaca.

Pozastavenie prehravania

@ Pocas prehravania, stlacte PLAY/PAUSE
11 pre pozastavenie prehravania a
staticky obraz.
= Zvuk bude stimeny.

@ Pre navrat na $tandardné prehravanie,
stlacte opat PLAY/PAUSE »l.

Vyber titulu/kapitoly/skladby

* Pocas prehravania, stlacte PREV I« na
prechod na zaciatok aktualnej skladby,
opat stlacte PREV I« na prechod k
predchadzajucemu titulu/kapitole/skladbe.

« Stlacte NEXT »I na prechod k
nasledujucej kapitole/skladbe.

« Stlacenim DISPLAY zobrazte textovy
riadok informacie o disku pre titul/kapitolu/
skladbu (priklad - 00/08).

* Pouzitim alfanumerickych tlacidiel (0-9)
zadajte platné Cislo titulu/kapitoly/skladby.
= Prehravanie preskoci na zvoleny titul/

kapitolu/skladbu.

Zastavenie prehravania

» Stlacte STOP H.

Tipy:

- Setri¢ obrazovky sa spusti automaticky, ak je
prehravanie disku zastavené/pozastavené 5
minut.

- Prehravac sa automaticky prepne do
pohotovostného rezimu, ak nestlacite Ziadne
tlacidlo 15 minut po zastaveni prehravania
disku.

Prevadzkové funkcie tu popisané nemusia byt vzdy dostupné pre urcité disky.

VZdy si pozrite navod na obsluhu dodavany k diskom.
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Funkcie prehravania

Operacie pre video prehravanie

Pouzitie menu disku

V zavislosti na disku, sa na TV obrazovke
moze zobrazit menu, len ¢o vlozite disk.

Vyber funkcie prehravania alebo
polozky

* Pouzite 4 > AV alebo numerické tlacidla
(0-9) na dialkovom ovladaci, potom stlacte
OK pre spustenie prehravania.

Spristupnenie alebo zatvorenie menu
» Stlac¢te DISC MENU na dialkovom
ovladadi.

Zvacsenie
Tato funkcia vam umoznuje zvacsit obraz

na vasej TV obrazovke a prechadzat cez
zvacseny obraz.

© Pocas prehravania, opakovanym
stla¢anim ZOOM zobrazte obraz s réznymi
velkostami.
= Pouzitim tlacidiel < > AV prechadzate
cez zvacseny obraz.
= Prehravanie bude pokracovat.

@ Opakovanym stlacanim ZOOM sa vratite
na povodnu velkost.

Pokracovanie v prehravani od bodu

posledného zastavenia

PokracCovanie v prehravani poslednych 5
diskov je mozné, aj ked bol disk vybraty
alebo vypnuté zariadenie. Automatické
pokracovanie v prehravani je aktivne pri DVD,
VCD, SVCD, CD typoch diskov.

* Vlozte jeden z 5 naposledy prehravanych
diskov.
- Zobrazi sa ,Play from start, press
[PREV]* pocas prehravania prvych 10
sekund.

« Pokial je sprava zobrazena na TV
obrazovke, stlacte PREV na zacatie
prehravania od zaciatku.
= Prehravanie zacne od prvého titulu

(DVD) alebo od zaciatku titulu/stopy
(VCD/CDDA/SVCD).

ZruSenie rezimu pokracovania v
prehravani
* Vrezime zastavenia, stlacte opat STOP .

Tip:
- Na odstranenie spravy z TV obrazovky, stlacte
DISPLAY.

Spomalené prehravanie

Mézete spomalene prehravat dopredu alebo
dozadu pocas prehravania disku a zvolit
rozne rychlosti.

Pri DivX®, DVD, VCD, SVCD

© Stlacanim A ¥ podas prehravania zvolte
potrebnu rychlost: 1/2, 1/4, 1/6 alebo 1/8
(dopredu [DivX®, DVD, VCD, SVCD] alebo
dozadu [DVD]).
= Zvuk bude stimeny.

@ Pre navrat na $tandardnu rychlost, stlacte
PLAY/PAUSE pIL.

Vyhladavanie dopredu/dozadu

MébZete zrychlene vyhladavat dopredu
alebo dozadu pocas prehravania a zvolit
pozadovanu rychlost vyhladavania.

Pri DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD, MP3,
WMA

© Stlacenim < » priamo alebo |4 >l na
2 sekundy pocas prehravania zvolte
pozadovanu rychlost: 2X, 4X, 8X, 16X
alebo 32X (dozadu alebo dopredu).
= Zvuk bude stimeny (DVD/VCD/SVCD/

DivX®) alebo prerusovany (CD).

@ Pre navrat na $tandardnu rychlost stladte
PLAY/PAUSE »Il.

TIPY: Prevadzkové funkcie tu popisané nemusia byt vzdy dostupné pre urcité disky.
VZzdy si pozrite navod na obsluhu dodavany k diskom.
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Funkcie prehravania

Vyber réznych funkcii opakovaného
prehravania

Rezim opakovaného prehravania

Moznost opakovaného prehravania méze byt
rézna v zavislosti od typu disku.

@ Pocas prehravania disku opakovanym
stlacanim tlacidla REPEAT zvolte rezim
opakovaného prehravania.

Pre DVD

- Chapter (aktualne prehravana kapitola)
Title (aktualne prehravany titul)

- All (cely disk)

- Shuffle (nahodné prehravanie)

- Off (deaktivované)

Pre Video CD

- Track (aktualne prehravana stopa)
- All (cely disk)

- Shuffle (nahodné prehravanie)

- Off (deaktivované)

Pre Audio CD

- Track (aktualne prehravana skladba)
- All (cely disk)

- Off (deaktivované)

Pre MP3/WMA
- Repeat One (aktualne prehravany subor)
- Repeat Folder (aktualny adresar)
- Folder (prehravanie vSetkych suborov v
jednom adresari)
- Single (aktualne prehravany subor).

Pre JPEG, DivX®

V rezime zastavenia,

- Repeat One (aktualne prehravany subor)

- Repeat Folder (aktualny adresar)

- Folder (prehravanie vSetkych suborov v
jedno adresari)

- Single (aktualne prehravany subor).

V rezime prehravania,

- Repeat One (aktudlne prehravany subor)

- Repeat All (vSetky subory v zvolenom
adresari)

- Repeat Off (prehravanie vsetkych
suborov v jednom adresari)

- Single (aktualne prehravany subor).

@ Na zrusenie opakovaného prehravania,
stlacte STOP M.

Tip:
- Pre VCD, opakované prehravanie nie je
mozné, ak je zapnuty rezim PBC.

Opakované prehravanie useku v kapitole/
skladbe

Mbézete opakovane prehravat’ urcity usek
titulu/kapitoly alebo skladby. Musite oznacit
pociato¢ny a kone¢ny bod Useku opakovania.

@ Podas prehravania disku, stlatte REPEAT
A-B vo vami zvolenom pociatoénom bode.

@ Opatovne stlacte REPEAT A-B vo vami
zvolenom kone¢nom bode.
2 Usek A a B moZe byt nastaveny len v
jednej kapitole/skladbe.
= Tento Usek bude teraz nepretrzite
prehravany opakovane.

© Pre ukondenie opakovaného prehravania
useku, stlacte REPEAT A-B.

TIPY: Prevadzkoveé funkcie tu popisané nemusia byt vzdy dostupné pre urcité disky.
VZdy si pozrite navod na obsluhu dodavany k diskom.
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Funkcie prehravania

Zobrazenie informacii o
prehravanom disku

Pouzitie OSD menu

OSD menu zobrazuje informacie o prehravani
disku (napriklad, €islo titulu alebo kapitoly,
uplynuty ¢as prehravania, jazyk zvuku/
titulkov), pocCet operacii, ktoré mézu byt
vykonané bez preruSenia prehravania disku.

» Pocas prehravania stlacte DISPLAY na
dialkovom ovladaci.
- Dostupna informacia o disku sa zobrazi
na TV obrazovke v nasledovnom poradi.

MENU >
Bitrate 61 Il  Total Elapsed 0:48:59 (DVD)
MENU >
Bitrate 61 I Total Elapsed 0:48:59 (VCD)

Vyber titulu/kapitoly/skladby

@ Stladenim AV zvolte {Title}/{Chapter}
alebo {Track}, potom stlacte » na
spristupnenie.

@ Pouzitim alfanumerickych tla¢idiel 0-9
zadaijte platné &islo (napr. 04/05).
= Prehravanie preskoci na zvoleny titul/
kapitolu/skladbu.

Casové vyhradavanie

© Stlacenim AV zvolte {TT Time} / {CH Time}
/ {Disc Time} alebo {Track Time}, potom
stlacte » na spristupnenie.

@ Pomocou alfanumerickych tlagidiel 0-9
zadajte platny ¢as (napr. 0:34:27).
= Prehravanie preskoci na zvoleny ¢as.

Jazyk zvukul/titulkov

© Stlacenim AV zvolte {Audio} alebo
{Subtitle}, potom stlacte ».

@ Stlagenim AV zvolte jeden jazyk.

© Stladte OK na potvrdenie.
= Aktualny jazyk zvuku alebo titulkov sa
zmeni na zvoleny jazyk.

Uhol pohladu

© Stlagenim AV zvolte {Angle}, potom stladte
» na spristupnenie.

@ Pomocou alfanumerickych tlaéidiel 0-9
zadajte platné cislo.
= Prehravanie sa spusti vo zvolenom uhle.

Zobrazenie ¢asu

« Stlaéenim AV zvolte {Time Disp.}
(Zobrazenie €asu), potom stlacte ».
= V zavislosti na disku v DVD prehravaci,
sa na TV obrazovke zobrazia
nasledujuce typy zobrazenia.

Pre DVD

- TT Elapsed (uplynuty ¢as prehravania
aktualneho titulu)

- TT Remain (zostavajuci ¢as prehravania
aktualneho titulu)

- CH Elapsed (uplynuty ¢as prehravania
aktualnej kapitoly)

- CH Remain (zostavajuci ¢as prehravania
aktualnej kapitoly)

TIPY: Prevadzkoveé funkcie tu popisané nemusia byt vzdy dostupné pre urcité disky.
VZzdy si pozrite navod na obsluhu dodavany k diskom.
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Funkcie prehravania

Pre VCD/SVCD

- Total Elapsed (uplynuty ¢as prehravania
aktualneho disku)

- Total Remain (zostavajuci ¢as prehravania
aktualneho disku)

- Single Elapsed (uplynuty ¢as prehravania
aktualnej stopy)

- Single Remain (zostavajuci ¢as prehravania
aktualnej stopy)

Funkcia zobrazenia

Funkcia zobrazenia vam umoznuje zmensit
obraz 6 stop na celu obrazovku.

Zobrazenie informacii o prehravani
audio CD

Tato funkcia zobrazuje informacie o audio
disku na TV obrazovke pocas prehravania.

* Pocas prehravania, stlacte DISPLAY.
= Zoznam dostupnych informacii o disku
sa zobrazi na TV obrazovke.

Funkcia Disc Go To/Track Go To/Volba
skladby

© Opakovanym stlacanim DISPLAY zvolte

© Stlacenim AV zvolte {Preview}, potom moznost.
stlacte » na spristupnenie. ) .
- Menu prehladu sa zobrazi na TV @ Zadajte minuty a sekundy zlava doprava
obrazovke. do okna editovania ¢asu pomocou
alfanumerickych tlacidiel 0-9.
Suact Digost Ty: E—— = Prehravanie sa zmeni na zvoleny ¢as
E - T alebo na zvolenu skladbu.
Pre Audio CD
. ) ) - Disc Go To: XX/XX (umoznuje zvolit
(Priklad DVD) (Priklad Video CD) akukolvek ast na disku)
@ Stlatenim AV zvolte typ nahfadu, potom - Track Go To: XX/XX (umoZfiuje zvolit
stlacte OK. akukolvek Cast aktualnej skladby)
- Obrazok kazdého Useku sa zobrazi na - Select Track: XX/TT (umoznuje zvolit
TV obrazovke. akukolvek skladbu na disku)

(priklad zobrazenia 6 indexovych obrazkov
pre typ nahladu DVD kapitoly)

© Stlacanim AV < » zvolte stopu a
pomocou alfanumerickych tlacidiel (0-9)
zadaijte vami zvolené Cislo stopy, potom
stlacte OK.
= Prehravanie sa spusti automaticky na

zvolenej stope.

TIPY: Prevadzkové funkcie tu popisané nemusia byt vzdy dostupné pre urcité disky.
VZdy si pozrite navod na obsluhu dodavany k diskom.
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Funkcie prehravania

Specialne funkcie DVD

Specialne funkcie VCD a SVCD

Prehravanie titulu

@ Stlacte DISC MENU.
= Menu titulu disku sa zobrazi na TV
obrazovke.

@ Pomocou < > A ¥ alebo
alfanumerickych tlacidiel (0-9) zvolte
moznost prehravania.

@ Stlaéte OK pre potvrdenie.

Zmena jazyka zvuku

Pre DVD

Opakovanym stlaéenim AUDIO zvolte
rozne jazyky zvuku.

Zmena audio kanalu
Pre VCD

Stlacanim AUDIO zvolte dostupné audio
kanaly poskytované diskom (MONO LEFT,
MONO RIGHT, MIX-MONO, STEREO).

Titulky

* Opakovanym stlacanim SUBTITLE zvolte
rézne jazyky titulkov.

Riadenie prehravania (PBC)

Pre VCD s funkciou riadenia
prehravania (PBC) (len verzia 2.0)

» Stla¢anim DISC MENU prepinate medzi

,PBC ON*a ,PBC OFF*“.

- Ak zvolite ,PBC ON*, menu disku (ak je
dostupné) sa zobrazi na TV.

= Pomocou PREV I<4/NEXT P prejdite k
predchadzajucej/nasledujucej strane
alebo pomocou alfanumerickych
tlacidiel 0-9 zvolte moznost
prehravania.

* Pocas prehravania, stlacéenim RETURN/
TITLE sa vratite do okna menu (ak je PBC
zapnuté).

Ak chcete preskocit indexové menu a
prehravat’ priamo od zaciatku,

« Stlacenim tlacidla DISC MENU na
dialkovom ovladadi vypnite PBC.

TIPY: Prevadzkové funkcie tu popisané nemusia byt vzdy dostupné pre urcité disky.
VZdy si pozrite navod na obsluhu dodavany k diskom.
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Funkcie prehravania

i s N ve
Prehravanie DivX® disku Rozsirené funkcie DivX® Ultra

* XSUB™ titulky vam umoznuju vytvorit
Tento DVD prehravac podporuje prehravanie filmy s viacerymi sadami jazykov titulkov.
DivX® filmu, ktory ste si stiahli z vasho

pogitaca na CD-R/RW alebo DVD+R/RW. * Interaktivne video menu poskytuje

uzasné vyhody a ovladanie, pomocou

© Viozte DivX disk. ktorého sa mozete rychlo pohybovat
5 Na TV obrazovke sa zobrazi menu medzi réznymi scénami alebo bonusovymi
datového disku. funkciami a zvolit z moznosti audio stopy a
titulkov.

@ Stlacanim AV zvolte adresar a stladenim

OK otvorte adresar. * Alternativne audio stopy umoznuju audio

stopy vo viacerych jazykovych verziach
© Stlacanim AV zvolte stopu/subor. alebo oddelit audio stopy pre konkrétnu
konfiguraciu reproduktorov.

O Stlacte OK na potvrdenie. - Body Kapitol poskytuja flexibilitu, o vam

. Stlagenim tlagidla SUBTITLE na umozriuje preskodit’ priamo na poZadovanu
dialkovom ovladaéi zapnete alebo vypnete scenu, ktoru cheete sledovat’ kdekolvek v
titulky. ramci videa.

» Ak su viacjazy¢né titulky obsiahnuté na
DivX® disku, stlatenim SUBTITLE zmenite
jazyk titulkov poc¢as prehravania.

* Ak je viac jazykov zvuku obsiahnutych
na DivX® disku, opakovanym stlac¢anim
AUDIO zvolte rozne jazyky zvukovej stopy
pocas prehravania.

Tipy:

- Subory titulkov s nasledujicimi priponami
nazvov titulkov (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) st
podporované, ale nezobrazia sa v navigathom
menu suboru.

- Nazvy suborov titulkov (.sub) musia byt
ulozené pod rovnakym néazvom suboru ako film
(-avi) v rovnakom adresari.

[Napriklad, Adresar A: abc.avi a abc.sub]

TIPY: Prevadzkoveé funkcie tu popisané nemusia byt vzdy dostupné pre urcité disky.
Vzdy si pozrite navod na obsluhu dodavany k diskom.
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Funkcie prehravania

USB pamaét'ové zariadenie

Pri pripojeni USB pamatového zariadenia k
DVD prehravacu, si moézete vychutnat hudbu
ulozenu v zariadeni prostrednictvom DVD
prehravaca.

»  Kompatibilita USB paméatového zariadenia:
- USB klu¢ (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- USB prehravace (USB 2.0 alebo
UsSB 1.1)
- pamatové karty (potrebna dodato¢na
Citacka kariet pre pracu s tymto DVD
prehravacom).

» Podporované formaty:
- Format USB alebo pamatového suboru
FAT16, FAT 32 (velkost sektora: 2Kb)

« DVD prehravac¢ nebude prehravat alebo
podporovat nasledovné:

- Prazdne albumy: prazdny album je
album, ktory neobsahuje MP3/WMA
subory a nebude zobrazeny na displeji.

- Nepodporované formaty stuborov su
preskocené. To znamena, Ze napr.:
textovy dokument ,..doc* alebo MP3
subory s priponou ,,.dIf*.

- AAC, PCM a WAV audio subory.

- DRM chranené WMA subory.

- WMA subory v Lossless formate.

Kompatibilita USB zariadenia

* Nie vSetky prenosné audio/video
prehravace a digitalne fotoaparaty su
podporované.

* Ak je pripojené nepodporované zariadenie,
na TV obrazovke sa zobrazi ,Device Not
Supported®.

* USB port méze podporovat prehravanie
JPEG/MP3/WMA suborov a je schopny
¢gitat' ,.avi“, ,.mp4“a ,.mpg“.

* Obsah chraneny proti kopirovaniu nie je
prehravatelny.

TIPY: Prevadzkové funkcie tu popisané nemusia byt vzdy dostupné pre urcité disky.
VZzdy si pozrite navod na obsluhu dodavany k diskom.

DVP5160 29



Funkcie prehravania

Prehravanie z USB kluca alebo USB
Citacky pamatovych kariet

Mézete prehravat alebo si prezerat datové
subory (JPEG, MP3 alebo WMA) v USB
klaci alebo USB citatke pamatovych kariet
prostrednictvom tohoto DVD prehravaca.
Avsak, editovanie a kopirovanie datovych
suborov nie je mozné.

© Pocas prehravania disku, vlozte USB
pamatové zariadenie do USB portu.
- Na TV obrazovke sa zobrazi ,Press USB
key to select device".

@ Stlacenim USB na dialkovom ovladagi

spristupnite data v zariadeni.

< Na TV obrazovke sa zobrazi menu
suborov, ktoré obsahuje vSetky
podporované subory.

= Slovo USB1 sa zvyrazni v menu (len
jedno USB pamatové zariadenie je
pripojené).

00:00 00:00 ]
001/005

)

Jot
o2
T Jos
(@) 072

Disc
© Stlacanim AV zvolte subor, potom stladte
OK na potvrdenie.

O Stlaéte USB na dialkovom ovladadi
na zatvorenie menu a prepnutie na
prehravanie disku.

TIPY:

* DVD prehravac spristupni USB pamatové
zariadenie priamo vtedy, ak je USB
zariadenie pripojené a v prehravadi nie je
Ziaden disk.

Tip:
- Celkovo 300 adresarov a maximalne 648
titulov méze byt podporovanych.

Presun hudobnych suborov z PC do
USB pamatového zariadenia

* Uchopenim a presunutim hudobnych
suborov, mbézete jednoducho presuvat’
vasu oblubenu hudbu z PC do USB
pamatového zariadenia.

* Pri prenosnom prehravaci, mozete taktiez
pouzit jeho softvér riadenia hudby na
presun hudby.

Avsak, WMA subory nemusia byt
prehravatelné z dévodov kompatibility.

Prevadzkové funkcie tu popisané nemusia byt vzdy dostupné pre urcité disky.

Vzdy si pozrite navod na obsluhu dodavany k diskom.
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Funkcie prehravania

Prehravanie MP3/WMA/JPEG/
obrazového CD

Tento DVD prehrava¢ méze prehravat MP3,
WMA a JPEG subory nahraté na CD-R/RW
disku alebo komerénom CD alebo USB
zariadeni.

Délezité!

Musite zapnut vas TV a nastavit’ spravny
video vstupny kanal. (Pozrite si ,Vyhladanie
kanalu sledovania®).

Vseobecné ovladanie

@ Viozte disk alebo pripojte USB zariadenie.
2 Cas nagitania disku moze presiahnut 30
sekund kvoli zlozitosti konfiguracie
adresara/suboru.
< Na TV obrazovke sa zobrazi menu
udajov disku.

01:42 04:40 128kbps ()
001/020

] \WP3_files_128kbs

PHILIPS

—| MP3 Music 2
Picture 1

]

@ Stlacenim PREV I4/NEXT Pl prejdite na
predchadzajucu/nasledujicu stranu menu.

© Stlacenim A ¥ zvolte adresér a stlaenim
OK otvorte adresar.

O Stlacenim A ¥ zvolte skladbu/stbor.

* Ak zvolite jpeg subor, na TV obrazovke sa
zobrazi nahlad indexovych obrazkov.

* Ak zvolite MP3/WMA subor, ID3 informacie
(MP3 - zahffiajuce minimalne titul, spevaka
a album) a Meta data (WMA - zahffiajuce
titul, interpreta, autorské prava a komentar)
sa zobrazia na TV obrazovke.

@ Stlacte OK na potvrdenie.

Tip:
- Ak prehravany subor nie je zvoleny, ID3/Meta
informacie zmiznu.

Vyber prehravania

Pocas prehravania mézete;

» Stlatenim PREV I«/ NEXT Wl zvolit
predchadzajucu/nasledujucu skladbu/subor
v aktualnom adresari.

* Opakovanym stlac¢anim PLAY/PAUSE »11
pozastavit prehravanie/pokracovat v
prehravani.

TIPY: Prevadzkoveé funkcie tu popisané nemusia byt vzdy dostupné pre urcité disky.
VZdy si pozrite navod na obsluhu dodavany k diskom.

DVP5160 31



Funkcie prehravania

Prehravanie z roznych uhlov pohlFadu Zvacsenie obrazu (JPEG)
(JPEG)

» Pocas prehravania stlacenim <4»>AYV
otacajte obraz na TV obrazovke.

A:
A4
«:

»:

Tipy:

preklopenie obrazu vertikalne o 180°
preklopenie obrazu horizontalne o 180°
otoCenie obrazu protismeru hodinovych
ruciciek 90°

otoCenie obrazku v smere hodinovych
ruciciek o 90°

- Nemusi byt mozné prehravat urcité MP3/JPEG
disky z dévodu konfigurécie a charakteristiky
disku alebo podmienok nahravania.

- Je normalne ak si vS§imnete prileZitostné
Lpreskocenie” pocas pocuvania MP3 disku.

- Pre multi-session disky s odli$nymi formatmi
bude dostupna len prva session.

Funkcia prehliadania (JPEG)

Tato funkcia zobrazuje obsah aktualneho
adresara alebo celého disku.

© Stlacte DISPLAY pocas prehravania.
= 12 indexovych obrazkov sa zobrazi na

TV obrazovke.

@ Stlaganim PREV I4/NEXT Pl zobrazite
ostatné obrazky na predchadzajucej/
nasledujucej strane.

©® Pomocou AV « P zvyraznite jeden z
obrazkov a stlacte OK pre spustenie
prehravania.

O Stlacte DISC MENU pre navrat do menu
obrazového CD.

* Pocas prehravania opakovanym stla¢anim
ZOOM zobrazte obraz v réznych mierkach.

¢ Pouzitim <4 » A ¥ zobrazit zvacSeny
obraz.

Sucasné prehravanie MP3/WMA hudby
a JPEG obrazkov

@ Viozte disk, ktory obsahuje MP3/WMA
hudobné a JPEG obrazové subory.
< Na TV obrazovke sa zobrazi menu
disku.

@ Zvolte MP3/WMA skladbu.

©® Pocas prehravania MP3/WMA hudby
vyberte obrazok z TV obrazovky a stlacte
OK.
- Postupné prehliadanie sa za¢ne spolu s
prehravanim MP3/WMA audio suboru.

O Pre deaktivovanie st¢asného prehravania,
stlacte STOP M na zastavenie postupného
prehliadania.

@ Opéitovny stlacenim STOP M zastavite
prehravanie zvuku.

Tip:

- Niektoré subory na Kodak alebo JPEG disku
moZu byt skreslené pocas prehravania, kvoli
konfiguracii a charakteristike disku.

- V priebehu stuc¢asného prehravania, nie je k
dispozicii rychly presun dopredu/dozadu alebo
pomaly prechod dopredu.

TIPY: Prevadzkoveé funkcie tu popisané nemusia byt vzdy dostupné pre urcité disky.
VZdy si pozrite navod na obsluhu dodavany k diskom.
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Moznosti menu DVD

Toto nastavenie DVD prehravaca je vykonané
cez TV, umoznujuc vam prisposobit
nastavenie DVD prehravaca podla vasich
vlastnych potrieb.

Pouzitie menu hlavnych nastaveni

@ Stlacte SETUP na dialkovom ovladadi.
= Zobrazi sa menu nastaveni systému.

General Setup Page

Disc Lock

OSD Language
Sleep

Lip Sync

DivX(r) VOD Code

@ Stlacenim €4» zvolte { General Setup
Page }.

@ Stlagenim AV zvolte poloZku, potom ju

stlacenim P spristupnite.

Priklad: { OSD Language }

= Zobrazia sa moznosti pre zvolenu
polozku.

= Ak je poloZzka menu siva, znamena to, ze
funkcia nie je dostupna alebo nie je
mozné ju zmenit v aktualnom stave.

O Pouzitim AV zvolte nastavenie a stlatenim
OK ho potvrdte.
Priklad: { English }
= MozZnost je zvolend a nastavenie
ukonéené.

© Pre ukonéenie stlaéte SETUP.

Zamknutie/Odomknutie disku pre
sledovanie

Nie vSetky disky su oznacené alebo kédované
oznacenim disku. MozZete chranit’ urcité disky
pred prehravanim tak, Ze ich zamknete.
Mézete uzamknut az 20 diskov.

© V ,General Setup Page*, stlaéanim AV
zvyraznite { Disc Lock }, potom stlacte ».

{Lock}

Zvolte tuto moznost na blokovanie
prehravania aktualneho disku. Neskorsi
pristup na uzamknuty disk vyZaduje
Sestciferné heslo. Pociato¢né heslo je
,136900" (vid kapitola ,Zmena hesla“).

{ Unlock }
Zvolte tuto moznost na odomknutie disku a
umoznenie funkcii prehravania.

@ Stlaganim AV zvolte nastavenie a
stlacenim OK potvrdte vasu volbu.

OSD Language (jazyk OSD)

Toto menu obsahuje r6zne moznosti jazykov
pre zobrazenie jazyka na obrazovke.

Tipy: Podciarknutéd moznost je vyrobné nastavenie.
Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Sleep (¢asovac)

Funkcia Sleep vam umoznuje automaticky
vypnut DVD prehravac po uplynuti
predvoleného Casu.

© V ,General Setup Page*, stlaéanim A ¥
zvolte { Sleep }, potom stlacte ».

{15 Mins }
Vypnutie DVD prehravaca po 15 minutach.

{30 Mins }
Vypnutie DVD prehravaca po 30 minutach.

{45 Mins }
Vypnutie DVD prehravaca po 45 minutach.

{60 Mins }
Vypnutie DVD prehravaca po 60 minutach.

{ Off }
Vypnutie funkcie €asovaca sleep.

@ Stlacanim A V zvolte nastavenie a
stlacenim OK potvrdte vyber.

Funkcia Lip Sync

Tato moznost vam umozriuje upravit
oneskorenie zvuku (ms) s ohfadom na video
vystup pre synchronizaciu.

© V ,General Setup Page®, stlaéanim A ¥
zvolte { Lip Sync }, potom stlacte ».
= Pouzite € » na Upravu nasledujucich
moznosti; {Oms} — {200ms}
= Pociato¢né nastavenie je {120ms}

@ Stlagenim OK potvrdte vyber.

Tipy:

DivX® VOD registracny kéd

DivX® VOD registracny kéd vam

umoziuje zapozicanie a zakupenie filmov
prostrednictvom sluzby DivX® cez internet.
Pre viac informacii, navstivte webovu stranku;
http://vod.divx.com

© V ,General Setup Page*, stlaéanim A
¥ zvolte { DivX(R) VOD Code }, potom
stlacte ».

@ Stlagenim OK ukongite.

©® Pomocou registracného kodu zakupite
alebo si pozic¢iate video z DivX® VOD
sluzby na www.divx.com/vod.
= Riadte sa inStrukciami a stiahnite si film
z pocitaca na CD-R/DVD+R(W) pre
prehravanie na tomto DVD prehravaci.

Tipy:

- VSetky stiahnuté videa z DivX® Registration,
moZzu byt prehravané len na tomto DVD
prehravadi.

- Funkcia ¢asového vyhladavania nie je
dostupna pocas prehravania DivX® filmu.

Podciarknuta moznost je vyrobné nastavenie.

Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Pouzitie menu nastaveni zvuku

@ Stladte SETUP na dialkovom ovladadi.

= Zobrazi sa systémové menu nastaveni.

Audio Setup Page

Analog Output
Digital Audio Setup
Sound Mode

CD Upsampling
Night Mode

@ Stlagenim €» zvolte { Audio Setup
Page }.

© Stlacenim AV zvolte polozku, potom

stlacte » na jej spristupnenie.

Priklad: { Night Mode }

= Zobrazi sa moznost pre zvolenu
polozku.

= Ak je vyber v menu sivy, znamen4 to,
ze funkcia nie je dostupna, alebo
nie je mozné ju zmenit v aktualnom
stave.

O Pomocou AY zvolte nastavenie a stladte
tlacidlo OK na potvrdenie.
Priklad: { On }
= MozZnost je zvolend a nastavenie
ukoncené.

© Pre ukoné&enie stlaéte SETUP.

Analog Output (analégovy vystup)

Tato moznost vam umozriuje nastavit’ stereo
analogovy vystup vasho DVD prehravaca.

© V ,Audio Setup Page*, stladenim AV
zvolte { Analog Output }, potom stlacte ».

{ Stereo }
Zvolte tuto moznost ked vystup dodava
zvuk len z dvoch prednych reproduktorov.

{LT/IRT}

Zvolte tuto moznost, ak je vas DVD
prehravac pripojeny k Dolby Pro Logic
dekodéru.

{VSURR}
Umozriuje DVD prehravacu pouzivat
virtualne efekty priestorového zvuku.

@ Pomocou tlagidiel AV zvolte nastavenie a
stla¢enim tlacidla OK ho potvrdte.

Digital Audio Setup (nastavenie

digitalneho zvuku)

Moznosti zahrnuté v nastaveni Digital Audio
Setup su: {Digital Output} a {LPCM Output}.

© V ,Audio Setup Page*, stiatanim AV
zvolte { Digital Audio Setup }, potom
stlacte ».

@ Stlacanim AV zvolte polozku, potom ju
stlacenim P spristupnite.

©® Pomocou AY zvolte nastavenie a stladte
OK na jeho potvrdenie.

Tipy: Podciarknutéd moznost je vyrobné nastavenie.
Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Digital Output (digitalny vystup)
Nastavte digitalny vystup v sulade s
pripojenim vasho volitelného audio
zariadenia.

{All}
Zvolte toto, ak ma pripojené zariadenie
multikanalovy dekodér, ktory podporuje
jeden z multikanalovych audio formatov
(Dolby Digital, MPEG-2).

{PCM Only }

Zvolte toto, ak nie je pripojené zariadenie
schopné dekddovat’ multikanalové audio.
DVD prehravac konvertuje Dolby Digital a
MPEG-2 multikanalové signaly na PCM
(Pulse Code Modulation).

{ Off }

Pre deaktivovanie digitalneho audio
vystupu. Napriklad, ak pouzijete AUDIO
OUT konektory na pripojenie k TV alebo
stereo systému.

LPCM Output (LPCM vystup)

Ak pripojite DVD prehravac¢ k PCM
kompatibilnému receiveru cez digitalne
konektory, ako je koaxialny alebo opticky
atd, je potrebné nastavit ,LPCM vystup*.

{ 48K}
Prehravanie disku nahratého pri
vzorkovace;j rychlosti 48 kHz.

{96K}

Prehravanie disku nahratého pri
vzorkovacej rychlosti 96 kHz. Tuto rychlost
je mozné dosiahnut len v Stereo-Classic
(nevyraznom) rezime.

Tip:

- Disky st nahraté pri urcitej vzorkovacej
rychlosti. Cim vy$$ia je vzorkovacia rychlost,
tym lepsia je kvalita zvuku. LPCM vystup
moze byt zvoleny len vtedy, ked' je aktivovana
moznost PCM Only.

Tipy:

HDMI Audio Setup (nastavenie HDMI
zvuku)

Tato funkcia vam umoznuje nastavenie
digitalneho zvuku na vystupe cez HDMI
kabel alebo koaxialny kabel.

{ Off }
Nastavenie digitalneho zvuku na vystupe
cez koaxialny konektor.

{On}
Nastavenie digitalneho zvuku na vystupe
cez HDMI kabel.

Sound Mode (rezim zvuku)

Moznosti zahrnuté v nastaveni rezimu zvuku
su: {3D}, {Movie Mode}, {Music Mode}.

© V ,Audio Setup Page*, stlatenim AV
zvolte { Sound Mode }, potom stlacte ».

@ Stlacanim AV zvolte poloZku, potom ju
stlacenim P spristupnite.

©® Pomocou AY zvolte nastavenie a stladte
OK na jeho potvrdenie.

3D

Tato funkcia poskytuje zazitok virtualneho

priestorového zvuku len s dvoma

reproduktormi.

< { Off } - { Living Room } — { Hall } —
{Arena}—{ Church}

Movie Mode

Poskytuje rozne filmové zvukové efekty.

2> { Off } — { Sci-Fic } — { Action } —
{Drama } — { Concert }

Music Mode

Zvolte rezim zvuku ktory zodpoveda typu

hudby, ktord prehravate. Tieto predvolené

rezimy zvuku upravuju frekvenciu pasem

zvuku, pre vylepSenie vasej oblubenej

hudby.

Poskytuje rozne hudobné zvukové efekty.

- { Off } — { Digital } — { Rock } —
{Classic } - { Jazz }

Podciarknutda moznost je vyrobné nastavenie.

Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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CD Upsampling (prevzorkovanie)

Tato funkcia vam umoznuje pretvorit vase
hudobné CD na vysSiu vzorkovaciu rychlost
pomocou démyselného spracovania
digitalneho signalu, pre lepSiu kvalitu zvuku.

@ V ,Audio Setup Page®, stlatenim AV
zvolte { CD Upsampling }, potom stlacte
»>.

{ Off }
Volba na deaktivovanie CD
prevzorkovania.

{88.2 kHz (x2) }
Volba pre pretvorenie rychlosti vzorkovania
CD o dvakrat viac ako je pévodna.

{176.4 kHz (x4) }
Volba pre pretvorenie rychlosti vzorkovania
CD o styrikrat viac ako je pévodna.

@ Pomocou AV zvolte nastavenie a stladte
OK na jeho potvrdenie.

Tip:

- Funkcia CD prevzorkovania je pouZitelna len
pri nastaveni stereo vystupu, ked’ prehravate
CD disk.

Night Mode - (no¢ny rezim zapnutie/
vypnutie)

Tento rezim optimalizuje prehravanie zvuku
pri nizkej hlasitosti. Vystup s vysokou
hlasitostou bude zjemneny a vystup s nizkou
hlasitostou bude posilneny na pocutelnu
uroven.

© V ,Audio Setup Page*, stladenim AV
zvolte { Night Mode }, potom stlacte ».

{On}

Zvolte toto pre nastavenie vystupu nizkej
hlasitosti. Tato funkcia je dostupna len pre
filmové disky s Dolby Digital rezimom.

{ Off }

Vypnutie funkcie no¢ného rezimu. Zvolte
toto pre vychutnanie si priestorového zvuku
s plnym dynamickym rozsahom.

@® Pomocou AY zvolte nastavenie a stladte
OK na jeho potvrdenie.

Tipy: Podciarknutéd moznost je vyrobné nastavenie.
Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Pouzitie menu nastaveni obrazu

@ Stladte SETUP na dialkovom ovladadi.

= Zobrazi sa systémové menu nastaveni.

Video Setup Page

TV Type

TV Display
Progressive
Picture Setting
Component

HD JPEG

HDMI Video Setup

@ Stlacenim €4» zvolte { Video Setup
Page }.

@ Stlagenim AV zvolte poloZku, potom

stlacte » na jej spristupnenie.

Priklad: { TV Type }

= Zobrazi sa moznost pre zvolenu
polozku.

= Ak je vyber v menu sivy, znamena to,
ze funkcia nie je dostupna, alebo
nie je mozné ju zmenit' v aktualnom
stave.

@ Pomocou AY zvolte nastavenie a stlacte
tlacidlo OK na potvrdenie.
Priklad: { PAL }
< Moznost je zvolena a nastavenie
ukoncené.

© Pre ukonéenie stlaéte SETUP.

TV Type (typ TV)

Toto menu obsahuje moznosti pre vyber
systému farieb, ktoré zodpovedaju
pripojenému TV.

TV Display (nastavenie TV zobrazenia)

Tvar obrazu méze byt upraveny podia
vasho TV a format musi byt dostupny na
prehravanom disku. V opacnom pripade,
zobrazenie TV nebude mat vplyv na obraz
pocas prehravania.

@ V ,Video Setup Page*, stlatenim AV
zvolte { TV Display }, potom stlacte ».

{4:3 Pan Scan}

Zvolte tuto moznost, |
ak mate standardny |
TV a chcete mat |
obe strany obrazu !

mate Standardny TV.
{16:9}

zrezané alebo
prispdsobené vasej TV obrazovke.
{ 4:3 Letter Box }
®
V tomto pripade, bude
zobrazeny Sirokouhly
obraz s Ciernymi pasmi v
Zvolte tuto moznost,
ak mate Sirokouhly
TV (pomer stran

Zvolte tuto moznost, ak
hornej a dolnej €asti TV obrazovky.
16:9).

@ Pomocou AY zvolte nastavenie a stladte
OK na jeho potvrdenie.

Tipy: PodcCiarknuta moznost je vyrobné nastavenie.
Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Progressive - zapnutie/vypnutie

V rezime progresivneho snimania si mozete
vychutnat' vysokokvalitny obraz so znizenym
kmitanim. Pracuje len vtedy, ak mate
pripojené YPbPr konektory vasho DVD
prehravaca k vasmu TV, ktory podporuje
progresivny video vstup. V opa¢nom pripade,
sa na TV obrazovke zobrazi skresleny obraz.

@ V ,Video Setup Page*, stlatenim AV
zvolte { Progressive }, potom stlacte ».

{ Off }
Deaktivacia funkcie progresivneho
snimania.

{On}
Aktivacia funkcie progresivneho snimania.

@ Pomocou AY zvolte nastavenie a stlacte
OK na jeho potvrdenie.
= Podla inStrukcii zobrazenych na TV
obrazovke potvrdte volbu (ak je nejaka).
= Ak sa na TV obrazovke zobrazi
skresleny obraz, poc¢kajte 15 sekund na
automaticku napravu.

Tipy:

Picture Setting (nastavenie obrazu)

Tento DVD prehravac poskytuje Styri
predefinované sady nastavenia farby obrazu.

*  Mbzete taktiez stlacenim SMART
PICTURE na prednom paneli DVD
prehravaca priamo spristupnit’ nastavenia
farby obrazu.

© V ,Video Setup Page*, stlatenim AV
zvolte { Picture Setting }, potom stlacte ».

{ Standard }

Volba pre Standardné nastavenie obrazu.
{ Vivid }

Volba pre zjasnenie TV obrazu.

{Cool }
Volba pre zjemnenie TV obrazu.

{ Personal }

Volba pre prispésobenie farieb vasho
obrazu pomocou nastavenia jasu,
kontrastu, odtiefa a farby (nasytenia).

@ Pomocou AY zvolte nastavenie a stladte
OK na jeho potvrdenie.

© Ak zvolite {PERSONAL}, vykonaijte kroky
0-0.
= Zobrazi sa ,personal picture setup®
menu.

Personal Picture Setup

Brightness 0
Contrast NN ] 0
sharpress [N ] ©
s — el

Podciarknuta moznost je vyrobné nastavenie.

Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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O Stlacanim A ¥ zvyraznite jednu z
nasledujucich moznosti.

BRIGHTNESS

ZvySenim tejto hodnoty zjasnite obraz
alebo naopak. Zvolte nulu (0), pre
priemerné nastavenie.

CONTRAST

ZvySenim tejto hodnoty zostrite obraz
alebo naopak. Zvolte nulu (0) pre
vyvazenie kontrastu.

SHARPNESS

ZvySenim tejto hodnoty posilnite ostrost’
obrazu alebo naopak. Zvolte nulu (0) pre
priemerné nastavenie.

COLOR

ZvySenim tejto hodnoty vylepSite farbu
vasho obrazu, alebo naopak. Zvolte nulu
(0) pre vyvazenie farieb.

© Stlacanim <« » upravte nastavenie,
ktoré najviac vyhovuje vasim osobnym
poziadavkam.

@ Opakuijte kroky @~@ pre nastavenie
ostatnych funkcii farieb.

@ Stlacte OK pre potvrdenie.

Toto nastavenie vam umozriuje prepinat’
vystup video signalu medzi RGB (na scart) a
Interlaced (pretkavany) YPbPr.

© V ,Video Setup Page*, stlatenim AV
zvolte { Component }, potom stlacte ».

{ Interlaced }
Volba pre pretkavané YPbPr pripojenie.

{RGB}
Volba pre scart pripojenie.

@ Pomocou AY zvolte nastavenie a stladte
OK na jeho potvrdenie.

Varovanie:

Ked' je DVD prehrava¢ nastaveny na
volbu ,Interlaced YPbPr“, niektoré TV
sa nemusia spravne zosynchronizovat’
s prehravacom na SCART konektore.

Tipy: PodcCiarknuta moznost je vyrobné nastavenie.
Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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HD JPEG

MbzZete si vychutnat nezmenené a
nekomprimované obrazky ako pri ich
poévodnom rozliseni cez vase HDMI
pripojenie.

@ V ,Video Setup Page*, stladenim AV
zvolte { HD JPEG }, potom stlacte ».

{On}
Zobrazenie obrazku s vysokym rozliSenim,
JPEG obrazok bude prevzorkovany.

{ Off }
Zobrazenie obrazku so Standardnym
rozliSenim.

@ Pomocou AY zvolte nastavenie a stladte
OK na jeho potvrdenie.

* Vrezime HD JPEG prehravania,

- Ak pripojite k CVBS vystupu, na TV
obrazovke sa zobrazi sprava ,High
Definition mode*.

= Volbu {Picture Setting} nie je mozné
zvolit a hodnota v {Personal Picture
Setup} bude vynulovana automaticky.

Tip:

- Tato moznost je dostupna len pre JPEG
obrazovy disk.

Tipy:

HDMI Video Setup (nastavenie HDMI
obrazu)

Moznosti zahrnuté v tejto volbe su:
{Resolution} a {Wide Screen Format}.

@ V ,Video Setup Page*, stlatenim AV
zvolte { HDMI Video Setup }, potom
stlacte .

@ Stlacenim AV zvolte polozku, potom ju
stlacenim P spristupnite.

® Pomocou AY zvolte nastavenie a stladte
OK na jeho potvrdenie.

Resolution (rozliSenie)
MozZete zvolit rozliSenie obrazu podla vasich
potrieb a pripojeného HDMI zariadenia.

*  Mbzete taktiez stlacanim tlacidla HD
UPSCALE na prednom paneli DVD
prehravaca prepinat medzi HDMI
rozlisenim.

{480p }
Progresivny vystup v 480 riadkoch pre
NTSC TV.

{576p }
Progresivny vystup v 576 riadkoch pre PAL
TV.

{720p }
Progresivny vystup prevzorkovany na 720
riadkov.

{1080i }
Pretkavany vystup prevzorkovany na 1080
riadkov.

{1080p }
Progresivny vystup prevzorkovany na to
1080 riadkov.

{ Auto }

Vystup je automaticky na zaklade
podporovaného rozliSenia vasho TV. Volba
na automatické zobrazenie najlepSich
nastaveni rozliSenia.

Podciarknuta moznost je vyrobné nastavenie.

Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Tipy:

- Ak sa na TV obrazovke nezobrazi Ziaden
obraz, alebo je zobrazeny obraz skresleny
kvéli nepodporovanému rozliseniu, opétovne
pripojte akykolvek dostupny video vystup k
vasmu DVD prehravacu a upravte nastavenie
rozlisenia.

Pri zmene rozlisenia DVD prehravaéa, HDMI
TV automaticky zmeni na prispésobenie TV
rozlisenia.

Moznosti {Progressive} a {TV Type} nebudu
dostupné vtedy, ked je HDMI kabel pripojeny
a DVD prehravac sa prepne do HDMI rezimu
automaticky.

Moznosti {HD JPEG} a {HDMI Video Setup} su
dostupné len vtedy, ked je DVD prehravac v
HDMI rezime.

Tento DVD prehravac¢ podpodruje 1080p pri
50/60Hz, skontrolujte, ¢i vas TV podporuje
1080p pri 50/60Hz.

Tipy:

(len pre DVI TV)

» Ak je pripojeny DVI TV, vSetky hore
uvedené moznosti rozliSenia je mozné
zvolit, vratane rozliSenia, ktoré nie je
podporované TV.

© Pomocou AY zvolte rozlisenie a stladte
OK na jeho potvrdenie.
= Na TV sa zobrazi menu.

RECONGIGURING RESOLUTION:

1.ENSURE YOUR TV SUPPORTS THIS
RESOLUTION. IF THERE IS A DISTORTED
PICTURE, WAIT 5 SECONDS FOR AUTO
RECOVERY.

2.PRESS OK TO CONFIRM AND REMAIN AT THIS

RESOULUTION SETTING
CANCEL

OK

* Pre rozliSenie podporované DVI TV, bude
obraz v Standardnom rezime,
= stlacenim <« zvyraznite { OK } a stlacte
OK na potvrdenie.

* Pre rozliSenie, ktoré nie je podporované
DVI TV, sa zobrazi Cierna TV obrazovka.

Manualna deaktivacia zmeny rozliSenia:

- Pockajte 5 sekind na automaticku
napravu.

alebo

< Stlaéenim OPEN/CLOSE 4 na DVD
prehravaci otvorte nosic¢ disku.

= Stlacenim HD UPSCALE na prednom
paneli, prepnite na dostupné rozliSenie.

Podciarknuta moznost je vyrobné nastavenie.

Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Wide Screen Format (Sirokouhly format)
Ak 4:3 obraz mé byt na vystupe na 16:9
TV, mali by ste zvolit nasledujuci vystupny
format.

{ Super Wide }

L’ava a prava strana 4:3 video obrazu bude
roztiahnuta do Sirky, ale stredova Cast
obrazu je mensia ako bocna.

{ 4:3 Pillarbox }

’ava a prava strana 4:3 video obrazu bude
vyplnena ¢iernym okrajom na 16:9 TV
obrazovke.

{Off }
Ziadna Uprava pomeru stran.

Tip:
- Tato moznost je dostupna len vtedy, ked je
{TV Display} nastavené na {16:9}.

Tipy:

Pouzitie menu nastaveni volieb

© Dvojnasobnym stladéenim STOP W
zastavte prehravanie (ak prebieha), potom
stlacte SETUP na dialkovom ovladaci.
= Zobrazi sa systémové menu nastaveni.

Preference Page
Audio

Subtitle

Disc Menu
Parental

PBC

Mp3 / Jpeg Nav
Password

@ Stlacenim «» zvolte { Preference Page }.

© Stlacenim AV zvolte poloZku, potom

stlacte » na jej spristupnenie.

Priklad: { Parental }

= Zobrazi sa moznost pre zvolenu
polozku.

= Ak je vyber v menu sivy, znamena to,
Ze funkcia nie je dostupna, alebo
nie je mozné ju zmenit' v aktualnom
stave.

O Pomocou AY zvolte nastavenie a stlacte
tlacidlo OK na potvrdenie.
Priklad: { 8 Adult }
< Moznost je zvolena a nastavenie
ukoncené.

© Pre ukonéenie stlaéte SETUP.

Podciarknuta moznost je vyrobné nastavenie.

Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Subtitle/Audio/Disc Menu (jazyk titulkov/
zvuku/menu disku)

Tieto menu obsahuju moznosti réznych
jazykov pre zvukovu stopu, titulky a menu
disku, ktoré mézu byt nahraté na DVD.

Parental (rodicovsky zamok)

V zavislosti od DVD, mdzete byt vyzvani na
zmenu urovne rodiCovského zamku pocas
prehravania disku. Urovne rodi¢ovského
zamku su od 1 do 8 a su zavislé od krajiny.
Mézete zabranit prehravaniu urcitych diskov,
ktoré nie su vhodné pre vase deti, alebo
prehravat disky s alternativnymi scénami.

@ V ,Preference Page*, stlatenim AV zvolte
{ Parental }, potom stlacte ».

Preference Page

Audio 1 KID SAFE

Subtitle 2G

Disc Menu 3PG
4PG13

PBC 5PGR

Mp3 / Jpeg Nav 6R

Password 7NC17

@ Pomocou AY zvolte Urover obmedzenia a
stlacte OK na potvrdenie.
- Pre deaktivaciu rodi¢ovského zamku
a prehravanie vsetkych diskov, zvolte
{8 Adult }.

©® Pomocou alfanumerickych tlagidiel 0-9
zadajte vasSe Sestciferné heslo (Pozrite si
Cast’ ,Zmena hesla“) a potom stlacte OK
na potvrdenie.

» DVD ktoré maju uroveri nad vami zadanu
uroven, nebudu prehravané pokial
nezadate vase Sestciferné heslo.

Tipy:

Popis urovni

{ 1.Kid Safe }
Pre deti; akceptovatelny pre vSetkych
divakov.

{2.G}

VSeobecna verejnost; odporucané ako
akceptovatelné pre divakov vsetkych
kategorii.

{3.PG}
Odporucany rodi¢ovsky dohlad.

{4.PG-13}
Nevhodné pre deti do 13 rokov.

{5.PG-R}
Rodi¢ovsky dozor; odporucané, aby rodicia
zabranili sledovaniu detom do 17 rokov.

{6.R}
Zakazané; odporuc¢ané, len ked je dohlad
dospelej osoby.

{7.NC -17}

Nevhodné pre deti do 17 rokov;
neodporuca sa sledovat detom do 17
rokov.

{8.Adult}

Material pre dospelych; méze byt
sledovany len dospelymi osobami z
dévodu sexualneho materialu, nevhodnych
scén alebo vyrazov.

Tipy:

- Téato funkcia neobmedzi prehravanie, ak
vyrobca disku nekéduje disk.

- VCD, SVCD, CD nemaju oznacenie urovni,
takze rodicovsky zamok nema vplyv na tieto
typy diskov. Toto sa taktiez aplikuje na vacsinu
ilegalnych DVD.

- Niektoré DVD nie st kébdované urovriami,
aj ked'’ aroveri filmu méze byt vytlacena na
obale disku. Funkcia trovni disku nebrani
prehrévaniu takychto diskov.

Podciarknuta moznost je vyrobné nastavenie.

Ak sa chcete vratit na predchadzajice menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Moznosti menu DVD

PBC

Mozete nastavit PBC na {On} alebo {Off}.
Tato funkcia je dostupna len pri SVCD
alebo Video CD 2.0 s funkciou ovladania
prehravania (PBC).

MP3/JPEG Menu

MP3/JPEG Navigator méze byt nastaveny,
len ak je disk nahraty s menu. Umozriuje
vam to zvolit rézne menu zobrazenia pre
jednoduchu navigaciu.

@ V ,Preference Page*, stlatenim AV zvolte
{ MP3/JPEG Nav }, potom stlacte ».

{ Without Menu }

Zvolte tuto moznost pre zobrazenie
vSetkych suborov obsiahnutych na MP3/
obrazovych CD.

{ With Menu }
Zvolte tuto moznost pre zobrazenie len
menu adresara MP3/obrazového CD.

@ Pomocou AY zvolte nastavenie a
stlacenim OK ho potvrdte.

Zmena hesla

Sestciferné heslo je potrebné zadat na
prehravanie disku s obmedzenym sledovanim
alebo ak ste vyzvany zadat heslo. Rovnaké
pociatocné heslo je pouzité pre funkciu
rodiCovského zamku ako aj zamknutia disku.

@ V ,Preference Page, stlacenim AV zvolte
{ Password }, potom stlacenim » zvolte
{ Change }.

@ Stlacte OK a na TV obrazovke sa zobrazi
menu.

Old Password
New Password
Confirm PWD

OK

©® Pouzitim alfanumerickych tlaéidiel 0-9
zadajte Sestciferné heslo.
= Pri prvom pouziti zadajte pociatocné
heslo ,136900".

» Ak zabudnete vase staré Sestciferné heslo,
zadajte pociatocné heslo , 136900

O Zadajte nové Sest miestne heslo.

@ Zadajte nové Sestciferné heslo este raz
pre potvrdenie.
- Nové Stvorciferné heslo je teraz
ucinné.

O Stlacte OK na potvrdenie.

Tipy: Podciarknutéd moznost je vyrobné nastavenie.
Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Moznosti menu DVD

Nastavenie fontu DivX® titulkov

MozZete nastavit typ fontu, ktory podporuje
nahraté DivX® titulky.

@ V ,Preference Page*, stlatenim AV zvolte
{ DivX® Subtitle }, potom stlacte ».

{ Standard }

albanske, danske, holandské, anglické,
finske, franclzske, galské, nemecké,
talianske, kurdské (Latin), nérske,
portugalské, Spanielske, Svédske a turecké.

{ Central European }

albanske, chorvatske, ¢eské, holandské,
anglické, nemecké, madarskeé, irske, polské,
rumunské, slovenské, slovinské a srbské.

{ Cyrillic }

bulharské, bieloruskeé, anglické,
maceddnske, moldavské, ruské, srbské a
ukrajinské.

@ Stlacenim OK potvrdte volbu.

Tipy:

Obnovenie pévodnych nastaveni

Nastavenie funkcie { Default } obnovi vSetky
moznosti a vase osobné nastavenia na
vyrobné hodnoty, okrem funkcie rodi¢ovského
zamku a zamknutia disku.

@ V ,Preference Page®, stlatenim AV zvolte
{ Default }, potom stlacenim » zvolte
{ Reset }.

@ Stlacte OK na potvrdenie.
- VSetky nastavenia budu teraz
vynulované na vyrobné pociato¢né
nastavenia.

Podciarknuta moznost je vyrobné nastavenie.

Ak sa chcete vratit na predchadzajuce menu, stlacte «. Stlacenim SETUP zatvorte menu.
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Ostatné

Aktualizacia softvéru

Philips vyZaduje pravidelnu aktualizaciu
softvéru pre vylepSenie vasho zazitku z
uzivania.

Dolezité!
- Napajanie elektrickou energiou nesmie
byt pocas aktualizacie prerusené!

Pre kontrolu aktualnej verzie softvéru tohoto
DVD prehravaca;

© Stlacenim OPEN/CLOSE 4 na DVD
prehravaci otvorte nosi¢ disku.
- Nosi¢ disku sa otvori.

@ Stlacte numerické tlaéidlo ,,55% na
dialkovom ovladadi.
2 Na TV obrazovke sa zobrazi nazov
suboru softvéru nainstalovaného v DVD
prehravadci.

Pre stiahnutie a instalaciu najnovsieho
softvéru do DVD prehravaca;

© Navstivte Philips webovad stranku ,www.
philips.com/welcome* pre kontrolu
dostupnosti najnovsej aktualizacie
softvéru.

@ Stiahnite si softvér na CD-R.

® Viozte CD-R do priestoru pre disk.
= Na TV obrazovke sa zobrazi menu.

Upgrade File Detected

Upgrade?
Press Play to start

O Stladenim PLAY/PAUSE Pl stiahnite
najnovsi softvér do DVD prehravaca.
= DVD prehravac sa restartuje
automaticky po ukonceni stahovania.
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Odstranenie moznych problémov

Varovanie

Za ziadnych okolnosti sa nepokusajte sami opravit’ zariadenie, stratite tym pravo na
zaruénu opravu. Neotvarajte systém, vystavujete sa nebezpecenstvu trazu elektrickym
pradom.

Skor ako odnesiete zariadenie na servis, ak sa vyskytne porucha, najskor sa ju pokuste
odstranit’ podla bodov popisanych nizsie. Ak nebude mozné odstranit’ problém podla
tychto bodov, kontaktujte vasho predajcu, alebo stredisko Philips.

Problém RiesSenie

Bez napajania. - Stlac¢enim STANDBY ON na prednom paneli DVD
prehravaca zapnite systém.
- Skontrolujte ¢i je v AC zasuvke elektricka energia.

Dialkovy ovlada¢ nepracuje. - Nasmerujte dialkovy ovlada¢ priamo na senzor na prednom
paneli DVD prehravaca (nie na TV).
- Odstrante prekazky medzi DVD prehravacom a dialkovym
ovladacom.
- Batérie su vybité, vymenite batérie.
- Skontrolujte polaritu batérii podla naznacenia na dialkovom
ovladadi (symboly ).

Bez obrazu. - Zapnite TV a nastavte spravny Video vstupny kanal pre
DVD prehravacé. Mozete prejst na Kanal 1 na TV, potom
stlacte tlacidlo pre prechod na nizsi kanal na dialkovom
ovladaci TV, pokym neuvidite TV program.

- Skontrolujte video prepojenie medzi DVD prehravacom a

TV.
Uplne skresleny obraz, alebo &ierno/ - Disk nezodpoveda standardu systému farieb na TV (PAL/
biely obraz pocas prehravania. NTSC).

- Disk je znecisteny, vycistite disk.

- Niekedy sa mbze objavit malé skreslenie obrazu. Toto nie je
porucha.

- Pre deaktivovanie funkcie progresivneho snimania
manualne;

1) Vypnite rezim progresivneho snimania na TV alebo

zapnite rezim pretkavania.
2) Stlaéenim OPEN/CLOSE otvorte nosic¢ disku.
3) Stlacte alfanumerické tlacidlo , 1 na niekolko sekund.

Bez zvuku. - Skontrolujte audio prepojenia, ¢i je Cerveny a biely konektor
pripojeny spravne.
- Nastavte digitalny vystup spravne, na zaklade pripojeného
zariadenia k DVD prehravacu.

Disk sa neprehrava. - Vlozte disk s potlacenou stranou smerom hore.

- Nespravny regionalny kod.

- Nespravny typ disku. Precitajte si kapitolu ,Prehravanie z
disku - Prehravatelné disky".

- Uistite sa, Ze disk nie je posSkriabany alebo ohnuty. Vygistite
disk alebo vymerite za novy.

- Skontrolujte, ¢i disk nie je poSkodeny, prehratim iného
disku.

Potrebujete pomoc? Navstivte nds na www.philips.com/support
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Odstranenie moznych problémov

Problém Riesenie

Pomer stran obrazu nie je mozné
zmenit'.

Nie je mozné zvolit’ niektoré polozky v

nastaveni/systémovom menu.

DVD prehravaé nespusti prehravanie.

Obraz mrzne poc¢as prehravania.
Nie je mozné zapnut/vypnut
progresivne snimanie.

Nie je mozné prehravat’ DivX® filmy.

Ziaden zvuk poéas prehravania DivX®
filmov.

DivX filmy nie je mozné prehravat’
opakovane.

Niektoré DivX® stibory nie su prehraté
alebo su preskocené.

- Pomer stran je pevne nastaveny na DVD disku.
- V zavislosti od TV, nemusi byt mozné zmenit pomer stran.

- Stlacte dvakrat STOP, pred vyberom systémového menu.
- V zavislosti od schopnosti disku, niektoré polozky menu
nemusi byt mozné zvolit.

Vlozte disk, ktory je mozné Citat, prehravacou stranou
smerom dolu.

Skontrolujte typ disku, systém farieb (PAL/NTSC) a
regionalny kod.

Skontrolujte, ¢i na disku nie su Skrabance alebo necistota.
Stlacenim tlacidla SETUP zatvorte okno nastavenia menu.
Moze byt potrebné zadat heslo pre zmenu Urovne
rodi¢ovského zamku alebo pre odomknutie disku pre
prehravanie.

- V systéme sa mohla skondenzovat vihkost. Vyberte disk a
nechajte systém zapnuty priblizne jednu hodinu.

Odpojte sietovu Snuru na niekolko minut. Opat pripojte
sietovl S$nuru a skuste opat ovladat.

Skontrolujte, ¢i na disku nie su odtlacky prstov/Skrabance a
vycistite ich pomocou jemnej tkaniny.

Skontrolujte, ¢i je vystup video signalu prepnuty na
{ Interlaced }.

Skontrolujte, ¢i je DivX® stbor kédovany v rezime ,Home
Theater” pomocou DivX® 5.x kodera.
Skontrolujte, ¢i DivX® film je stiahnuty kompletny subor.

Audio kodek nemusi byt podporovany DVD prehravacom.

Overte, ¢i velkost suboru filmu nepresahuje velkost suboru
disku pre disk poCas stahovania.

Uistite sa, €i je spravna pripona nazvu suboru. Toto mézete
skontrolovat pomocou pocitaca s CD-ROM mechanikou.
Prehravac je uréeny len na prehravania DVD, VCD, CD
audio, MP3 a DivX® diskov. Iné digitalne audio formaty

ako je liquid audio, RM (RealMedia), WAV alebo ne-audio
subory ako je ,.doc”, ,.txt*, ,.pdf* nie st podporované.
Skuste prehrat problémové DivX® subory na pocitaci. Ak to
nie je mozné, zdrojovy subor sa javi byt poSkodeny.
Skuste stiahnut subor opat’ z iného zdroja, alebo ak ste
sami vytvorili tento subor, vytvorte subor opat a uistite sa, ¢i
suU nastavenia spravne.

Potrebujete pomoc? Navstivte nds na www.philips.com/support
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Odstranenie moznych problémov

Problém Riesenie

Obsah USB zariadenia nie je mozné - USB format zariadenia nie je kompatibilny s DVD
nacitat’. prehravacom.
- Zariadenie je naformatované inym systémom suborov. (napr.
NTFS)
USB zariadenie pracuje pomaly. - Velké subory alebo stbory s vysokym rozlienim na USB

zariadeni potrebuju na nacitanie a zobrazenie na TV
obrazovke dlhsi ¢as.

Ziade HDMI video vystup HDMI prepojenie méZe byt zriadené len ku HDMI-

vybavenym zariadenam s HDCP (High Bandwidth Digital
Content Protection). Pouzite samostatny adaptér (DVI na
HDMI) na DVI TV pripojenie (vybaveny s HDCP).

Uistite sa, ¢i sa rozliSenie tohoto DVD prehravaca zhoduje
s TV zariadenim, ktoré mate pripojené pomocou HDMI;
480p/576p/720p/1080i/1080p a tento DVD prehravaé
podporuje len 1080p na 50/60Hz.

Pri pripojeni k ne-HDCP vyhovujicemu TV, zobrazi sa
HDCP varovna sprava.

Ked je su¢asne pouzité HDMI a RGB video pripojenie,
nebude Ziaden vystup obrazu z RGB video pripojenia,
odpojte HDMI kabel.

Stlacte HD UPSCALE, ak nie je Ziaden obraz na TV
obrazovke po vypnuti a zapnuti napajania.

Skontrolujte prepojenie medzi TV a HDMI tohoto DVD
prehravaca.

V priebehu volby rozlienia pre DVI TV, sa m6Ze zobrazit
skresleny alebo ¢ierny obraz, vid HDMI Video Setup.

Ziaden HDMI audio vystup - Nebude Ziaden zvuk z HDMI vystupu, ak je zdrojové
zariadenie len DVI/HDCP (High Bandwidth Digital Content
Protection)- kompatibilné.
- Nie je mozné mat na vystupe SACD alebo DVD audio
zdroje ovladané proti kopirovaniu z HDMI pripojenia.

Potrebujete pomoc? Navstivte nds na www.philips.com/support
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Technické l]daje

TV Standard (PAL/50Hz) (NTSC/60HZz)

Pocet riadkov
Prehravanie

Video prevadzka
Video DAC

YPbPr

Video vystup

RGB (SCART)

Video format
Digitalna
kompresia

DVD
Horiz. rozlisenie

Vertikalne rozlienie

VCD
Horiz. rozlisenie
Vertikalne rozlienie

Audio format
Digitalny
PCM

MP3 (ISO 9660)

Analégovy stereo zvuk

MPEG/AC-3/

625 525
Multitandard  (PAL/NTSC)

12 bitov, 108 mHz
0.7 Vpp - 75 ohmov
1 Vpp - 75 ohmov
0.7 Vpp - 75 ohmov

MPEG 2 pre DVD, SVCD
MPEG 1 pre VCD
DivX®

50Hz 60Hz

720 pixelov 720 pixelov
1920 pixelov 1920 pixelov
576 riadkov 480 riadkov
1080 pixelov 1080 pixelov

50Hz 60Hz
352 pixelov 352 pixelov
288 riadkov 240 riadkov

kompresovany
digitalny
186, 20, 24 bitov

fs, 44.1, 48, 96 kHz
96, 112, 128, 256 kbps

& premenliva
bitova rychlost’

fs, 32,44.1, 48 kHz

Dolby Surround kompatibilné z Dolby Digital

multikanalovy zvuk

Audio vykon
DA prevodnik
DVD

SVCD

CD/VCD

Odstup signalu od Sumu (1 kHz)
Dynamicky rozsah (1 kHz)

Prenikanie (1 kHz)

Odstup signalu od Sumu (1 kHz)

MPEG MP3

Prepojenia
Scart vystup
YPbPr vystup
Video vystup
Audio vystup (L+R)
Digitalny vystup

HDMI vystup

Skrinka
Rozmery (§ x v x h)
Hmotnost

24 bitov, 192 kHz

fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz
fs 48 kHz 4 Hz-22 kHz
fs 48 kHz 4 Hz-22 kHz
fs 44.1kHz 4 Hz - 20 kHz
fs 44.1kHz 4 Hz - 20 kHz
> 100 dB
>90dB

> 100 dB
>85dB
MPEG Audio 3

Eurokonektor

Cinch 3x

Cinch (ZlIty)

Cinch (biely/Gerveny)

1 koaxialny

IEC60958 pre CDDA/LPCM
IEC61937 pre MPEG 1/2
Dolby Digital

435 x 38 x 210 mm
priblizne 2 kg

Spotreba elektrickej energie

Napajanie
Spotreba
Spotreba v

230 V; 50 Hz
<10W

pohotovostnom rezime <1W
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Casto kladené otazky (USB)

Preco trva tak dlho, kym sa zobrazi obsah

z mdjho USB zariadenia?

- Mdze to byt kvoli velkému poctu suborov
(>500 suborov/adresarov) alebo velkosti
suborov (>1MB).

- V zariadeni by mohli byt iné
nepodporovatelné suboru, ktoré sa systém
pokus$a nacitat/zobrazit.

Co ak su nepodporované zariadenia

(napr. USB myska, klavesnica) pripojené k

prehravacu?

- Toto zariadenie moze spdsobit’ to, ze systém
bude nestabilny. Odpojte nepodporované
zariadenie a odpojte sietovu $nuru. Pockajte
niekolko minut pred opatovnym pripojenim
sietovej Snury a zapnutim prehravaca.

Co sa stane, ak pripojim USB HDD?

- HDD nie je podporovany, lebo velka
kapacita pamati robi navigaciu ovela
obtiaznejSiu. Presurite hudobné subory
(mp3) a fotografie (jpg) do USB kluca.

Preco systém zlyhal pri detekovani méjho

USB prenosného hudobného prehravaca?

- Prenosny hudobny prehrava¢ méze
vyzadovat vhodny softvér, ktory je pribaleny
s nasim systémom, kvoli spristupneniu
obsahu (napr. playlist).

Ktoré typy suborov prehravaé¢ podporuje?
- Podporujeme len FAT16 a FAT32, nie NTFS.
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Preco zobrazeny nazov suboru sa odliSuje
od nazvu, ktory bol zobrazeny na mojom
pocitaci (napr. z ,,Good Bye. jpg“ na
»Good_B~1.jpg“)?

- Dizka nazvu suboru je obmedzena
systémom suborov zariadenia (FAT16), ktory
podporuje len osem (8) znakov.

- Pocita¢ mOze zobrazit' uplny nazov suboru,
kedZe operacny systém moze konvertovat’
systém suborov.

Je mozné sucasné prehravanie z USB a

disku?

- Nie je to mozné z dévodu obmedzenia
pamati. Okrem toho, odliSné uzivatelské
rozhranie bude potrebné kvali funkcii a
jednoduchému pouzitiu.

Prec¢o nemé6zem otacat’ obrazky v mojom

zariadeni?

- Kvoli otacaniu obrazkov v USB zariadeni,
musi obrazok obsahovat EXIF informaciu,
ulozenu vo vacsine fotoaparatov. Tato
EXIF informacia méze byt odstranend, ked
editujete alebo kopirujete obrazok z inych
zariadeni pomocou programov editovania.

Prec¢o nemoéze toto zariadenie prehravat’
niektoré z mojich hudobnych suboroyv,
fotografii alebo filmov?

- Hudobny stbor nemusi byt prehravatelny
kvoli odlisnym formatom a bitovym
rychlostiam kédovania. Podobne aj
velmi vysokého rozliSenia pre podporu
tohoto zariadenia.



Slovnik

Analégovy: Zvuk, ktory nebol prevedeny na €isla.
Analdgové zvuky su premenlivé, zatial ¢o digitalny
zvuk ma presnd numericki hodnotu. Tieto konektory
odosielaju cez dva kanaly, lavy a pravy.

Pomer stran: Pomer vertikalnej a horizontalnej velkosti
zobrazeného obrazu. Pomer horizontalnej k vertikalnej
Standardného TV je 4:3 a Sirokouhlého je 16:9.

AUDIO OUT konektory: Konektory na zadnom paneli
DVD systému, ktory odosiela audio do iného systému
(TV, Stereo, atd.).

Bitova rychlost: MnoZstvo dat pouZivanych na dizku
hudby; merané v kilobitoch za sekundu, alebo kbps.
Alebo, rychlost, v ktorej nahravate. VSeobecne plati, ze
vysSSia bitova rychlost, alebo vys$sia rychlost nahravania
vytvori lepSiu kvalitu zvuku. Vy$Sie bitové rychlosti
potrebuju viac miesta na disku.

Kapitola: Cast obrazu, alebo hudby na DVD, ktor4 je
mensia ako titul. Titul je zlozeny z niekolkych kapitol.
Kazda kapitola ma pridelené €islo, ktoré umozriuje
jednoduché vyhladavanie.

Komponentné video vystupné konektory: Konektory
na zadnom paneli DVD systému, ktoré odosielaju
vysokokvalitny obraz do TV, ktory ma komponentné
video vstupné konektory (R/G/B, Y/Pb/Pr, YUV, atd.).

Menu disku: Zobrazenie na obrazovke pre vyber
obrazkov, zvukoy, titulkov, multi-uhlov, atd. nahratych
na DVD.

Digital: Zvuk, ktory bol konvertovany do numerickej
hodnoty. Digitalny zvuk je dostupny ked pouzivate
DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL, alebo OPTICAL
konektory. Tieto konektory odosielaju audio cez multi
kanaly, namiesto dvoch kanalov ako pri analégovom.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6.0: DivX® kodek je patentovana,
MPEG-4 video kompresia, vyvinuta DivX® Networks,
Inc., ktord méze zmensit velkost digitalneho obrazu pre
prenos cez internet so zachovanim vysokej vizualnej
kvality.

Dolby Digital: Systém priestorového zvuku vyvinuty
Dolby Laboratories, obsahujuci $est kanalov digitalneho
zvuku (predny lavy a pravy, priestorovy lavy a pravy,
stredovy a subwoofer).

DTS: Digital Theatre Systems. Toto je systém
priestorového zvuku, ale je odliSny od Dolby Digital.
Formaty boli vyvinuté v odliSnych spolo¢nostiach.

JPEG: RozSireny format digitalnych statickych
obrazkov. Systém kompresie dat ponukany Joint
Photographic Expert Group, ktorej funkcie mierne znizia
kvalitu zvuku kvoli vysokému pomeru kompresie.

MP3: Format suboru s kompresiou zvukovych dat.
“MP3” je skratka Motion Picture Experts Group 1 (alebo
MPEG-1) Audio Layer 3. Pouzitim formatu MP3 mbze
jedno CD-R, alebo CD-RW obsahovat priblizne 10-
nasobne viac dat ako Standardné CD.

Multikanal: DVD je uréené ako nosi¢ pre kazdu
zvukovu stopu obsahujucu jedno zvukové pole.
Multikanal sa tyka Struktary disku, ktory ma tri, alebo
viac kanalov.

Rodicovsky zamok: Funkcia na DVD, ktora sluzi

na obmedzenie prehravania disku podfa veku.
Obmedzenia su rézne podla disku; ked je aktivovana,
prehravanie bude zablokované troviiou softvéru, ktora
je vyssia ako predvolena uzivatelom.

PCM (Pulzne kédova modulécia): Systém pre
konvertovanie analégového zvukového signalu
na digitalny signal pre neskorSie spracovanie, bez
kompresie dat pouzitej v konverzii.

Riadenie prehravania (PBC): Tyka sa signalu
nahratého na video CD, alebo SVCD pre ovladanie
reprodukcie. Pouzitim zobrazeného menu nahratého
na Video CD, alebo SVCD, ktoré podporuje PBC,
mozete si vychutnat interaktivny softvér ako aj softvér
obsahujuci funkciu vyhladavania.

Progresivne snimanie: Zobrazi vSetky horizontalne
riadky obrazu sucasne, ako jeden obraz. Tento
systém moze konvertovat pretkavané video z DVD do
progresivneho formatu pre pripojenie k progresivnemu
displeju. Znac¢ne zvysi vertikalne rozliSenie.

Regionalny kéd: Systém, ktory umoziiuje prehravanie
diskov len v uréenych regiénoch.

Toto zariadenie méze prehravat len disky, ktoré su
kompatibilné s regionalnymi kédmi. MézZete najst’
regionalne kod zariadenia na Stitku zariadenia. Niektoré
disky st kompatibilné s viacerymi regiénmi (alebo ALL
regiony).

Titul: DIhSia ¢ast obrazu, alebo hudby na DVD, atd", vo
video softvéri, alebo cely album v audio softvéri. Kazdy
titul ma pridelené &islo, ktoré umozriuje jednoduché
vyhladanie.

VIDEO OUT konektor: Konektor na zadnej strane DVD
systému, ktory odosiela video do TV.

WMA: Windows Media Audio. Ide o technolégiu
kompresie zvuku vyvinutd spolo¢nostou Microsoft
Corporation. WMA data m6zu byt kédované pomocou
prehrava¢a Windows Media Player verzia 9 alebo
Windows Media Player pre Windows XP. Subory su
rozoznavané podla ich pripony nazvu suboru ,.WMA®.

HDMI: High Definition Multimedia Interface. Technicky
udaj vyvinuty HDMI Working Group, ktory kombinuje
multikanalovy zvuk a obraz s vysokym rozli§enim a
ovlada signaly do jediného digitalneho rozhrania pre
pouzitie s DVD prehrava¢om, digitalnym televizorom a
inymi audiovizualnymi zariadeniami.
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Informacie o likvidacii opotrebovaného elektrického zariadenia
(sukromné domacnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priloZzenych dokumentoch znamena, Ze sa pri likvidacii nesmu
elektrické a elektronické zariadenia miesat’ so vSeobecnym domacim odpadom.

V zaujme spravneho obhospodarovania, obnovy a recyklacie odvezte, prosim, tieto produkty na
uréené zberné miesta, kde budu prijaté bez poplatku. V niektorych krajinach je mozné tieto produkty
vratit priamo miestnemu maloobchodu v pripade, ak si objednate podobny novy vyrobok.

Spravna likvidacia tychto produktov poméze usetrit hodnotné zdroje a zabranit moznym negativnym
vplyvom na ludské zdravie a prostredie, ktoré mézu inak vzniknut v désledku nespravneho
zaobchadzania s odpadom. BlizSie informacie o najblizSom zbernom mieste ziskate na miestnom
Urade.

V pripade nespravnej likvidacie odpadu mézu byt uplatnené pokuty v stlade s platnou legislativou.

Pre pravnické osoby v Eurépskej tnii
Ak potrebujete zlikvidovat opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, blizsie informacie ziskate
od svojho miestneho predajcu alebo dodavatela.

Informacie o likvidacii v krajinach mimo Eurépskej unie
Tento symbol je platny len v Eurépskej unii. Ak si Zelate zlikvidovat toto zariadenie, obratte sa na
miestny urad alebo predajcu a poinformujte sa o spravnom spdsobe likvidacie tohto typu odpadu.



