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Schreibgeschwindigkeit
• DVD+R: 20-fach (24300 kB/s) von CAV
• DVD-R: 20-fach (24300 kB/s) von CAV
• DVD+R DL: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
• DVD-R DL: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
• CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV
• DVD-RAM: 12-fach (16200 kB/s) von P-CAV

Überschreibgeschwindigkeit
• DVD+RW: 8-fach (10800 kB/s) von CLV
• DVD-RW: 6-fach (8100 kB/s) von CLV
• CD-RW: 32-fach (4800 kB/s) mit CAV

Lesegeschwindigkeit
• DVD-ROM: 16-fach (21600 kB/s) von CAV
• CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV
• DVD-RAM: 12-fach (16200 kB/s) von P-CAV
• Zugriffszeit: 140
• Puffergröße: 2 MB

Anschlussmöglichkeiten
• Schnittstelle: IDE-Schnittstelle (ATAPI)
• Weitere Anschlüsse: 12-V-

Gleichspannungseingang, Analoger L/R Audio-
Ausgang, DC-Netzanschluss, Digitaler Audio-
Ausgang, IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/
Slave Auswahl-Jumper

Komfort
• Einfache Installation: Plug & Play

Systemanforderungen
• Festplattenspeicher: 650 MB

• PC-Betriebssystem: Windows® Vista, XP, 2000 
SP4, ME, NT, 98 SE

• Prozessor: Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser
• RAM-Speicher: 128 MB

Technische Daten
• Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % relF (keine 

Kondensation)
• Temperaturbereich (in Betrieb): 5 bis 50 °C
• Lagertemperaturbereich: -40 bis 80 °C
• Sicherheitsnormen: EN60950, EN60825, UL1950
• EMC-Standard: EN55022, EMS55024, FCC, Teil 
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Verpackungsmaße
• EAN: 87 12581 34879 3
• Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
• Verpackungsart: Karton
• Abmessungen Verpackung (B x H x T): 

17 x 14,8 x 4,2 cm
• Bruttogewicht: 0,86 kg
• Nettogewicht: 0,74 kg
• Eigengewicht: 0,12 kg

Außenkarton
• EAN: 87 12581 34880 9
• Anzahl der Verbraucherverpackungen: 10
• Bruttogewicht: 9,1 kg
• Außenkarton (L x B x H): 38 x 32 x 24 cm
• Nettogewicht: 7,4 kg
• Eigengewicht: 1,7 kg
•
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