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Sunet surround de calitate ridicata

cu Ambisound

Cu Ambisound, HTS6600 ofera un sunet surround multi-canal deosebit din doar doua
difuzoare, indiferent de camera. Cu o calitate a imaginii si sunetului exceptionald, sistemul

usor de montat pe perete se potriveste Tn orice casa. owues

Da viata fisierelor audio/video

* Ambisound pentru un sunet plin, surround, multicanal

» Smart Surround optimizeaza automat setarile pentru sunet surround
* DoubleBASS pentru un sunet bas extins, plin

» HDMI 1080i cu upscaling video de inalta definitie

Adecvat oricdrui spatiu, oricarui stil de viata

* Difuzoare verticale care pot fi montate pe perete cu televizorul Flat TV
* Design sofisticat care se potriveste oricarui televizor plat

* Configurare rapida si usoara pentru instalare facila

Conectati-va si bucurati-va de mai multe surse
* USB Direct permite redarea de fotografii si muzica de pe memorii flash USB
* Intrare Line-in MP3 pentru redarea muzicii de pe playere media portabile

PHILIPS

sense and simplicity
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Sistem DVD Home Theater

Specificatii

Imagine/Ecran
* Caracteristici superioare imagine: Inalta definitie

(720p, 1080i), Upscaling video, Scanare progresiva

Sunet

* Sistem audio: Ambisound, Dolby Digital, DTS,
Dolby Pro Logic Il, Stereo

» Caracteristici superioare sunet: Smart Surround,
DoubleBass, Control inalte si joase

* Setari egalizator: Actiune, Rock, Concert, Clasic,
Drama, Jazz, MTV, RnB, Jocuri, Petrecere, Desene
animate, Lounge, Sport, $tiri

Boxe

* Tipuri de boxe: 2 difuzoare verticale

* Drivere boxe: 8 woofere full range de 2"

* Impedanta boxe: 6 Ohm

* Tip subwoofer: Activ

* Driver subwoofer: | woofer long throw de 6,5"
* Impedanta subwoofer: 4 Ohm

* Interval de frecvente subwoofer: 30-120 Hz

Redare video

* Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x,
DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG |, MPEG2

¢ Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW

¢ Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio

* Format compresie: MP3, WMA

* Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, Memorie
flash USB

* Rate de biti MP3: 32-256 kbps si VBR

Redare imagine statica

* Format comprimare imagine: JPEG

* Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW,
Memorie flash USB

* Caracteristici superioare imagine: Redare
diapozitive cu muzicd, Rotire, Zoom
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Tuner/Receptie/Transmisie
¢ Marci de tunere: AM, FM
¢ RDS: Nume post de radio

Conectivitate

¢ Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3,
USB

* Conectori spate: lesire HDMI, lesire video
Component, SCART | (CVBS, iesire RGB), Intrare
TV (jack de 3,5 mm), Interconectare (la
alimentator)

* Subwoofer (alimentator): Intrare digitala coaxiala,
Intrare AUX (RCA, 2 perechi), Antena FM,
Antena AM/MW, Conectori Easy-Fit pt. boxe,
Interconectare (la unitatea principald)

Dimensiuni

+ Dimensiuni set cu stativ (L x | x A):
370 x 76 x 242 mm

* Greutate aparat (cu stand): 3,5 kg

* Latime boxa (cu stand): 180 mm

+ Inaltime boxa (cu stand): 420,5 mm

¢ Adincime boxa (cu stand): 180 mm

* Greutate difuzor (cu stand): 2.32 kg

+ Dimensiuni subwoofer (L x [ x A):
295 x 443 x 295 mm

. Tnélt;ime subwoofer: 9,1 kg

+ Dimensiuni ambalare (L x | x A):
84| x 359 x 527 mm

* Greutate cu ambalaj inclus: 22,8 kg

Accesorii

* Accesorii incluse: Ghid de initiere rapida, Manual
de utilizare, Telecomanda, Baterii pentru
telecomandad, Cablu Full SCART, Cablu Line-in
MP3, Antena AM, antena FM, Cablu de conectare,
Cabluri boxe, Cablu de alimentare, Suport de
fixare pe perete, Certificat de garantie

Alimentare
* Alimentare: 220-240 V, 50 Hz
¢ Consum in stare de repaus: <| W
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Caracteristici principale produs

Ambisound

Tehnologia Ambisound furnizeazd un sunet surround
multicanal bogat din mai putine difuzoare. Aceasta oferd
o0 experientd impresionantd a sunetului 5.1 fdrd
constrdngerile impuse de pozitia de sedere, forma si
dimensiunile camerei si fdard confuzia implicatd de un
numdr mare de difuzoare si cabluri. Prin efectul combinat
al fenomenelor psihoacustice, al procesdrii array si al
pozitiondrii unitdtilor sub anumite unghiuri, Ambisound
furnizeazd mai mult sunet din mai putine difuzoare.

Smart Surround

Bucurati-vd de cea mai bund experientd sonord cu
putintd, fdrd a fi necesar sd ajustati setdrile pentru sunet
surround de fiecare datd cdnd schimbati un disc sau
treceti de la muzicd la film. Spre deosebire de sistemele
normale 5.1 care oferd setdri surround prestabilite
pentru mai multe canale, Smart Surround modifica
automat setdrile pentru sunet surround, conform muzicii
codate stereo sau filmului cu continut multi-canal.

DoubleBASS

DoubleBASS asigurd faptul cd veti auzi chiar si cele mai
joase tonuri de bas din subwoofere de dimensiuni
compacte. Capteazd frecventele joase si le recreeazd in
domeniul audibil al subwooferului - oferind un sunet cu
mai multd fortd si complexitate si facdndu-vd sd trditi o
experientd audio completd, fdrd compromisuri.

HDMI 1080i

HDM ! este o interfatd multimedia de inaltd definitie. Este
o conexiune digitald directd care poate transmite imagini
video de inaltd definitie, precum si semnal audio digital pe
mai multe canale. Prin eliminarea conversiei in semnal
analogic, oferd o calitate perfectd a imaginii si a
sunetului, fdrd zgomote. HDMI este un format complet
compatibil cu DVI (interfatd video digitald).
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