
 

 

Philips
ไดรฟ์ภายในแบบ SATA

DVD
22x ReWriter

SPD2517BM
ไม่ต้องกังวลเรื่องรูปแบบดิสก์อีกต่อไป...

การจัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัลที่คุณวางใจได้
ไดรฟ์ภายใน Philips DVD RW นี้สามารถอ่านและเขียน DVD, ชั้นคู่ และ CD ได้ทุกรูปแบบ 
และยังติดตั้งได้อย่างง่ายดายแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ด้วยผลงานจากผู้ร่วมคิดค้นสื่อออปติคัล 
Blu-ray, DVD และ CD คุณจึงมั่นใจได้เป็นพิเศษในการทำงาน

ประสิทธิภาพสูง
• ความเร็วการเขียน 22x ที่น่าอัศจรรย์
• บันทึกได้ 8.5GB สำหรับดิสก์แบบดับเบิลเลเยอร์ด้านเดียว

มั่นใจได้ในการใช้งานและความทนทานสูงสุด
• การปรับเทียบแบบไดนามิกทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพการเขียนแผ่นที่ความเร็วสูง
• เขียนทับได้อย่างปลอดภัยและไว้วางใจได้ด้วย Seamless Link

พบกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
• Double layer writer สำหรับ +R และ -R, DL
• สนับสนุนรูปแบบ DVD-RAM

สะดวกสบาย
• ไดรฟ์นี้สามารถอ่านและเขียน CD และ DVD ได้ทุกรูปแบบ
• พลักแอนด์เพลย์ที่ช่วยให้ติดตั้งง่ายยิ่งขึ้น



 รองรับ CD - DVD ทุกรูปแบบ
ไดรฟ์นี้รองรับรูปแบบ CD-ROM, CD-R(W), DVD-
ROM, DVD+R(W), DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-
R DL และ DVD-RAM 
ไม่ต้องกังวลในการหาดิสก์ให้เหมะกับไดรฟ์อีกต่อไป

DVD-RAM
รองรับรูปแบบ DVD-RAM 
ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไดรฟ์ MultiRecording 
อย่างแท้จริงที่รองรับรูปแบบ CD และ DVD ทั้งหมด

ความเร็วการเขียน 22x
ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด 
ไดรฟ์นี้จึงมีความเร็วในการเขียนสูงสุด 22x 
ซึ่งทำให้เป็นไดรฟ์ที่เร็วที่สุดในโลกและรับประกันคว
ามเสถียร

บันทึกได้ 8.5GB
บันทึกข้อมูลได้ 8.5 GB หรือวิดีโอคุณภาพระดับ DVD 
4 ชั่วโมง สำหรับดิสก์แบบดับเบิลเลเยอร์ด้านเดียว

การปรับเทียบมาตรฐานแบบไดนามิก
การปรับเทียบแบบไดนามิกทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ
การเขียนแผ่น DVD ของไดรฟ์ DVD+RW 
ที่มีความเร็วสูง

Seamless Link
Seamless Link 
ป้องกันความเสียหายของแผ่นที่เกิดจากข้อผิดพลาดใ
นการเขียน

ติดตั้งอัตโนมัติ
คุณสมบัติพลักแอนด์เพลย์ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งหรื
อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ 
และสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการติด
ตั้งที่ซับซ้อน หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค
SPD2517BM/00

ไฮไลต์
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 10
•

ความเร็วการอ่าน
• CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
• DVD-ROM: 16x (21600kB/s)
• เวลาการเข้าใช้: 110 ms
• ขนาดบัฟเฟอร์: 2MB

ความเร็วการเขียน
• DVD+R: 22x (29700 kB/s)
• DVD-R: 22x (29700 kB/s)
• DVD-RAM: 12x (16200 kB/s)
• DVD+R DL: 16x (21600 kB/s)
• DVD-R DL: 12x (16200 kB/s)
• CD-R: 48x (7200 kB/s)

ความเร็ว ReWriting
• DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
• DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
• CD-RW: 32x (4800 kB/s)

การเชื่อมต่อ
• อินเตอร์เฟซ: อินเตอร์เฟซ SATA

สะดวกสบาย
• ง่ายต่อการติดตั้ง: ติดตั้งอัตโนมัติ

ความต้องการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ PC: Microsoft Windows® Vista, 

XP, 2000 SP4
• โปรเซสเซอร์: ซีพียู Pentium 4 1.3GHz หรือสูงกว่า
• หน่วยความจำ RAM: 256 MB
• เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 650MB

ข้อมูลทางเทคนิค
• ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: +5 ... +50 °C
• ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ: -40 ... +80 °C
• ความชื้น: 20 ... 80 %RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
• มาตรฐานความปลอดภัย: EN60950, EN60825
• มาตรฐาน EMC: EN55022, EN55024

กำลังไฟ
• กำลังไฟฟ้า: DC 5V 1A / 12V 2A
• การใช้พลังงาน: สูงสุด 25 วัตต์

ขนาดผลิตภัณฑ์
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

14.82 x 4.2 x 17 ซม.
• น้ำหนัก: 0.75 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

14.82 x 4.2 x 17 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.75 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.75 กก.
• EAN: 87 12581 44531 7
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

ด้านนอกกล่อง
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

37.8 x 31.7 x 23.8 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 10.3 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 7.5 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 2.8 กก.
• EAN: 87 12581 44532 4
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