Bohaty a vykonny zvuk

Posadnuti zvukom

Moderny zvukovy mikrosystém Philips MCM3150 urcf tempo vasej zdbavy pomocou

zvuku, ktory je detailny a pIny silnych basov — vdaka technoldgii wOOx.

Neobmedzeny po6zitok z pocavania

* Zvukovy vstup na prehravanie hudby z prenosnych zariadeni

* Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

» USB Direct pre jednoduché prehravanie hudby vo formate MP3

Obohat’te svoj zvukovy zazitok

* Technolégia reproduktoru wOOx™ pre hlboké a vykonné basy

* Vyskovy reproduktor s kuzelovou klenbou pre detailny a prirodzeny zvuk
* Digital Sound Control optimalne nastavuje styl hudby

* Celkovy vystupny vykon 120 W RMS

Jednoduché pouzivanie

* Motorizovany CD meni¢ dava pohodiny pristup

* Radio datasystém pre informacie o stanici a datové sluzby
* Funkcie ¢asovaca vypnutia a zapnutia
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Hlavneé prvky

Technolégia wOOx™
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Technolégia wOOx je revolucny koncept v

oblasti reproduktoroyv, ktory umoznuje pocut’
a precitit’ maximalne hlboké basy, bohatsie ako
pri akomkolvek inom audiosystéme. Specialne
budice reproduktorov pracuji v harménii s
basovym radiatorom wOOx a precizne ladenie
medzi hlavnym budi¢om a reproduktorom
zaist'uje hladké prechody od nizsich-strednych
azZ po vysoké frekvencie. Dvojité timenie a
Uplne symetricka dvojita konstrukcia
produkuje nizky a jasny podklad bez
badatelného skreslenia. Vdaka pInému vykonu
skrinky reproduktora poskytuje wOOx
vynimocne hlboky a dynamicky bas, aby
skutocne zosilnil pésobenie hudby.

Radio datasystém (RDS)

Radio datasystém (RDS) umoziuje naladit’
stanice radia bez toho, aby ste si museli
pamidtat’ Cisla frekvencii. V Standardnom
rezime ukazuje displej RDS nazov stanice
namiesto Cisla frekvencie, ¢im sa ladenie
zrychluje a zjednodusuje. RDS umoznuje aj
prenos textovych sprav, ako napriklad spravy a
informacie o stanici, priamo na displej radia. V
Europe bezne vyuzivany systém RDS je textové
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vysielanie zaslané radiovou stanicou na
rovnakej frekvencii, na akej vysiela.

Reproduktor s kuzel. klenbou

Kuzelové vyskové reproduktory reprodukuji
jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré
zdokonaluju celkovu Eistotu zvuku z
reproduktorov. Prinasaji harmonickd zmes
neruseného a nezafarbeného
Sirokopasmového zvuku a ponukaju detailnu
cistotu vokalov a ténovu Eistotu nastrojov, a
tym v spojeni s basovymi reproduktormi
dodavaju zvuku celkovl rovnovahu.

Digitalne ovladanie zvuku

Funkcia Digitalneho ovladania zvuku Vam
ponuka vyber prednastavenych ovladacich
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou
ktorych mézete ovladat frekvencné rozsahy
pre rozne hudobné styly. Kazdy rezim pouziva
technologiu grafického vyrovnania, aby
automaticky prisposobil zvukovi rovnovahu a
zlepsil najdolezitejSie zvukové frekvencie vo
zvolenom zvukovom Style. Digitdlne ovladanie
zvuku umoznuje vytazit’ z hudby maximum
presnym prisposobenim zvukovej rovnovahy
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tak, aby zodpovedala typu hudby, ktory prave
prehravate.

USB Direct pre jednoduché prehravanie
hudby vo formate MP3

USB
Direct

Vd'aka maximalnej prenosnosti suborov si
mozete vychutnavat’ pohodlie a zabavu pri
dostupnosti vacsieho mnozstva digitalnej

hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 oznaduje ,,MPEG 1 Audio layer-3*.
Format MP3 je revolucna technolégia
kompresie, pri ktorej sa mézu velké stbory s
digitalnou hudbou az 10-nasobne zmensit’ bez
radikalneho znizenia kvality zvuku. MP3 sa stal
beznym formatom kompresie zvuku
pouzivanym na webe, ktory umoznuje rychly a
jednoduchy prenos zvukovych suborov.
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Technické udaje

Zvuk
* Zlepsenie kvality zvuku: Digitdlne ovladanie zvuku
* Maximalny vystupny vykon (RMS): 120 W

Reproduktory

* Typy reproduktorov: Reproduktor s kuzel.
klenbou

* Hlavny reproduktor: wOOx vyzZarovanie basov, 2
pasmovy

Prehravanie zvuku

* Prehravané média: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

* Rezimy prehravania disku: 20 programovatelnych
skladieb, Zopakovat’ jednu/vsetky/program,
Nahodné prehravanie, Rychlo dopredu/dozadu,
Vyhladavanie d'alSej/predchadz. skladby

* Typ zasobnika: Zasobnik, Motorizovana

* Rezimy USB Direct: Rychle pretacanie dozadu/
rychle pretacanie dopredu, Prehravanie/
pozastavenie, Predchadzajuce/nasledujuce,
Programované prehravanie, Opakovat’, Nahodny
vyber, Zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

» Automatické digitalne ladenie: ano

* RDS: Nazov stanice, Typ programu

* Predvolené stanice: 20

* Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
* Pasma tuneru: FM Stereo

* Anténa: FM anténa (75 ohmov)
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Pripojitelhost’

» USB: USB hostitel

* Slichadlo: 3,5 mm

* 3,5 mm stereo vstup: Zvukovy vstup
* Iné pripojenia: FM anténa

Vybavenie a vlastnosti

* Budiky: CD budik, Radiobudik, USB alarm
* Hodiny: Na hlavnom displeji

* Typ displeja: Displej VFD

» Casovac vypnutia: ano

Prislusenstvo

* Dodavané prislusenstvo: FM anténa, Napdjaci kabel
striedavého pradu (AC), Zarucny list s celosvetovo
platnou zarukou

* Dialkové ovladanie: ano

* Manuadl pouzivatela: Viacero jazykov

Prikon
* Zdroj napajania: 110-240 V, 50/60 Hz

Rozmery
+ Rozmery stpravy (S x V x H):
230 x 145 x 237 mm
« Rozmery hlavného reproduktoru (S x V x H):
139 x 259 x 210 mm
+ Rozmery balenia (5 x V x H): 510 x 314 x 280 mm
* Hmotnost' vratane balenia: 7,4 kg
* Hmotnost pristroja: 6.2 kg
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