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1 Olulised

ohutusjuhised

Noudmised toitevorgule

Antud toode vajab t66ks 100-240V

vahelduwvoolu. Elektrikatkestuse puhul voib

side katkeda.
Sidevdrgu pinge peab vastama standardis

EN 60950 mddratletud tingimustele TNV-3

(Sidevorkude pinged).

1§ Hoiatus

* Elektrivork on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija
pinge alt vabastamiseks on selle elektripistikupesast
valjatdmbamine. Kindlustage, et elektripistikupesa oleks
kergesti ligipddsetav.

Kahjustuste voi tootorgete valtimiseks toimige

jargmiselt.

l] Ettevaatust

* Kasutage ainult kdesolevates juhistes nimetatud
elektritoidet.

* Kasutage ainult kdesolevates juhistes kirjeldatud akut.

* Aku vahetamine mittesobiva aku vastu v&ib p&hjustada
plahvatuse.

* Korvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele.

* Arge kérvaldage akusid neid poletades.

* Kasutage alati tootega komplektis olevaid kaableid.

* Arge laske laadimiskontaktidel v&i akul vastu
metallesemeid puutuda.

* Viltige vdikeste metallesemete tootega kokku
puutumist. See vaib halvendada heli kvaliteeti ja toodet
kahjustada.

* Kui metallesemed satuvad kdsitelefoni kuuldetoru
ldhedusse voi selle peale, vBivad need selle kiilge jddda.

* Arge kasutage telefoni plahvatusohtlikes kohtades.

* Arge vBtke kisitelefoni, telefonialust ega laadijat lahti,
kuna sellisel juhul voite puutuda kokku kdrgepingega.

¢ Toitevorku Uhendatavate seadmete elektripistikupesa
peab asuma seadme ldhedal ja olema kergesti
ligipddsetav.

* Kéed-vabad reZiimi aktiveerimine vaib kuulari

helitugevuse ékitselt vaga tugevaks muuta: kindlustage, et

kasitelefon ei oleks teie kdrvale liiga lihedal.

Antud seadmega ei saa elektrikatkestuste puhul
hddaabikdnesid teha. Hadaabikdnede tegemiseks peab
olema teine v&imalus.

Viltige toote kokkupuutumist vedelikega.

Arge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni voi
sdOvitavaid aineid sisaldavaid puhastusvahendeid, kuna
need voivad telefoni kahjustada.

Viltige telefoni sattumist kiittekehade vGi otsese
péikesevalguse tekitatava liigse kuumuse kétte.

Arge pillake telefoni maha ega laske esemetel telefoni
peale kukkuda.

Ldhedal kasutatavad mobiiltelefonid véivad pohjustada
seadme t66s haireid.

Temperatuur kasutamis- ja hoiukohas

Kasutage kohas, kus temperatuur jddb alati
vahemikku O °C kuni +40 °C (suhteline
Shuniiskus kuni 90%).

Hoidke kohas, kus temperatuur jadb alati
vahemikku =20 °C kuni +45 °C (suhteline
Shuniiskus kuni 95%).

Madala temperatuuriga keskkonnas vaib
aku kasutusaeg liheneda.
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2 Teie telefon

Palju 6nne ostu puhul ja tere tulemast ettevotte
Philips klientide hulka!

Ettevstte Philips pakutava tootetoe voimaluste
tdielikuks kasutamiseks registreerige oma toode
saidil www.philips.com/welcome.

Komplektis

Toiteadapter®*

St

Telefonikaabel*®

+ |+

2 x AAA-patareid

Guarantee,

Garantii

Kiijuhend

/

User manua

,,,um’s

Kasutusjuhend

E Markus

* * Mbnedes riikides tuleb esmalt Ghendada
telefonikaabliga telefoniadapter ning seejdrel sisestada
telefonikaabel telefoni pessa.

m Soovitus

* % Mitme késitelefoniga komplekti kuuluvad tdiendavad
késitelefonid, laadijad ja toiteadapterid.




Telefoni ulevaade

O
—®

*  MeniUs Ulespoole liikumine

*  Kuulari/kdlari helitugevuse
suurendamine

* Telefoniraamatu vaatamine
ootereziimis.

OO GO

Kuular

® ©

e Teksti voi numbrite kustutamine
* Toimingu tthistamine

*  Juurdepdds kordusvalimise loendile

ootereziimis.
*  Heliprofiili muutmine kéne ajal.

*  Kdne Idpetamine

©® @

MeniUst/toimingust véljumine
Kasitelefoni sisse voi vdlja lUlitamiseks
vajutage ja hoidke all.

Tuhiku sisestamine teksti redigeerimisel
Vajutage ja hoidke all, et lukustada
klahvistik ootereziimi / ootereziimist
lahti.

Pausi tegemiseks kdne ajal vajutage ja
hoidke all.

Suur- ja vdiketdhtede vahetamine teksti
redigeerimisel

Mikrofoni sisse-/valjalUlitamine
Automaatvastaja menti kasutamine
ootereziimis (lksnes D455 puhul).
Automaatvastajas olevate uute
sénumite kuulamine (Uksnes D455
puhul).

Mikrofon

Kdlari sisse-/vdljaltlitamine
Helistamine ja kdnede vastuvdtmine
kolari kaudu

Sisekdne valimiseks vajutage ja hoidke
all (ainuft mitme kasitelefoniga mudelil).
Valimisreziimi mddramine (impulss- voi
toonvalimine)

MeniUs allapoole liikumine
Kuulari/kdlari helitugevuse
vdhendamine

Kdnelogi nditamine ootereziimis.

Helistamine ja kdnede vastuvotmine
Kordusvalimise nupp (see funktsioon
soltub vargust)

Peamenil avamine ootereZiimis.
Valiku kinnitamine
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e Suvandite menUd avamine
* Kisitelefoni ekraanil otse nupu kohal
kuvatava funktsiooni valimine

Kélar

(5 Akukate

Telefonialuse ulevaade

D450

*  Vajutage, et leida kasitelefone.
* Registreerimisreziimi avamiseks
vajutage ja hoidke all.

Q@ o
Automaatvastaja sisse- vai vljalllitamine.
OR
*  Hetkel taasesitatava sdnumi
kustutamine
*  Kdigi vanade sdnumite kustutamine
(hoidke all)

@ o [
Kélari helitugevuse vahendamine/
suurendamine

® i
Taasesitatavate sGnumite vahelejatmine
tagasi-/edasisuunal.

®
*  SGnumite esitamine
*  SGnumite taasesituse Idpetamine

(7) LED-mirgutuli

* Vajutage, et leida ksitelefone.
* Registreerimisreziimi avamiseks
vajutage ja hoidke all.



3 Alustamine

Ettevaatust

* Enne telefoni thendamist ja paigaldamist lugege
tingimata labi osas ,,Olulised ohutusjuhendid" esitatud
ohutusjuhendid.

Telefonialuse thendamine

1§ Hoiatus

¢ Toote kahjustamise oht! Kindlustage, et toitepinge
vastaks pingele, mis on trikitud toote tagakdljele voi
pohjale.

* Kasutage akude laadimiseks ainult komplektis olevat
laadijat.

E Markus

* Kui kasutate oma telefonikaablit digitaalse abonendiliini
(DSL) kiire internetiteenusega litumiseks, paigaldage
kindlasti telefonikaabli ja toitepesa vahele DSL-filter:
Filter hoiab dra DSL-i hdirivast m&just tingitud miira
ja helistaja ID-ga seonduvad probleemid. Kui soovite
DSL-filtrite kohta rohkem teavet, votke Uhendust oma
DSL-teenusepakkujaga.

* Tudbiplaat paikneb telefonialuse p&hjal.

1 Uhendage toiteadapteri kumbki ots:
* telefonialuse tagakdljel olevasse
vahelduvvoolu sisendpessa;
* elektripistikupessa.
2 Uhendage telefonikaabli kumbki ots:
* telefonialuse tagakdljel olevasse
telefonikaabli pessa;
* telefonivdrgu pessa.

3 Uhendage toiteadapteri kumbki ots (ainult

mitme kdsitelefoniga mudelil):

* tdiendava késitelefoni laadija pohja all
olevasse vahelduvvoolu sisendpessa;

* elektripistikupessa.

1o
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Paigaldage komplektisolevad
akud

* Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest,
paikesepaistest ja tulest. Arge kunagi vabanege
patareidest pdletamise teel.

* Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.

* V&ib pdhjustada akude Ithemat kasutusiga! Arge kunagi
kasutage mitme tootja akusid voi mitut tidpi akusid
segamini.

E Markus

* Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa
tundi.

* Kui kdsitelefon muutub laadimise ajal soojaks, siis see on
normaalne.

1§ Hoiatus

* Akude sisestamisel kontrollige pluss- ja miinuspooluste
digsust.Vale polaarsus voib toodet kahjustada.

8 ET

Telefoni seadistamine (eri
riikides erinev)

1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse
tervitusteade.

2 Vajutage [OK].

Riigi/keele maaramine

Valige oma riik/keel, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Riigi/keele seadistus on salvestatud.

Markus

* Riigi’keele seadistuse suvand on riigiti erinev. Kui
tervitusteadet ei kuvata, on teie riigi jaoks riigi/keele
seadistus eelseadistatud. Seejdrel saate médrata
kuupdeva ja kellaaja.

Keele taasmddramiseks vaadake alljdrgnevaid

samme.

1 Valige [Telef. seadis.] > [Keel], seejdrel
vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Valige keel ja vajutage seejdrel kinnitamiseks
[OK].
> Seadistus on salvestatud.

Kuupaeva ja kellaaja maaramine

1 Valige [Meniii] > [Telef. seadis.] >
[Kuupaev & kell], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Sisestage numbrinuppude abil kuupdev
ja kellaaeg, seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].

& Kellaaja seadete menlU kuvatakse
kasitelefonil.

Sisestage numbrinuppude abil kellaaeg.
Vajutage kinnitamiseks [OK].

A w



Kaugjuurdepaasu PIN-koodi
muutmine (D455)

Markus

* See funktsioon on ainult automaatvastajaga mudelitel.
¢ Vaikimisi on automaatvastaja kaugjuurdepddsu PIN-kood
0000, turvalisuse tagamiseks on oluline see dra muuta.

1 Valige [Meniiii] > [Aut. vast] >
[Kaugjuurdep.] > [Muuda PIN-k.], seejdrel
vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Sisestage vana PIN-kood, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

3 Sisestage uus PIN-kood, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

4 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejdrel

vajutage kinnitamiseks [Salv.].
L Seadistus on salvestatud.

Kasitelefoni laadimine

Kasitelefoni laadimiseks pange see

telefonialusele. Kui késitelefon on Sigesti

telefonialusele pandud, kostub dokkimise heli.
> Algab kisitelefoni laadimine.

E Markus

* Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa
tundi.

* Kasitelefon muutub laadimise ajal soojaks — see on
normaalne.

Te saate dokkimistooni (vt 'Dokkimistooni
madramine' k-1 23) sisse ja vdlja ldlitada.
NUid on teie telefon kasutusvalmis.

Kontrollige aku laetust.

Akuikoon niitab aku laetust.

@ Kui kasitelefon ei ole telefonialusel,
@ kuvatakse aku laetust (tdis,
a keskmine voi tlhjaks saamas)

nditavad ribad.

Kui kdsitelefon on telefonialusel/
laadijaga Uhendatud, vilguvad ribad
laadimise I5ppemiseni.

o Tuhja aku ikoon vilgub. Aku on
tlihjaks saamas ja vajab laadimist.

Kui aku saab tlhjaks, lilitub kisitelefon valja. Kui
aku on telefoniga radkimise ajal kohe tihjaks
saamas, kuulete hoiatustoone. Pérast hoiatust
kéne katkeb.

Mis on ootereziim!?

Teie telefon on ootereziimil, kui seda ei kasutata.
Ootereziimi ekraanil kuvatakse telefoni nimi,
kuupdey, kellaaeg ja telefoninumber.

Kuvaikoonid

Ootereziimi ajal nditavad pohiekraanil kuvatavad
ikoonid, milliseid funktsioone teie kisitelefoniga
kasutada saab.

ET 9



lkoon  Kirjeldused L See vilgub uue hidlsnumi korral.

Kui kisitelefon ei ole telefonialusel / Seda kuvatakse pidevalt, kui

@ laadijaga (ihendatud, kuvatakse aku hédlsénumeid juba kdnelogist

a laetuse taset (tdis kuni madal) niitavad vaadatakse.
ribad. Kui ikooni ei kuvata, siis hddlsdnumeid
Kui késitelefon on telefonialusel Vi ei ole.
laadijaga Uhendatud, muutub riba & Valitud on vaikne reziim, aga see pole
pikkus laadimise Idppemiseni. praegu aktiivne.

c Tuhja aku ikoon vilgub ja te kuulete Aratus on aktiveeritud.
héiretooni. a/v  Seda kuvatakse, kui ligute loendis
Aku on tihjaks saamas ja vajab tles/alla v&i suurendate/viahendate
laadimist. helitugevust.

al See kuvab kasitelefoni ja telefonialuse ECO ECO reZiim on aktiveeritud.

i vahelise thenduse olekut. Mida ECO+ ECO+ reZiim on aktiveeritud.
rohkem ribasid kuvatakse, seda
tugevam signaal on.

& Seda kuvatakse pidevalt kdnelogist
sissetulevaid kdnesid vaadates. Signaali tugevuse

v Seda kuvatakse pidevalt kordusvalimise kontrollimine
loendist valjuvaid kdnesid vaadates.

34 Vilgub uue vastamata kdne puhul al

vOi kui vaatate kdnelogist vastamata
kénesid.

Seda kuvatakse pidevalt, kui eksisteerib
vaid vana kdnelogi voi kui vaatate
kdnelogist juba nahtud vastamata
kdnesid.

Seda kuvatakse pidevalt, kui vaatate
kdnelogist blokeeritud kdnesid.

See vilgub sissetulevat kdnet vastu
vottes.
K&ne ajal on see sees.

Kolar on sisse lulitatud.

&

Helin on vélja lUlitatud.

Valitud on vaikne reziim ja see on
praegu aktiivne

(telefon ei helise).

Automaatvastaja (Uksnes D455 puhul):
vilgub siis, kui saabunud on uus sénum
vOi kui milu on tdis. See kuvatakse,

kui telefoni automaatvastaja on sisse
[Ulitatud.

10
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Ribade hulk néitab kdsitelefoni ja
telefonialuse vahelise Uhenduse
staatust. Mida rohkem ribasid
kuvatakse, seda parem Uhendus
on.

*  Enne vdljahelistamist voi kdnede
vastuvotmist ja telefoni funktsioonide
kasutamist kindlustage, et kasitelefon oleks
telefonialusega hendatud.

*  Kui kuulete telefoniga rddkimise ajal
hoiatustoone, on kisitelefoni aku peaaegu
tihi v&i on kasitelefon levist véljas. Laadige
akut voi liigutage kasitelefon telefonialusele
lahemale.

E Markus

* Kui ECO+ on sisse Iilitatud, siis signaali tugevust ei
kuvata.




Lilitage kasitelefon sisse voi
valja.

Kasitelefoni sisse voi vdlja ldlitamiseks vajutage ja
hoidke all =.
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4 Koned

Markus

* Elektrikatkestuste korral ei saa telefoniga
hddaabiteenuseid kasutada.

Soovitus

¢ Kui soovite helistada vai teil on kéne pooleli, kontrollige
signaali tugevust. (vt 'Signaali tugevuse kontrollimine'
k-1 10)

Valjahelistamine

Viljahelistamiseks on jargmised vdimalused.

* Tavakdne

*  Kéne eelvalitud numbrile
Véite teha kdne ka kordusvalimise loendist
(vt 'Kordusvalimine' Ik-I 22), telefoniraamatu
loendist (vt 'Kdne valimine telefoniraamatust’
lk-1 18) v3i kdnelogist (vt "Tagasihelistamine' Ik-|
21).

Tavakone

1 Vajutage \ vOi 0.
2 Valige telefoninumber:
> Numbrile tehakse kdne.

L Kuvatakse hetkel kdimasoleva kdne
kestus.

Markus

¢ Kdnetaimer kuvab kdimasoleva kdne kestust.

* Kui kuulete hoiatushelisid, on telefoni aku peaaegu tihi
vOi on telefon levist viljas. Laadige akut voi seadke
telefon telefonialusele lihemale.

Konele vastamine

Kui telefon heliseb, saate valida jargmiste

valikute vahel:

*  konele vastamiseks vajutada \ voi .

*  konele vastamiseks telefonitoru tsta, kui
aktiveerite automaatvastuse funktsiooni (vt
'Automaatvastus' k-l 25);

» valida [Vaikne], et |ilitada hetkel sissetuleva
kéne helin vilja.

1§ Hoiatus

Kasitelefoni helisemisel voi vabakdereziimi aktiveerimisel
hoidke kasitelefoni kdrvast eemal, et valtida
kuulmiskahjustuste teket.

Markus

Helistaja ID teenus on kasutatav, kui olete oma
teenusepakkujalt helistaja ID teenuse tellinud.

Soovitus

Vastamata kdne korral kuvatakse sellekohane teade. ‘

Kone eelvalitud numbrile

1 Valige telefoninumber.

* Numbri kustutamiseks vajutage [Tuh;.].

*  Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu #-.

2 Kbne valimiseks vajutage N voi o,

12 ET

Kone Iopetamine

Kéne I6petamiseks on jdrgmised véimalused.
*  Vajutage =;
* asetage kasitelefon telefonialusele vai
laadimispessa.



Markus

* Kisitelefoni asetamine telefoni- voi laadimisalusele
ei IGpeta kdnet, kui automaatse kdne katkestuse
funktsioon on vdlja lilitatud (vt 'Automaatse kéne
katkestuse sisse- /véljaltlitamine' k-1 25).

Kuulari/kolari helitugevuse
reguleerimine

Kdne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage
/%
5 Kuulari/k&lari helitugevust
reguleeritakse ja telefon naaseb
kdneekraanile.

Mikrofoni valjalulitamine

1 Vajutage kdne ajal nuppu &
> [Vaigistus sees] kuvatakse kasitelefonil.
L Helistaja teid ei kuule, kuid teie kuulete
tema héilt endiselt.

2 Vajutage uuesti & et mikrofon sisse lulitada.
> Nuld saate helistajaga rddkida.

Kolari sisse- voi
valjalulitamine

Vajutage .

2 Valige teine number.
L Valitakse ekraanil kuvatav number.

Teisele konele vastamine

Markus

* See teenus soltub vorgust.

Kui telefonist kostub korduv sissetuleva kdne
madrguandetoon, voite sellele vastamiseks
toimida jargmiselt:
1 vajutada V ja =, et kdnele vastata.
> Esimene kdne pannakse ootele ja te
olete nlld Uhendatud teise helistajaga.

2 Vajutage \ ja = et [Opetada kdimasolev
kdne ning vastata esimesele kdnele.

Kahe kone vahel vahetamine

Markus

* See teenus soltub vorgust.

K&nede vahel vahetamiseks on jargmised

vOimalused:

*  Vajutage \ ja 2, VOi

*  vajutage [Suvand] ja valige [Vaheta
konesid], seejdrel vajutage kinnitamiseks
uuesti [OK].
L Kdimasolev kdne pannakse ootele ja te

olete ntitid Uhendatud teise helistajaga.

Teise kone valimine

Markus

* See teenus sBltub vorgust.

1 Vajutage kdne ajal nuppu \.
> Esimene kdne pannakse ootele.

Konverentskone tegemine
stisteemivaliste helistajatega

Markus

* See teenus soltub vorgust. Kisige teenusepakkujalt
teavet lisatasude kohta.
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Kui olete kahe helistajaga tihendatud, voite
konverentskdne alustamiseks toimida jargmiselt:
*  vajutage \, seejdrel 3= vOi
*  vajutage [Suvand], valige [Konverents] ning
seejdrel vajutage kinnitamiseks uuesti [OK].
> Kaks kdnet Uhendatakse ja alustatakse
konverentskénet.
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5 Sisekoned ja
konverentsko-
ned

E Markus

¢ See funktsioon on saadaval iksnes mitme kisitelefoniga
mudelite puhul.

Sisekdne tdhendab helistamist teisele

sama telefonialusega seotud kdsitelefonile.
Konverentskones osalete teie, teine kdsitelefoni
kasutaja ja ststeemivdlised helistajad.

Teisele kasitelefonile
helistamine

E Markus

* Kui telefonialusel on ainult 2 registreeritud kasitelefoni,
vajutage teisele késitelefonile kdne valimiseks * ja
hoidke seda all.

1 Vajutage ja hoidke all nuppu =-.
> Multi-kdsitelefonide puhul ndidatakse
dra kdsitelefonid, mida saab kasutada
sisekdnede tegemiseks, seejdrel jatkake
sammuga 2.

> Kahe kdsitelefoni puhul heliseb teine

kasitelefon, seejdrel jdtkake sammuga 3.

2 Valige kdsitelefon, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Valitud kasitelefon hakkab helisema.

3 Vajutage valitud kisitelefonil .
> Sisekone algab.

4 Vajutage sisekdne I6petamiseks =.

Telefoniga raakimise ajal

Te saate telefoniga rddkimise ajal jargmisel viisil
kasitelefone vahetada.

1 Vajutage ja hoidke all nuppu »-.
> Hetkel aktiivne kdne pannakse ootele.

L Multi-kdsitelefonide puhul ndidatakse
dra kdsitelefonid, mida saab kasutada
sisekdnede tegemiseks, seejdrel jatkake
sammuga 2.

2 Valige kdsitelefon, seejarel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Oodake, kuni teine pool teie kdnele
vastab.

Konede vahel vahetamine

Viliskdne ja sisekdne vahel ldlitamiseks hoidke
all nuppu .

Konverentskone alustamine

Kolme osalejaga konverentskéne on kéne teie,
teise kisitelefoni kasutaja ja slsteemivalise
helistaja vahel. Selleks peab the telefonialusega
olema seotud kaks kasitelefoni.

Viliskone ajal

1 Hoidke sisekdne alustamiseks al nuppuU =,
> Vilishelistaja pannakse ootele.

> Multi-kdsitelefonide puhul ndidatakse
dra kasitelefonid, mida saab kasutada
sisekdnede tegemiseks, seejdrel jdtkake
sammuga 2.

> Kahe kasitelefoni puhul heliseb teine
kasitelefon, seejdrel jdtkake sammuga 3.

2 Valige kdsitelefon, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Valitud kasitelefon hakkab helisema.

3 Vajutage valitud kisitelefonil <.
> Sisekone algab.
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4 Vajutage [Kinn.].
L Nuidid toimub 3-suunaline
konverentskone, milles osalevad viline
kdne ja valitud kasitelefon.

5 Vajutage =, et konverentskone IGpetada
ja edastada kdimasolev kéne valitud
kasitelefonile.

Markus

¢ Teise késitelefoniga kdimasoleva konverentskdnega
litumiseks vajutage \, kui [Teenused] > [Konverents]
olekuks on maaratud [Automaatne].

Konverentskone ajal

1 Vajutage[Sise], et panna vdline kdne ootele
ja jatkata sisekdnet.
> Viliskdne pannakse ootele.

2 Vajutage konverentskdne jatkamiseks
[Kinn.].

Markus

* Kui Uks késitelefon konverentskdnest lahkub, jddb teine
valiskdnega Uhendatuks.
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6 Tekst ja numbrid

Te saate sisestada teksti ja numbrite kujul
késitelefoni nime, telefoniraamatu kirjeid ja muid
mendidkirjeid.

Teksti ja numbrite sisestamine

1
2

3

Valitud kirjamargi sisestamiseks vajutage tks
vOi mitu korda antud kirjamargi klahvi.
Tahemdrgi kustutamiseks vajutage [Tuhj.].
Kdigi tdhemdrkide kustutamiseks vajutage ja
hoidke all nuppu [Tuhj.] . Kursori vasakule
ja paremale ligutamiseks vajutage & ja &.

Tuhiku lisamiseks vajutage o= .

E Markus

¢ Tahemirkide ja numbrite paigutuse kohta teabe

saamiseks vaadake peatiikki "Lisa".

Suur- ja vaiketahtede
vahetamine

Vaikimisi on lause iga séna esimene taht
suurtdht ja teised téhed véiketdhed. Suur- ja
vdiketdhtede vahel vahetamiseks vajutage ja
hoidke all »-.

ET
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7 Telefoniraamat

Telefoniraamat mahutab kuni 50 kirjet.
Telefoniraamatule pdisete ligi telefonialuselt. Iga
kirje nimi v3ib olla kuni 16 tdhemdrgi pikkune.
Sellele saab salvestada kuni 2 numbrit, kumbki
kuni 24 tahemdrgi pikkune.

Teil on kuni kaks otsevalimise malukohta
(klahvid 1 ja 2). Soltuvalt riigist on klahvid 1 ja
2 eelseadistatud vastavalt teie teenusepakkuja
kdnepostinumbri ja klienditeeninduse numbri
jaoks. Kui vajutate ja hoiate klahvi ootereziimis
all, valitakse salvestatud telefoninumber
automaatselt.

E Markus

* Mialu otseteede kittesaadavus on riigiti erinev.

Telefoniraamatu vaatamine

E Markus

¢ Telefoniraamatut saab korraga vaadata ainult Uhest
késitelefonist.

1 Telefoniraamatu loendi nagemiseks vajutage
vOi valige [Meniiti] > [Telefoniraamat] >
[Vaata] > [OK] .

2 Valige kontakt ja kuvage saadaolev
informatsioon.

Kirje otsimine

Telefoniraamatu kirjeid saate otsida jargmiselt:
e kerides kontaktiloendit;
e sisestades kontakti esimese tihe.

Kontaktiloendi kerimine

1  Telefoniraamatu loendi ndgemiseks vajutage
& vGi valige [Menlii] > [Telefoniraamat] >
[Vaata] > [OK] .

2 Telefoniraamatu loendi kerimiseks vajutage

§jak

Kontakti esimese tahe sisestamine

1 Telefoniraamatu loendi nagemiseks vajutage
vOi valige [Meniiii] > [Telefoniraamat] >
[Vaata] > [OK] .

2 Vajutage antud tdhemdrgile vastavat
taheklahvi.
 Kuvatakse esimene antud tdhega algav

kirje.

Kone valimine
telefoniraamatust

1 Telefoniraamatu loendi ndgemiseks vajutage
vOi valige [Menliii] > [Telefoniraamat] >
[Vaata] > [OK] .

Valige telefoniraamatu loendist kontakt.
Vajutage [Vaata].

hAwpN

Valige number (mobiil/kodu/td6), vajutage
V' kdne valimiseks.

Telefoniraamatu vaatamine
kone ajal

1 Vajutage [Suvand] ja valige
[Telefoniraamat].

2 Vajutage kinnitamiseks [OK].

3 Valige kontakt, seejdrel vajutage numbri
ndgemiseks [OK].



Kirje lisamine

E Markus

5 Muutke num brit, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [Salv.].

* Kui teie telefoniraamatu milu on tiis, kuvatakse
késitelefonil sellekohane teade. Uute kirjete lisamiseks
kustutage moned vanad kirjed.

* Kui muudate kirje numbrit, kirjutab uus number vana
numbri Ule.

1 Valige [Mentili] > [Telefoniraamat] > [Lisa
uus], seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Sisestage nimi, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

3 Sisestage mobiilinumber; kodunumber ja
todnumber (valige neist kaks), seejarel
vajutage kinnitamiseks [Salv.].
> Teie uus kirje on salvestatud.

E Soovitus

* Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu *+

Valitud kirjamdrgi sisestamiseks vajutage ks voi mitu

korda antud kirjamargi klahvi.

* Kirjamargi kustutamiseks vajutage [Tiihj.]. Kursori
vasakule ja paremale ligutamiseks vajutage & / ¥,

E Markus

* |ga telefoniraamatu kontakti kohta saate salvestada kuni
2 numbrit.

Kirje muutmine

1 Valige [Meniiii] > [Telefoniraamat] >
g

[Redigeeri], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].

2 Valige kontakt, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

3 Muutke nime, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

4 Valige mobiili/kodu/kontori number ja
vajutage kinnitamiseks [OK].

Kirje kustutamine

1 Valige [Mentili] > [Telefoniraamat] >
[Kustuta], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].

2 Valige kontakt, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Kdsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.

3 Vajutage kinnitamiseks [OK].
> Kirje on kustutatud.

Koigi kirjete kustutamine

1 Valige [Meniiii] > [Telefoniraamat]
> [Kustuta koik], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
L Késitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.

2 Vajutage kinnitamiseks [OK].
> K3ik kirjed (vélja arvatud kaks
otsevalimise mélukoha kirjet)
kustutatakse.
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8 Konelogi

Kdnelogisse salvestatakse kdigi vastamata,
vastuvdetud ja blokeeritud kdnede ajalugu.
Sissetulevate kdnede ajaloos sisaldub helistaja
nimi ja telefoninumber ning kdne kellaaeg ja
kuupdev. Seda funktsiooni saate kasutada, kui
olete litunud oma teenusepakkuja helistaja ID
teenusega.

Teie telefon suudab salvestada kuni 50
kdnekirjet. Kasitelefoni kdnelogi ikoon vilgub,
et teile vastamata kdnedest mdrku anda. Kui
helistaja pole salastatud, ndete tema nime ja
telefoninumbrit. Kénekirjed kuvatakse ajalises
jarjestuses — kdige hilisemad kdned loendi
Glaosas.

E Markus

* Enne otse kdneloendist tagasihelistamist veenduge, et
kdneloendis olev telefoninumber on Gige.

Ekraanil kuvatavad ikoonid nditavad, kas tegu
on vastamata, vastuvoetud voi blokeeritud
kdnedega.

lkoonid  Kirjeldus

& Seda kuvatakse pidevalt, kui vaatate
konelogist vastatud sissetulevaid
konesid.

34 Vilgub uue vastamata kdne puhul
vOi kui vaatate kdnelogist vastamata
konesid.

Seda kuvatakse pidevalt, kui
eksisteerib vaid vana kénelogi voi
kui vaatate kdnelogist juba ndhtud
vastamata k&nesid.

& Seda kuvatakse pidevalt, kui vaatate
kdnelogist blokeeritud kdnesid.
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Koneloendi tuup

Te saate mddrata, kas saate sellest mendUst
vaadata koiki sissetulevaid voi vastamata
konesid.

E Markus

* See funktsioon on riigiti erinev.

Koneloendi tuubi valimine

1 Valige [Mentiii] > [Teenused] >
[K&neloen. tiitip], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Valige suvand, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

Konekirjete vaatamine

1 Vajutage %.

> Kuvatakse sissetulevate kdnede logi.
2 Valige kirje, seejdrel vajutage [Suvand].
3

Valige [Vaata] > [OK], et ndha saadaolevat
teavet.

Konekirje salvestamine
telefoniraamatusse

1 Vajutage &.
& Kuvatakse sissetulevate konede logi.
Valige kirje, seejdrel vajutage [Suvand].

valige [Salvesta nr], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage
seejdrel kinnitamiseks [OK].

v A~ WA

Valige numbri tilp (mobiil/kodu/kontor) ja
vajutage kinnitamiseks [OK].



6

Muutke numbrit, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [Salv.].
& Kirje on salvestatud.

Tagasihelistamine

1
2
3

Vajutage %.
Valige loendist kirje.

K&ne valimiseks vajutage \.

Konekirje kustutamine

1
2
3

4

Vajutage %.

> Kuvatakse sissetulevate kénede logi.
Valige kirje, seejdrel vajutage [Suvand].
valige [Kustuta], seejdrel vajutage

kinnitamiseks [OK].
L Kdsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.

Vajutage kinnitamiseks [OK].
> Kirje on kustutatud.

Koigi konekirjete kustutamine

1
2

Vajutage &.
> Kuvatakse sissetulevate kénede logi.

Suvandite menUU avamiseks vajutage
[Suvand].

valige [Kustuta koik], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Kisitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.

Vajutage kinnitamiseks [OK].
> Koik kirjed on kustutatud.

ET
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9 Kordusvalimise
loend

Kordusvalimise loendisse on salvestatud valitud
kdnede ajalugu. Selles on loetletud nimed ja/voi
telefoninumbrid, millele olete helistanud. Antud
telefon salvestab kuni 20 kordusvalimise kirjet.

Kordusvalimise kirjete
vaatamine

Valige [Kor.v.].

Kordusvalimise kirje
telefoniraamatusse
salvestamine

1 Vajutage valitud konede loendi avamiseks
jutag
[Kor.v.].

Valige kirje, seejdrel vajutage kinnitamiseks
[Suvand].

valige [Salvesta nr], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage
seejdrel kinnitamiseks [OK].

Valige numbri tilp (mobiil/kodu/kontor) ja
vajutage kinnitamiseks [OK].

o U1 A oW BN

Muutke numbrit, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [Salv.].
& Kirje on salvestatud.

Kordusvalimine

1 Vajutage [Kor.v.].

2 Valige kirje, millele soovite helistada.
Vajutage \.
> Numbrile tehakse kdne.
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Juurdepaas kordusvalimise
loendile kone ajal

1 Vajutage [Suvand] ja valige
[Kordusvalimine].

2 Vajutage kinnitamiseks [OK].

Kordusvalimise kirje
kustutamine

1 Vajutage valitud kdnede loendi avamiseks
[Korv.].

2 Valige kirje, seejdrel vajutage kinnitamiseks
[Suvand].

3 valige [Kustuta], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
L Kisitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.

4 Vajutage kinnitamiseks [OK].
> Kirje on kustutatud.

Koigi kordusvalimise kirjete
kustutamine

1 Vajutage valitud kdnede loendi avamiseks
[Korv.].

2 Valige [Suvand] > [Kustuta koik], seejérel
vajutage kinnitamiseks [OK].
> Kasitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.

3 Vajutage kinnitamiseks [OK].
> K&ik kirjed on kustutatud.



10 Telefoni
seadistused

Te saate seadistusi mddrates telefoni endale
kdepdrasemaks muuta.

Heli seaded

Kasitelefoni helinatugevuse
maaramine

Teil on véimalik valida viie helinatugevuse voi

seadistuse [Valjas] vahel.

1 Valige [Meniii] > [Telef. seadis.] > [Helid]
> [Helina tugevus], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Valige helitugevus ja vajutage seejdrel

kinnitamiseks [OK].
L Seadistus on salvestatud.

Kasitelefoni helina maaramine

Teil on v&imalik valida kiimne helina hulgast.

1 Valige [Meniiii] > [Telef. seadis] >
[Helid] > [Helinatoonid], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Valige helin ja vajutage seejdrel
kinnitamiseks [OK].

& Seadistus on salvestatud.

Vaikne reziim

Te saate |Ulitada oma telefoni vaiksele reziimile
ja madrata vaiksele reziimile teatud kestuse. Kui
vaikne reziim on sisse lUlitatud, siis telefon ei

helise, puuduvad ka klahvide ja dokkimise helid.

Markus

* Kui te vajutate kisitelefoni leidmiseks *) vai aktiveerite
alarmi, kostuvad helid siiski ka vaikses reziimis.

—

Valige [Mentili] > [Telef. seadis.] > [Helid]
> [Vaikne reziim], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Valige [Sees/viljas] > [Sees]/[Viljas] ja
vajutage kinnitamiseks [OK].

> Seadistus on salvestatud.

3 valige [Algus & I8pp], seejirel vajutage
kinnitamiseks [OK].

4 Mairake aeg ja vajutage seejdrel
kinnitamiseks [OK].
> Seadistus on salvestatud.

L Kuvatakse &.

Klahvitoonide maaramine

Klahvitoon on heli, mis kostub kasitelefoni klahvi

vajutamisel.

1 \Valige [Meniiii] > [Telef. seadis.] >
[Helid] > [Klahvi toon], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Valige [Sees]/[Valjas], seejarel vajutage
kinnitamiseks [OK].

L Seadistus on salvestatud.

Dokkimistooni maaramine

Dokkimistoon kostab késitelefoni telefonialusele

asetamisel v3i laadija Uhendamisel.

1 Valige [Mentit] > [Telef. seadis.] > [Helid]
> [Dokkimise toon], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Valige [Sees]/[Valjas], seejarel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Seadistus on salvestatud.
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Aku tooni seadistamine

Aku toon on heli, mis kostub siis, kui aku on

tUhjaks saamas ja vajab laadimist.

1 Valige [Meniiii] > [Telef. seadis.] >
[Helid] > [Aku toon], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 \Valige [Sees]/[Viljas , seejdrel vajutage

I3 ] J jutag
kinnitamiseks [OK].
L Seadistus on salvestatud.

Heliprofiili maaramine

Te saate valida kolme erineva kasitelefoni kuulari
heliprofiili vahel.
1 Valige [Meniiii] > [Telef. seadis.] >
[Helid] > [MySound], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Valige profiil, seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].
> Seadistus on salvestatud.
Heliprofiili valimine kone ajal
Kdne ajal heliprofiili muutmiseks vajutage [Heli]
(ks kord v&i mitu korda.

ECO-reziim

ECO-reziim vahendab kasitelefoni ja
telefonialuse saatevdimsust kdne ajal voi telefoni
ootereziimis.
1 Valige [Meniiii] > [Telef. seadis.]
> [Okoreziim], seejirel vajutage
kinnitamiseks [OK].
2 Valige [Sees]/[Vdljas] ja vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Seadistus on salvestatud.

L» Ootereziimis kuvatakse ECO.

E Markus

¢ Kui seadistuse ECO olekuks on mddratud [Sees], on
vGimalik kisitelefoni ja telefonialuse vahelist leviraadiust
vdhendada.

24 ET

Reziim ECO+

Kui ECO+-reziim on aktiveeritud, elimineerib
see kdsitelefoni ja telefonialuse kiirgamise
ootereziimil.

1 Valige [Meniii] > [Telef. seadis.] >[ECO+
reziim], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].

2 Valige [Sees]/[Viljas] ja vajutage
kinnitamiseks [OK].

L Seadistus on salvestatud.

> Mbne aja jdrel kuvatakse ootereziimis
kiri ECO+.

E Markus

* Hoolitsege selle eest, et kdik telefonialusega thendatud
kasitelefonid oleksid D450/D455, et ECO+ funktsioon
korralikult toimiks.

* Kui ECO+ on aktiveeritud, vdheneb ootereziimi aeg.
Seda seetdttu, et ECO+-reZiimis ei edasta alus mingeid
signaale; sellest tulenevalt peab kisitelefon rohkem
"kuulama" aluselt tulevaid signaale, et registreerida
sissetulevaid kdnesid voi muid aluselt saabuvaid
taotlusi. Rohkem aega kulub ka kisitelefoniga sellistele
funktsioonidele ligipddsemiseks nagu kdne seadistamine,
kénelogi, otsing ja telefoniraamatu sirvimine. Kasitelefon
ei anna teile mirku Ghenduse kadumisest juhul, kui
toide katkeb v&i kui olete vdljunud selle t&6piirkonnast.

Alljdrgnevast tabelist leiate késitelefoni ekraani
hetkeoleku ECO-reziimi ja ECO+-reziimi eri
seadetega.

ECO- ECO+-
rezim rezim
[Viljas]  [Valjas]
[Viljas]  [Sees]

Kasitelefoni ikooni kuva

= jg @ on vdljas.

@ kuvatakse ainult
pdrast ECO+-reziimi
aktiveerimist ootereziimis.

[Sees] [Viljas]  Kuvatakse =,

[Sees] [Sees] = kuvatakse ja
muudetakse = ECO+-
reziimi aktiveerimisel
ootereziimis.




Kasitelefonile nime andmine

Kasitelefoni nimi voib olla kuni 14 tdhemdrgi
pikkune. See kuvatakse ootereziimil kdsitelefoni
ekraanil.
1 Valige [Meniiii] > [Telef. seadis.]
> [Telefoni nimi], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
2 Sisestage voi muutke nimi.Tahemargi
kustutamiseks valige [Tihj.].
3 Vajutage kinnitamiseks [OK].
> Seadistus on salvestatud.

Kuupaeva ja kellaaja
maaramine

Tapsema teabe saamiseks vt osa "Madrake
kuupdev ja kellaaeg" (vt 'Kuupdeva ja kellaaja
mddramine’ Ik-I 8).

Ekraanikuva keele maaramine

E Markus

¢ See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega
mudelitel.
* Saadaolevad keeled varieeruvad riigiti.

1 Valige [Meniii] > [Telef. seadis.] > [Keel],
seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Valige keel ja vajutage seejdrel kinnitamiseks
[OK].
> Seadistus on salvestatud.

Automaatvastus

Kui aktiveerite automaatvastuse funktsiooni,
saate kisitelefoni tdstmisel automaatselt
Uhenduse sissetuleva kdnega. Kui inaktiveerite

selle funktsiooni, peate sissetulevale kdnele
vastamiseks vajutama \ voi .

1 Valige [Meniiii] > [Telef. seadis] >
[Automaatvastus], seejdrel valige
kinnitamiseks [OK].

2 Valige [Sees]/[Viljas] ja seejdrel
kinnitamiseks [OK].

L Seadistus on salvestatud.

Automaatse kone katkestuse
sisse- /valjalulitamine

Saate aktiveerida automaatse kdne katkestuse
funktsiooni, mille tulemusena saate kéne
|dpetada lihtsalt kisitelefoni alusele voi
laadimispessa asetamisega.

alige [Menuu] > [Telef. seadis.] >
1 Valige [Meniiii] > [Telef. sead
[Autom. IGpetus], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
alige [Sees aljas], seejarel vajutage
2 Valige [Sees]/[Vil jarel vajutag
kinnitamiseks [OK].
L Seadistus on salvestatud.

Markus

* Kui automaatne kdne katkestus on vdlja lilitatud, voite
asetada kdsitelefoni telefonialusele vai laadimispessa ja
jatkata oma konet kolari kaudu.
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11 Aratuskell

Teie telefonil on sisseehitatud dratuskell. Teavet
dratuse seadistamise kohta vaadake altpoolt.

Aratuse maaramine

1 Valige [Menii] > [Alarm], seejdrel
vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Valige [Uks kord] v3i [Iga piev], seejirel
vajutage kinnitamiseks [OK].

3 Valige dratuse aeg, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
o Aratus on midratud ja ekraanil

kuvatakse ©.

Aratuse valjalilitamine

Aratuskella helisemise ajal

Avratuse viljaltlitamiseks vajutage suvalist nuppu.

Enne aratuskella helisemist

Valige [Meniit] > [Alarm] > [Viljas], seejarel
vajutage kinnitamiseks [OK].
> Seadistus on salvestatud.
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12 Telefoni

automaatvastaja

E Markus

¢ Saadaval ainult mudelile D455.

Teie telefonil on automaatvastaja, mis salvestab

sisselulitatud oleku korral vastamata koned. Te
saate automaatvastajat kasutada kaugmeetodil
ja muuta selle seadistusi késitelefoni
automaatvastaja mendd kaudu.

Kui automaatvastaja on sisse lllitatud, pleb
telefonialusel olev LED-margutuli.

Automaatvastaja sisse-/
valjalulitamine

Automaatvastajat on vaimalik sisse/vdlja lllitada

telefonialuselt vai kdsitelefoni kaudu.

Kasitelefoni kaudu

1 Valige [Mentiii] > [Aut. vast.] >

[Haalvastus], seejdrel vajutage kinnitamiseks

[OK].

2 Valige [Ainult vast.]/[Salvesta ka]/[Valjas],

seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].
L Seadistus on salvestatud.

E Markus

¢ [Ainult vast.] téhendab, et automaatvastaja on sisse
ltlitatud. Vastatud on ainult kdnedele, sénumeid pole
salvestatud.

¢ [Salvesta ka] tihendab, et automaatvastaja on
sisse |litatud. K&nedele on vastatud ja sénumid on
salvestatud.

* [Viljas] tdhendab, et automaatvastaja on valja lulitatud.

Telefonialuselt

Vajutage automaatvastajal ¢, et lulitada see
ootereziimil sisse vai vlja.

E Markus

¢ Kui automaatvastaja on sisse ltlitatud, vastab see parast
teatud arvu (mddratud helinaviite seadistusega) helinate
kolamist sissetulevatele konedele.

Perekonna markmed

Saate perele automaatvastajasse helimarkme
jatta.

1 Valige [Mentili] > [Aut. vast.] > [Pere
marge], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].

Alustage salvestamist mikrofoni ldhedal
pdrast kinnitustooni.

Vajutage [OK], et I&petada salvestamine.

Vajutage [OK], et kuulata helimdrget.

Uhw N

Vajutage [OK], et salvestada perekonna
madrge voi [Kust.] vi eemaldada see.

Automaatvastaja keele
seadistamine

E Markus

* See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega
mudelitel.

Automaatvastaja keel mddrab teadete keele.

1 Valige [Meniiii] > [Aut. vast] > [Haile
keel], seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Valige keel ja vajutage seejarel kinnitamiseks
g Ja vajutag )
[OK].
L Seadistus on salvestatud.
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Vastamisreziimi seadistamine

Te saate seadistada automaatvastajat ning
madrata, kas helistajad saavad sdnumeid jatta.
Kui soovite lubada helistajatel sdnumeid jitta,
valige [Salvesta ka]. Kui te ei soovi lubada
helistajatel sdnumeid jatta, valige [Ainult vast.].
1 Valige [Meniiii] > [Aut. vast] >
[Haalvastus], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].
2 Valige vastamisreziim, seejarel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Seadistus on salvestatud.

E Markus

* Kui mélu on tdis, IUlitub automaatvastaja automaatselt
reziimile [Ainult vast.].

Teated

Teade on helildik, mida kuuleb helistaja,

kui automaatvastaja kdne vastu votab.
Automaatvastajal on kaks eelsalvestatud teadet:
[Salvesta ka] ja [Ainult vast.].

Teate salvestamine

Salvestatava teate maksimaalseks pikkuseks on
kolm minutit. Uus salvestatav teade asendab
automaatselt vana.

1 Valige [Meniiii] > [Aut. vast] >
[Teadaanne], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].

2 Valige [Ainult vast.] voi [Salvesta ka],
seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].

3 valige [Salvestamine], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

4 Alustage salvestamist mikrofoni ldhedal
pdrast kinnitustooni.
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5 Savestamise |dpetamiseks vajutage [OK],
vastasel juhul 16peb salvestamine kolme
minuti méddumisel.
> Te saate dsja salvestatud teadet

kasitelefonist kuulata.

E Markus

¢ Teate salvestamisel hoidke kindlasti mikrofoni suu
ldhedal.

Teate kuulamine

1 Valige [Menili] > [Aut. vast.] >
[Teadaanne], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].

2 Valige [Ainult vast.] v3i [Salvesta ka],
seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].

3 valige [Esita], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].
> Te saate hetkel aktiivset teadet kuulata.

Markus

¢ Sissetuleva kdne vastuvdtmisel pole teate kuulamine
enam voimalik.

Vaiketeate taastamine

1 Valige [Meniii] > [Aut. vast.] >
[Teadaanne], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].

2 Valige [Salvesta ka]voi [Ainult vast.],
seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].

3 valige [Kas. vaikesat.], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Vaiketeade on taastatud.



Sissetulevad sonumid

Iga sdnum vaib olla kuni kolme minuti
pikkune. Uute sdnumite vastuvStmisel hakkab
automaatvastajal ja kasitelefonil vilkuma uue
sonumi ndidik.

E Markus

* Kui vastate konele ajal, mil helistaja teadet jdtab,
salvestamine katkeb ja te saate helistajaga otse vestelda.

* Kui mélu on tdis, lUlitub automaatvastaja automaatselt
reziimile [Ainult vast.]. Uute sdnumite vastuvotmiseks
kustutage vanu sGnumeid.

Sissetulnud sonumite kuulamine

Te saate sissetulnud sdnumeid kuulata nende

salvestamise jarjestuses.

Telefonialusest

*  Kuulamise kdivitamiseks/peatamiseks
vajutage .

*  Helitugevuse reguleerimiseks vajutage =« / .

*  Eelmise sdnumi esitamiseks / hetkel aktiivse
sOnumi taasesitamiseks vajutage M .

e Jargmise sGnumi esitamiseks vajutage ¥ .

*  Hetkel aktiivse sdnumi kustutamiseks
vajutage @ .

E Markus

¢ Kustutatud sénumeid pole voimalik taastada.

Kaisitelefonist

*  Te saate sissetulnud sdnumeid kuulata
nende salvestamise jdrjestuses.

*  Kui on uusi sénumeid, siis vajutage
kuulamiseks & Kui uusi sdnumeid pole, siis
vajutage vanade sdnumite kuulamiseks ¢,
seejarel [OK].

*  Valige [Meniii] > [Aut. vast.] > [Esita],
seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].
> Kdivitub uute sdnumite esitus. Kui

uusi sdénumeid pole, kdivitub vanade
sdnumite esitus.

*  Kuulamise katkestamiseks vajutage [tagasi].

*  Suvandite mentd avamiseks vajutage [OK].

*  Helitugevuse suurendamiseks/
vahendamiseks vajutage & / &.

Sissetulnud sénumi kustutamine

Telefonialusest
Vajutage sdnumi kuulamise ajal @.

> Hetkel esitatav sdnum kustutatakse.
Kisitelefonist

1 Vajutage sénumi kuulamise ajal suvandite
mendd avamiseks [Suvand].

2 valige [Kustuta], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Hetkel esitatav sénum kustutatakse.

Vanade sissetulnud sonumite
kustutamine

Vajutage ja hoidke all 8, kui telefonialus on
ootereziimil.
> K&ik vanad sdnumid kustutatakse
jdddavalt.
Kisitelefonist
1 Valige [Meniiii] > [Aut. vast] > [Kustuta
koik], seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].
> Kdsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
2 Vajutage kinnitamiseks [OK].

& Koik vanad snumid kustutatakse
jdddavalt.

E Markus

¢ Te saate kustutada ainult loetud sdnumeid. Kustutatud
sonumeid pole v&imalik taastada.

Salvestatava kone esitus

Kui helistaja sdnumit jatab, kuulete seda
reaalajas. Kdnele vastamiseks vajutage \.
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Telefonialusest
Kdlari helitugevuse reguleerimiseks kdne
reaalajas esituse ajal vajutage =« / .

Markus

¢ Kui lUlitate kélari madalaimale helitugevusele, on k&nede
sdelumise funktsioon vilja llitatud.

Helinaviite maaramine

Te saate méadrata, mitu korda telefon heliseb,

enne kui automaatvastaja kdne vastu votab.

1 Valige [Meniii] > [Aut. vast.] > [Helina
viiv.], seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Valige uus seadistus, seejdrel vajutage

kinnitamiseks [OK].
L Seadistus on salvestatud.

Markus

* Enne selle funktsiooni rakendamist tehke kindlaks, et
automaatvastaja on sisse lulitatud.

Soovitus

¢ Kui kasutate automaatvastajat kaugmeetodil, on
soovitatav seada helinaviide reZiimile [Rahasaast]. See
on véga kuluefektiivne viis oma sénumite haldamiseks.
Kui mélus on uusi sdnumeid, votab automaatvastaja
kdne vastu pdrast 3 helinat; kui sonumeid pole, votab
see kdne vastu pdrast 5 helinat.

Kaugjuurdepaas

Te saate oma automaatvastajat kasutada
kodust eemal olles. Lihtsalt helistage klahvidega
telefonilt enda telefonile ja sisestage oma
neljakohaline PIN-kood.
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Markus

* Kaugjuurdepddsu PIN-kood on sama mis teie
seadmestiku PIN-kood. Eelseadistatud PIN-koodiks on
0000.

Kaugjuurdepaasu sisse-/viljaliilitamine

Te saate lubada vi keelata kaugjuurdepéddsu

automaatvastajale.

1 Valige [Mentili] > [Aut. vast.] >
[Kaugjuurdep.], seejérel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Valige [Aktiveeri]/[Desaktiveeri], seejdrel
vajutage kinnitamiseks [OK].

L Seadistus on salvestatud.

PIN-koodi muutmine

1 Valige [Mentili] > [Aut. vast.] >
[Kaugjuurdep.] > [Muuda PIN-k.], seejérel
vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Sisestage vana PIN-kood, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

3 Sisestage uus PIN-kood, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

4 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejarel
vajutage kinnitamiseks [Salv.].
> Seadistus on salvestatud.

Automaatvastaja kasutamine
kaugmeetodil

1 Helistage klahvidega telefonilt oma
kodusele telefoninumbrile.

2 Teate kuulmisel vajutage #.

3 Sisestage oma PIN-kood.
— NUuid on teil juurdepdds oma
automaatvastajale ja te saate uusi
sonumeid kuulata.



Markus Vilkumine

¢ Teil on kaks v&imalust dige PIN-koodi sisestamiseks,
enne kui telefonikdne katkeb.

4 Vajutage soovitud funktsiooni klahvi.
Kasutatavad funktsioonid leiate alltoodud

Uus sdnum, malu ei ole tdis.
Sissetulev kdne.

Sissetuleva sGnumi/teate salves-
tamine

Sénumi taasesitus
Kaugjuurdepads / sdnumite
kuulamine késitelefonist

kaugjuurdepddsu kdskluste tabelist. Vilkumine

Uusi sénumeid ei ole, malu on
téis.
RegistreerimisreZiimi avamine

(kiire)
E Markus

¢ Kui sénumeid pole, katkestab telefon automaatselt kone,
kui kaheksa sekundi jooksul ei vajutata Uhtegi klahvi.

Kaugjuurdepaasu kaskluste tabel

Nupp  Funktsioon

Eelmise snumi kuulamine

Sénumite kuulamine.

Hetkel aktiivse sdnumi kustutamine.

1
2
3 Jargmise sGnumi valimine.
6
7

Lilitage automaatvastaja sisse (pole
saadaval sdnumi kuulamise ajal).

8 S&numi kuulamise I3petamine.

9 Automaatvastaja valjalilitamine.
(Ei toimi sénumite kuulamise ajal).

Telefonialuse LED-naidiku toimimine

Alltoodud tabelis on ndidatud hetkeolek
ja sellele vastav telefonialuse LED-néidiku

toimimine.

LED- Sénumi olek

margutuli

Sees e Uusi sénumeid ei ole, mdlu ei

ole téis.
* Késitelefon on sisse lUlitatud.
* Sisenemine piipamisreziimi.
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13 Teenused

Antud telefon véimaldab kasutada paljusid
kdnede haldamist lihtsustavaid funktsioone.

Koneloendi tuup

Te saate mddrata, kas saate sellest mentust
vaadata koiki sissetulevaid voi vastamata
konesid.

E Markus

* See funktsioon on riigiti erinev.

Koneloendi tlitibi valimine

1 Valige [Meniiii] > [Teenused] >
[Koneloen. tiilip], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Valige suvand, seejarel vajutage
kinnitamiseks [OK].

Automaatne konverentskone

Viliskdnega litumiseks teise kdsitelefoniga
vajutage \ .

E Markus

¢ See funktsioon on saadaval Uksnes mitme kisitelefoniga
mudelite puhul.

Automaatse konverentskone sisse-/
valjalilitamine

1 Valige [Meniiii] > [Teenused] >
[Konverents], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
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2 Valige [Automaatne]/[Viljas], seejdrel
vajutage kinnitamiseks [OK].
> Seadistus on salvestatud.

Helistaja ID/AOH

Te saate seadistada kasitelefoni v&tma vastu ja
kuvama sissetuleva kone ajal helistaja teavet.

Helistaja teabe kuvamise sisse-/
valjaliilitamine

1 Valige [Meniiii] > [Teenused] > [Caller
ID/AOH], seejérel vajutage kinnitamiseks
[OK].

2 Valige [Automaatne]/[AOH sees]/[AOH
valjas], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].
> Seadistus on salvestatud.

Helistaja telefoninumbri pikkuse
maaramine

1 Valige [Mentili] > [Teenused] > [Caller
ID/AOH] > [CID-numbrid], seejdrel
vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Valige uus seadistus, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

L Seadistus on salvestatud.

Valjahelistamise blokeeringud

Teil on véimalik blokeerida véljuvad kdned
nt vélismaistele numbritele voi soovimatutele
otseliinidele teatud numbritega algavate
kdnede keelamise teel. Te saate luua neli

kuni neljakohalist numbrikombinatsiooni.

Kui valite kdne, mis algab Uhega neist neljast
numbrikombinatsioonist, siis valjuv kdne
blokeeritakse.



Valige keelureziim

1 Valige [Meniiii] > [Teenused] >
[Konekeeld] > [Keelureziim], seejdrel
vajutage kinnitamiseks [OK].

2 K&nepiirangu PIN-koodi/salaséna
sisestamine. Vaikimisi on PIN-kood/salaséna
0000. Seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].

3 Valige [Sees]/[Viljas], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

L Seadistus on salvestatud.

Uute numbrite lisamine blokeeritud
numbrite loendisse

1 Valige [Meniiii] > [Teenused] >
[Konekeeld] > [Keelunumber], seejrel
vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Kénepiirangu PIN-koodi/salasdna

pirang
sisestamine. Vaikimisi on PIN-koodiks 0000.
Seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].

3 Valige nimekirjast kontaktisik, seejérel
vajutage kinnitamiseks [OK].

4 Muutke numbrit, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Seadistus on salvestatud.

Konepiirangu PIN-koodi/salasona
muutmine

1 Valige [Meniiii] > [Teenused] >
[Konekeeld] > [Muuda PIN-k.], seejdrel
vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Sisestage konepiirangu vana PIN-kood/
salasdna. Vaikimisi on PIN-koodiks 0000.
Seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].

3 Sisestage uus PIN-kood, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

4 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejdrel
vajutage kinnitamiseks [Salv.] .
L Seadistus on salvestatud.

Must nimekiri

Saate panna musta nimekirja numbreid, millelt
soovite sissetulevaid kdnesid blokeerida. Saate
luua 4 kuni 24-kohalist numbrikombinatsiooni.
Kui sisse tuleb k&ne numbrilt, mis algab Uhega
neist neljast numbrikombinatsioonist, siis helin
vaigistatakse.

E Markus

¢ Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige, kas olete
tellinud helistaja tuvastamise teenuse.

¢ Telefoniraamatus oleva kontakti nime ei kuvata, kui selle
kontakti number kattub musta nimekirja salvestatud
kirjega.

Musta nimekirja sisse- /valjaltlitamine

1 Valige [Meniiii] > [Teenused] > [Must
g
nimekiri], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].

2 valige [Must nimek.], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

3 Sisestage PIN-kood/salaséna. Vaikimisi
on PIN-koodiks 0000. Seejérel vajutage
kinnitamiseks [OK].

4 Valige [Sees]/[Viljas], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Seadistus on salvestatud.

Musta nimekirja numbrite lisamine

1 Valige [Menul] > [Teenused] > [Must
nimekiri], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].

2 valige [Must nimekiri], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

3 Sisestage PIN-kood/salaséna. Vaikimisi
on PIN-koodiks 0000. Seejérel vajutage
kinnitamiseks [OK].

4 Sisestage number, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
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L Seadistus on salvestatud.

Musta nimekirja PIN-koodi/salaséna
vahetamine

1 Valige [Meniiu] > [Teenused] > [Must
nimekiri]> [Muuda PIN-k.], seejdrel
vajutage kinnitamiseks [OK].

2 Sisestage kdnepiirangu vana PIN-kood/
salasdna. Vaikimisi on PIN-koodiks 0000.
Seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].

3 Sisestage uus PIN-kood, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

4 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejdrel
vajutage kinnitamiseks [Salv.] .
> Seadistus on salvestatud.

Autom. prefiks

See funktsioon kontrollib ja vormindab teie
valitava kéne numbrit enne véljahelistamist.
Telefon voib tuvastada teie poolt mélus

seadistatud numbri ja selle prefiksiga asendada.

Nditeks seadistate tuvastatavaks numbriks 604
ja prefiksiks 1250. Kui valite numbri, nditeks
6043338888, muudab teie telefon valitava
numbri kujule 12503338888.

E Markus

¢ Tuvastatava numbri maksimaalne pikkus on kiimme
numbrikohta. Automaatse prefiksi maksimaalseks
pikkuseks on kiimme numbrikohta.

¢ See funktsioon on riigiti erinev.

Automaatse prefiksi maaramine

1 Valige [Meniiii] > [Teenused] > [Autom.
prefiks], seejarel vajutage kinnitamiseks
[OK].

2 Sisestage tuvastatav number; seejarel

8 J
vajutage kinnitamiseks [OK].
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3 Sisestage prefiksi number, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
5 Seadistus on salvestatud.

Markus

* Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu *.

* Kui méddrate prefiksi numbri ja jdtate tuvastatava numbri
koha tiihjaks, lisatakse prefiks kdigile véljaminevatele
kdnedele.

* Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui valitav number
algab markidega * ja #.

Uuestihelistamise kestuse
valimine

Enne teisele kdnele vastamist tehke kindlaks, et
kordusvalimise kestus oleks Bigesti seadistatud.
Tavaliselt on telefoni uuestihelistamise
seadistus juba eelseadistatud. Te saate valida
kolme suvandi vahel: [Luhike], [Keskmine]

ja [Pikk].Valitavate suvandite arv on riigiti
erinev. Uksikasjalikku teavet kiisige oma
teenusepakkujalt.

1 Valige [Meniii] > [Teenused] >

[Uuestihel. aeg], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Valige suvand, seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].
> Seadistus on salvestatud.

Valimisreziim

E Markus

¢ See funktsioon on kasutatav ainult mudelitel, mis
toetavad nii toon- kui pulssvalimist.

Valimisreziim on teie riigis kasutatav
telefonisignaali sisteem. Telefon toetab
toonvalimist (DTMF) ja pulssvalimist
(kettaga). Uksikasjalikku teavet kiisige oma
teenusepakkujalt.



Valimisreziimi maaramine

1 Valige [Meniiii] > [Teenused] >
[Valimisreziim], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Valige valimisreziim, seejdrel valige
kinnitamiseks [OK].
> Seadistus on salvestatud.

Markus

* Kui teie telefon on pulssvalimise reziimis, vajutage selle
ajutiselt toonvalimise reziimile IUlitamiseks kdne ajal *
. Sellisel juhul saadetakse selle kdne jaoks sisestatud
numbrid vélja toonsignaalidena.

Autom. kell

E Markus

* See teenus soltub riigist ja operaatorist.
* Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige, kas olete
tellinud helistaja tuvastamise teenuse.

See slinkroonib teie telefoni kuupdeva ja
kellaaega automaatselt fikstelefonivérguga
(PSTN). Kuupdeva stinkroonimiseks kontrollige,
kas olete mddranud dige aasta.

1 Valige [Meniii] > [Teenused] > [Autom.
kell], seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].
2 Valige [Sees]/[Viljas] .Vajutage [OK].
L Seadistus on salvestatud.

Taiendavate kasitelefonide
registreerimine

Te saate registreerida telefonialusega tdiendavaid
kasitelefone. Telefonialusele saab registreerida
kuni 4 kdsitelefoni.

Automaatne registreerimine

Sama mudeli lisatelefonid saab automaatselt
registreerida. Pange registreerimata kisitelefon
telefonialusele.
> Kdsitelefon tuvastab telefonialuse ja
registreerub automaatselt.

L Registreerimine v&tab vahem kui
kaks minutit. Telefonialus omistab
kisitelefonile automaatselt numbri.

Kasitsi registreerimine

Kui automaatne registreerimine ei dnnestu,

registreerige oma kisitelefon telefonialusega

kdsitsi.

1 Valige [Meniiii] > [Teenused] >
[Registreeri], seejdrel vajutage
kinnitamiseks [OK].

2 Vajutage telefonialusel  ja hoidke 5
sekundit all.

3 Sisestage ststeemi PIN-kood.
Parandamiseks vajutage [Tihj.]. Seejérel
vajutage PIN-koodi kinnitamiseks [OK].
L Registreerimine v&tab vahem kui

kaks minutit. Telefonialus omistab
késitelefonile automaatselt kasitelefoni
numbri.

E Markus

* Kui PIN-kood on vale v&i teatud aja jooksul
telefonialust ei leita, kuvab kisitelefon vastava teate. Kui
registreerimine nurjub, korrake laltoodud toimingut.

¢ Eelseadistatud PIN-koodiks on 0000. Seda ei saa muuta.

Kasitelefonide eemaldamine

1 Valige [Mentili] > [Teenused] > [Eem.
registr.], seejdrel vajutage kinnitamiseks
[OK].
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isestage slsteemi -kood.

2 Sisestag i PIN-kood
(Eelseadistatud PIN-koodiks on 0000.)
Numbri eemaldamiseks vajutage [Tiihj.].

Valige eemaldatava kisitelefoni number.

A w

Vajutage kinnitamiseks [OK].
5 Kisitelefoni on eemaldatud.

E Soovitus

¢ Késitelefoni nime kuvatakse ootereziimis kdsitelefoni
numbri kdrval.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed
tehaseseaded.
1 Valige [Menlii] > [Teenused] > [Lahtesta],
seejdrel vajutage kinnitamiseks [OK].
> Kisitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.

2 Vajutage kinnitamiseks [OK].
> Kaik seaded (v. a telefoniraamatu
ja otsevalimisnuppude teave)
ldhtestatakse.

36 ET



14 Tehnilised

ahdmed

Uldine spetsifikatsioon ja funktsioonid

Aku

Kéneaeg: 16 tundi

Ooteaeg: 250 tundi

Tooraadius siseruumides: 50 meetrit
Tooraadius dues: 300 meetrit

50 kirjega telefoniraamatu loend

20 kirjega kordusvalimise loend

50 kirjega konelogi

Automaatvastaja salvestusajaga 30 minutit
Helistaja tuvastamise standardtugi: FSK,
DTMF

Philips: 2 AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh akut

Toiteadapter
Telefonialus ja laadija

MEIC: MN-A102-E130, sisend: 100-240
V~,50/60 Hz 200 mA, véljund: 6V DC
400 mA

Philips: SO03IV0600040, sisend: 100—
240V~, 50/60 Hz 150 mA, véljund: 6V DC
400 mA

Voimsustarve

Voimsustarve ootereziimis: ligikaudu
0,70W (D450); 0,75 W (D455).

Kaal ja m&6tmed (D450)

Kasitelefon: 100,2 grammi

163,6 x 48,87 x 2390 mm (Kx L x S)

Alus: 59,4 grammi

81,8 x 79,0 x 240 mm (Kx L x S)

Laadija: 46,0 grammi

81,8 x 79,0 x 240 mm (Kx L x S)
Kaal ja m&otmed (D455)

Kasitelefon: 100,2 grammi

163,6 x 48,87 x 23,90 mm (K x L x S)
Alus: 84,2 grammi

81,8 x 93,0 x 24,0 mm (K x L x S)
Laadija: 46,0 grammi

81,8 x79,0x%x240 mm (KxLxS)

ET
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15 Markus

Vastavusdeklaratsioon

Gibson Innovations teatab, et see toode vastab
direktiivi 1999/5/EU pahinduetele ja muudele
asjakohastele sdtetele. Vastavusdeklaratsiooni
leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.

Vastavus
uldjuurdepaasuprofiili
standardile

Uldjuurdepadsuprofiili standard garanteerib,
et kdik DECT ™-j Uldjuurdepdisuprofiiliga
késitelefonid ja telefonialused vastavad
softumata kaubamargist minimaalsetele
téostandarditele. Kdsitelefon ja telefonialus
toetavad Uldjuurdepadsuprofiili ning sellest
tulenevalt on garanteeritud jargmiste
miinimumfunktsioonide toimimine: kdsitelefoni
registreerimine, telefonivérku Uhendamine,
vdljahelistamine ja kdnede vastuvdtmine.
Lisafunktsioonid ei pruugi teiste kaubamérkide
toodetega kasutamisel toimida. Kui soovite
selle kdsitelefoni Uldjuurdepdasuprofiili
toetava teise kaubamargi telefonialusega
registreerida ja kasutada, jargige kasitelefoni
registreerimiseks kdesolevas kasutusjuhendis
toodud juhiseid. Teise kaubamadrgi késitelefoni
selle telefonialusega registreerimiseks seadke
telefonialus registreerimisreziimile ning jargige
seejdrel kisitelefoni tootjapoolses juhendis
toodud juhiseid.
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Vastavus
elektromagnetvaljade
standarditele

See seade vastab kdikidele kokkupuudet
elektromagnetiliste véljadega kisitlevatele
kohaldatavatele standarditele ja Sigusnormidele.

Kasutatud toote ja patarei
kasutusest korvaldamine

&

Teie toode on kavandatud ja toodetud
kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on
voimalik ringlusse v&tta ning uuesti kasutada.

)¢

See tootel olev stimbol tdhendab, et tootele
kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EL.

)74

See siimbol tdhendab, et toode sisaldab akusid,
mille suhtes kehtib Euroopa Liidu direktiiv
2013/56/EU ja mida ei tohi visata tavaliste
olmejddtmete hulka.

Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste
toodete ja patareide kohaliku lahuskogumise
ststeemiga. Jargige kohalikke eeskirju ja drge
visake seda toodet ja patareisid tavaliste
olmejddtmete hulka. Kasutatud toodete ja
patareide igel viisil kasutusest k&rvaldamine
aitab dra hoida voimalikke kahjulikke tagajargi
keskkonnale ja inimese tervisele.
Uhekordsete patareide eemaldamine
Uhekordsete patareide eemaldamise kohta

vt jaotist ,Komplektis olevate patareide
paigaldamine”.



®

See tootele kinnitatud logo nditab, et ettevote
on andnud rahalise panuse vastava riikliku
taaskasutus- ja Umbertddtlusstisteemi tdosse.
Keskkonnanouded

K3igist mittevajalikest pakendiosadest on
loobutud. Me oleme pltidnud arendada

vdlja sellised pakendid, mida saab hdlpsasti
sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks:
kartong (karp), polUstlireenvaht (pehmendus) ja
polietileen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on
voimalik parast sellele spetsialiseerunud
ettevStte poolt demonteerimist Umber
t66delda ja taaskasutada. Jargige kohalikke
madrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide,
vanade akude ja vana seadmestiku kasutuselt
korvaldamist.

ET
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16 Korduma
kippuvad
kusimused

Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

*  Kasitelefon on levist vdljas.Viige see
telefonialusele ldhemale.

*  Kui kasitelefonil kuvatakse [Registreeri
kasitelefon], pange kdsitelefon alusele, kuni
kuvatakse signaaliriba.

m Soovitus

* Lisateabe saamiseks vaadake peatiki , Teenused" jaotist
,, Tdiendavate kasitelefonide registreerimine.

Mida pean tegema, kui mul ei Gnnestu
taiendavaid kasitelefone telefonialusega
lihendada (registreerida)?

Teie telefonialuse malu on tidis. Eemaldage

késitelefonid, mida ei kasutata, ja proovige uuesti.

E Soovitus

* Lisateabe saamiseks vaadake peatuki , Teenused" jaotist
,Késitelefonide eemaldamine”.

Mu kasitelefon on otsimise reziimis, mida teha?

»  Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga
Uhendatud.

+  Uhendage kisitelefon alusega.

*  Pange kisitelefon alusele ldhemale.

Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest

ma aru ei saa’

1 Vajutage nuppu =, et minna tagasi
ootereziimi kuva juurde.

2 Peameniiikuva avamiseks vajutage nuppu
[Menud].

3 Ekraanile iimub tks jargmistest tekstidest:

Hactp. Teaed. > Asbik

Telefoni seadistamine > Language
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HaaawTys. Tea. > Mosa

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Talr. iestat. > Valoda

4 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.

5 Valige oma keel.

Kasitelefon ja telefonialuse vaheline iihendus

katkeb voi heli on kone ajal moonutatud.

Kontrollige, kas ECO+ reziim on

aktiveeritud. Lilitage see késitelefoni raadiuse

suurendamiseks vélja ja nautige optimaalseid

kdnetingimusi.

Valimistoon puudub.

*  Kontrollige telefoni Ghendusi.

*  Kasitelefon on levist vdljas.Viige see
telefonialusele lahemale.

Dokkimise toon puudub.

*  Kisitelefon ei ole korralikult telefonialusel/
laadijas.

*  Laadimisklemmid on mddrdunud.
Katkestage esmalt aluse toitelhendus ja
puhastage seejdrel klemmid niiske lapiga.

Mida peaksin tegema, kui mul ei dnnestu oma

koneposti seadistusi muuta?

Kdnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja,

mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks

pdorduge oma teenusepakkuja poole.

Kasitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

*  Kontrollige, et akud on digesti sisestatud.

. Kontrollige, et kdsitelefon on korralikult
laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse
akuikoon.

*  Kontrollige, et dokkimistoon on sisse
[Glitatud. Késitelefoni digesti laadijale
asetamisel kuulete dokkimise tooni.

e Laadimisklemmid on maardunud.
Katkestage esmalt aluse toitelihendus ja
puhastage seejdrel klemmid niiske lapiga.

»  Akud on defektsed. Ostke uus aku, mis on
sama spetsifikatsiooniga.

Ekraanil pole pilti.

. Kontrollige, kas aku on laetud.

*  Kontrollige, kas voolu on ja telefon on
Uhendatud.

Halb helikvaliteet (krobinad, kaja jne).



*  Kasitelefon on leviala piiril.Viige see
telefonialusele ldhemale.

*  Ldhedal asuvad elektriseadmed hdirivad
telefoni t&6d. Liigutage telefonialus neist
eemale.

»  Telefon on tihedate seintega kohas.
Liigutage alus neist eemale.

Kasitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse ldlitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

*  Te pole selle teenusega litunud.Votke
Uhendust oma teenusepakkujaga.

*  Helistaja teave on varjatud voi pole
saadaval.

E Markus

* Kui Ulaltoodud lahendustest pole abi, katkestage nii
kasitelefoni kui ka telefonialuse elektritoide. Proovige
Uhe minuti parast uuesti.

ET
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