
 
vnitřní / venkovní

HDTV/UHF/VHF

DVB-T / T2

 
SDV6600

Digitální televizní

anténa

Prvotřídní digitální obraz a zvuk
Více způsobů montáže
Tato anténa se zesilovačem a filtrem 4G pro redukci šumu byla navržena pro lepší příjem digitálního a analogového
vysílání. Umožňuje vlastní instalaci a více způsobů montáže. Max. výstup 100 dBuV. Frekvenční rozsah VHF 87,5–
230 Mz UHF 470–790 MHz.

Zabraňuje ztrátě signálu
Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu

Snadná instalace kdekoli
Různé možnosti umístění pro snadnou instalaci

Bez rušení
Pokročilý filtr 4G/GSM zabraňuje rušení z mobilních zařízení

Šetrné k životnímu prostředí
Vyhovuje požadavkům směrnice o rádiových zařízeních (RED) EU

Proměnlivé napájení
Elektrická síť (230/240 V) nebo 12 V ss.
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Přednosti Specifikace
Filtr redukce šumu
Filtr redukce šumu chrání před ztrátou signálu

Vyhovuje požadavkům směrnice RED EU
Vyhovuje požadavkům směrnice o rádiových
zařízeních (RED) EU

Různé možnosti umístění
Tato anténa nabízí různé možnosti umístění (na
stožár, stěnu a zábradlí), takže doma snadno
vyhledáte nejvhodnější místo.

 

Tuner/příjem/vysílání
Anténní výstup: Koaxiální vstup 75 ohmů
(IEC75)
Pásma tuneru: UHF, VHF, FM, HDTV

Vnější obal
Počet spotřebitelských balení: 2
GTIN: 1 48 95229 12940 2

Vnitřní krabice
Počet spotřebitelských balení: 1
GTIN: 2 48 95229 12940 9

Napájení
Indikátor napájení LED: Zelená
Adaptér napájení: Obsahuje

Rozměry balení
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Pokládání
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 12940 5

Rozměry výrobku
Délka kabelu: 100 cm

Příslušenství
Uživatelská příručka: Obsahuje
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