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HIboke a Ciste basy — a to vzdy

s pevnym kovovym puzdrom

Sldchadld do usi Philips SHE8105 sa mézu popysit vysokokvalitnymi budi¢mi na dosiahnutie skutocne

hibokych basov a robustnym hlinfkovym plastom pre cistotu zvuku. Ovélne zvukové trubice zarucuju
ergonomické pohodlie a dialkové ovldadanie v kabli umozriuje jednoduché prepinanie medzi hudbou

a hovormi.

Vychutnajte si kvalitu zvuku
* Robustny hlinikovy plast’ zabranuje vibraciam, ¢im sa zachovava Cisty zvuk
* Novoskonstruované 8,6 mm budice na adekvatne hlboké basy

Dokonalé pohodlie pri noseni
 Zakriveny plast’ a ovalne zvukové trubice poskytuju ergonomicky komfort
* Silikénové ciapocky s dodavané v troch velkostiach, aby si kazdy nasiel svoju

Vzdy pripravené

* Posuvnik proti zamotavaniu udrzuje kable pekne spolu

* Trvanlivy systém Flexi-Grip na pevné spojenie slichadla a kabla

* Dialkovy ovladac na kabli s mikrofénom na prepinanie medzi hudbou a hovormi




Slichadla do usi s mikrofénom
8,6 mm budice/polouzavreta zadna ¢ast’ Do usi

Hlavneé prvky

Hlinikovy plast’

Plast’ sluchadiel je vyrobeny z masivneho hlinika, a tak
zabranuje vibraciam a poméha zachovat’
reprodukovany zvuk absolltne Cisty. Navyse tak
chrani slichadla do usi pred opotrebovanim pri
kazdodennom pouzivani.

Posuvnik proti zamotavaniu

Elegantny posuvnik proti zamotavaniu pomaha
jednoducho udrziavat’ dva kable slichadiel pekne
spolu obycajnym postvanim nahor. Koniec
problémom so zamotanim alebo zauzlenim!

Odolné spojenie Flexi-Grip

Tento makky ale odolny spoj medzi slichadlom a
kablom pomaha chranit’ pred moznym poskodenim
nasledkom opakovaného ohybania.
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Dialkové ovladanie a mikrofén v kabli

Vstavany mikrofén umoznuje jednoduché prepinanie
medzi pocivanim hudby a prijimanim hovoroyv, takze
budete vzdy dostupni.

Ovalne zvukové trubice

Tieto sluchadla do ucha st navrhnuté tak, aby presne
sedeli na kazdom uchu. Ergonomicka ovalna zvukova
trubica a zakrivené telo zaist'uju, ze slichadla budu
vzdy optimalne, bezpecne a pohodine sediet’.

Novoskonstruované 8,6 mm budice

Novoskonstruované 8,6 mm budice na adekvatne
hiboké basy

Silikénové ciapocky v troch velkostiach

Slichadla do ucha sa dodavaju s 3 volitelnymi

ciapockami - od malej po velku - tak je dana moznost’

vyberu tej, ktora sedi najlepsie.
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Technické udaje

Zvuk

* Akusticky systém: Polouzavrety
* Frekvencna odozva: 8 - 24 000 Hz
* Membrana: Mylarova kupola

* Impedancia: 16 Ohmov

* Typ magnetu: Neodymiova

* Typ: Dynamicky

* Hlasova cievka: Med’

* Priemer reproduktora: 8.6 mm
« Citlivost: 107 dB

* Maximalny prikon: 30 mW

Pripojitelnost’

* Konektor: 3,5 mm stereofénny

* Mikrofén: Vstavany mikrofén

* Typ kabla: OFC

* Pripojenie kabla: dvojité paralelné, symetrické

* Vyhotovenie konektorov: pozlitené

* Kompatibilné s:: Blackberry, HTC, iPhone, LG,
Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung

+ Dizka kabla: 1.2 m

Dizajn
« Farba: Strieborna
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