PHILIPS
Batteri

Minicells

389

Teknologi av beste kvalitet for sma enheter
Gir langvarig ytelse i alle typer sma elektroniske enheter

Topp ytelse
« Palitelig for langvarig ytelse

¢ Litiums- og selvteknologi og alkaliske teknologier for sma enheter
¢ Batteriet holder seg bruksklart i opptil tre ar



Batteri 389/00B

Hoydepunkter Spesifikasjoner

Palitelig ytelse Kraft til sma enheter Gronne spesifikasjoner

| produksjonen brukes overlegen teknologi for Med litiums- og selvteknologien og alkaliske Kjemisk sammensetning: Selvoksid

a garantere en palitelig og langvarig ytelse. teknologier far sma enheter palitelig og Tungmetaller: Kadmiumfri, Kvikkselvfri, Blyfri
maksimal kraft og livstidsverdi. Emballasjemateriale: Kartong, PET

Emballasjetype: PET-blister

Drift

Batterikapasitet: maks. 72 mAH
Batteritype: Knappebatteri/salv
Batterispenning: 1.55V

Mal

Hovedeskekvantum: 100

Produktmal (BxDxH): 0,305 x 1,16 cm

Ytre mal, eske (BxDxH): 20,5 x 28,5 x 6 cm
Indre mal, eske (BxDxH): 5,2 x 5,6 x 9,8 cm
Produktvekt: 0,0013 kg

Tekniske spesifikasjoner
Holdbarhetstid: 3 ar
Kan byttes ut med: 389, SR54, V389
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