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1 Ohutus

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS R T

(Ettevaatust! Elektrilddgi oht. Arge avage.)

See “valgunool” viitab isoleerimata
materjalidele teie seadmes, mis vdivad
pohjustada elektrildodki. Koikide inimeste
ohutuse tagamiseks drge eemaldage
toote kesta.

See “htdumark” juhib tahelepanu
funktsioonidele, mille kohta peaksite
lugema kaasasolevaid nbuandeid, et
valtida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju voi elektriloodgi riski
vahendamiseks ei tohi seda seadet jatta
vihma vai niiskuse katte ega asetada
sellele vedelikuga taidetud objekte nagu
vaase.

ETTEVAATUST: Elektrildogi valtimiseks
sobitage pistik seinakontaktiga ja
sisestage taielikult.

I\ Hoiatus

e Arge kunagi eemaldage seadme kesta.
* Arge kunagi maarige Uhtegi seadme osa.
* Arge kunagi vaadake otse seadme laserit.

* Arge kunagi asetage seadet teiste
elektriliste seadmete peale.

¢ Hoidke seade eemal otsesest
paikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.

* Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele
on kergelt voimalik juurde paaseda, et
vajadusel seade vooluvorgust kiiresti
eemaldada.

e Argejatke seadmeid vihma voi
niiskuse katte.

Arge asetage seadmele ohuallikaid
(nt vedelikuga taidetud objekte,
studatud kuunlaid).

Kohtades, kus seadme lahti
Uhendamiseks on kasutatud
voolujuhet voi pikendusjuhet, peab
seade jaama vabalt
ligipaasetavateks.

Veenduge, et seadme Umber on
ventilatsiooniks piisavalt vaba ruumi.

Patarei kasutamise HOIATUS — et

vdltida patarei lekkimist, mis voib

pohjustada kehalisi vigastusi, vara

kahjustusi voi kahjustusi seadmele:

e Paigaldage patareid digesti, +
ja — poolused nagu seadmel
ndidatud.

e Patareisid (patareipakke voi
paigaldatud patareisid) ei tohiks
jatta Uleliigse kuumuse katte
(nditeks paiksevalgus, leegid vms).

¢ Eemaldage seadmest patareid,
kui seadet ei ole plaanis pikema
aja jooksul kasutada.

Kasutage ainult tootja poolt
ettenahtud lisavarustust/-tarvikuid.

Ettevaatust

¢ Seadme kasitlemine teisiti, kui siin ette

nahtud, véib pohjustada ohtlikku
radiatsiooni voi teisi ohtlikke kaitlusi.
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2 Markus

Koik selle seadmega tehtud
muudatused ja taiendused, mis ei ole
Gibson Innovations poolt spetsiaalselt
lubatud, tuhistavad kasutaja volitused
kasutada seda seadet.

Kaesolevaga kinnitab Gibson
Innovations, et see seade on vastavuses
oluliste direktiivi 2014/53/EL nduetega ja
teiste asjakohaste satetega. Vastavuse
Deklaratsioon (Declaration of
Conformity) on kattesaadav aadressil
www.philips.com/support.

Vana toote hdvitamine

&5

Teie seade koosneb
korgekvaliteedilistest materjalidest ja
osadest, mida on véimalik taaskasutada
ja Umber toddelda.

X

See mahatdémmatud prugikasti tahis
naitab, et seade vastab Euroopa
direktiivile 2012/19/EL.

Palun tutvuge kohalike nduete ja
voimalustega vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete Umbertdotlemise
kohta. Jargige kohalikke reegleid ja darge
havitage seda seadet hariliku
majapidamisprigi hulgas. Korrektne
seadmete havitamine aitab valtida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud
Uleliigset pakkematerjali. Pakendit on
lihntne eraldada kolmeks erinevaks
materjaliks: kartong (karp),
polUstUreenplast (puhver), polUetuleen
(kotike, kaitsev vahtplast).

Teie sUsteem sisaldab materjale, mida
on voimalik Umber téddelda ja korduvalt
kasutada, kui seade on lahti voetud
selleks litsentseeritud ettevottes.
Pakkematerjalide, vanade patareide
ning seadmete havitamisel jargige palun
kohalikke eeskirju.

Sellel seadmel on jargmised
margistused:

CLASS 1
LASER PRODUCT

KLASS 1LASERTOODE

Klass Il seadme simbol

O

See simbol tahendab, et sellel seadmel
on topeltisolatsiooni sisteem.

Markus

e TUUbiplaat asub seadme all.




3 Teie
CD-mangija

Tutvustus

Selle CD-mangijaga saate:

e nautida muusikat heliplaatidelt ning
teistelt valistelt heliseadmetelt;

¢ kuulata FM-raadiojaamu.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige Ule ja tuvastage, kas
varustusega on kaasas jargmised asjad:

* Peaseade

e Voolujuhe

¢ LUhike kasutusjuhend

¢ Ohutuse ja teate infoleht

EE



Ulevaade peaseadmest

1. Ekraanipaneel
2. PRESET -/PRESET +

e Valib salvestatud raadiojaama.
3. O

e LUlitab CD-mangija sisse voi valja.
4. MODE

¢ Valib korduv- vdi juhuesituse.
5. lad/»pl

¢ Valib eelmise/jargmise loo.

e Otsib loo raames.
6. H

* | Opetab taasesituse.

e Kustutab programmi.
7. M

¢ Alustab voi ajutiselt katkestab
taasesituse.

6 EE

8. PROG

e Programmeerib lugusid.

¢ Programmeerib raadiojaamu.
9. DBB

e Lulitab dunaamilise

bassivoimendi sisse voi vdlja.

10. SOURCE

e Valib allika.
11. VOL-/ VOL+

¢ Reguleerib helitugevust.
12. AUDIO-IN

¢ Valise heliseadme Uhenduspesa.
13. Plaadisahtel



4 Alustamine

Jargige alati selles peatukis olevaid
juhendeid jarjekorras.

Kui votate Philipsiga Uhendust, kusitakse
seadme mudelit ja seerianumbrit.
Mudeli number ja seerianumber on
seadme all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number

Seerianumber

Vooluvorku ithendamine

Te saate selle seadme vooluga
varustamisel kasutada kas voolujuhet
vOi patareisid.

Vooluvarustus voolujuhtmega

| Hoiatus

¢ Oht toodet kahjustada! Veenduge, et
vooluringi voltide arv Uhtib voltide arvuga,
mis on margitud seadme taha voi alla.

¢ Elektrilodgi saamise oht! Kui eemaldate
seadme vooluvorgust, tdommake juhet alati
pistikust. Arge kunagi tdmmake juhtmest.

1 Reguleerige seadme all olevat
pingenuppu, et see vastaks kohaliku
vooluringi pingega.

2 Uhendage voolujuhe:
¢ seadme AC~ pesaga;

e seinakontaktiga.

Vooluvarustus patareidega

Ettevaatust

¢ Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal
kuumusest, pdikesevalgusest ja tulest. Arge
kunagi visake patareisid tulle.

¢ Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi ja

seega tuleb neid korrektselt havitada.

Markus

e Patareid ei kuulu varustusse.

Avage patareisahtel.

Sisestage 6 patareid (tutp: R14/
UM2/C-CELL) dige polaarsusega (+/-)
nagu joonisel naidatud.

Nd

w

Sulgege patareisahtel.

6X1.5V R14/UM2/C CELL
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Sisse lilitamine

e Vajutage nupule O, et ltlitada
CD-mangija sisse.

Liilitumine puhkereziimi
e Seade lUlitub automaatselt

puhkereziimi, kui 15 minuti jooksul ei
tuvastata seadmest heli.

e Seade lUlitub automaatselt
puhkereziimi, kui seade on plaadi
esitamise reziimis ja muusika
taasesitamine on [6ppenud 15
minutit tagasi.

¢ Vajutage nupule P, et seade
puhkereziimist Ules dratada.

Valja lulitamine

Vajutage uuesti nupule O, et lulitada
CD-mangija valja.



5 Taasesitamine

Plaatide taasesitamine

—

Vajutage korduvalt nupule SOURCE,
et valida allikaks CD.

Avage plaadisahtel.

Sisestage CD-plaat, etiketi osa Uleval
pool, seejarel sulgege plaadisahtel.

Vajutage nupule P, et alustada
taasesitamist.

A WN

¢ Plaaditaasesitamise ajutiseks
peatamiseks voi jatkamiseks
vajutage nupule M.

¢ Plaadi taasesitamise peatamiseks
vajutage nupule .

e | oo valimiseks vajutage nupule
<</ Pl

e | oo raames otsimiseks vajutage
ja hoidke all nuppu <</ PPl ning
seejdrel vabastage nupp, et
normaalne taasesitamine
taastada.

FM-raadio kuulamine

Markus

¢ Asetage antenn televiisorist voi teistest
kiirgusallikatest voimalikult kaugele.

e Parema vastuvotu saavutamiseks
pikendage antenn taielikult ja muutke selle
asendit.

1 Vajutage korduvalt nupule SOURCE,
et valida allikaks FM.
2 Kasutage nuppu 4 / PPl et
haalestuda raadiojaamale.
e Vajutage ja hoidke kauem kui
kaks sekundit all nuppu << / »pl.
> Raadio haalestub automaatselt
tugevaima signaaliga
raadiojaamale.

Raadiojaamade manuaalne
programmeerimine

1 Haalestuge raadiojaamale.

2 Vajutage nupule PROG, et
aktiveerida programmeerimise
reziim.

5 Ekraanile kuvatakse PXX (XX
tahendab numbrit 01-20).

3 Vajutage nupule PRESET -/PRESET
+ et maarata raadiojaamale number
vahemikus 1-20 ning vajutage
seejdrel kinnitamiseks nupule PROG.
L Salvestatud raadiojaama number

ja sagedus kuvatakse ekraanile.

4 Rohkemate raadiojaamade
salvestamiseks korrake samme 1-3.

EE 9



Taasesitamine valiselt
heliseadmelt

Selle seadme kaudu on teil véimalik
kuulata ka vélist heliseadet nagu naiteks
MP3 mangija.
1 Vajutage korduvalt nupule SOURCE,
et valida heliallikas.
b Ekraanile kuvatakse [AU].
2 Uhendage helikaabel (ei ole
varustuses):
¢ (CD-mangija AUDIO-IN pessa.
e Korvaklappide pessa valisel
heliseadmel.

3 Taasesitage valiselt heliseadmelt
(vaadake seadme kasutusjuhendit).

Markus

¢ AUDIO IN pesa ei ole moeldud
kérvaklappide jaoks.
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Helitugevuse
reguleerimine

Vajutage taasesitamise ajal nupule
VOL-/VOL+, et reguleerida helitugevust.

Diinaamilise
bassivoimendi sisse voi
valja lilitamine

Vajutage korduvalt nupule DBB, et

lUlitada dUnaamiline bassivéimendi
sisse voi vdlja.



6 Taasesitamise

valikud

Taasesitamise juhtimine

CD reziimis on teil véimalik taasesitamist
juhtida, kasutades jargmisi nuppe:

l¢4 / PPl Vajutage ja hoidke all, et loo

taasesitamise ajal kiirelt edasi
voi tagasi kerida, seejarel
vabastage, et normaalset
taasesitamist jatkata.

4]

Taasesitamise alustamine voi
ajutine peatamine.

Taasesitamise [6petamine.

MODE

[REP]: Kaesoleva loo
kordamine.

[REP ALL]: Koikide lugude
kordamine.

[SHUF]: Kdikide lugude
kordamine juhuslikus
jarjekorras.

Tavaparase taasesituse
jatkamiseks vajutage
korduvalt samale nupule,
kuni kordamise ikoonid
kaovad.

Nouanne

¢ Kuitaasesitate programmeeritud lugusid,

siis saate valida vaid [REP] ja [REP ALL].

Lugude
programmeerimine

Teil on voimalik programmeerida kuni 20
lugu.

1
2

Vajutage nupule M, et taasesitamine

peatada.

Vajutage nupule PROG, et

aktiveerida lugude

programmeerimine.

> Kuvatakse [PO1].

Vajutage nuppudele 44/ PPl et

valida lugu, ning seejarel vajutage

kinnitamiseks nupule PROG.

Korrake samme 3 kuni 4, et

programmeerida rohkem lugusid.

Programmi taasesitamiseks vajutage

nupule M.

e Programmi kustutamiseks
vajutage stopp-positsioonis
nupule I

EE 1



7 Toote

informatsioon

Markus

¢ Toote informatsioon voib ilma ette
teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Voimendi

Valjundvéimsus

3W

Sageduse vastuvott

80 Hz — 16000 Hz,

+/-3 dB

Signaalija mura
suhe

>72 dBA

Taielik harmooniline <1%

moonutus

Audio-in sisend 600 mV RMS 20
kilo-oomi

Plaadimangija

Laseri taup Pooljuht

Plaadi diameeter 8/12cm

Toetatud plaadid CD-DA, CD-R,
CD-RW

Audio DAC 24 bitti / 44,1 kHz

Taielik harmooniline <1 %

moonutus

Sageduse 80Hz — 16000 Hz,

vastuvott +/-3 dB

Signaali ja mUra
suhe

>72 dBA

12 EE

Raadio

Lainepikkuste

FM: 87,5 —108 MHz

vahemik
Kanalisamm 50 KHz
Salvestatavate 20
raadiojaamade arv
Tundlikkus:
- Mono, 26 dB <22 dBf
signaali

ja mura suhe
- Stereo, 46 db <50 dBf
signaali

ja mura suhe
Otsingu tundlikkus 26 dBf
Taielik <3%
harmooniline
moonutus
Signaalija mura >60 dB
suhe
Uldine
Vooluvarustus
- AC vool 220 — 240 V~,

50/60 Hz
- Patareid DC9V,6x1,5VR14/
UM2/C CELL

Voolutarbimine 10 W
tooreziimis
Voolutarbimine <05W

puhkereziimis

Mootmed - 252 x 124 x 232 mm
peaseade

(Ixkxs)

Kaal

- Peaseade 1,0 kg

- Koos 1,6 kg

pakkematerjaliga

¢ Hooldus



Seadme hooldus

e Kasutage drnatoimelist
puhastusvahendit ning pehmet
puhastuslappi. Arge kasutage
lahuseid, mis sisaldavad alkoholi,
piiritust, ammoniaaki voi sddvitavaid
aineid.

Plaatide hooldus

e Kuiplaat on muutunud mustaks,
puhastage seda puhastuslapiga.
PUhkige plaati suunaga keskelt
vdljapoole, ainult Uhes suunas.

/7'\/)

3

e Arge kasutage lahusteid nagu
benseen, vedeldaja, jaemuugis
olevad puhastusvedelikud ning
antistaatilised pihustid, mis on
mobeldud analoogplaatidele.

Plaadimangija laatse puhastamine

e Pdrast pikaajalist kasutamist voib
plaadimangija ladtsele koguneda
tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse
taasesituse tagamiseks puhastage
laatse Philipsi voi médne muu CD
laatsepuhastajaga. Jargige puhastaja
etiketil toodud instruktsioone.

EE
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8 Probleemide
lahendamine

! Hoiatus

¢ Arge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte Uhelgi tingimusel ei tohi te Uritada
seadet iseseisvalt parandada, kuna see
katkestalb garantii.

Vea tekkimisel vaadake Ule allpool
olevad punktid, enne kui viite seadme
parandusse. Kui te ei ole voimeline
lahendama tekkinud probleemi neid
vihjeid jargides, siis vaadake Philipsi
veebilehte (www.philips.com/support)
voi votke Uhendust Philipsi
klienditeenindusega. Kui votate
Philipsiga Uhendust, siis veenduge, et
teie seade on ldahedal ja et teate seadme
mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

¢ Veenduge, et voolujuhe on korralikult
Uhendatud vooluringiga.

e Veenduge, et vooluringis on elekter
olemas.

¢ Veenduge, et patareid on korrektselt
sisestatud.

Puudub heli voi heli on moondunud
¢ Reguleerige helitugevust.

Seade ei reageeri

¢ Eemaldage voolujuhe seinast.
Uhendage voolujuhe uuestija
lUlitage seade sisse.

e Voolu saastmise eesmargil lUlitub
seade automaatselt valja 15 minuti
parast peale taasesitamise
[6ppemist, kui Uhtegi toimingut ei
tehta.

14 EE

Plaati ei tuvastata
¢ Sisestage plaat.

¢ Kontrollige, kas plaat on sisestatud
nii, et kirjad oleks Uleval pool.

e Oodake kuni niiskus laatselt on
kondenseerunud.

¢ Vahetage plaat valja voi puhastage
see.

e Kasutage ldpetatud plaati voi diges
formaadis plaati.
Raadiovastuvéott on halb

e Suurendage seadme ning TV voi
teiste kiirgusallikate vahelist kaugust.

¢ Pikendage FM-antenn tdielikult.
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Kulastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com
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