
電池
 

AA

鹼性

 
LR6A20C

鹼性技術最適合高耗電裝置。
耐久電池和值得信賴的電力，適合用於時鐘和收音機等日常裝置。飛利浦入門鹼性電池讓基本需求物超所值。

使用簡單

無需言語解釋便可理解的使用者指示

符合環保設計

飛利浦鹼性電池完全不含鎘、汞與鉛

頂級效能

可保留電量長達 10 年

鹼性技術最適合高耗電裝置

各種電池一應俱全，滿足所有的需要



電池 LR6A20C/40

焦點 規格
鹼性技術

鹼性技術能為高耗電裝置供給源源不絕的電力。

不含鎘、汞與鉛

飛利浦電池保證不含鎘、汞、鉛等有害重金屬。

一應俱全

飛利浦在各種包裝中所提供的完整系列產品，其包

含的電池皆為最常用的類型 (AA、AAA、C、D、

9V)，可符合您的需求。

無需言語的符號

包裝上全球通用的無需言語符號，說明電池正當的

使用方法及適用裝置。

可保留電量長達 10 年

當不使用時，每枚電池都會出現能量損失。我們保

證在有效期內，電池含有原本電量的至少 80%。

 

環保規格

化學成分: 鹼性

重金屬: 不含鎘, 無水銀, 無鉛

包裝材質: 紙箱, PET

包裝類型: 印刷開窗盒

外紙箱

長度: 26 cm

包裝數: 24

寬度: 16.9 cm

總重: 11.7 kg

高度: 20.7 cm

GTIN: 1 48 95229 13562 5

淨重: 11.28 kg

皮重: 0.42 kg

功率

電池類型: AA / LR6 鹼性電池

電池電壓: 1.5 V

包裝尺寸

高度: 5.8 cm

包裝類型: 印刷開窗盒

寬度: 5.2 cm

深度: 7.3 cm

內含產品件數: 20

EAN: 48 95229 13562 8

總重: 0.48 kg

淨重: 0.47 kg

皮重: 0.01 kg

產品尺寸

高度: 5.05 cm

寬度: 1.45 cm

深度: 1.45 cm

技術規格

上架壽命: 10 年

可以互換: AA、LR6、AM3、15A、MN1500
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