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Ganske enkelt overlegen ytelse

Slank intern DVD 8x rewriter for G-base

Den smale stasjonen passer til alle G-baserte barbare maskiner. Med hgyeste niva med
skrive- og leseytelse i tillegg til minimal vekt og sterrelse imgtekommer den smale interme

stasjonen kravene til bade produsenter og brukere av baerbare maskiner.

Opplev den nyeste teknologien
» Dobbeltlagsskriver for +R og -R, DL-medier
* Lagringskapasitet pa 8,5 GB pa en enkeltsidig dobbeltlagsplate

Overlegen ytelse
* Rask innspilling av (over)skrivbare plater
* 4X skrivehastighet pa 8,5 GB dobbeltlagsplater

Sveert palitelig og robust

* Trygg og palitelig overskriving med Seamless Link

* Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved hgy hastighet

» Optimal innspillingshastighet for alle typer brennbare plater

Anvendelighet
* Spill DVDene dine pa alle stasjoner og set-top-enheter
* Dobbelt format
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Spesifikasjoner

Skrivehastighet

» CD-R: 24X (3600 kB/sek) ved CAV

+ DVD+R: 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
» DVD+R DL: 4X (5400 kB/sek) ved CLV
+ DVD-R: 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
« DVD-R DL: 4X (5400 kB/sek) ved CLV

Omskrivingshastighet

* CD-RW: 24X (3600 kB/sek) ved CAV

» DVD+RW: 8X (10 800 kB/sek) ved ZCLV
* DVD-RW: 6X (8100 kB/sek) ved ZCLV

Lesehastighet

* Tilgangstid: 130 ms

» Buffersterrelse: 2 MB

» CD-R: 24X (3600 kB/sek) ved CAV

* DVD-ROM: 8X (10 800 kB/sek) ved CLV

* RAM: IX (1350 kB/sek) ved CAV

Tilkoblingsmuligheter

* Grensesnitt: IDE-grensesnitt (ATAPI)

* Andre tilkoblinger: 12 V DC-inngang, Analog
audio venstre/hgyre ut, DC-stremkontakt, Digital
lydutgang, IDE-grensesnittkontakt, Valgkobling
Master/Slave

Systemkrav

* Harddiskplass: 650 MB

* PC-operativsystem: Windows 98 SE, NT, Me,
2000, XP

* Prosessor: Pentium 4 1,3 GHz eller hayere CPU

* RAM-minne: 128 MB

Mal
* Produktmal (BxDxH): 128 x 129 x 13
* Produktveke: 0,17 kg

Effekt
* Adaptertype: DC 5 V/12 V
 Effektforbruk: 25 W

Utgivelsesdato
2007-10-04
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Versjon: 4.0

12 NC: 9082 100 08584
EAN: 87 10895 97636 7

Tekniske spesifikasjoner

* Tilgangstid: DVD: <140 ms (typisk)

* Sikkerhetsstandarder: EN60950, EN60825,
UL1950

¢ EMC-standarder: EN55022, EMS55024, FCC part
15

* Fuktighet: 10-90 % RM (ingen kondens)

* Temperaturomrade for drift: 5-50 °C

* Temperaturomrade for lagring: -40—65 °C

Emballasjeopplysninger
12NC: 908210007878
EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
Bruttovekt: 0,17 kg

Hoyde: 13 mm

Lengde: 128 mm

Bredde: 128 mm
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Ytre eske

* 12NC: 908210008584

¢ EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97637 4
¢ Antall: 20

* Hoyde: 30 mm

* Lengde: 360 mm

¢ Bredde: 360 mm

Ytre eske 2
« Antall: 1080

Anvendelighet
¢ Enkel installering: Plug-and-Play

Innereske

« 12NC: 9082 100 08584

¢ EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97636 7
e Bruttovekt: 0,17 kg
* Hoyde: 13 mm
e Lengde: 128 mm
e Antall: |

¢ Bredde: 128 mm
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Produkthgydepunkter

Dobbeltformatskriver for +/- DL
Ny stasjon som gjer det mulig a skrive pd bade 8,5 GB
+R og -R dobbeltlagsmedier

Lagringskapasitet pa 8,5 GB
Enkeltsidig dobbeltlagsplate med lagringskapasitet pa
85 GB

4X dobbeltlags skrivehastighet
4X skrivehastighet pd DVD+R DL-plater

Seamless Link
Seamless Link hindrer at plater edelegges pd grunn av
skrivefeil.

Dynamisk kalibrering
Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten
pd DVD+RW-stasjoner med hoy hastighet.

Termobalansert skriving
Alltid best og raskest innspilling av alle typer brennbare
plater.



