SoundBar 2.1

2.1kanalovy bezdratovy

subwoofer
320 W max. HDMI eARC
DTS Virtual:X

Dolby Atmos®

TAB6309

Nizky profil. Zvuk, ktery
naplni celou mistnost.

S technologii zvuku, kterd vas pohlti, a mimoradné kompaktnim bezdratovym
subwooferem tento tenky soundbar zapini celou mistnost zvukem, aniz by zabiral
mnoho mista. A v kombinaci s Ambilight TV skvéle vylepsi atmosféru vieho, co zrovna
sledujete.

Pohlcujici zvuk pro vse, co mate radi

¢ Dolby Atmos, pohlcujici filmovy zvuk v domacim prostiedi
¢ DTS Virtual:X pro pohlcujici 3D zvuk v jakékoli mistnosti

o Ctyfi zvukové rezimy ekvalizéru a vylep3eni dialogt

Hudba a filmy

« Bluetooth 5.3 s podporou LE Audio

« Pripojte sva oblibend zafizeni a dopfrejte si vétsi zazitek z poslechu
« HDMI eARC, optické pfipojeni, AUX-in, USB

« Aplikace Philips Home Entertainment

« Ovladejte soundbar a televizor jedinym délkovym ovladacem

Soundbar Philips 2.1. Televizor Ambilight s prostorovym zvukem.
¢ 2.1 kanaly. Bezdratovy subwoofer pro hlubsi basy

¢ Zvuk vypliujici mistnost. 320 W max.

¢ Ultra tenky design, ideaIni pro nizko umisténé televizory Ambilight
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Prednosti

2.1 kanaly se subwooferem
T

2.1 kanaly a technologie pohlcujiciho zvuku
ptinaseji novou uroven zvuku, zatimco
ultrakompaktni bezdratovy subwoofer dodava
efektm a hudbé plsobivou vahu. Cty¥i rezimy
ekvalizéru vdam umozni vybrat si styl zvuku podle
toho, co praveé sledujete — a hlasy budou jasnéjsi
v jakémkoli rezimu, pokud aktivujete funkci
vylepseni dialogt.

Ultratenky design

Tento soundbar ma profil pouhych 37 mm: vejde
se i pod televizory Ambilight s nizsimi stojany

a odnimatelné nasténné drzaky (jsou soudlasti
dodavky) vam davaji moznost volby. Velmi
kompaktni a vykonny subwoofer Ize snadno skryt
a mGzete jej umistit vertikélné nebo
horizontalné.

DTS Virtual:X
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Kompatibilita s technologii DTS Virtual:X
proméni zvuk televizoru a pfinese vam virtualni
3D zvuk bez ohledu na to, co je na obrazovce!
Nepotrebujete Zzadné dalsi reproduktory

a funguje v jakékoli mistnosti: zapnéte jej pomoci
délkového ovladace soundbaru nebo aplikace
Philips Home Entertainment.

Dolby Atmos

PEDolby Atmos

Technologie Dolby Atmos umistuje zvukové
efekty do prostoru kolem vas a nad vami, ¢imz
vytvari trojrozmeérny prostorovy zvuk, ktery vas
vtahne hloubéji. Aktivujte jej pomoci tlacitka
prostorového zvuku na dalkovém ovladadi
soundbaru nebo pomoci aplikace Philips Home
Entertainment. Budete mit pocit, Ze jste pfimo
uprostied déni.
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HDMI eARC. Philips EasyLINK
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Hlasitost na soundbaru mlzete nastavit pomoci
dalkového ovladace televizoru. Pokud méate

televizor Philips Ambilight, funkce EasyLINK
umozniuje pomoci dalkového ovladace prepinat
mezi pfednastavenymi rezimy ekvalizéru
soundbaru, nastavovat basy a vysky — a dalsi
funkce.

Snadna pripojeni
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Kompatibilita s technologii Bluetooth LE Audio
vam zajisti stabilnéjsi ptipojeni, lepsi zvuk a mensi
zpozdéni, pokud streamujete playlisty

z chytrého zafizeni, které je rovnéz kompatibiln{

s technologii Bluetooth LE Audio. K soundbaru
muZzete také pfipojit zdroje zvuku
prostiednictvim zvukového vstupu, USB nebo
optického vstupu.

Aplikace Philips Home Entertainment
Stahnéte si aplikaci a pomoci chytrého zafizeni
mUiZete prepinat mezi zvukovymi rezimy
ekvalizéru, vybirat zdroj, aktivovat virtualni
prostorovy zvuk a dalsi funkce.
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Specifikace

Zvuk

Vylepseni zvuku: Umél3a inteligence,
Synchronizace zvuku, Standardni, Regulace vysek
a bast, Upmix

Nastaveni ekvalizéru: Film, Hudba, Stadion, Hlas
Celkové harmonické zkresleni: <=10 %

Vystupni vykon reproduktorové soustavy: 320 W
max / 160 W RMS

Reproduktory

Frekvencni pasmo subwooferu: 35-180 Hz
Typ subwooferu: Bezdratovy subwoofer, Aktivni
Impedance subwooferu: 3 ohm

Pocet zvukovych kanall: 2.1

Pocet basovych reproduktor: 2

Primér basovych reproduktora: 4,5"
Frekvencni pasmo reproduktoru SoundBar:
180 -20 000 Hz

Odpor reproduktoru Soundbar: 8 ohm
Predni reproduktory: 2 vyskové reproduktory
(L+P), 2 Sirokopasmové (L+P)

Externi subwoofer: Bass reflex

Moznosti pFipojeni

Bluetooth: Pfijimac

Verze Bluetooth: 5.3

Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)

Pfehravani zafizeni USB

Vstup audio: 1x 3,5 mm

Opticky vstup x 1

Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4
Vystup HDMI (eARC/ARC) x 1

DLNA Standard: Ne

Moznost pfipojeni nékolika reproduktord: Ne
Smart Home: Zadné

Pfipojeni bezdratového reproduktoru:
Subwoofer

Podporované audio formaty

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital,
Dolby Digital plus, Dekodér DTS Digital Surround,
Dolby MAT, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, DTS
Virtual:X

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Opticky: Dolby Digital, LPCM 2ch

Vnéjsi obal

Délka: 98 cm

Pocet spottebitelskych baleni: 2
Sitka: 38 cm

Hruba hmotnost: 13.8 kg
Vyska: 21 cm

GTIN: 148 95229 13466 6

Cistd hmotnost: 9.6 kg
Hmotnost obalu: 4.2 kg

Pohodli

EasyLink (HDMI-CEC): Zpétny audio kanal,
Automatické zobrazovani audio vstupu,
Pohotovostni rezim stisknutim jednoho tlacitka
Dalkovy ovladac

Nocni rezim

Kompatibilita
Ovladani pres aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napajeni

Spotreba hlavni jednotky: 18 W

Hlavni jednotka napajeciho zdroje: 100-240 V
stf., 50/60 Hz

Napajeni subwooferu: 100-240 V stt., 50/60 Hz
Spotfeba subwooferu v pohotovostnim rezimu:
méné nez 0,5 W

Spotieba hlavni jednotky v pohotovostnim
rezimu: méné nez 0,5 W

Automaticky pohotovostni rezim

Soundbar

Subwoofar
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Rozméry baleni

Vyska: 19 cm

Typ baleni: Krabice

Typ umisténi policky: Pokladani
Sitka: 96 cm

Hloubka: 26.5 cm

Pocet zahrnutych vyrobki: 1
EAN: 48 95229 13466 9
Hrubd hmotnost: 6.38 kg
Cistd hmotnost: 4.8 kg
Hmotnost obalu: 1.58 kg

Prislusenstvi

Dodavané prislusenstvi: Dalkovy ovladac, 2x
baterie AAA, Napajeci kabel, Napajeci adaptér,
Drzék pro montaz na sténu, Stru¢ny ndvod

k rychlému pouziti, Mezinarodni zaru¢ni list

Design
Barva: Tmavé Seda
MoZnost montaze na sténu

Rozméry

Hlavni jednotka (5 x V x H): 811 x 37 x 42 mm
Hmotnost hlavni jednotky: 0,61 kg
Subwoofer (5 x V x H): 155 x 391 x 161 mm
Hmotnost subwooferu: 3,69 kg

Video
Priichod signalu 3D: Ne
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