
資料連線傳輸
 

HDMI

無線

 
SWR8106W

延伸 HDMI 的連接
支援 HDMI 4K 解析度。5 gHz WiFi 傳輸模式，200 公尺傳輸範圍。

讓產品更耐用

彈性 PVC 外膜

耐腐蝕接頭

經橡膠拉力測試

模塑端頭，讓纜線更加耐用

完全滿足您特定的連線需求

A/5-Pin 迷你 B 接頭

鍍金 A 型公頭/B 型公頭接頭提供更佳傳導性

PC 和 Mac 相容

1.8 公尺網際網路纜線

最大的資料傳輸量

優越的遮蔽功能可將資料傳輸量提高到最大



資料連線傳輸 SWR8106W/00

焦點 規格
A/5-Pin 迷你 B 接頭

A Male/B Male 接頭符合您特定的連線需求。

優越的遮蔽功能

優越的遮蔽功能可將資料傳輸量提高到最大，防範

外來無線電頻率的雜音干擾。

鍍金 A 型公頭/B 型公頭

鍍金 A 型公頭/B 型公頭接頭可降低接觸電阻，提

供更佳的傳導性。

耐腐蝕接頭

由 24K 金電鍍接頭的壓縮黃銅製成的極度耐用安全

接頭，可最佳化訊號品質，提供最佳畫質與資料傳

輸。

彈性 PVC 外膜

彈性 PVC 外膜可保護脆弱的纜線中心部分。不僅

讓產品更耐用，也能輕鬆安裝。

模塑端頭

模塑端頭可防止線路磨損並延長使用壽命。

 

外紙箱

EAN: 48 95229 14257 2

包裝數: 1

內紙箱

包裝數: 1

GTIN: 2 48 95229 14257 6

包裝尺寸

包裝類型: 紙箱

EAN: 48 95229 14257 2
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