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สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ

3.5 มม. (M) - 3.5 มม. (M)
2 ม.
สีดํา

SWA4222
วางใจไดในการเช่ือมตอ

ดวยสายสัญญาณเสียงสเตอริโอ
ใชสายเคเบิลน้ีเพ่ือใหคุณไดรับการเชื่อมตอเสียงท่ีเชื่อถือไดระหวางสวนประกอบตางๆ 
ทําจากอะลูมิเนียมพรอมสาย PVC พรอมปล๊ัก 90 องศาที ปลายอีกดานหน่ึง

ติดตั้งงาย
• ที่จับกันลื่นเพื่อการใชงานที่งายดาย
ทนทานยาวนาน
• แจคเก็ต PVC ที่มีความยืดหยุน



 งายตอการจับ
ที่จับกันลื่นนี้ชวยเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมตออุปก
รณของคุณ
แจคเก็ต PVC ที่มีความยืดหยุน
แจคเก็ต PVC ที่มีความยืดหยุนชวยปองกันแกนสายไฟ 
และเพิ่มความทนทาน งายตอการติดตั้ง
SWA4222/59

ไฮไลต
วันที่ออก 2023-12-10
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ขนาดบรรจุภัณฑ
• EAN: 48 95229 11549 1
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

3.5 x 9.5 x 7.5 ซม.

ดานนอกกลอง
• GTIN: 1 48 95229 11549 8
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 12
•

รายละเอียดเฉพาะ
สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ
3.5 มม. (M) - 3.5 มม. (M) 2 ม., สีดํา
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