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Soundbar 2.1

Dyskretny profil. Dźwięk wypełniający
pomieszczenie.
Dzięki imersyjnej technologii audio i niezwykle kompaktowemu bezprzewodowemu
subwooferowi ten wyjątkowo smukły głośnik wypełni Twój pokój dźwiękiem,
jednocześnie pozostając na uboczu. Jest doskonałym dodatkiem do telewizorów
Ambilight, zapewniając wysokiej jakości dźwięk podczas seansu.

Głęboki dźwięk dla ulubionej rozrywki
Dolby Atmos. Niesamowity dźwięk kinowy w domu
Technologia DTS Virtual:X dla porywającego dźwięku 3D w każdym pomieszczeniu
Cztery tryby dźwięku EQ i wzmocnienie dialogów

Muzyka i filmy
Bluetooth 5.3 z obsługą dźwięku LE
Podłącz swoje ulubione źródła, aby uzyskać lepszy dźwięk
HDMI eARC, złącze optyczne, wejście AUX, USB
Aplikacja Philips Home Entertainment
Steruj soundbarem i telewizorem za pomocą jednego pilota

Soundbar Philips 2.1. Funkcja surround Ambilight.
2.1 kanałowy. Subwoofer bezprzewodowy zapewniający głębsze basy.
Dźwięk wypełniający pomieszczenie. Maksymalnie 320 W
Niezwykle smukła konstrukcja, idealna do nisko zawieszonych telewizorów Ambilight
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Zalety
2.1-kanałowy z subwooferem

2.1-kanałowy i immersyjna technologia dźwięku
zapewniają nowy poziom dźwięku, a
ultrakompaktowy bezprzewodowy subwoofer
dodaje imponującej głębi efektom i muzyce.
Cztery tryby EQ pozwalają wybrać styl dźwięku
pasujący do tego, co oglądasz — głosy stają się
wyraźniejsze w każdym trybie, jeśli aktywujesz
funkcję wzmocnienia dialogów.

Ultrasmukła konstrukcja

Ten soundbar ma profil zaledwie 37 mm: zmieści
się nawet pod telewizorami Ambilight z niższymi
podstawkami, a odłączane uchwyty ścienne (w
zestawie) dają Ci wiele możliwości.
Ultrakompaktowy, potężny subwoofer jest łatwy
do ukrycia i możesz go ustawić pionowo lub
poziomo.

DTS Virtual:X

Zgodność z technologią DTS Virtual:X
przekształca dźwięk telewizora, zapewniając Ci
wrażenia wirtualnego dźwięku 3D bez względu
na to, co jest wyświetlane na ekranie! Nie
potrzebujesz dodatkowych głośników i system
działa w każdym pomieszczeniu: włącz go za
pomocą pilota zdalnego sterowania soundbara
lub aplikacji Philips Home Entertainment.

Dolby Atmos

Technologia Dolby Atmos umieszcza efekty
dźwiękowe w przestrzeni wokół i nad Tobą,
tworząc trójwymiarowy dźwięk przestrzenny,
który angażuje Cię bardziej. Aktywuj go za
pomocą przycisku dźwięku przestrzennego na
pilocie soundbara lub aplikacji Philips Home
Entertainment. Będziesz mieć wrażenie, że
znajdujesz się w samym środku akcji.

HDMI eARC. Philips EasyLink

Możesz regulować głośność soundbara za
pomocą pilota do telewizora. Jeśli posiadasz
telewizor Philips Ambilight, funkcja EasyLINK
pozwala używać pilota do przełączania między
zaprogramowanymi trybami korektora
soundbara, regulacji tonów niskich i wysokich — i
wiele więcej.

Łatwe podłączenie

Zgodność z technologią dźwięku Bluetooth LE
zapewnia stabilniejsze połączenie, lepszą jakość
dźwięku i mniejsze opóźnienia, jeśli przesyłasz
strumieniowo listy odtwarzania z urządzenia
inteligentnego, które jest również zgodne z
technologią dźwięku Bluetooth LE. Możesz także
podłączyć źródła dźwięku do soundbara poprzez
wejście audio, USB lub wejście optyczne.

Aplikacja Philips Home Entertainment
Pobierz aplikację i korzystaj ze swojego
inteligentnego urządzenia, aby przełączać się
między trybami dźwięku EQ, wybierać źródło,
aktywować wirtualny dźwięk przestrzenny i nie
tylko.
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Dane techniczne
Dźwięk
Funkcje poprawy dźwięku: AI, Synchronizacja
dźwięku, Standardowa, Regulacja tonów
wysokich i niskich, Upmix
Ustawienia korektora: Film, Muzyka, Stadium,
Głos
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <=10%
Moc wyjściowa głośników: Maksymalnie 320 W /
160 W RMS

Głośniki
Pasmo przenoszenia subwoofera: 35 - 180 Hz
Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy,
Aktywny
Impedancja subwoofera: 3 ohm
Liczba kanałów dźwiękowych: 2.1
Liczba głośników niskotonowych: 2
Średnica głośnika niskotonowego: 4,5"
Pasmo przenoszenia Soundbara: 180–20k Hz
Impedancja Soundbar: 8 ohm
Przetworniki przednie: 2 głośniki wysokotonowe
(L+P), 2 pełnozakresowe (L+P)
Zewnętrzna obudowa subwoofera: System Bass
Reflex

Łączność WiFi
Bluetooth: Amplituner
Wersja Bluetooth: 5.3
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)
Odtwarzanie USB
Wejście audio: 1 x 3,5 mm
Wejście optyczne x 1
Ochrona zawartości HDMI: HDCP 1.4
Wyjście HDMI (eARC/ARC) x 1
Standard DLNA: Nie
Podłączenie wielu głośników: Nie
Smart Home: Brak
Połączenie z głośnikiem bezprzewodowym:
Subwoofer

Obsługiwane formaty audio
HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, Dolby
MAT, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, DTS Virtual:X
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC
Optyczne: Dolby Digital, LPCM 2ch

Karton zewnętrzny
Długość: 98 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 2
Szerokość: 38 cm
Waga brutto: 13.8 kg
Wysokość: 21 cm
GTIN: 1 48 95229 13466 6
Waga netto: 9.6 kg
Waga opakowania: 4.2 kg

Udogodnienia
EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio
(ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału
audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym
przyciskiem
Pilot
Tryb nocny

Zgodność
Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub
tabletu

Moc
Pobór mocy przez jednostkę centralną: 18 W
Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Zasilanie subwoofera: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy subwoofera w trybie gotowości:
mniej niż 0,5 W
Zużycie energii jednostki centralnej w trybie
gotowości: poniżej 0,5 W
Automatyczny tryb gotowości

Wymiary opakowania
Wysokość: 19 cm
Rodzaj opakowania: Pudełko
Typ ułożenia półki: Poziomo
Szerokość: 96 cm
Głębokość: 26.5 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 13466 9
Waga brutto: 6.38 kg
Waga netto: 4.8 kg
Waga opakowania: 1.58 kg

Akcesoria
Akcesoria w zestawie: Pilot, 2 baterie AAA,
Przewód zasilający, Zasilacz, Wspornik
naścienny, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura
gwarancyjna (cały świat)

Design
Kolor: Ciemnoszary
Możliwość montażu naściennego

Wymiary
Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 811 x
37 x 42 mm
Waga jednostki centralnej: 0,61 kg
Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 155 x 391 x
161 mm
Waga subwoofera: 3,69 kg

Filmy
Przejście 3D: Nie
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