
 

 

Philips
Garso kolonėlė 2.1

2.1 kan., belaidė žemųjų dažnių 

kolon.

Maks. 320 W HDMI „eARC“
„DTS Virtual:X“
„Dolby Atmos®“
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emas profilis. Visame kambaryje 
klindantis garsas.
itin plona garso kolonėlė pasižymi dėmesį kaustančio garso technologija ir turi itin 
mpaktišką žemųjų dažnių kolonėlę. Garsas pasklis visame kambaryje, tačiau nepasijusite 
gožti. Jis puikiai dera su „Ambilight“ televizoriais ir vaizdui suteikia daugiau jaudulio.

Dėmesį prikaustantis mėgstamo turinio garsas
• „Dolby Atmos“. Prikaustantis kino garsas namuose
• „DTS Virtual:X“ – prikaustantis 3D garsas bet kuriame kambaryje
• Keturi EQ garso režimai ir dialogo stiprinimo funkcija

Muzika ir filmai
• „Bluetooth 5.3“ su „LE Audio“ palaikymu
• Prijunkite mėgstamus šaltinius, kad garsas būtų didesnis
• HDMI „eARC“, optinė jungtis, AUX įėjimo jungtis, USB
• Programėlė „Philips Home Entertainment“
• Valdykite garso kolonėlę ir televizorių vienu nuotolinio valdymo pultu

Garso kolonėlė „Philips 2.1“. „Ambilight TV Surround“.
• 2.1 kanalai. Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė sodresniems žemiesiems dažniams
• Kambarį užpildantis garsas. Maks. 320 W
• Itin grakšti konstrukcija, puikiai tinka žemiems „Ambilight“ televizoriams



 2.1 kanalų su žemųjų dažnių kolonėle

2.1 kanalai ir dėmesį prikaustanti garso 
technologija suteikia garsui naują lygį, o itin 
kompaktiška belaidė žemųjų dažnių kolonėlė 
papildo turinį įspūdingais efektais ir muzika. Su 
keturiais EQ režimais pasirinksite žiūrimam 
turiniui tinkamą garso stilių ir, įjungę dialogo 
stiprinimo funkciją, bet kuriuo režimu balsus 
girdėsite aiškiau.

Itin grakšti konstrukcija

Šios garso kolonėlės profilis yra vos 37 mm. Ji 
tilps net po „Ambilight“ televizoriais su žemais 
stovais, o naudodami nuimamus sieninius 
laikiklius (pridedami), galėsite ją pakabinti. Itin 
kompaktišką, galingą žemųjų dažnių kolonėlę 
lengva paslėpti, be to, galite ją pastatyti 
vertikaliai arba horizontaliai.

„DTS Virtual:X“

Suderinus su „DTS Virtual:X“, televizoriaus 
garsas visiškai pasikeičia. Girdėsite praktiškai 
3D garsą, kad ir ką žiūrėtumėte ekrane! 
Nereikalingi papildomi garsiakalbiai ir veikia bet 
kuriame kambaryje. Įjunkite garso kolonėlės 
nuotolinio valdymo pultu arba programėlėje 
„Philips Home Entertainment“.

„Dolby Atmos“

Su „Dolby Atmos“ garso efektai sklinda 
erdvėje aplink jus ir virš jūsų. Taip sukuriamas 
dar labiau prikaustantis trimatis erdvinis garsas. 
Įjunkite šią funkciją garso kolonėlės nuotolinio 
valdymo pultelio erdvinio garso mygtuku arba 
programėlėje „Philips Home Entertainment“. 
Pasijusite tarsi būdami veiksmo viduryje.

HDMI „eARC“. „Philips EasyLINK“

Garso kolonėlės garsumą galite reguliuoti 
televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Jei 
turite „Philips Ambilight“ televizorių, su 
„EasyLINK“ funkcija galėsite nuotoliniu būdu 
perjungti iš anksto nustatytus garso kolonėlės 
EQ režimus, reguliuoti žemuosius dažnius, 
aukštus tonus ir dar daugiau.

Paprastas prijungimas

Ji suderinama su „Bluetooth LE Audio“, todėl 
pasižymi stabilesniu ryšiu, geresniu garsu ir 
mažesne delsa, kai transliuojate atkūrimo 
sąrašus iš išmaniojo prietaiso, kuris taip pat yra 
suderinamas su „Bluetooth LE Audio“. Be to, 
galite prijungti garso šaltinius prie garso 
kolonėlės per „audio-in“, USB arba optinę 
jungtis.

Programėlė „Philips Home 
Entertainment“
Atsisiųskite programėlę ir galėsite išmaniuoju 
prietaisu perjungti EQ garso režimus, pasirinkti 
šaltinį, įjungti virtualų erdvinį garsą ir kitas 
funkcijas.
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2.1 kan., belaidė žemųjų dažnių kolon. Maks. 320 W HDMI „eARC“, „DTS Virtual:X“, „Dolby Atmos®“



• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2 • Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 811 x 37 x 
Garsas
• Garsumo gerinimas: AI, Garso sinchronizavimas, 
Įprastas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, 
Kanalų skaičiaus didinimas

• Vienodintuvo nustatymai: Filmas, Muzika, 
Stadionas, Valdymas balsu

• Bendras harmoninis iškraipymas:                   <=10 %
• Garsiakalbių sistemos išvesties galia: Maks. 320 W 

/ 160 W RMS

Garsiakalbiai
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 

35–180 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio 

žemųjų dažnių kolonėlė, Aktyvus
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 ohm
• Garso kanalų skaičius: 2,1
• Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 2
• Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 4,5 col.
• Pailgojo garsiakalbio dažnių diapazonas: 

180–20k Hz
• Pailgojo garsiakalbio pilnutinė varža: 8 ohm
• Priekiniai garsiakalbiai: 2 aukštųjų dažnių 

garsiakalbiai (K + D), 2 viso diapazono (K + D)
• Išorinis žemųjų dažnių kolonėlės korpusas: „Bass 

reflex“

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“: Imtuvas
• „Bluetooth“ versija: 5,3
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
• „EasyLink“ (HDMI-CEC)
• USB įrašo perklausa
• Garso įvestis: 1 x 3,5 mm
• Optinis įėjimas x 1
• HDMI jungties apsauga: HDCP 1.4
• HDMI išėjimas („eARC“ / ARC) x 1
• DLNA standartas: Ne
• Kelių garsiakalbių jungtis: Ne
• „Smart Home“: Nėra
• Belaidžio garsiakalbio jungtis: Žemųjų dažnių 

kolonėlė

Palaikomi garso įrašų formatai
• HDMI ARC / „eARC“: „Dolby Atmos“, „Dolby 

Digital“, „Dolby Digital plus“, DTS „Digital 
Surround“, „Dolby MAT“, „Dolby TrueHD“, 
LPCM 2 kanalai, „DTS Virtual:X“

• „Bluetooth“: SBC
• USB: MP3, WAV, FLAC
• Optinė: „Dolby Digital“, LPCM 2 kanalai

Išorinė kartoninė dėžutė
• Ilgis: 98 cm

• Plotis: 38 cm
• Bendras svoris: 13.8 kg
• Aukštis: 21 cm
• GTIN: 1 48 95229 13466 6
• Grynasis svoris: 9.6 kg
• Pakuotės svoris: 4.2 kg

Patogumas
• „EasyLink“ (HDMI-CEC): Garso grįžtamasis 

kanalas, Automatinis garso įvesties 
kartografavimas, Budėjimo režimas vienu 
spustelėjimu

• Nuotolinis valdymas
• Naktinis režimas

Suderinamumas
• Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio 

PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas
• Pagrindinio įrenginio energijos sąnaudos: 18 W
• Pagrindinio įrenginio maitinimas: 100–240 V AC, 

50/60 Hz
• Žemųjų dažnių kolonėlės maitinimas: 100–240 V 

AC, 50/60 Hz
• Žemųjų dažnių kolonėlės budėjimo režimo galia: 

mažiau nei 0,5 W
• Pagrindinio įrenginio papildomas maitinimas: 

trumpiau nei 0,5 W
• Automatinė parengtis

Pakuotės matmenys
• Aukštis: 19 cm
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Plotis: 96 cm
• Gylis: 26.5 cm
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• EAN: 48 95229 13466 9
• Bendras svoris: 6.38 kg
• Grynasis svoris: 4.8 kg
• Pakuotės svoris: 1.58 kg

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 

baterijos, Maitinimo laidas, Maitinimo adapteris, 
Sieninis kronšteinas, Trumpa instrukcija, 
Tarptautinės garantijos lapas

Konstrukcija
• Spalva: Tamsiai pilka
• Montuojamas ant sienos

Matmenys
42 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 0,61 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 155 x 391 x 

161 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,69 kg

Vaizdo įrašai
• 3D perdavimas: Ne
•

Išleidimo data 2024-10-16

Versija: 11.11.1

EAN: 48 95229 13466 9

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
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