
 

 

Philips
ตัวยึดติดผนังสําหรับ LCD

อเนกประสงค
คงที่
สามารถใชงานรวมกับ LCD/LED/
OLED/QLED
สามารถใชงานรวมกับทีวีจอแบนแ
ละจอโคง

SQM3310
ตัวยึดติดผนังแบบปรับไดอเนกประสงค

สําหรับทีวีขนาดต้ังแต 26” ถึง 55"
ออกแบบมาใหเหมาะกับทีวีแบรนดสวนใหญโดยเนนท่ีความปลอดภัยและงายตอการใชงาน 
ชุดติดตั้ง 1-2-3 ท่ีใชงายประกอบดวยฮารดแวรที จําเปนสําหรับประเภทผนังแบบตางๆ 
การออกแบบท่ีแข็งแกรงรองรับนํ้าหนักไดสูงสุด 40 กก. (88 ปอนด)

ยึดทีวีของคุณไดอยางปลอดภัย
• รองรับน้ําหนักสูงสุด 45 กก. (100 ปอนด)
• รองรับขนาดหนาจอสูงสุด 60 นิ้ว (152ซม.)
ติดตั้งงาย
• ตัวปรับระดับ
• ระบบจัดเก็บสายเคเบิลทีวีเพื่อซอนสายใหดูเป ็นระเบียบยิ่งขึ้น
• อุปกรณความปลอดภัยปองกันการถอดออกโดยไมไดตั้งใจ
• มีแมแบบยึดให
• มีอุปกรณยึดให
• รูยึดสําหรับติดตั้งมาตรฐาน VESA



 มีแมแบบยึดให
แถบกําหนดแนวกระดาษระบุรูปแบบรูที่สมบูรณสําห
รับการเจาะเขาไปในผนัง 
เพื่อใหมั่นใจวาผูใชกําหนดรูที่เหมาะสมไดอยางแมนย
ำ
มีอุปกรณยึดให
ประกอบดวยสกรู พุกติดผนัง 
และสลักทั้งหมดที่จําเปนสําหรับผนังประเภทตางๆ 
เพื่อใหแนใจวาฮารดแวรประเภทที่เหมาะสมพร อมใช
งานสําหรับผนังแตละประเภทที่จะติดตั้งตัวรองร ับ
ตัวปรับระดับ
หากตัวยึดติดผนังอยูนอกระดับเล็กนอยหลังจากติดตั้ง 
จะชวยใหสามารถปรับระดับใหเหมาะสมกับการติดตั้ง
ทีวีในแนวนอนได
รูยึดสําหรับติดตั้งมาตรฐาน VESA
รูยึดสําหรับติดตั้งมาตรฐาน VESA
อุปกรณความปลอดภัยปองกัน
อุปกรณความปลอดภัยปองกันการถอดออกโดยไมได
ตั้งใจ
รองรับน้ําหนักสูงสุด 45 กก.
รองรับน้ําหนักสูงสุด 45 กก. (100 ปอนด)
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ขนาด
• ติดผนังได: 100 x 100 มม., 200 x 100 มม., 200 x 200 

มม., 300 x 300 มม., 400 x 400 มม.
อุปกรณเสริม
• มีอุปกรณยึดให
ขนาดบรรจุภัณฑ
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลองบรรจุ

• EAN: 48 95229 11478 4
• ชนิดของช้ันวาง: วางนอน
ดานนอกกลอง
• GTIN: 1 48 95229 11478 1
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 24
ดานในกลอง
• GTIN: 2 48 95229 11478 8
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 1
•

รายละเอียดเฉพาะ
ตัวยึดติดผนังสําหรับ LCD
อเนกประสงค คงที่, สามารถใชงานรวมกับ LCD/LED/OLED/QLED, 
สามารถใชงานรวมกับทีวีจอแบนและจอโคง
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