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Ultinon Access

Zaréwka LED do bezposredniego

Direct-fit LED bulb

montazu Uitra-compact desian

Kompaktowa konstrukcja 5000 K cool white 191

6000 K chtodnego, biatego ! rade. Drive: Enjoy-
: tion

Swiatta Quick, easy installati

11366U2500C2

Ulepsz. Prowadz. Korzystaj.
Szybka, fatwa instalacja

Ulepsz reflektory swojego pojazdu, wybierajac sposréd gamy zaréwek Philips Ultinon Access LED. Zaréwki te sg réwnie
szybkie i fatwe w montazu jak lampy halogenowe! Zmodernizuj swoje oswietlenie i korzystaj z najnowszej technologii
LED dla swojego samochodu.

Szybka, fatwa instalacja
* Instalacja typu plug and play

Lepsza wydajnos¢ swiatla
« Lepsza wydajnosc¢ wiazki swiatfa niz w przypadku zaréwek halogenowych

Niezawodna jakos¢ Philips
¢ Zgodnos¢ z normami motoryzacyjnymi
¢ Dtugotrwate dziatanie



Ultinon Access

Zaréwka samochodowa

Zalety

Instalacja typu plug and play

Dzieki zaréwkom Philips Ultinon Access LED
instalacja jest tak szybka i tatwa, ze modernizacja
Swiatet jest dziecinnie prosta! Nie ma potrzeby
sprawdzania zgodnosci ani stosowania pierscieni
mocujacych: zaréwki Philips Ultinon Access LED
maja ultrakompaktowa obudowe i zintegrowana
podstawe zgodna z norma IEC 60061. Ich
bezposrednia konstrukcja ma taka sama
powierzchnie jak zaréwki halogenowe,
umozliwiajgc tatwa instalacje w ciasnych
przestrzeniach. Z tatwoscig pasuja do pojazddw
wyposazonych w zaréowki przeciwmgielne i
zapewniaja szeroka zgodnos¢ z wiekszosciag
modeli pojazdéw*.

Wiagzka sSwiatla lepsza od zarowek
halogenowych

Zaréwki Philips Ultinon Access LED zostaty
zaprojektowane tak, aby oferowac lepszg
wydajnos¢ wigzki Swiatta niz zarowki
halogenowe w kompaktowej, uniwersalnej
konstrukgji. Wykorzystujac najnowsze innowacje
w technologii LED, zapewniajg taki sam strumien
Swietlny jak standardowe zaréwki halogenowe z
homologacja ECE, ale znacznie poprawiaja
wydajnos¢ wigzki $wiatta przy mniejszym zuzyciu
energii. Zaréwki Philips Ultinon Access LED
zapewniaja kierowcom lepsza widoczno$é na
drodze, utatwiajac dostrzeganie przeszkdd i
bezpieczniejsza jazde.
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Zgodnos¢ z normami motoryzacyjnymi
Zaawansowane technologicznie zaréwki Philips
53 znane w branzy motoryzacyjnej od ponad 100
lat. Majac Swiadomos¢, ze wydajnosc¢ naszych
produktéw zalezy od ich zgodnosci z
wymaganiami dzisiejszego srodowiska
motoryzacyjnego, projektujemy nasze produkty
mozliwie jak najbardziej zgodne ze standardami
branzowymi. Nasze zaréwki Philips Ultinon
Access LED sg zgodne z normami EMI
dotyczacymi zaktécen elektromagnetycznych.
Precyzyjnie zaprojektowane, aby wytrzymac
rygory wspofczesnego zycia motoryzacyjnego,
nasze zaréwki nie zaktécaja dziatania innych
komponentéw pojazdu.

Diugotrwale dzialanie

Zaréwki Philips Ultinon Access LED sa
rygorystycznie testowane i sprawdzane w celu
zapewnienia dtugotrwatej wytrzymatosci i
wydajnosci. Nasza oferta zapewnia nawet
trzykrotnie dtuzsza zywotnosé niz poréwnywalne
zarowki halogenowe i jednorodne swiatfo przez
caly okres eksploatacji zaréwek. Polityka
gwarancyjna Philips obejmuje zaréwki Philips
Ultinon Access LED. Odwiedz strone
Philips.com/auto-warranty, aby dowiedziec sie
wiecej i zapisac sie na przedfuzona gwarancje***.
Zaréwki Philips

Ultinon Access LED pozwalaja cieszy¢ sie
najlepszymi osiagnieciami wspodtczesnej
technologii.
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Dane techniczne

Informacje marketingowe

Najwazniejsza cecha produktu: Zaréwka LED do
bezposredniego montazu

Spodziewane zalety: Prosty i szybki montaz

Opis produktu

Zastosowanie: Przeciwmgielne

Podstawa: PGJ19-1/3/5

Oznaczenie: Zaréwki przeciwmgielne LED 11366
12V U2500 C2

Oznaczenie typu zrodta swiatta LED: [=H8],
[=H9], [=H16]

Temperatura eksploatacji: -40°C / +85°C
Seria: Ultinon Access

Technologia: LED

Typ: H8, H9, H11,H16

Homologacja ECE R37: Nie

Homologacja ECE R10

Bez koniecznosci dopasowywania
biegunowosci

Czas eksploatacji
Trwatosé: 1500 godzin

Wiasciwosci Swiatla
Temperatura barwowa: 6000 K
Lumeny [Im]: 1800

Charakterystyka elektryczna
Moc: 20 W
Napiecie: 12V

Informacje dotyczace zaméwien
Numer zamowieniowy: 11366U2500C2
Kod zamoéwienia: 02599994

Dane opakowania

EAN1:8719018025999
EAN3:8719018026002
Rodzaj opakowania: C2

Informacje o zapakowanym produkcie
Dfugos$c: 9.15 cm

Szerokosc: 4.6 cm

Wysokosc: 7.65 cm

Ilos¢ w opakowaniu: 2 szt.

Minimalna ilos¢ zamowienia (dla
profesjonalistow): 4 zestawy / 8 szt.

Informacje o opakowaniu zewnetrznym
Dtugosc: 20.2 cm

Szerokosc: 10.5 cm

Wysokosc: 10 cm

* *Odpowiedzialnos¢ za to, by uzytkowanie zrédet swiatta
LED typu retrofit byto zgodne z odpowiednimi przepisami,
spoczywa na uzytkowniku.

* ** 2-letnia gwarancja. Odwiedz strone philips.com/auto-
warranty, aby dowiedzie¢ sie wiecej o naszej polityce
gwarancyjnej.
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