PHILIPS

Q-Line Ekran
Kalabaliklarin arasinda éne ¢ikin

Signage Solutions Cok yonli ve kurulumu kolay 18/7 ekraniniz

98 ing Philips Q-Line 4K Ultra HD dijital ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri Gzerinize
cekin. Bu glvenilir, kurulumu kolay, Android teknolojili ekran ¢6zimd; uzaktan yonetim

Dogrudan LED Arkadan 3 ’ N
icin Wave'i destekler ve her zaman her yerden tam kontrolde olmanizi saglar.

Aydinlatma

Ultra HD Ekonomik sistem ¢éziimii
« Basit kontrol. Aga bagli ekranlari uzaktan yénetin
¢ USB'den veya dahili bellekten kolayca icerik planlayin

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.
« Kablosuz ekran paylasimi igin istege bagli Interact
« Devrim niteligindeki sonuclar icin Wave'i yakalayin

Akilh ve giliclii
« [ceriginize bulut yoluyla baglanin ve iceriginizi kontrol edin
¢ Android SoC islemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamalari
98BDL3650Q ¢ Istege bagh CRD22 moduluyle WiFi baglantisi kolaydir

Cok yonlii sistem ¢é6ziimi

¢ Ultra-HD. Zengin gorintiler. Muhtesem kontrast

¢ FailOver. Ekraninizin bos kalmadigindan emin olun
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Ozellikler

SmartBrowser

Entegre HTML5 tarayiciyla iceriklerinize bulut
Gzerinden baglanin ve iceriklerinizi kontrol edin.
Chromium tabanli tarayici ile iceriklerinizi
cevrimici olarak tasarlayin ve tek bir ekrana ya da
aginizin tamamina baglanin. icerikleri Full HD
¢ozlinurlikte hem yatay hem de dikey olarak
goruntuleyin. Ekraninizi WiFi veya RJ45 ile
internete baglayin ve kendi olusturdugunuz
calma listelerinin keyfini cikarin.

FailOver

Zorlu ticari uygulamalar icin kritik olan FailOver,
beklenmeyen bir giris kaynagi veya uygulama
arizasi durumunda yedek icerigi ekranda
otomatik olarak oynatan devrim niteliginde bir
teknolojidir. Bir birincil giris baglantisi ile bir
FailOver baglantisi segmeniz yeterlidir, aninda
icerik korumasi icin hazir olursunuz.

SmartPower SmartPlayer

“% SmartControl

Dahili medya oynatici

USB'den veya dahili bellekten oynatilacak icerigi
kolayca planlayin. Philips Profesyonel Ekraniniz,
istediginiz icerigi oynatmak icin bekleme
modundan uyanir ve oynatma islemi
tamamlandiginda bekleme moduna doner.

Interact (istege bagh)

Cihazlari aninda ve glvenli bir sekilde baglamak
icin mevcut Wi-Fi aginizi kullanarak kablosuz
olarak ekran paylasimi yapin veya givenli aga
baglanmadan dogrudan ekrana yayin yapmak
icin istege bagli HDMI Interact dongle'imizi
kullanin.

Giiclinii Android 10'dan alir

GUclnl Android 10 SoC platformumuzdan alan
bu caliskan Philips profesyonel ekranlar, yerel
Android uygulamalarr i¢in optimize edilmistir ve
web uygulamalarini dogrudan ekrana da
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kurabilirsiniz. Esnek ve glvenlidir, ekran
ozelliklerinin daha uzun stire boyunca glincel
kalmasini saglar.

PPDS Wave

Wave ile Philips Q-Line ekranlarinizin gicinden,
cok yonlulugunden ve zekasindan uzaktan
yararlanin. Bu devrim niteligindeki bulut
platformu, basitlestirilmis kurulum ve ayarlama,
ekranlari izleme ve kontrol etme, Griin yazilimini
ylUkseltme, calma listelerini ydnetme ve glig
programlarini ayarlama ile kontroli tamamen
size verir. Zamandan, enerjiden ve cevresel
etkiden tasarruf etmenizi saglar.
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Teknik Ozellikler

Capraz ekran boyutu (metrik): 247.7 cm
Capraz ekran boyutu (ing): 97.5 in¢

En-boy orani: 16:9

Ekran ¢cozuntrliga: 3840 x 2160

Piksel araligi: 0,56 x 0,56 mm

Optimum c¢ozunurlik: 60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklik: 400 cd/m?

Ekran renkleri: 1,07 Milyar

Kontrast orani (tipik): 1200:1

Dinamik kontrast orani: 500.000:1

Tepki suresi (tipik): 8 ms

izleme acisi (yatay): 178 derece

izleme acisi (dikey): 178 derece

Goruntu gelistirme: 3/2 - 2/2 hareket asagi
cekme, Asamali Tarama, Dinamik kontrast
gelistirme

Panel teknolojisi: IPS

isletim sistemi: Android 10

Sis: %25

Baglanti

Ses cikisi: 3,5mm jak

Video girisi: USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), HDMI 2.0
(x2), USB 3.0 (x1)

Ses girisi: 3,5 mm jak

Diger baglantilar: micro SD, OPS

Harici kontrol: RS232C (giris/gikis) 2,5 mm jak, IR
(giris/gikis) 3,5 mm jak, RJ45

Kolayhk

Yerlestirme: Yatay (18/7), Dikey (18/7)
Doseme Matrisi: 3 x 3'e kadar

Klavye kontrolu: Gizli, Kilitlenebilir

Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
Sinyal loop through: R$232, IR Loopthrough
Kurulum kolayligi: Akilli Yuva

Enerji tasarrufu islevleri: Akilli Glg

Ag Uzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45

Ses
Dahili hoparlérler: 2 x 10 W RMS

Gii¢

Sebeke elektrigi: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Tuketim (Tipik): 204 W

Bekleme modunda gui¢ tuketimi: <0,5 W
Guic Tasarrufu Ozellikleri: Akill Giig
Enerji Etiketi Sinifi: G
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Desteklenen Ekran Coéziiniirligi

Bilgisayar formatlari: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x
1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60
Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x
720,60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 3840 x
2160, 60 Hz

Video formatlari: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60
Hz, 720p, 50,60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Boyutlar

Set Genisligi: 2193,4 mm

Uriin agirhigi: 65,2 kg

Set Yuksekligi: 1255,3 mm

Set Derinligi: 90 mm

Set Genisligi (ing): 86,35 ing

Set Yuksekligi (inc): 49.42 ing

Duvara Montaj Aparati: 1000 mm x 400 mm, M8
Set Derinligi (ing): 3,54 ing

Cerceve genisligi: 15,9 mm: Sol/Sag/Ust, 20,1
mm: Alt

Uriin agirhigi (Ib): 143,74 1b

Calisma kosullarn

Yikseklik: 0 ~3000 m

Sicaklik arahgi (calisma): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 saat

Sicakhk araligi (saklama):-20 ~ 60 °C

Nem araligi (calisma)[Bagil Nem]: %20 - 80 RH
(Yogunlasmasiz)

Nem araligi (saklama)[Bagil Nem]: %5 - 80 RH
(Yogunlasmasiz)

Multimedya Uygulamalari

USB Video Oynatma: MPEG, H.264, H.263, H.265,
AVI, MP4, VP8

USB Goruntl Oynatma: BMP, JPEG, PNG

USB Ses Oynatma: AAC, HEAAC, MPEG

Dahili Oynatici

CPU: Dort Cekirdekli Cortex A55
GPU: G52 MC1

Hafiza: 16 GB, 3 GB DDR

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR sensér kablosu
(1,8 m) (x1), RS232 papatya zinciri kablosu,
Philips logosu (x1), AC Gug Kablosu, AC Anahtar
Kapadi, Hizli baslangig kilavuzu, Uzaktan
Kumanda ve AAA piller, RS232 kablosu, USB
kapagi ve vidalar, Kablo Kenetleyici (x3)
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Cesitli

Ekran MenUsU (OSD) Dilleri: Basitlestirilmis
Gince, Geleneksel Gince, ingilizce, Fransizca,
Almanca, italyanca, Lehce, Rusca, ispanyolca,
Tirkge, Japonca, Arapca

Garanti: 3 yil garanti

Yasal onaylar: CE, CB, FCC, Sinif A, VCCI, RoHS, UL


http://www.philips.com/

