PHILIPS

D-Line Ekran
Daha uzun kullanim émri icin akilli ve moddiler

Signage Solutions GUcUnU Android'den alir

98 inc Philips D-Line, hedef kitlenizin ilgisini cekmek ve musterilerinizi memnun etmek icin
L : tasarlanmistir. Kolay yazilim entegrasyonlari icin Android 11 tarafindan desteklenen bu
GUctnu Android'den alir e ) L
cok yonlU ekran, her ortamda etki yaratmak icin uygundur.
500 cd/m?
izleme deneyiminizi gelistirin
¢ ADS genis acili panel ekrani

Tam reklam uygulamalari icin yenilik¢i ¢coziimler

¢ Dahili hafiza ile icerigi kaydedin ve oynatin

¢ Android SoC islemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamalari
« Dahili WiFi 6 ve Bluetooth moduli

« Guvenilir baglanti icin istege bagli 4G/LTE moduli
98BDL4650D « Modilerlik - daha uzun Griin 6mru
« FailOver. Ekraninizin bos kalmadigindan emin olun

Mesajinizin etkisini artirin
« [ceriginize bulut yoluyla baglanin ve iceriginizi kontrol edin
¢ Devrim niteligindeki sonuclar icin Wave'i yakalayin
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Ozellikler

Dahili Hafiza

Dahili hafiza ile icerigi kaydedin ve oynatin.
Medyanizi ekrana ylkleyin ve icerigi aninda
oynatin. Dahili tarayiciyla birlikte ¢alisan bu dahili
hafiza ayni zamanda cevrimicgi icerik akisinda
hafiza dnbellegi olarak da kullanilir. Agin hata
verdigi durumlarda dahili hafiza, icerigin
Onbellek versiyonunu oynatarak akisin devam
etmesini saglar. Boylece ag olmadigi zamanlarda
bile medyaniz calisir halde olur.

ADS genis acih panel ekram

ADS genis agili goriintileme teknolojisi ile her
acidan goérunir olun. Advanced Super Dimension
Switch; daha sorunsuz icerik gecisleri,

olagansti gorintli dogrulugu ve 180 derece
gorintileme ile Gstln renk Gretimi igin ekrandaki
gorsellerin daha hizl islenmesini saglar.

MemoryCache

FailOver

Zorlu ticari uygulamalar icin kritik olan FailOver,
bir medya oynatici arizasi durumunda yedek
icerigi ekranda otomatik olarak oynatan devrim
niteliginde bir teknolojidir. Sadece bir birincil giris
baglantisi ile bir FailOver baglantisi segin ve
aninda icerik korumasi icin hazirsiniz.

Modiilerlik

Modyiler yaklasimimizla ekraninizi gelecege
tastyin. Kolayca sokuilip degistirilebilen
bilesenlerle daha uzun Grin 6mr igin firsatlar
sunuyor ve daha az WEEE atigi ile
strdurdlebilirlige yogun bir sekilde
odaklaniyoruz.

Giiciinii Android 11'den alir

GUlctnl Android 11'den alan ve dahili WiFi
ozellikli Philips D-Line'iniz Gstln, en givenli ve
baglantili ekran deneyimini sunar. Yerel Android
uygulamalari igin optimize edilmistir ve web
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uygulamalarini ve yazilimlari dogrudan ekrana
yUklemenizi saglayarak harici medya oynatici
ihtiyacini ortadan kaldirir.

SmartBrowser

Dahili HTML5, Chromium tabanli tarayicimizla
iceriginizi bulut Gzerinden baglayin ve kontrol
edin. 4K UHD ¢ozUnurlukle, iceriginizi cevrimigi
olarak tasarlayin ve tek bir ekrani ya da tim
aginizi yatay veya dikey olarak baglayin.
internete WiFi izerinden veya RJ45 kablosuyla
kolayca baglayabilirsiniz.

PPDS Wave

Wave ile Philips D-Line ekranlarinizin gticiinden,
cok yonluligunden ve zekasindan uzaktan
yararlanin. Bu devrim niteligindeki bulut
platformu, basitlestirilmis kurulum ve ayarlama,
ekranlari izleme ve kontrol etme, triin yazilimini
ylUkseltme, calma listelerini ydnetme ve glig
programlarini ayarlama ile kontroli tamamen
size verir. Zamandan, enerjiden ve cevresel
etkiden tasarruf etmenizi saglar.
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Teknik Ozellikler

Capraz ekran boyutu (metrik): 247.7 cm
Capraz ekran boyutu (ing): 97.5 in¢

En-boy orani: 16:9

Ekran ¢ozunurliga: 3840 x 2160

Piksel araligi: 0,56 (Y) x 0,56 (D) [mm]
Optimum ¢ozunurlik: 60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklik: 500 cd/m?

Ekran renkleri: 1,07 Milyar

Kontrast orani (tipik): 1200:1

Dinamik kontrast orani: 500.000:1

Tepki suresi (tipik): 8 ms

izleme acisi (yatay): 178 derece

izleme acisi (dikey): 178 derece

Goruntu gelistirme: 3/2 - 2/2 hareket asagi
cekme, Hareket dengelemeli goriintl ayristirma,
Dinamik kontrast gelistirme, Asamali Tarama
Panel teknolojisi: ADS

isletim sistemi: Android 11

Sis: %25

Baglanti

Ses cikisi: 3,5mm jak

Video girisi: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI
2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (DVI Uzerinden)

Ses girisi: 3,5 mm jak

Diger baglantilar: 4G/LTE anten konektorleri,
Micro USB (x1) (OTG), USB 2.0 (x1)

Video cikisi: DisplayPort 1.4 (x1)

Harici kontrol: RJ45, R$232C (giris/¢ikis) 2,5 mm
jak, IR (giris/cikis) 3,5 mm jak

WiFi: WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (kaydirmalh modul)

Kolayhk

Yerlestirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
Doseme Matrisi: 10 x 15'e kadar

Ekran koruma islevleri: Piksel Kaydirma
Klavye kontrolu: Gizli, Kilitlenebilir

Sinyal loop through: IR Loopthrough,
DisplayPort, R$232

Enerji tasarrufu islevleri: Akilli GUg

Ag Uzerinden kontrol edilebilir: RS232, Harici 4G
mPCle yuvasi, RJ45, WiFi

WiFi protokolt:ab gn, 802.11 ax, 802.11 ac

Ses
Dahili hoparlérler: 2 x 10 W RMS
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Giic

Sebeke elektrigi: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tuketim (Tipik): 209 W

Bekleme modunda gu¢ tiiketimi: <0,5 W
Enerji Etiketi Sinifi: G

Desteklenen Ekran Coézuiniirltigi
Bilgisayar formatlari: 1920 x 1080, 60 Hz, 1280 x
1024, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60
Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x
1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480,
60 Hz, 800 x 600, 60 Hz

Video formatlari: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60
Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p,
50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Boyutlar

Set Genisligi: 2193,2 mm

Uriin agirhigi: 65,64 kg

Set Yuksekligi: 1248,2 mm

Set Derinligi: 87,9 (Duvar montajinda D)/97,9
(Tutma yerinde D) mm

Set Genisligi (in¢): 86,35 ing

Set Yuksekligi (inc): 49.14 ing

Duvara Montaj Aparati: 1000 (Y) x 400 (D) mm,
M8

Set Derinligi (ing): 3,46 (Duvar montajinda
D)/3,85 (Tutma yerinde D) ing

Cerceve genisligi: 16,0 mm (Esit Kenarli Cerceve)
Urtin agirhigi (Ib): 144,71 1b Ib

Calisma kosullar

Yukseklik: 0 ~3000 m

Sicaklik araligi (calisma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 saat

Sicaklik araligi (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem araligi (calisma)[RH]: %20 - 80 BN
(Yogunlasmasiz)

Nem araligi (saklama)[RH]: %5 - 95 BN
(Yogunlasmasiz)

Multimedya Uygulamalari

USB Video Oynatma: MPEG, H.263, H.264, H.265,
AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM

USB Gorunti Oynatma: BMP, JPEG, PNG

USB Ses Oynatma: AAC, HEAAC, MPEG

PHILIPS
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Dahili Oynatici

CPU: 2x A72 + 4x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
Hafiza: 4 GB RAM
Saklama: 32 GB eMMc

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: RS232 papatya
zinciri kablosu, Philips logosu (x1), AC Anahtar
Kapagi, USB Kapagdi (x1), Vidalar, AC Glg
Kablosu, IR sensor kablosu (1,8 m) (x1), Hizl
baslangic kilavuzu, Uzaktan Kumanda ve AAA
piller, RS232 kablosu, WiFi modulu, Kablo
Kenetleyici (x3)

Cesitli

Ekran Menisii (OSD) Dilleri: ingilizce, Fransizca,
Almanca, ispanyolca, Lehce, Tiirkce, Rusca,
italyanca, Basitlestirilmis Gince, Geleneksel Gince,
Arapca, Japonca, Danca, Felemenkge, Fince,
Norvecce, Portekizce, isvecce

Garanti: 3 yil garanti

Yasal onaylar: CE, RoHS, CB, CCC, EMF, FCC, Sinif
A, UL


http://www.philips.com/

