PHILIPS

rpere

Afisaj de colaborare

Afisaj interactiv

Cu tehnologie multi-touch

Signage Solutions

75" Acest afisaj interactiv captiveazd la maxim publicul si Tncurajeaza colaborarea, avand
pana la 40 de puncte de contact. Echipat cu Android 13 si cu sticld antiorbire si
antireflexie, este conceput pentru a rezista utilizarii zilnice frecvente in medii
aglomerate.

Dotat cu Android

- Inteligent si puternic

Multi-touch ¢ Slotul OPS permite incorporarea unui PC fara cablare

¢ SoC Android pentru integrarea fara probleme a software-urilor si aplicatiilor
¢ Pregatire PPDS Wave pentru gestionarea si controlul afisajului de la distanta

e Senzor de lumind ambianta incorporat

Stil si siguranta incorporate
« Transmite direct de pe orice dispozitiv
- Sticla securizata antireflexie

« Respingerea palmei

75BDL3152F Interactiv si colaborativ
¢ Tehnologie Multi-touch, capabild de 40 de puncte tactile
* Tehnologie tactila IR avansata
¢ Prezentari wireless
¢ Aplicatie de panou alb
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Afisaj de colaborare

Repere

Slot OPS

Integreaza un PC cu putere deplina sau un modul
CRD cu Android direct in afisajul profesional
Philips. Slotul OPS contine toate

conexiunile de care ai nevoie pentru a actiona
solutia introdusa, inclusiv o sursa de alimentare
electrica.

Dotat cu Android

Sistemul nostru integrat de operare Android 13 a
fost dezvoltat special pentru a aduce un sistem
pe un chip profesional, securizat, de nivel
urmator. Salveaza aplicatjile si programele
preferate direct in afisaj sau alege din biblioteca
mare de aplicatii Android.

Sticla securizata antireflexie
Sticla anti-orbire, anti-reflexie, duritate 7 MoH.

Pregatire PPDS Wave

Afisajul cu pregatire PPDS Wave iti permite sa
gestionezi si sa intretii acest dispozitiv de la
distantd, oriunde te afli, oricdnd doresti. Aceasta
platforma cloud evolutiva fti ofera control
complet, cu instalare si configurare simplificate,

monitorizare si control al afisajelor, upgrade de
firmware, gestionarea nevoilor de continut
central si setarea programelor de alimentare.
Economiseste timp, energie si protejeaza mediul
fnconjurator.

Senzor de lumina ambianta incorporat
Senzorii de lumind ambientald incorporati
contribuie la economisirea energiei prin reglarea
automatd a luminozitatii ecranului in functie de
conditjile de iluminare din jur.

Respingerea palmei
Respingerea palmei pentru o precizie sporita.

Tehnologie Multi-touch

Creeazd o experienta interactivda memorabild cu
pana la 40 de puncte de contact in acelasi timp,
pentru lectji line, agile sau sesiuni de
brainstorming. Perfect pentru aplicatii de
colaborare si creatie iTn comun, acest afisaj
conecteaza publicul tau la orice continut.
Oferind o usurinta sporita in utilizare, cu
functionalitate de stergere, respingere a palmei si
recunoastere a dimensiunii varfului.

75BDL3152E/00

Tehnologie tactila IR avansata
Tehnologie tactild IR avansata, cu rame mai mici,
mai putin adanci, fara niciun spatiu liber

Prezentari wireless

Philips ScreenShare faciliteaza profesorilor si
elevilor partajarea wireless a ecranelor de pe
propriul dispozitiv, indiferent de sistemul de
operare, prin intermediul browserului sau al
aplicatiilor preferate, pe afisajul Philips
Interactive Collaboration.

Transmite direct de pe orice dispozitiv
Profesorii, elevii sau angajatii pot transmite direct
de pe dispozitivul lor cu AirPlay, Google Cast si
Miracast.

Aplicatie de panou alb incorporata
Aplicatia integrata de tabla alba permite
colaborarea si brainstormingul fara probleme,
direct pe afisaj.



Signage Solutions

Afisaj de colaborare
Specificatii
Imagine/Ecran

Dimensiune diagonala ecran (metric): 189.3 cm
Dimensiune diagonald ecran (inchi): 74.5 inch
Raport lungime/latime: 16:9

Rezolutie panou: 3840 x 2160

Distantd intre pixeli: 0,42975 (H) x 0,42975 (V)
[mm]

Rezolutie optima: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 400 cd/m?

Culori afisaj: 1,07 miliarde

Raport de contrast (nominal): 5500:1

Timp de raspuns (nominal): 6,5 ms

Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Imbunatatiri ale imaginii: Escamotare miscare
3/2-2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea
imaginilor interpolate compensate prin miscare,
Scanare progresiva, Deinterlacing 3D MA,
Imbunétatire dinamici a contrastului
Tehnologie panou: VA

Sistem de operare: Android 13

Rezolutia interfetei cu utilizatorul a sistemului
de operare: 1920 x 1080 la 60 Hz

Conectivitate

lesire audio: Mini-mufa de 3,5 mm (x1), SPDIF
Intrare video: HDMI 2.0 (x3), VGA (D-Sub
analogic) (x1), USB-C (pana la 65 W), USB 2.0 (
x1), USB 3.0 (x4)

Intrare audio: Mini-mufa de 3,5 mm (x1)

Alte conexiuni: OPS, USB-B (x2)

Control extern: RS232C (intrare) D-Sub9, RJ45 x2
Bluetooth: BT5.2

Confort

Pozitionare: Peisaj (16/7)

Functii screensaver: Deplasare pixeli,
luminozitate scazuta

Control tastatura: Blocabil

Semnal telecomanda: Blocabil

Alte avantaje: Manere pentru transport
Controlare in retea: RS232, RJ45

Sunet
Difuzoare incorporate: 2 x16 W

Alimentare

Sursa de alimentare retea: 100 ~ 240V c.a,,
50/60 Hz

Consum (nominal): 155 W
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Consum in standby: <0,5 W
Functii economisire energie: Smart Power
Clasa de etichetare energetica: E

Rezolutie de afisare acceptata

Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p,
50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz,
2160p, 30, 60 Hz

Dimensiuni

Latime aparat: 1709,4 mm

Inaltime aparat: 1020,2 mm

Adancime aparat: 85,4 mm

Latime aparat (inchi): 67,30 inch

In&ltime aparat (inchi): 40.17 inch

Suport de perete: 800 x 400 mm, M8

Adancime aparat (inchi): 3.36 inch

Latime rama (S/D, S/J): 16,6 mm (L/R/T)/45 mm
(B)

Greutate

Produs cu ambalaj (kg): 62,5 kg
Produs cu ambalaj (Ib): 137,79 Ib
Produs fara suport (kg): 51,4 kg
Produs fara suport (Ib): 113,32 1b

Conditii de functionare

Altitudine: 0 ~ 5000 m

Interval temperatura (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 30.000 ore

Interval temperatura (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 10 ~ 90 %
(fara condens)

Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 10 ~ 90
% (fard condens)

Aplicatii multimedia

Redare USB pentru video: H.263, H.264, H.265,
MPEG1/2, MPEG4, VP8

Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
Redare USB pentru audio: AAC, MPEG, HEAAC

Player intern

Procesor: Quad Core Cortex A55
GPU: Multi-Core Mali-G52
Memorie: 4 GB de RAM
Stocare: eMMc de 32 GB

Wi-Fi: 2.4/5 GHz
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Accesorii

Accesorii optionale: Dongle-uri interactive
Accesorii: Cod de alimentare (US, UK, EU), Cablu
HDMI, USB A la B, Telecomanda si baterii AAA,
Stylus, 2 buc, Suport de perete, Ghid de initiere
rapida

Diverse

Limbi OSD: Arabd, Olandeza, Daneza, Engleza,
Franceza, Finlandeza, Germana, Italiana,
Japonezd, Norvegiana, Poloneza, Portugheza,
Rusa, Spaniold, Suedeza, Chineza simplificata,
Turcd, Chineza traditionala

Garantie: 5 ani garantie

Reglementari si standarde: CE, FCC, Clasa A,
RoHS, CB, EAC, EMF, ETL, EnergyStar 8.0

Interactivitate

Tehnologie Multi-touch: Tehnologie tactila cu
infrarosu fara niciun spatiu liber

Puncte tactile: Atingeri simultane in 50 puncte
(in functie de aplicatie)

Plug and play: Compatibilitate HID

Sticla de protectie: Antireflex, Sticla securizata
célita 7MOHS
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