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Mikrofiltrationssystem

AUT1211/10
Spart Platz

Genießen Sie etwas völlig Neues mit enthärtetem Wasser
Kleine Größe und funktioniert ohne Strom, sodass Sie ihn aufstellen können, wo Sie 
wollen

Für maximale Bequemlichkeit
• Filterwechsel mit QuickTwist
• Saubereres Wasser für die Küche
• Fortschrittlicher Filter für eine optimale, lang anhaltende Leistung

Sorgenfreie Verwendung und Wartung
• Spart jährlich Tausende von Einweg-Plastikflaschen
• Umweltfreundlich
• Fortschrittlicher Filter für eine optimale, lang anhaltende Leistung



 Filterwechsel mit QuickTwist
Einfacher und hygienischer Filterwechsel dank 
QuickTwist Design ohne zusätzliche Werkzeuge.

Bessere Wasserqualität für die Küche
Die 3-stufige Mikrofiltration verbessert die 
Wasserqualität durch effektive Reduzierung von 
Chlor, Blei und Pestiziden, sodass Sie sicheres, 
sauberes Wasser mit hervorragendem Geschmack 
genießen können und einen schnellen Durchfluss von 
bis zu 2,5 Litern pro Minute erreichen.

Rein schmeckendes Wasser
Liefert dank Ionenaustauschharzen seidig weiches 
Wasser aus dem Wasserhahn.

Umweltfreundlich
Wasser in Flaschen belastet die Umwelt erheblich 
und ist auch kostspielig. Mit diesem 
Wasserfiltersystem brauchen Sie es nie wieder und 
haben immer Zugang zu sauberem und frischem 
Wasser.

Energiesparend
Keine Strom erforderlich und kein Abwasser.

Langanhaltender Filter
Lange Lebensdauer: Der Kohlefilter hält bis zu 24 
Monate, während die Harzfilter bis zu 12 Monate 
halten.
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Filterleistung
• Chlor-Reduzierung
• Filterlebensdauer: CB-Filter: Bis zu 24 Monate; 

Harzfilter: Bis zu 12 Monate
• Reduzierung der Wasserhärte
• Reduziert Pestizide
• Reduziert VOC
• Filtermodus: Nur gereinigtes Wasser

Technische Daten – Filter
• Filtrationsgenauigkeit: Bis zu 0,01 Mikrometer
• Filterstufe: 3-stufig
• CB-Filterwechsel: AUT811/10
• Harzfilterwechsel: AUT820IEX/10

Allgemeine Spezifikationen
• Nennwasser-Durchflussrate: 2,5 Liter pro Minute
• Produktabmessungen (L x B x H): 

296*99*264 mm
• Wasser-Einlasstemperatur: 5 bis 38 °C
• Einlasswasserdruck: 0,1 bis 0,4
• Geeigneter Wassereinlass: Kommunales 

Leitungswasser
• Pumpe mit erhöhtem Druck: Inklusive
• Installation: Nur vertikale Montage

Ursprungsland
• Ursprungsland: Hergest. in China
•
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