
 

 

Philips
Schnurlostelefon

DECT1112S
Unverfälscht und einfach

Das DECT 111 entspricht allen Anforderungen der Benutzer an ein Telefon: einfache 
Handhabung dank intuitiver Funktionen, erstklassige Tonwiedergabe à la Philips, 
attraktives Design und hochwertige Materialien.

Genießen Sie optimale Soundqualität
• CS² Crystal Sound-System verbessert die Klangqualität
• Klingeltöne mit Instrumentalklang

Bedienungsfreundliche Technologie
• Die Paging-Funktion ortet Ihr Mobilteil durch Auslösen des Klingeltons
• Anzeige der Anruferinformationen auf dem Display

Duo-Pack für höchsten Komfort
• Kostenlose interne Telefongespräche mit den Mobilteilen
• Komplettes Telefonpaket mit einer Basisstation und 2 Mobilteilen.



 Plug & Play-Pack – 2 Mobilteile
Das einzigartige "Soft Touch"-Material sorgt dafür, 
dass sich das Telefon optimal in Ihre Hand schmiegt 
und so den Komfort erhöht.

Kostenlose interne Kommunikation
Sie brauchen nicht mehr Ihre Tätigkeit zu 
unterbrechen, um das Mobilteil Ihrem Sohn zu 
geben, wenn dessen Freund anruft: Sie können ganz 
einfach das Mobilteil in seinem Zimmer anwählen 
und den Anruf weiterleiten.

CS² Crystal Sound-System
Das einzigartige Crystal Sound-System (CS²) von 
Philips verbessert die Klangqualität des Philips 
DECT-Telefons. CS²-Audioqualität ist hörbar besser 
und bietet deutliche Vorteile.

Instrumentalmelodien
Instrumentalmelodien sind wesentlich angenehmer 
für Ihr Ohr als die traditionellen aggressiven 
Klingeltöne.

Anruferkennung
Mit der Anruferkennung wissen Sie bereits beim 
Klingeln, wer Sie sprechen möchte. Da die Nummer 
(oder der Name) des Anrufers angezeigt wird, 
entscheiden Sie, ob Sie den Anruf entgegen nehmen 
oder nicht. Die Funktion kann Nummern, die 
unterdrückt oder nicht verfügbar sind, nicht 
anzeigen. Für diesen Dienst ist - je nach Land und 
Netzwerk - ein Abonnement bei Ihrem 
Netzwerkanbieter erforderlich.

Paging-Taste
Statt im ganzen Haus nach dem Mobilteil zu suchen, 
rufen Sie es von der Basisstation aus an, indem Sie 
die entsprechende Taste auf der Basisstation 
drücken – das Mobilteil meldet sich dann.
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Ton
• Klingeltöne der Basisstation: Instrumental

Komfort
• Alarme: Nein
• Batterieladeanzeige
• Tasten der Basisstation: Paging-Taste
• Einfache Bedienung: Tastensperre
• Anruf-Management: Konferenzgespräch, 

Anrufweiterschaltung, Mikrofon-Stummschaltung
• Signalstärkeanzeige
• Mehrere Basisstationen (optional): 1
• Mehrere Mobilteile (optional): 2

Leistung
• Batterietyp: AAA
• Netzstrom: 220 bis 240 VAC, 50 Hz
• Akkutyp: NiMH
• Anzahl der Akkus: 2
• Standby-Zeit: 100 Stunden

• Batterietyp: Wiederaufladbar
• Sprechzeit: 10 Stunden

Abmessungen
• Abmessungen des Mobilteils: 152 x 51 x 30 mm

Bild/Anzeige
• Hintergrundbeleuchtung: Nein
• Anzeigetechnologie: Flüssigkristallanzeige (LCD)
• Display-Farben: Monochrom

Speicherplatz
• Anruferliste/Einträge: 10
• Telefonbuch mit Namen & Nummern: 10 

Nummern

Netzwerk-Funktionen
• Antenne: In die Basisstation integriert, In das 

Mobilteil integriert
• Wählen: Tonwahlverfahren, Puls
•
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