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Eine einfach überragende Leistung
Schreiben von CD-Daten mit 52facher Geschwindigkeit

Dank der innovativen Technologie von Philips können Sie mit der erforderlichen Stabilität CD-Daten mit 52facher

Geschwindigkeit schreiben und mit 32facher Geschwindigkeit wiederbeschreiben.

Komfort

Plug & Play für einfache Installation

Schnelles, kinderleichtes Einrichten auf jedem PC oder Laptop

Extrem zuverlässig und robust

Optimale Schreibqualität bei hoher DVD-Geschwindigkeit



Internes Bulk-Laufwerk SPD2300BM/00

Daten Besonderheiten

Anschlüsse

Oberfläche: ATAPI/E-IDE (UDMA-2)

Weitere Anschlüsse: 12-V-

Gleichspannungseingang, Analoger L/R

Audioausgang, DC-Netzanschluss, Digitaler

Audio-Ausgang, IDE-Schnittstellen-Anschluss,

Master/Slave Auswahl-Jumper

Systemanforderungen

Festplattenspeicher: 650 MB

PC-Betriebssystem: Windows 98 SE, 2000,

ME, XP

RAM-Speicher: 128 MB

Prozessor: Pentium III 500 MHz oder schneller

Komfort

Einfache Installation: Plug & Play

Leistung

Adapter-Typ: DC 5 V/12 V

Stromverbrauch: 12 W

Abmessungen

Produktmaße (B x T x H): 146 x 42 x 170 mm

(BHT)

Produktgewicht: 0,9 kg

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 5 bis 40 °C

Sicherheitsnormen: EN60950, EN60825,

UL1950

Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % (keine

Kondensation)

Zugriffszeit: CD: &lt;120 ms (typisch)

Lagertemperaturbereich: -20 bis +75 °C

EMC-Standard: EN55022, EMS55024, FCC, Teil

15

Verpackungsdaten

12NC: 908210005684

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92641 6

Höhe: 42 mm

Länge: 170 mm

Bruttogewicht: 0.9 kg

Breite: 146 mm

Lesegeschwindigkeit

Puffergröße: 1,5 MB

CD-R: 52fach (7800 kB/s) mit CAV

Schreibgeschwindigkeit

CD-R: 32fach (4800 kB/s) mit Z-CLV bei

UltraSpeed-Discs

Außenkarton

12NC: 908210005684

Bruttogewicht: 9.1 kg

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92640 9

Höhe: 244 mm

Menge: 10

Länge: 363 mm

Breite: 363 mm

Überschreibgeschwindigkeit

CD-RW: 32fach (4800 kB/s) mit Z-CLV bei

UltraSpeed-Discs

Innenkarton

12NC: 9082 100 05684

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92099 5

Menge: 1

Bruttogewicht: &lt;0,9 kg

Länge: 170 mm

Höhe: 42 mm

Breite: 146 mm

Außenkarton 2

Menge: 480

Einfach zu bedienen

Durch Bedienkomfort können Sie sogar

komplexe Produkte installieren und bedienen.

Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit,

neue Komponenten hinzuzufügen und zu

nutzen, ohne komplizierte

Installationsprozeduren oder technische

Analysen durchführen zu müssen.

Optimale Schreibqualität

Durch die Verwendung von Seamless Link und

dynamische Kalibrierungstechnologie

ermöglicht Philips einen sicheren

Schreibvorgang bei einer maximalen 16-

fachen Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R.
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