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Universal-
Fernbedienung

SRU560

Komplette Kontrolle

Diese Universal-Fernbedienung ist unubertroffen in Technologie und Design.

Schnelle und einfache Einrichtung

¢ Automatische Suche nach der Geratemarke

* Bei Fragen und Problemen rufen Sie unsere Service-Hotline an
* Mit beiliegenden Batterien einfach auspacken und loslegen

¢ Service-Hotline Uber eine spezielle Website

Eine Steuerungslosung fiir die meisten Gerate & Marken
« 6-in-1-Fernbedienung fur TV, DVD, STB, AMP, VCR und CD
« Zur Verwendung mit Philips Geraten geeignet

Gropartiger Komfort

e Zeigt an, wann die Batterien ausgetauscht werden missen
¢ Attraktives Chrom-Gehdause

¢ Spezielle Tasten zum Navigieren durch Menus

¢ Anzeige des aktiven Geratemodus Uber LED



Universal-Fernbedienung

Besonderheiten

6-in-1-Fernbedienung

Ersetzen Sie lhre Sammlung verschiedener
Fernbedienungen durch diese handliche Fernbedienung,
mit der Sie Fernsehgerate,

DVD-Player/-Recorder, Satelliten-Receiver, Terrestrische
Digital-Receiver oder Kabel-Set-

Top-Boxen (STB), Verstarker/Receiver und CD-Player
bedienen kbnnen — und das unabhangig von Marke oder
Modell.

Vorprogrammiert fiir Philips

Wenn Sie Gerate von Philips besitzen, kdnnen Sie die
Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn samtliche
Tasten sind fur Philips Gerate vorprogrammiert.

Chrom-Gehdause
Das stilvolle Chrom-Gehause sieht gut aus und passt zu
modernen Designer-Geraten.

Spezielle Meniitasten

Mit speziellen Tasten konnen Sie im Handumdrehen durch
die gerateeigenen Menis navigieren, ohne eine Umschalt-
oder Funktionstaste drticken zu mussen.

Anzeige des Gerdtemodus

Durch die LED-Anzeigen wissen Sie stets, welcher
Geratemodus gerade aktiv ist.
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Daten

Warnanzeige bei geringem Ladestand Komfort
Informiert rechtzeitig, wann Batterien alfigeétedenostatlation: Autom. Suche
Anzahl der Tasten: 40
Kopiertastenfunktion
DVD-Funktionen: Navigationstasten,
lhre neue Fernbedienung sucht automaSgstenanlei@rSteuerung, Disc-
geeignetsten Code fur Ihr Gerat, und ist Slefolistnsatrige igifferntasten
Sprachen in der Bedienungsanleitung:
Batterien im Lieferumfang enthalten GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
Da Sie nicht erst passende Batterien kaBfeimdmiissen Zulassung: CE-Zeichen
koénnen Sie Ihre neue Universal-Fernbedisialivg isofest mdttk: 2
Sprachunterstutzung: GB/F/D/NL/S/E
Vorprogrammiert fur Philips

ausgetauscht werden mussen.

Autom. Markensuche

dem Auspacken benutzen!

Service-Hotline Spritzwassergeschitzt
Wenn Sie Fragen zu lhrer Universal-FersidddigBiiginkbenen: Zifferntasten,
oder eine bestimmte Funktion von der Wtdaigieidrang, Guide, Info, Favoriten, Text-
integrierten Funktionen
Code-Sammlung nicht abgedeckt ist, w¥adersSezsighdes Videotexts: Fast Text
die Service-Hotline. Wir stehen Ihnen tdgiithcue\gyfiigomSetup
TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-
Online-Service-Hotline Minus, Lautstarke Plus/Minus, Stumm-Schalt.,
Spezielle Philips Website, die die CodesRalgelyGidkeddrZifferntasten, Externe AV-
lhre Fernbedienung Uber eine Service-HuattiwalleMistetteuerung,
Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast
Text-Tasten, Vorheriges Programm, Sleep
Timer, 16:9, Guide, Info
Unterstitzte Gerate: Fernseher, Videorecorder,
DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, AMP

Videoreg
@ )‘ |
Power

Akkulaufzeit: 12
Anzahl der Akkus: 2

-Funktionen: Navigationstasten
CR plus, Menusteuerung

Zubehor
Batterie: Ja, 1,5-V-Batterie, RO3/AAA

Abmessungen

Gefaltet: Einzelne(r) Blister/Karte
Materialien: recyceltes PET-A
Blister-Abmessungen (B x T x H): 148 x 28 x
290 mm

Kartonabmessungen (B x T x H):

181x 170 x 310 mm

Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 7 m

Lernfahige IR-Codes

Lernfahiger Frequenzbereich: 20 bis 70 kHz
und 455 kHz

LED-Ubertragung: 1

Universelle IR-Code-Datenbank

Anzahl der Marken in der Datenbank: Uber
1100

Tragerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz
Ubertragungswinkel: 90 Grad
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