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1. Ingrijirea ecranului
OLED

Ecranul OLED este o tehnologie de ultima generallie
si, in combinalie cu motorul nostru de calitate a
imaginii, a castigat un numar remarcabil de premii.
Pentru a va asigura ca televizorul ofera intotdeauna
cea mai buna performani{a posibila, acesta va
efectua uneori un proces de curalfare a ecranului in
standby.

Daca nu puneldi niciodata televizorul in standby, veli
fi Instiinlat periodic prin mesaje pe ecran ca ecranul
trebuie sa execute acest proces de curalfare. Urmali
intotdeauna aceste instruciliuni. Amanarea repetata a
acestui proces poate duce la remanenia imaginii,
ceea ce poate anula garaniia.

Televizorul trebuie lasat in standby pentru a executa
procesul de curalare in fundal.

De asemenea, va recomandam sa evital{i afisarea
continua de imagini statice sau par}i statice in imagini
in miscare (cum ar fi stirile de pe burtiera, scorurile la
fotbal, bara de stare pentru jocuri etc.).

Reimprospatarea afisajului televizorului

Pentru a proteja ecranul, televizorul OLED necesita in
timp procesul de reimprospatare.

Exista 2 tipuri de procese de reimprospatare:

- Reimprospatare normala: Aceasta va avea loc
automat si dureaza cateva minute cu televizorul in
modul standby.

- Reimprospatare in profunzime: Aceasta va dura
cateva minute si trebuie sa fie declansata de catre
consumator.

Pentru a permite televizorului OLED sa efectueze
relmprospatarea corespunzator, va rugam sa
respectalli urmatoarele:

- Pentru ca procesul de reimprospatare normala sa
aiba loc automat, utilizai intotdeauna telecomanda
pentru a opri televizorul si pentru a menifine
televizorul conectat la alimentarea cu energie.

- Cand mesajul de reimprospatare normala este afisat
pe ecranul televizorului, urmali instruciiunile
recomandate de pe ecran.

- Pentru procesul de reimprospatare in

profunzime, acesta poate fi activat manual

accesand M (Acasa) > Setari > Ecran > Setarile
ecranului OLED > Eliminalli imaginile reziduale. Pe
televizor se poate afisa si un mesaj de reamintire prin
care se solicita utilizatorului sa efectueze
reimprospatarea in profunzime; urmali instruciiunile
si Mineli televizorul conectat la priza pentru a permite

finalizarea intregului proces. Aceasta va dura cateva
minute. Procedura de reimprospatare in profunzime
trebuie efectuata numai cand se observa imagini
reziduale pe ecran chiar si dupa 8 ore de standby.
Daca alegelXi sa Eliminal{i imaginile reziduale prea
des, durata de viaa a ecranului OLED se poate
reduce. Cu toate acestea, este important sa permiteii
ciclurile de reimprospatare, atunci cand acestea sunt
solicitate de televizor.

- Nu atingeli si nu aplical{i presiune pe ecranul
televizorului in timpul procesului de reimprospatare.

- Utilizali intotdeauna telecomanda pentru a opri
televizorul si nu deconectali televizorul de la sursa de
alimentare cand inijiaii reimprospatarea.

* Nota: Procesul este esenf{ial pentru a beneficia de o
calitate optima a imaginii. Daca se dovedeste ca
unitatea nu a finalizat procesul de reimprospatare la
intervale regulate, nu putem accepta retururi,
reparaldii, inlocuiri sau solicitari in regim de garanilie
pe motiv de imagini reziduale, fie ca televizorul
este/nu este in perioada de garanifie. Acest lucru este
valabil si daca televizorul este utilizat in principal
pentru jocuri cu conflinut static pe ecran, daca este
utilizat numai pentru vizionarea canalelor de stiri (cu
burtiere statice) sau alte cazuri de utilizare similare
care implica un risc crescut de generare a efectelor de
remaneni{a a imaginii. Acestea nu sunt acoperite de
garaniie.

Ingrijire speciala pentru televizorul OLED

LED-ul organic (OLED) poate avea probleme cu
remaneni{a imaginii pe ecran (din cauza
caracteristicilor materialului) atunci cand o imagine
este afisata continuu o perioada de timp indelungata
sau cand aceeasi imagine este afisata in mod repetat.
Astfel, se recomanda cu tarie sa urmaldi instruci{iunile
pentru a avea grija de televizorul OLED:

- Nu afisalli continuu o imagine statica si nu afisali
aceeasi imagine timp de peste 10 minute.

- Va recomandam sa utilizaiki ECO, HDR Home
Cinema sau Dolby Vision Intunecat ca stil de imagine
in condi{ii normale de vizionare la domiciliu.

- Va recomandam sa utilizal{i setarea de Contrast 50
pentru OLED sau o valoare inferioara in setarile de
imagine atunci cand va jucalli sau vizional{i programe
TV cu logo-uri sau ceasuri in orice parte a ecranului.

- Oprili afisajul de pe ecran (de ex., meniurile Acasa)
ale programului aplicalliei televizorului atunci cand
acesta nu este utilizat.

- Oprili afisajul de pe ecran de la dispozitivele video
externe conectate (de ex., player DVD). Pentru detalii,
consultal)fi manualele de instruciliuni pentru
dispozitivele conectate.

- Evitaldi afisarea de imagini cu culori stralucitoare
(inclusiv alb), text, ceasuri sau logo-uri in orice parte a
ecranului pentru o perioada de timp indelungata.

- Utilizal{i Ecran lat sau Umplere ecran ca opiiune a
formatului de imagine (consultali setarile de imagine



ale televizorului).

- Vizionali Intotdeauna conlinut video pe intreg
ecranul in loc de o fereastra mica pe ecranul
televizorului. (de ex., clipurile video de pe pagina
browserului de internet)

- Nu atasali niciun autocolant sau eticheta pe panoul
OLED pentru a reduce posibilitatea de apari)ie a
imaginilor reziduale.

- Afisajele LED organice (OLED) sunt extrem de
sensibile la climatul ostil si la factorii externi, cum ar fi
plasarea acestora direct sub lumina soarelui si/sau
iluminarea ultravioleta, precum si temperatura
ambianta necorespunzatoare, ducand la o scadere a
stralucirii, a luminozitalii si a duratei de viaj{a a
afisajelor OLED, reducerea pixelilor si deteriorarea
iremediabila si/sau defectarea afisajului. Re)ineli ca
garani{ia nu se aplica problemelor care rezulta, direct
sau indirect, din utilizarea care nu este in conformitate
cu aceste instruciiuni de produs.

Afisarea unei imagini statice o perioada prelungita de
timp poate avea ca rezultat remanenia imaginii.
Acest fenomen este normal pentru panourile OLED si
nu reprezinta un defect al televizorului. Evitali
afisarea unei imagini fixe pe ecranul televizorului un
timp indelungat.

Economizor de ecran

Pentru a reduce posibilitatea de apariiie a imaginilor
reziduale pe ecranul televizorului, economizorul de
ecran (sigla mobila) va fi activat in urmatoarele
situalfii.

- cand elemente statice din meniul de setari sunt
afisate pe ecran mai mult de 2 minute.

- cand elemente statice din meniul setari din Aplicalii
sunt afisate pe ecran mai mult de 2 minute.

- cand teletextul este afisat mai mult de 2 minute.

Este posibil ca economizorul de ecran sa nu fie afisat
in astfel de situalii.

- la intreruperea redarii pe o sursa externa (de ex.
HDMI), deoarece televizorul nu afiseaza elementele
meniului de setare statica.

Dupa ce economizorul de ecran s-a activat, acesta
poate fi oprit prin apasarea oricarui buton de pe
telecomanda. Alte acl{iuni, ca introducerea unui stick
USB sau redarea de conlinut, se vor executa in
fundal, dar aceste activita[li nu vor intrerupe
economizorul de ecran.

Televizorul Philips este echipat cu urmatoarele

pentru ingrijirea ecranului OLED:

- Proces automat de reimprospatare

Reimprospatalli ecranul cand este necesar.

- Controlul automat al luminozitajii ecranului
Reduceli treptat luminozitatea ecranului atunci cand
este afisata o imagine statica o perioada de timp
indelungata.

- Economizor de ecran

Afisalli economizorul de ecran atunci cand pe ecran
este afisata o imagine statica o perioada de timp
indelungata.



2. Prezentare
generala a ecranului
principal

Pentru a va bucura de beneficiile televizorului dvs.
inteligent, conectali televizorul la internet. Apasali
tasta M (Acasa) de pe telecomanda pentru a accesa
ecranul principal. La fel ca in cazul smartphone-ului
sau al tabletei, ecranul principal reprezinta centrul
televizorului. Din ecranul principal va putelti hotari ce
sa vizionaldi rasfoind opHiunile de divertisment din
aplicalii.

Ecranul principal este structurat in randuri care va
permit sa descoperijli con)inut extraordinar din
aplicaliile preferate. Aplicaliile isi pot afisa propriile
recomandari setate de acestea (daca sunt
disponibile) pe un rand separat pe ecranul principal.

Elemente evidenlliate pe ecranul principal

Cu mai multe file, precum Acasa, Canale, Aplicalii

si O Cautare , puteli descoperi filme si emisiuni
oferite de serviciile dvs. si de aplicallii populare. Fila
Canale este o coleclie de conlinut online gratuit,
inclusiv canale de stiri, programe TV si filme, stil de
viaa, divertisment, sport, muzica, programe pentru
copii si canale de comedie. Fila Aplicaldii este o
colecllie de aplical{ii care va permite sa inchirialdi
filme online, sa citi)i ziare, sa vizionali videoclipuri si
sa ascultal)fi muzica, dar si sa face)i cumparaturi

online sau sa vizionali programe TV, dupa preferin){e,

cu Online TV. De asemenea, puteli activa campul de
introducere pentru a face o cautare, accesand fila
L Cautare .

Aplicalii preferate

Aplicalfiile dvs. preferate sunt plasate pe primul rand.
Acest rand conine numarul de aplical{ii preinstalate.
Ordinea acestor aplicaldii este stabilita de contractele
cu furnizorii de servicii de con{inut. In acest rand vei
mai gasi aplicaliile, precum Vizionare la

TV, Browserinternet, Suport digital si altele.

YouTube si Netflix

Acest rand con{ine videoclipurile dvs. YouTube si
Netflix Recomandate, Abonamentele dvs. si
Videoclipurile populare.

Accesarea setarilor din ecranul principal

Putelli accesa meniul Toate setarile prin intermediul
pictogramei din collful din dreapta sus. De asemenea,
puteli gasi Setari frecvente si Meniu rapid cu setari
de meniu frecvent accesate in meniul TV Philips, care
poate fi deschis direct de la telecomanda.

Ghid TV

Selectalli = Ghid TV pentru a deschide Ghidul TV al
canalelor TV instalate.

Surse

Selectalfi = SOURCES pentru a vizualiza si a schimba
sursele disponibile pe acest televizor.

Nota:

- Daca la instalare al{i selectat Germania sau Frania
ca Mara, va exista o fila Valoare publica suplimentara
pe ecranul principal pentru a lista aplical)Niile
Recomandate.

- Daca la instalare ai selectat Regatul Unit ca Kara,
va exista o fila suplimentara Ghid TV pe ecranul
principal pentru a conecta Ghidul TV al canalelor TV
instalate.



3. Primil{i asisten{a

3.1. Identifical{i-va si
inregistral{i-va televizorul

Identificalli-va televizorul - modelul si numarul de
serie al televizorului

Este posibil sa vi se solicite sa preciza)i numarul
modelului si numarul de serie ale televizorului. Puteli
gasi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe
eticheta cu tipul televizorului, aflata pe spatele
televizorului sau In partea de jos a acestuia.

Inregistrafli televizorul

Tnregistraji-va televizorul si bucuralli-va de o serie de
beneficii printre care asisteni{a integrala (inclusiv
materiale pentru descarcare), acces privilegiat la
informalii despre produse noi, oferte si reduceri
exclusive, ocazia de a castiga premii si chiar de a
participa la sondaje speciale despre noile lansari.

Accesali www.philips.com/TVsupport

- Informal{ii de contact - Afisa)i numarul de telefon
sau adresa web pentru Jara sau regiunea dvs.

* Sortarea canalelor se aplica doar In anumite Kari.

** Setarea Ambilight este disponibila numai pentru
modelele care accepta funcilia Ambilight.

3.2. Asisten){a si manual de

utilizare pentru televizor
a® Meniurapid > @ Ajutor

Puteli utiliza funclia Asisten)a pentru a diagnostica
si a obline mai multe informallii despre televizorul
dvs.

- Informaldii despre televizor — Vizualiza}{i numele
modelului, numarul de serie si versiunea software ale
televizorului dvs.

- Cum sa - Puteli vedea instruci{iuni despre cum sa
instalali si sa sortalli canale*, sa actualizal{i software-
ul televizorului, sa conectaldi dispozitive externe si sa
folosi)i funciiile inteligente ale televizorului.

- Diagnosticare televizor - Rulal{i testul de
diagnosticare a televizorului pentru a verifica starea
televizorului dvs.

- Autodiagnosticare - Putef(i verifica daca imaginea,
sunetul, refeaua si alte setari func)ioneaza corect.

- Actualizare software - Verifica[i actualizarile
software disponibile.

- Manual de utilizare - Pentru informalii despre
televizor, citifi manualul de utilizare.

- - Depanare - Gasif{i o soluie pentru intrebari
frecvente.

- Setari fabrica - Restabili)i toate setarile la cele din
fabrica.

- Reinstalare televizor - Reinstalali si parcurgel{i din
nou instalarea televizorului.

3.3. Diagnosticare televizor si
autodiagnosticare

Diagnosticare TV

PutelNi rula testul de diagnosticare a televizorului
pentru a verifica starea televizorului dvs. La sfarsitul
diagnosticarii, televizorul va sterge memoria cache si
va inchide orice aplicalNii neutilizate pentru buna
funcilionare.

Pentru a rula testul de diagnosticare TV:

1- Selectal)li & Meniu

rapid > (@ Asistenla > Diagnosticare TV si
apasali OK.

2 - Selectalli Pornire pentru a rula o serie de teste de
diagnosticare.

3 - Dupa finalizarea testului, puteli vizualiza starea
urmatoarelor elemente.

- Telecomanda

- Alimentare

- Imagine

- Sunet

- Conectal{i dispozitive externe

- Rellea

- Tuner TV

- Stergere memorie cache

- AplicalMii

4 - Selectali OK pentru a inchide pagina cu rezultate
si revenil{i la expertul de Diagnosticare TV.

5 - Apasalli € Inapoi pentru a iesi din Diagnosticare
TV si selectal){i Autodiagnosticare pentru a efectua
alte verificari de diagnosticare; selectali Vizualizare
rezultate pentru a vizualiza din nou pagina cu
rezultate.

Autodiagnosticare

Autodiagnosticarea va poate ajuta sa efectualli
depanarea televizorului dvs. prin verificarea
configuraldiilor televizorului.

Pentru a rula autodiagnosticarea:

1- Selectalli a¥ Meniurapid > @ Asistenila >
Autodiagnosticare si apasajli OK.

2 - Selectalli urmatoarele elemente pentru a efectua
verificarea configural{iilor.

- Verificare televizor - Puteli verifica daca imaginea,
sunetul si alte setari func)ioneaza corespunzator.

- Verificalli refleaua - Verificalli conexiunea la re}{ea.


http://www.philips.com/TVsupport

- Verificalli telecomanda - Efectuali acest test pentru
a verifica funcilionarea telecomenzii incluse cu
televizorul.

- Afisaldi istoricul semnalului slab - Afisal{i lista
numerelor de canale care au fost salvate automat
cand puterea semnalului a fost slaba.

3.4. Asisteni{a
Clieni{i/Reparalii

Pentru asisteni{a si reparalii, puteli apela linia
telefonica de asisten{a pentru clieni{i din Xara dvs.
Inginerii nostri de service se vor ocupa de reparal{ie,
daca este cazul.

Cautalli numarul de telefon in documental{ia tiparita
care insoeste televizorul.

Sau consultal{i site-ul nostru

web www.philips.com/TVsupport si selectali Kara,
daca este necesar.

Modelul si numarul de serie al televizorului

Este posibil sa vi se solicite sa precizalli numarul
modelului si numarul de serie ale televizorului. Puteli
gasi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe
eticheta cu tipul televizorului, aflata pe spatele
televizorului sau In partea de jos a acestuia.

A Avertisment

Nu incercal{i sa reparalli personal televizorul. Va
puteli rani grav, puteli provoca daune iremediabile
televizorului sau vi se poate anula garan{ia.


http://www.philips.com/TVsupport

4. Ghid rapid

4.1. Telecomanda

Prezentare generala a tastelor

Tabel de pagini

Funcltia tastelor ascunse

Se vor afisa taste ascunse pentru a oferi mai multe
funclii de control cat timp apasali tasta 123. Tasta
123 se afla in mijlocul telecomenzii si este utilizata
pentru a activa/dezactiva modul taste ascunse. Cand
modul taste ascunse este activat, tastele numerice
0-9 si tastele de control pentru redare media vor
aparea cu lumina de fundal si vor declansa funcfiile.
Cand modul taste ascunse este dezactivat apasand
din nou tasta 123 sau prin oprire automata,
telecomanda va funcliona cu tastele normale.

A Avertisment

Pericol de asfixiere! Aceasta telecomanda TV confline
piese mici, care nu sunt adecvate pentru copii sub 5
ani.

AMBILIGHT

1- O (Standby/ Pornit
Pentru a porni televizorul sau a reveni in modul
Standby.

2 - Microfon VOCE

3 —  AMBILIGHT

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.
* Setarea Ambilight este valabila numai pentru
modelele care accepta funcilia Ambilight.

4 - =3 (SURSE)
- Pentru a deschide sau inchide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda la televizor.

5 - a# (Meniu rapid/MENIU)

Pentru a deschide Meniul rapid cu funciiile TV
obisnuite. Nine[i apasata tasta MENU pentru a afisa
bara de control Joc, atunci cand se detecteaza
semnal de joc si modul joc este activat.

6 - O Alexa

Apasalli lung ca sa vorbili cu Alexa, sa intrerupeli un
raspuns oferit de Alexa sau sa opri}fli o alerta. Atundci
cand Alexa raspunde la solicitarea dvs. sau reda
conlinut media, apasal{i din nou pentru a opri sau a
reduce sonorul redarii.

Mijloc

1- GhidTV (=)
Pentru a deschide sau inchide Ghidul TV.

2 - Tasta OK

Pentru a confirma selecl{lia sau setarea. Pentru a
deschide lista de canale in timpul vizionarii la
televizor.

3 - Tastele sageata / de navigare
Pentru a va deplasa in sus, in jos, la stanga sau la
dreapta.

4 - OPNIUNI (=)
Pentru a deschide sau a inchide meniul de op}iuni.

5 - & (Inapoi)

Pentru a reveni la canal anterior selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioara a
aplicalliei/pagina de internet anterioara.

6 - Volum / 4x (Dezactivare sunet)

Deplasaldi in jos sau in sus pentru a regla nivelul
volumului. Apasal{i pe mijlocul tastei pentru a
dezactiva sunetul sau a-I restabili.

7 - tasta 123
Pentru a activa sau dezactiva tastele funciionale
ascunse si a comuta tastele intre diferite seturi de



operalii.

8 - INFO (@)
Pentru a deschide sau a inchide informaliile despre
program.

9 - Tastele numerice (taste ascunse, disponibile dupa
apasarea tastei 123)
Pentru a selecta direct un canal.

10 - SUBTITLE
Pentru a deschide pagina Subtitrare. Apasal{i lung
pentru a inchide sau a deschide Textul/Teletextul.

N-TV (@m)/IESIRE

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a
opri 0 aplica)ie TV interactiva. Cu toate acestea, este
posibil sa nu funciioneze pentru unele aplicalii;
comportamentul depinde de aplicalJiile TV terie.
Aceasta tasta va fi schimbata in tasta numerica O
dupa apasarea tastei 123.

12- MM Acasa
Pentru a deschide meniul Acasa.
13- = (Canal)

Deplasaldi in jos sau in sus pentru a comuta la canalul
urmator sau anterior din lista de canale. Pentru a
deschide pagina urmatoare sau anterioara din
Text/Teletext. Apasalli pe mijlocul tastei pentru a
deschide lista de canale.

Partea inferioara

== Taste colorate
Seleclie directa a opliunilor. Apasali tasta
albastra == pentru a deschide meniul Ajutor.

1- o= a=

2 - NETFLIX

- Daca aveli abonament Netflix, puteli sa accesa
aplicalfia Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie
sa fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apasali NETFLIX pentru a
deschide aplicalfia Netflix. Putei deschide Netflix
imediat de pe un televizor in standby.
www.netflix.com

3. B
Pentru a lansa aplicallia Disney+.
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4 - & Tasta Eco/Verde

Apasalli pentru a afisa un mesaj care va reaminteste
sa accesali meniul Setari ecologice; apasalli lung
pentru a accesa direct meniul Setari ecologice. Dupa
ce meniul Setari ecologice este declansat prin
apasarea lunga a tastei de cateva ori, mesajul nu va
mai fi afisat.

5 - Redare (taste ascunse, disponibile dupa
apasarea tastei 123)

- Redarep pentru redare.

- Pauzan pentru a intrerupe redarea

-Derulare Inapoi ««, pentru a derula inapoi

- Derulare rapida inainte »», pentru a derula repede
fnainte

6 _ priweo

Pentru a lansa aplicallia Amazon Prime Video.
7 -
Pentru a lansa aplicallia Titan Channels.

YT Channels

8 - Taste rapide

Apasal{i tasta rapida pentru a lansa aplicalfia sau a
reda conlinut media direct. Tastele rapide efective
variaza de la o regiune sau fara la alta.

4.2. Sincronizarea
telecomenzii cu televizorul

Aceasta telecomanda utilizeaza Bluetooth® si IR
(infrarosu) pentru a trimite comenzi la televizor.

- Putel{i sa folosii{i telecomanda prin IR (infrarosu)
pentru majoritatea operaliilor.

- Pentru a utiliza operalliile de control vocal Alexa,
trebuie sa sincronizalli (asociali) televizorul cu
telecomanda.

Cand aldi inceput instalarea inijfiala a televizorului, vi s-
a cerut sa apasalli lung tasta PAIR; cand aji efectuat
aceasta aclliune, alli realizat sincronizarea.

Nota:

1- Odata ce telecomanda intra in modul de
sincronizare, indicatorul LED din jurul microfonului de
pe partea frontala a telecomenzii incepe sa lumineze
intermitent.

2 - In timpul sincronizarii, telecomanda trebuie
pastrata aproape de televizor (la nu mai mult de 1
metru) pentru ca procesul sa se finalizeze cu succes.
3 - Daca televizorul nu lanseaza operalliile de
control vocal Alexa la apasarea tastei O Alexa,
sincronizarea nu s-a efectuat cu succes.

4 - Tnainte de a intra in modul de sincronizare, va
recomandam sa asteptalli pana cand televizorul
porneste complet si lanseaza toate procesele din
fundal, deoarece mesajul toast poate sa apara prea
tarziu, afectand negativ procedura de sincronizare.

Sincronizarea sau resincronizarea



Daca sincronizarea cu telecomanda a fost pierduta,
puteli sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteli sa apasalli lung
tasta SOURCES (PAIR) (timp de aproximativ 3
secunde).

In mod alternativ, accesalli & (Acasa) > Setari>
Wireless si reflele > Telecomanda > Sincronizare
telecomanda, apoi urmaldi instruciiunile de pe
ecran.

Apare un mesaj atunci cand sincronizarea a reusit.

Software-ul telecomenzii

A (Acasa) > Setari > Wireless si
refele > Telecomanda > Informalii telecomanda

Dupa sincronizarea telecomenzii, puteli sa verificaKi
versiunea curenta a software-ului telecomenzii.

A (Acasa) > Setari > Wireless si
refele > Telecomanda > Actualizali software-ul
telecomenzii

Verifica[i software-ul disponibil pentru telecomanda
pentru a vedea daca exista actualizari.

4.3. Senzor IR

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomanda
care utilizeaza IR (infrarosu) pentru trimiterea de
comenzi. Daca utiliza)i o asemenea telecomanda,
asiguralfi-va intotdeauna ca indreptalfi telecomanda
spre senzorul de infrarosii situat in partea din fajfa a
televizorului.

A Avertisment

Nu amplasalli obiecte in fajla senzorului IR al
televizorului, deoarece semnalul IR poate fi
obstrucilionat.
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4.4. Bateriile si cura{area

Tnlocuirea bateriilor

Consultaili Ghidul de iniiiere rapida din pachetul
produsului pentru informallii detaliate despre bateriile
telecomenzii.

Daca televizorul nu reaciioneaza la apasarea unei
taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile sa se fi
descarcat.

Pentru inlocuirea bateriilor, deschideji
compartimentul pentru baterii din partea din spate a
telecomenzii.

1- Glisali capacul compartimentului in direc)ia
indicata de sageata.

2 - Inlocuilli bateriile vechi cu baterii noi. Verificalli
daca aldi aliniat corect extremitallile + si - ale
bateriilor.

3 - Repozi)ional{i capacul compartimentului pentru
baterii si glisa{i-| la loc pana cand se aude un clic.

- Scoateli bateriile daca nu utiliza{i telecomanda o
perioada lunga de timp.

- Arunca{i bateriile uzate conform indicaljiilor
referitoare la scoaterea din uz a acestora.

Pentru mai multe informallii, in meniul Asisteni{a,
selectalli Cuvinte cheie si cautali Scoatere din uz.

Curallarea
Telecomanda este tratata cu un strat anti-zgariere.

Pentru a curafa telecomanda, utilizal{li o carpa moale
si umeda. Nu utilizal{fi niciodata alcool, substani{le
chimice sau agenli de curalfare de uz casnic pentru
curalfarea telecomenzii.

4.5. Aplicatia Simple Setup
pentru dispozitivul set-top
box

Cu aplicatia Simple Setup utilizatorul isi poate
gestiona dispozitivul set top box cu ajutorul
telecomenzii televizorului (prin intermediul conexiunii
prin IR cu dispozitivul set top box).

Configurare prin aplicatie pentru dispozitivul set top
box conectat

1- Conectati la televizor un dispozitiv set top box
prin HDMI.

2 - Lansati aplicatia Simple Setup pe televizor



3 - Pentru a configura un nou dispozitiv set top box,
selectati marca si modelul acestuia.

Aplicatia Simple Setup de pe televizor va trimite baza
de date cu coduri IR a dispozitivului set top box prin
Bluetooth® la telecomanda televizorului.

Gestionarea dispozitivului set top box utilizand

telecomanda televizorului

1- Cand utilizatorul urmareste sursa TV, telecomanda
televizorului va fi In modul TV si va trimite coduri IR
TV.

2 - Cand aplicatia Simple Setup ruleaza pe televizor,
aceasta va detecta cand utilizatorul comuta la
intrarea HDMI pentru set top box si va determina
comutarea telecomenzii televizorului la trimiterea
codurilor IR ale dispozitivului set top box in timpul
apasarii tastei.

4.6. Joystick - Control local

Butoane de pe televizor

Daca pierdeli telecomanda sau daca bateriile sunt
descarcate, inca mai putelli efectua anumite operal{ii
de baza.

Pentru a deschide meniul de baza..

1- Cu televizorul pornit, apasal{i tasta joystick din
partea din spate a televizorului pentru a afisa meniul
de baza.

2 - Apasalli stanga sau dreapta pentru a

selectad’)) Volum, =Canalsau BSurse. Selectali
Demo, pentru a incepe clipul demonstrativ.

3 - Apasal{i sus sau jos pentru a regla volumul sau
pentru a comuta la canalul urmator sau la canalul
anterior. Apasal{i sus sau jos pentru a parcurge
lista de surse, inclusiv selectarea tunerului.

Meniul dispare automat.
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5. Configurarea

5.1. Citi}i instrucliunile de
sigurani{a

Tnainte de a folosi televizorul, citi)i instrucliunile de
siguraniXa.

Pentru a citi instrucidiunile, in  Asisteni{la > Manual
de utilizare, apasali tasta colorata == Cuvinte
cheie si cauta)fi Siguranila si intre}inere.

5.2. Poziionare TV

Sugestii de pozi){ionare

- Pozifionali televizorul astfel incat lumina sa nu
cada direct pe ecran.

- Reduceli iluminarea din camera pentru un efect
Ambilight optim.

- Distani{a ideala pentru vizionarea la televizor este
de 2 pana la 5 ori inalfimea ecranului. Cand stali jos,
ochii dvs. trebuie sa se afle la nivelul centrului
ecranului.

- Distan}{a recomandata pana la perete:

A. Cand este montat pe perete, poziionali
televizorul la o distani{a de 7-10 cm de perete.

Cand televizorul este cu suport, pozijionali
televizorul la 10—20 cm distani{a de perete, in funciie
de dimensiunea suportului.

(7]

M1 2 3 4 5 6 7 B8 8 1 11 12 13 14 15

Nota:

Menlinel{i televizorul departe de surse care produc
praf, precum sobe. Va recomandam sa curalfali
praful In mod regulat pentru a preveni patrunderea
acestuia in televizor.
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Suportul televizorului

Puteli gasi instruciiunile de montare a suportului TV
in Ghidul de ini)tiere rapida inclus cu televizorul. In
cazul pierderii acestui ghid, il putelli descarca de la
adresa www philips.com/TVsupport.

UtilizaMi numarul de model al televizorului pentru a
cauta Ghidul de ini)fiere rapida care trebuie
descarcat.

Montarea pe perete

Televizorul dvs. este adecvat si pentru un suport de
montare pe perete (vandut separat).

Dimensiunea suportului de montare pe perete poate
varia in funcl{ie de diferite tipuri de carcase;
consultali Ghidul de inif{iere rapida din pachetul
produsului pentru a vedea ce dimensiune se aplica
televizorului dvs.

Folosii{i urmatoarea dimensiune a suportului de
perete la achizifionarea suportului pentru montare pe
perete.

- 480LED7x9
300x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)
- 550LED7x9
300x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)
- 650LED7x9
300x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)
- 770LED7x9
400x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 22 mm)

Atenlie

Montarea pe perete a televizorului necesita o tehnica
speciala si trebuie sa fie efectuata numai de catre
personal calificat. Montarea pe perete a televizorului
trebuie sa respecte standardele de sigurania
aplicabile conform greutaldii televizorului. De
asemenea, citifi masurile de precauldie inainte de a
pozifiona televizorul.

TP Vision Europe B.V. nu isi asuma nicio
responsabilitate pentru montarea incorecta sau orice
tip de montare care poate produce accidente sau
vatamari corporale.


http://www.philips.com/TVsupport

5.3. Pornirea televizorului

Conectarea cablului de alimentare

- Introduceli cablul de alimentare in

conectorul POWER din partea din spate a
televizorului.

- Cablul de alimentare trebuie sa fie conectat in
conector in condilii de siguran{a.

- Asigural{i-va ca stecarul conectat la priza de perete
este accesibil in orice moment.

- Cand deconectalli cablul de alimentare, trageli
intotdeauna de stecar, niciodata de cablu.

]
—

Desi acest televizor are un consum foarte redus de
energie In modul standby, pentru a economisi
energia, scoatel{i stecarul din priza daca nu utilizaji
televizorul o durata indelungata de timp.

Pornit sau in modul standby

Tnainte de a porni televizorul, asiguralli-va ca alli
conectat cablul de alimentare la

conectorul POWER din partea din spate a
televizorului.

Pornire

Apasalli pe tasta mica joystick de pe partea din spate
a televizorului.

Comutarea in modul standby

Pentru a trece televizorul in modul standby, apasaii
pe butonul ® al telecomenzii. De asemenea, puteli
apasa pe mica tasta joystick din spatele televizorului.

In modul standby, televizorul este conectat in
continuare la refeaua de electricitate, insa consuma
foarte pulina energie.
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Pentru a opri televizorul complet, deconectali
stecarul.

Cand deconectali stecarul, trageli intotdeauna de
stecar, niciodata de cablu. Asiguralli-va ca aveli
acces complet, in orice moment, la mufa de
alimentare, la cablul de alimentare si la priza.



6. Conexiuni

6.1. Ghid de conectivitate

Intotdeauna conectali la televizor dispozitivul care
dispune de conexiunea cu calitatea cea mai buna. De
asemenea, utilizal{i cabluri de calitate pentru a
asigura transferul adecvat al imaginilor si sunetului.

Cand conectaldi un dispozitiv, televizorul recunoaste
ce tip de dispozitiv este si il denumeste
corespunzator. Pute)i schimba denumirea daca
dori){fi. Daca se seteaza un nume de tip corect,
televizorul comuta automat la setarile TV ideale cand
comutali la acest dispozitiv in meniul Surse.

6.2. Antena

Introducel{i bine mufa antenei in intrarea
pentru Antena din partea din spate a televizorului.

Putelli conecta propria antena sau va puteli conecta
la semnalul unui sistem de distribullie prin antena.
Utiliza)i un conector IEC de antena RF coaxial de 75
ohmi.

Utilizalli aceasta conexiune de antena pentru
semnalele de intrare DVB-T si DVB-C.
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6.3. Satelit

Atasal{i conectorul de satelit tip F la conexiunea prin
satelit SAT din partea din spate a televizorului.
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6.4. Dispozitiv video

HDMI

Conexiunea de tip HDMI dispune de cea mai buna
calitate a imaginii si a sunetului.

Pentru un transfer de cea mai buna calitate a
semnalului, utilizalli un cablu HDMI de mare viteza si
nu folosii{li un cablu HDMI mai lung de 5 m; de
asemenea, conectalli dispozitivele compatibile HDR
la oricare dintre conexiunile HDMI.

HDMI1

=\ =
—

HDMI

Protecllie impotriva copierii

Porturile HDMI accepta HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection — Protecilia coni{inutului
digital pentru lalime mare de banda). HDCP este un
semnal de protecilie impotriva copierii, care nu
permite copierea conlinutului de pe un disc DVD sau
Blu-ray. Se mai numeste si DRM (Digital Rights
Management — Managementul drepturilor digitale).



6.5. Dispozitiv audio

HDMI ARC/eARC

Numai conexiunea HDMI 2 de la televizor
include HDMI ARC (Audio Return Channel).

Daca dispozitivul, de obicei un Home Theatre (HTS),
dispune si de conexiune HDMI ARC, conectal{i-I la
oricare dintre mufele HDMI ale acestui televizor.
Datorita conexiunii HDMI ARC, nu este necesara
conectarea cablului audio suplimentar care trimite
sunetul aferent imaginii de la televizor catre HTS.
Conexiunea HDMI ARC combina ambele semnale.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) este o
varianta optimizata a funciliei ARC anterioare. Acesta
accepta cele mai recente formate audio cu rate de
bi)i ridicate de pana la 192 kHz, 24 de bili, si sunet
necomprimat pe 5.1, 7.1 si 32 de canale.

Nota: HDMI eARC este disponibil numai pe HDMI 2.
Utiliza)i un cablu HDMI de foarte mare viteza pentru
eARC. Doar un dispozitiv eARC este disponibil la un
moment dat.

HDMI

lesire audio digitala - optica

lesirea audio - optica este o conexiune pentru sunet
de calitate superioara.

Aceasta conexiune optica poate suporta un sistem de
canale audio 5.1. Daca dispozitivul dvs., de obicei un
sistem Home Theatre (HTS), nu este prevazut cu
conexiune HDMI ARC, puteli utiliza aceasta
conexiune cu conexiunea Intrare audio - optica de pe
HTS. Conexiunea lesire audio - optica trimite sunetul
de la televizor catre HTS.

16

AUDIO OUT

Home Theatre System
- -

| OPTICAL l

Casti

Putel)i conecta un set de casti la

conexiunea () aflata pe partea laterala a
televizorului. Conexiunea este asigurata printr-un mini
jack de 3,5 mm. Puteli regla volumul castilor separat.

Headphones

6.6. Dispozitiv mobil

Oglindirea ecranului

Despre Oglindirea ecranului

PutelNi vizualiza fotografiile sau putelli reda muzica si
clipuri video de pe un dispozitiv mobil pe televizorul
dvs., folosind funcilia Oglindirea ecranului.
Dispozitivul mobil si televizorul trebuie sa fie in
apropiere, ceea ce inseamna, de obicei, sa fie in
aceeasi camera.

Folosirea funciliei Oglindirea ecranului

Pornirea funclliei Oglindirea ecranului
Apasali = SOURCES > 7 Oglindirea ecranului

Vizualizarea unui ecran pe televizor



1- ActivalNi Oglindirea ecranului pe dispozitivul dvs.
mobil.

2 - Selectal{i televizorul de pe dispozitivul dvs. mobil.
(Acest televizor va fi afisat cu denumirea modelului de
televizor)

3 - Selectalli numele televizorului pe dispozitivul dvs.
mobil; dupa conectare, va puteli bucura de funciia
Oglindirea ecranului.

Oprirea vizualizarii

Vizualizarea ecranului se poate opri de la televizor
sau de la dispozitivul mobil.

De pe dispozitiv

Cu aplicalfia utilizata pentru a porni Oglindirea
ecranului, putelli deconecta si opri vizualizarea
ecranului dispozitivului pe televizor. Televizorul va
reveni la ultimul program selectat.

De pe televizor

Pentru oprirea vizualizarii ecranului dispozitivului pe
televizor, puteli . . .

- sa apasali pe EXIT pentru a viziona o
transmisiune TV

- apasalli pe M (Acasa) pentru a inillia o alta
activitate pe televizor

- sd apasali pe = SOURCES pentru a deschide
meniul Surse si pentru a selecta un dispozitiv
conectat.

Blocarea unui dispozitiv

Prima data cand primi}{i o solicitare de conectare a
unui dispozitiv, putelli bloca dispozitivul respectiv.
Aceasta solicitare si toate solicitarile ulterioare de la
acest dispozitiv vor fi ignorate.

Pentru a bloca un dispozitiv...

Selectal)i Blocare... si apasal)i OK.

Deblocarea tuturor dispozitivelor

Toate dispozitivele conectate si blocate anterior sunt
memorate n lista de conexiuni Oglindirea ecranului.
Daca stergeli aceasta lista, toate dispozitivele
blocate vor fi deblocate.

Pentru deblocarea tuturor dispozitivelor blocate...

A (Acasa) > Setari> Wireless sireflele > Cu
cablu sau Wi-Fi > Resetare conexiuni pentru
oglindirea ecranului.

Blocarea unui dispozitiv conectat anterior

Daca dorili sa blocalli un dispozitiv pe care |-ali
conectat anterior, trebuie sa goli)i mai intai lista de
conexiuni Oglindirea ecranului. Daca goli)i aceasta
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lista va trebui sa confirmal{i sau sa blocali din nou
conexiunea, pentru fiecare dispozitiv.

Resetare conexiuni pentru oglindirea ecranului

Toate dispozitivele conectate anterior sunt memorate
in lista de conexiuni Oglindirea ecranului.

Pentru a sterge toate dispozitivele pentru Oglindirea
ecranului conectate:

A (Acasd) > Setari> Wireless sireflele> Cu
cablu sau Wi-Fi > Resetare conexiuni pentru
oglindirea ecranului.

Intarzierea ecranului

Intarzierea normala atunci cand partajalli un ecran cu
funclia Oglindirea ecranului este de aproximativ 1
secunda. Intarzierea poate fi mai mare daca utilizaKi
dispozitive de generallie mai veche, cu viteza mai
mica de procesare.

Aplical)fia Proiectare pe televizor

Aplicalia Proiectare pe televizor este o aplicallie
mobila de streaming pe televizor. Acesta va difuza
conlinutul in streaming de pe dispozitivul mobil pe
televizor prin AirServer.

Pentru a proiecta coni{finut in streaming pe televizor:

1- Asigurali-va ca dispozitivul mobil si televizorul
sunt conectate la aceeasi reXea Wi-Fi.

2 - Accesali ® (Acasa) > fila AplicaMii > randul
Video si selectali aplica)ia Proiectarea pe televizor.
3 - Lansali aplica)fia Proiectarea pe televizor si
ramaneli pe ecranul AirServer.

4 - Lansaldi o aplica)fie activata pentru proiectare pe
televizor pe dispozitivul dvs. mobil si atingeli
pictograma de proiectare §J.

5 - Selectal)fi PHILIPS_TV_(ModelName) de pe
televizor pentru a lansa proiectarea pe televizor.

Aplical)fia Philips Smart TV

Aplicalfia Philips Smart TV de pe smartphone sau
tableta este noul dvs. asistent pentru televizor.
Aplicalfia va permite sa schimballi canalele si sa
reglal)i volumul, la fel ca o telecomanda.

Descarcal{i acum aplicalia Philips Smart TV din
magazinul de aplical{ii preferat.

Aplicalfia Philips Smart TV este disponibila pentru iOS
si Android si este gratuita.

Alternativ, putelli accesa & (Acasa) > Setari
> Wireless si reflele > Cu cablu sau Wi-fi > Codul QR



al aplicalliei Remote si apasa OK; pe ecranul
televizorului va fi afisat un cod QR. Scanalli codul QR
cu dispozitivul mobil si urmali instruc)iunile pentru a
descarca si instala aplicalfia Philips Smart TV. Cand
utilizali aplicallia, dispozitivul dvs. mobil si televizorul
Philips trebuie sa se conecteze la aceeasi reea Wi-
Fi.

Get connected

www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

6.7. Alt dispozitiv

CAM cu Smart Card - Cl+

Despre Cl+

Acest televizor este compatibil cu accesul
condilfionat Cl+.

Cu ajutorul Cl+ putelli urmari programe HD premium,
de exemplu filme si emisiuni sportive, oferite de
operatorii de televiziune digitala din regiunea dvs.
Aceste programe sunt codate de catre operator Si
decodate cu un modul Cl+ preplatit.

Operatorii de televiziune digitala ofera un modul Cl+
(Modul de acces condilfionat - CAM) si un card
inteligent aferent atunci cand va abonalli la
programele premium. Programele sunt prevazute cu
un grad ridicat de proteclie la copiere.

Contactalli un operator de televiziune digitala pentru
mai multe informalii despre termeni si condi}jii.

—
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Smart Card

Operatorii de televiziune digitala ofera un modul Cl+
(modul de acces condi)fionat - CAM) si un Smart Card
atunci cand va abonalli la programele premium ale
acestora.

Introduceli cardul Smart Card in modulul CAM.
Consultaldi instrucliunile primite de la operatorul de
televiziune.

Pentru a introduce modulul CAM in televizor...

1. Uitalli-va atent la CAM pentru a va da seama de
metoda de introducere corecta. Introducerea
incorecta poate deteriora modulul CAM si televizorul.
2. Privind spre partea din spate a televizorului, cu
partea din fajla a modulului CAM indreptata catre
dvs., introduceli usor modulul CAM in

slotul COMMON INTERFACE.

3. Impingeli cardul CAM cat de mult este posibil.
Lasaldi-1 in slot in permanen{a.

Cand pornil{i televizorul, poate dura cateva minute
pana ca modulul CAM sa se activeze. Daca in
televizor este introdus un modul CAM si au fost
achitate tarifele de abonament (este posibil ca
metodele de abonare sa difere), puteli viziona
canalele codate acceptate de cardul Smart Card al
modulului CAM.

Modulul CAM si cardul Smart Card sunt concepute
exclusiv pentru televizorul dvs. Daca scoateli
modulul, nu veli mai putea viziona canalele codate
acceptate de acesta.

COMMON INTERFACE

CAM

Setarea parolelor si a codurilor PIN

Pentru anumite module CAM, trebuie sa introducei
un cod PIN pentru a putea viziona canalele. Cand
setalli codul PIN pentru CAM, va recomandam sa
folosi)i acelasi cod pe care il folosi}{i pentru a
debloca televizorul.

Pentru a seta codul PIN pentru CAM..

1. Apasalli pe == SOURCES .
2. Selectaldi tipul de canal pentru care utilizaii
modulul CAM.



3. Apasalli pe == OPTIONS siselectalli Interfafa
comuna.

4. Selectali operatorul TV al modulului CAM.
Urmatoarele ecrane provin de la operatorul de
televiziune. Urmalli instruc)iunile de pe ecran pentru
a cauta setarea pentru Cod PIN.

Dispozitiv de stocare USB

Puteli vizualiza fotografii sau puteldi reda muzica si
clipurile video de pe o unitate flash USB

conectata. Introduceli o unitate flash USB intr-una
dintre conexiunile USB ale televizorului in timp ce
televizorul este pornit.

Televizorul detecteaza unitatea flash si deschide o
lista care afiseaza con{inutul acesteia.

Daca lista conlfinutului nu apare automat,

apasal)i = SOURCES siselecta)fi USB.

USB
USB Flash Drive
- .
USB Hard Drive
use

Pentru mai multe informallii despre vizionarea sau
redarea con{inutului de pe o unitate flash USB,

in Asisteni{a, apasalli tasta colorata == Cuvinte
cheie si cautalli Fotografii, clipuri video si muzica.

©0.8. Bluetooth®

De ce avel{i nevoie?

Putelli conecta un dispozitiv wireless cu Bluetooth® la
acest televizor — o boxa wireless sau casti.

Pentru a reda sunetul televizorului pe o boxa wireless,
este necesar sa sincronizalli boxa wireless cu
televizorul. Televizorul poate reda sunetul pe o
singura boxa la un moment dat.

Atenlie - Sincronizarea semnalului audio cu cel
video

Multe sisteme de difuzoare Bluetooth® au o asa
numita ,lateni{a” mare. Lateni{a mare inseamna ca
semnalul audio ramane in urma semnalului video,
cauzand nesincronizare. Inainte de a cumpadra un
sistem de difuzoare wireless Bluetooth®, informali-va

despre cele mai noi modele si cautalli un dispozitiv cu
o latenila mica. Cerel[li recomandari dealerului dvs.

Sincronizarea unui dispozitiv

Poziionali boxa wireless la o distan){a de 5 metri
fajfa de televizor. Pentru informal{ii detaliate despre
sincronizare si raza de ac)iune a funcitiei wireless,
consultali manualul de utilizare al dispozitivului.
Asiguralfi-va ca setarea Bluetooth® de pe televizor
este activata.

Cand o boxa wireless este sincronizata, o puteli
selecta pentru a reda sunetul de pe televizor. Cand un
dispozitiv este sincronizat, nu trebuie sa-| sincronizali
din nou daca nu indepartali dispozitivul.

Pentru a sincroniza un dispozitiv Bluetooth® cu
televizorul:

1- Pornili dispozitivul Bluetooth® si asezali-1 in raza
televizorului.

2 - Selectali # (Acasa) > Setari > Wireless si
refele si apasalli > (dreapta) pentru a accesa
meniul.

3 - Selectal)i Bluetooth > Cautare dispozitiv
Bluetooth si apasalli OK.

4 - Selectal)fi Cautare si apasali OK. Urmali
instruciiunile de pe ecran. Veldi sincroniza dispozitivul
cu televizorul si televizorul va memora conexiunea.
Daca a fost atins numarul maxim de dispozitive
sincronizate, va trebui sa desincronizali mai intai un
dispozitiv sincronizat.

5 - Selecta{i tipul de dispozitiv si apasaii OK.

6 - Apasali € (stanga) de mai multe ori, daca este
necesar, pentru a Inchide meniul.

Selectaldi un dispozitiv

Pentru a selecta un dispozitiv wireless:

1- Selectalli A (Acasa) > Setari > Wireless si refele
siapasali OK.

2 - Selectali Bluetooth > Dispozitive Bluetooth si
apasali OK.

3 - Din lista, selectali dispozitivul wireless si

apasali OK.

4 - Apdsalli < (stanga) de mai multe ori, daca este
necesar, pentru a Inchide meniul.

Eliminali un dispozitiv

Puteli conecta sau deconecta un dispozitiv
Bluetooth® wireless. De asemenea, puteli elimina un
dispozitiv Bluetooth® wireless. Daca eliminalfi un
dispozitiv Bluetooth®, dispozitivul va fi desincronizat.

Pentru a elimina sau deconecta un dispozitiv wireless:



1- Selectali A (Acasa) > Setari > Wireless si refele si
apasali OK.

2 - Selecta)i Bluetooth > Eliminare dispozitiv
Bluetooth si apasa)i OK.

3 - Din lista, selectaldi dispozitivul wireless si
apasali OK.

4 - Selectalli Deconectare sau Anulare
sincronizare si apasa)i OK.

5 - Selectali OK siapasaji OK pentru a confirma.
6 - Apasali € (stanga) de mai multe ori, daca este
necesar, pentru a Inchide meniul.

Philips easy-pair

Philips easy-pair este o metoda de asociere rapida
conceputa exclusiv pentru castile Philips Bluetooth®.
Putelli apasa un buton si incepeli imediat sa asociali
castile Philips cu televizorul Philips.

Pentru a asocia castile Philips easy-pair cu
televizorul:

1 - Punel{i castile Philips easy-pair in modul de
asociere si plasal{i-le la o distan{a de maximum 5
metri de televizor.

2 - Apasali lung tasta == albastra (aproximativ 3
secunde) pentru a asocia castile Philips easy-pair la
televizor.

3 - Dupa inceperea asocierii, televizorul va cauta
castile Philips easy-pair; acest proces va dura cateva
secunde.

4 - Odata ce asocierea este finalizata, va aparea un
mesaj de informare care va indica si starea bateriei
castilor.

ReNinel)i ca numai castile Philips easy-pair vor fi
compatibile cu func{ia easy-pair. Castile Philips
Bluetooth® care sunt compatibile cu funciia Philips
easy-pair sunt:

TAAG709

TAAG219

TAH8506

TAH4209

TAT2149

TAK4206

TAHG6509

TAH5209

TAT2139

TAT3509

Daca easy-pair nu este disponibila pentru castile dvs.
Bluetooth®, puteli accesa A (Acasa) > Setari >
Wireless si ref{ele > Bluetooth pentru a va asocia
manual castile cu televizorul.
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6.9. Calculator

Va puteli conecta calculatorul la televizor folosind un
cablu HDMI de calitate inalta si puteli utiliza
televizorul ca monitor PC.

* Nota pentru utilizatorii de placi video Nvidia:

In cazul in care conectalli calculatorul la televizor prin
cablul HDMI, placa Nvidia poate transmite automat
imagini video cu rata de reimprospatare variabila
(VRR) catre televizor atunci cand setarea HDMI Ultra
HD a televizorului este Optim (Joc automat) sau
Optim (Joc automat 120 Hz Pro). Asiguralfi-va
intotdeauna ca oprij{i funcifia VRR din placa video
inainte de a schimba setarea HDMI Ultra HD a
televizorului in Optim sau Standard, selec)ia

Ul Optim sau Standard a televizorului va inceta
acceptarea VRR de catre televizor.

* Nota pentru utilizatorii de placi grafice AMD:

Daca va conectali computerul la televizor prin HDMI,
asigurali ca sunt aplicate urmatoarele setari ale pladii
grafice utilizate pentru a avea o performanila
adecvata.

- Daca iesirea placii grafice video este 4096 x 2160p
sau 3840 x 2160p si se foloseste formatul de pixeli
RGB, formatul studio de pixeli RGB 4:4:4 (RGB limitat)
va fi setat pe placa grafica a computerului.

- Daca iesirea video a placii grafice este 2560 x 1440p
120Hz si este utilizat formatul de pixeli RGB, formatul
de pixeli RGB 4:4:4 Standardul PC (RGB complet) va fi
setat pe placa grafica a computerului.



7. Schimbarea sursei

7.1. Lista de surse

- Pentru a deschide meniul Surse,

apasali =3 SOURCES .

- Pentru a comuta la un dispozitiv conectat, selectaii
dispozitivul cu tastele sageata/de navigare si apasalli
pe OK.

- Pentru a vedea informalliile tehnice ale
dispozitivului conectat de pe care vizionali, apasali
== OPTIONS si selectalli Informalii dispozitiv.

- Pentru a inchide meniul Surse fara sa treceli la un
dispozitiv, apasali din nou = SOURCES.

7.2. Redenumirea
dispozitivului

A (Acasd)> Setari> Setari generale > Editali
sursele de intrare > Sursa

1- Selectaldi pictograma unui dispozitiv; numele
presetat va aparea in campul de introducere si poate
fi selectat.

2 - Selectalli Redenumire pentru a deschide
tastatura de pe ecran.

3 - Utilizali tastele de navigare pentru a selecta
caracterele.

4 - Selectali Inchidere cand ali terminat editarea.
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8. Canale

8.1. Despre canale si
schimbarea canalelor

Pentru vizionarea canalelor TV

- Apasalli @m. Televizorul se regleaza pe frecvenia
canalului TV pe care |-al{i vizionat ultima data.

- Apasali A (Acasa) > TV > Canale, apoi

apasali OK.

- Apasajli = +sau = - pentru a schimba canalul.

- Daca sti)i numarul canalului, tastaii-1 cu ajutorul
tastelor numerice. Dupa ce tastal{i numarul,

apasali OK pentru a schimba imediat.

- Pentru a reveni la canalul vizionat anterior,

apasalli € inapoi .

Pentru a trece la un canal dintr-o lista de canale

- In timp ce urmarifli un canal TV, apasali OK pentru a
deschide listele de canale.

- Lista de canale poate avea mai multe pagini de
canale. Pentru a vizualiza pagina urmatoare sau
anterioara, apasal)i = + sau
- Pentru a inchide listele de canale fara a schimba
canalele, apasalli ¢ Inapoi sau EXIT .

Pictograme canale

Dupa o actualizare automata a listei de canale,
canalele gasite recent sunt marcate cu un
simbol ¥ (stea).

Daca blocal{i un canal, acesta va fi marcat cu un
simbol @ (blocare).

Canale radio

Daca este disponibila transmisia digitala, in timpul
configurarii se instaleaza posturi de radio digitale.
Schimbali canalele radio exact ca si canalele TV.

Acest televizor poate recepiiona con{inut utilizand
standardul de televiziune digitala DVB. Este posibil ca
televizorul sa nu funcioneze corespunzator cu unii
operatori de televiziune digitala, datorita nerespectarii
in totalitate a cerinfelor standardului.

8.2. Instalare canale
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Antena si cablu

Cautarea manuala a canalelor si setarile canalelor

Cautarea canalelor

Actualizare canale

A (Acasa) > Setari> Canale > Instalare
antenad/cablu > Cautare canale

1- Selectali Incepeli acum si apasali OK.

2 - Selectalli Actualizare canale pentru a adauga
numai canale digitale noi.

3 - Selectalli Pornire siapasal)i OK pentru a
actualiza canalele. Aceasta aciiune poate dura
cateva minute.

Reinstalare rapida

A (Acasa) > Setari> Canale > Instalare
antena/cablu > Cautare canale

1- Selectafi Incepeli acum si apasalfli OK.

2 - Selectali Reinstalare rapida pentru a instala
toate canalele din nou cu setarile implicite.

3 - Selectalli Pornire siapasa)i OK pentru a
actualiza canalele. Aceasta aciiune poate dura
cateva minute.

Reinstalare avansata a canalelor

A (Acasa) > Setari> Canale > Instalare
antena/cablu > Cautare canale

1- Selectafi Incepeli acum si apasaljli OK.

2 - Selectalli Reinstalare avansata a canalelor pentru
a efectua o reinstalare completa in care sa parcurgeli
toli pasii.

3 - Selectalli Pornire siapasa)i OK pentru a
actualiza canalele. Aceasta ac)iune poate dura
cateva minute.

Setarile canalelor

A (Acasa)> Setari> Canale> Instalare
antena/cablu > Cautare canale > Reinstalare
avansata a canalelor

1- Selectafi Tncepeli acum siapasalli OK.

2 - Selectalfi Reinstalare avansata a canalelor pentru
a efectua o reinstalare completa in care sa parcurgeldi
toli pasii.

3 - Selectali Pornire siapasalli OK.

4 - Selectali Kara in care va aflaji la momentul
respectiv si apasaji OK.

5- Selectalfi Antena (DVB-T)sau Cablu (DVB-QC)
si selectal{i un element pe care trebuie sa il
reinstalaii.

6 - Selectal{i Canale digitale si analogice, Numai
canale digitale sau Numai canale analogice.

7 - Selecta{i Setarisi apasalli pe OK.

8 - Apasalli = Resetare pentru a reseta sau apasalii
pe == Finalizat la finalizarea setarilor.



Scanare frecveni{a
Selectali metoda de cautare a canalelor.

- Rapid: selectalli metoda mai rapida si folosili
setarile predefinite utilizate de majoritatea furnizorilor
de cablu din {ara dvs.

- Integral: Daca rezultatul scanarii arata ca nu exista
niciun canal instalat sau ca anumite canale lipsesc,
puteli selecta metoda extinsa Integral. Aceasta
metoda va lua mai mult timp pentru cautarea si
instalarea canalelor.

- Setari avansate: Daca ali primit o anumita valoare
a frecven{ei de re[{ea pentru a cauta canale,
selectalli Setari avansate.

Dimensiune pas frecvenia

Televizorul cauta canale in pasi de frecven)a de 8
MHz.

Daca rezulta ca nu are canale instalate sau daca
unele canale lipsesc, putelli cauta in pasi mai mici,

de 1MHz. Folosirea pasilor de frecveni{a de 1 MHz va
lua mai mult timp pentru cautarea si instalarea
canalelor.

Mod frecven{a refea

Daca inteniionali sa folosi{i metoda Rapida din
meniul Scanare frecveni{a pentru a cauta canale,
selectalli Automat. Televizorul va folosi una dintre
frecveni{ele de re{ea predefinite (sau HC - homing
channel) folosite de majoritatea furnizorilor de cablu
din Kara dvs.

Daca al{i primit o anumita valoare a frecven{ei de
refea pentru a cauta canale, selectai Manual.

Frecvenila relea

Cu Mod frecvenifa reea setat pe Manual, puteli
introduce aici valoarea frecven{ei de rej}{lea primita de
la furnizorul dvs. de cablu. Pentru a introduce
valoarea, utilizal{i tastele numerice.

ID reiea
Introduceli ID-ul de rej)lea primit de la furnizorul de
servicii de cablu.

Mod Rata simbol

Daca furnizorul de servicii de cablu nu v-a specificat o
valoare a ratei simbolurilor pentru instalarea
canalelor TV, lasali setarea Mod Rata

simbol pe Automat.

Daca vi s-a specificat o anumita valoare a ratei
simbolurilor, selectali Manual.

Rata simbol

Cu Mod Rata simbol setat la Manual, puteii
introduce valoarea ratei simbol utilizand tastele
numerice.

Fara restric{ii/Cu restriciii

Daca aveli un abonament si un modul CAM - modul
de acces condi)fionat - pentru servicii Pay TV,
selectalli Fara restric{ii + cu restric{ii. Daca nu
suntelli abonat la canale sau servicii Pay TV, puteli
selecta Numai canale fara restriciii .
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Cautarea automata a canalelor

A (Acasa)> Setari> Canale > Instalare
antena/cablu > Actualizare automata canal

Daca receplional{i canale digitale, puteli seta
televizorul sa actualizeze automat lista cu noile
canale.

Alternativ, putel{i ini{ia personal o actualizare a
canalelor.

Actualizare automata canale

Zilnic, la ora 6 AM, televizorul actualizeaza canalele si
memoreaza canalele noi. Canalele noi sunt memorate
in lista cu Toate canalele, dar siin lista de Canale noi.
Canalele fara confinut sunt eliminate.

Daca sunt gasite canale noi sau daca se executa
actualizarea sau eliminarea canalelor, se afiseaza un
mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie sa
fie in standby pentru a putea actualiza automat
canalele.

Mesaj actualizare canal

A (Acasa)> Setari> Canale> Instalare
antena/cablu > Mesaj actualizare canal

Daca sunt gasite canale noi sau daca se executa
actualizarea sau eliminarea canalelor, se afiseaza un
mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afisa
acest mesaj dupa fiecare actualizare, il puteli
dezactiva.

Digital: test de recepNie

A (Acasd)> Setari> Canale> Instalare
antenad/cablu > Digital: test de recepilie

Pentru acest tip de canal, este afisata frecveni{a
digitala. Daca recepl{ia este de slaba calitate, va
puteli repozifiona antena. Pentru a verifica din nou
calitatea semnalului pentru aceasta frecveni{a,
selectalli Cautare si apasaji OK.

Pentru a introduce personal o anumita frecvenia
digitala, utilizal{i tastele cu cifre ale telecomenzii.
Alternativ, selectal{i frecvenia, pozilionalNi sagelile
peunnumarcu <si > si modificali numarul

cu Asi w. Pentru a verifica frecveni{a,

selectalfi Cautare siapasalli OK.

Analogic: Instalare manuala

A (Acasa)> Setari> Canale> Instalare
antena/cablu > Analogic: instalare manuala

Canalele TV analogice pot fi instalate In mod manual,
canal dupa canal.

- Sistem



Pentru a configura sistemul TV, selectajli Sistem.
Selectali Mara sau acea parte a lumii in care va aflaii
si apasali OK.

- Cautare canal

Pentru a gasi un canal, selecta)fi Cautare canal si
apasali OK. PutelMi introduce o frecvenia dvs. insiva
pentru a gasi un canal sau puteli lasa televizorul sa
caute un canal. Apasali OK, selectaili Cautare si
apasali OK pentru a cauta automat un

canal. Canalul gasit este afisat pe ecran si, daca
receplia este slaba, apasali din nou pe Cautare.
Daca dori}fi sa memoraldi canalul,

selectalli Finalizat si apasa)i OK.

- Acordare fina

Pentru acordarea fina a unui canal,
selectalli Acordare fina si apasali
CuU precizie canalulcu A sau wv.
Daca dorij{i sa memorali canalul gasit,
selectalli Finalizat si apasaji OK.

OK. Puteli regla

- Stocare

Putelli sa memoraldi canalul la numarul de canal
curent sau ca numar de canal nou.

Selectalli Stocare siapasa)fi OK. Noul numar de
canal este afisat pentru scurt timp.

Puteli reface acesti pasi pana cand gasili toate
canalele TV analogice disponibile.

Satelit

Cautare satelit si Setari satelit

A (Acasa)> Setari>Canale > Instalare

satelijfi > Cautare satelit

Reinstalarea tuturor canalelor

A (Acasa)> Setari> Canale > Instalare
sateliji > Cautare satelit > Reinstalare canale

- Selectal{i grupul de canale pe care dori}{i sa le
instalaii.

- Operatorii de sateli}li pot oferi pachete de canale
care con{in canale gratuite (fara restricii) si ofera o
selecllie corespunzatoare unei ¥ari. Unii sateli){i ofera
pachete de abonamente - o seleclie de canale
pentru care trebuie sa platiji.

Tip conectare

Selectalli numarul de sateli}{i pe care dorii sa i
instalali. Televizorul seteaza automat tipul de
conectare.

- Pana la 4 satelii{i - Putel{i instala pana la 4 satelili
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(4 dispozitive LNB) pe acest televizor. Cand incepeli
instalarea, selectal)fi numarul exact de satelij{i pe care
doril){i sa-i instalafi. Acest lucru va accelera procesul
de instalare.

- Unicable - Puteli folosi un sistem Unicable pentru a
conecta antena satelit la televizor. Puteli selecta
Unicable pentru 1sau pentru 2 sateli)fi la inceputul
instalarii.

Setarile LNB

Tn unele Kari, putelli ajusta setarile pentru experKi
pentru transponderul de localizare si fiecare LNB.
Utilizali si schimbal{i aceste setari numai atunci cand
o instalare normala esueaza. Daca avel)i echipament
de satelit non-standard, puteli utiliza aceste setari
pentru a suprascrie setarile standard. Este posibil ca
unii furnizori sa va dea un emij{ator-receptor sau
valori LNB pe care le puteli introduce aici.

- Universal sau circular - Tipul general de LNB; de
obicei, puteli selecta acest tip pentru dispozitivul dvs.
LNB.

- Frecventa LO joasa/Frecvenia LO inalta

- Frecvenf{ele oscilatorului local sunt setate la valori
standard. Modifical{i valorile numai in cazul
echipamentelor speciale, pentru care este nevoie de
valori diferite.

- Ton 22 kHz - In mod implicit, Tonul este setat la
Automat.

- Putere LNB - Tn mod implicit, Puterea LNB este
setata la Automat.

Cautarea automata a canalelor

A (Acasa)> Setari> Canale> Instalare
satelifi > Actualizare automata canal

Daca receplional{i canale digitale, puteli seta
televizorul sa actualizeze automat lista cu noile
canale.

Alternativ, putelli ini{ia personal o actualizare a
canalelor.

Actualizare automata canale

Zilnic, la ora 6 AM, televizorul actualizeaza canalele si
memoreaza canalele noi. Canalele noi sunt memorate
in lista cu Toate canalele, dar si in lista de Canale noi.
Canalele fara conifinut sunt eliminate.

Daca sunt gasite canale noi sau daca se executa
actualizarea sau eliminarea canalelor, se afiseaza un
mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie sa
fie in standby pentru a putea actualiza automat
canalele.

* Disponibil numai atunci cand Lista de canale prin
satelit este setata la Dintr-un pachet sortat



Mesaj actualizare canal

A (Acasa)> Setari> Canale > Instalare

satelifli > Mesaj actualizare canal

Daca sunt gasite canale noi sau daca se executa
actualizarea sau eliminarea canalelor, se afiseaza un
mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afisa
acest mesaj dupa fiecare actualizare, il puteli
dezactiva.

OpHNiune de actualizare automata

A (Acasa)> Setari> Canale > Instalare
sateliji > OpHNiune de actualizare automata

Deselectali un satelit daca nu dori}{i sa il actualizali
automat.

* Disponibil numai atunci cand Lista de canale prin
satelit este setata la Dintr-un pachet sortat

Instalare manuala

A (Acasd)> Setari> Canale> Instalare

sateliji > Instalare manuala
Instalai manual satelitul.

- LNB - Selectal{i dispozitivul LNB pentru care dorili
sa adaugal{i canale noi.

- Polarizare - Selectali polarizarea de care aveli
nevoie.

- Mod Rata simbol - Selecta)i manual pentru a
introduce rata simbolului.

- Frecven{a - Introduceli frecvenia
transponderului.

- Cautare - Cautal{i transponderul.

Module CAM pentru satelit

Daca folosi)i un modul CAM — Modul de acces
condilionat cu un Smart Card — pentru a viziona
canale prin satelit, va recomandam sa efectualli
instalarea sateliifilor cu modulul CAM introdus in
televizor.

Cele mai multe module CAM se folosesc pentru
decodarea canalelor.

Modulele CAM (Cl+ 1.3 cu Profilul operatorului) pot

instala singure pe televizor toate canalele prin satelit.

Modulul CAM va solicita sa i instalaii
satelitul/sateliffii si canalele. Aceste module CAM nu
realizeaza doar instalarea si decodificarea canalelor,
ci efectueaza si actualizarea periodica a canalelor.
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Aplicalliile operatorului

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* este o aplica{ie furnizata de HD+ pentru
utilizatorii din Germania care pot configura un set-top
box virtual pe televizor. Aplica)fia are toate funciile si
caracteristicile pe care le puteal{i accesa in trecut
numai daca aveal{i un set-top box fizic.

Este necesara o conexiune la Internet si sa acceptaldi
cond. de utilizare Philips, declaralia de
confidenlialitate si cond. de utilizare Smart TV pentru
a instala aplica)fia HD+ OpApp. Puteli instala
aplicalfia fie utilizand ecranul de aplicadii, fie
opNiunea Cautare sateliii din meniul Setari.

Daca aplicallia HD+ OpApp nu poate fi descarcata
sau instalata, puteli incerca sa o descarcalfi mai
tarziu. Daca problema persista, va rugam contactali
HD+.

Dupa instalarea cu succes a aplicalliei HD+ OpApp,
puteli incepe perioada gratuita de proba. Comutali
sursa la Urmarire satelit dupa instalare. Daca inainte
ali utilizat un modul CAM pentru HD+, acum il puteli
elimina. Daca este inserat un CICAM in televizor, nu va
fi utilizat pentru decodarea semnalului atunci cand
urmarijli un canal prin satelit.

Dupa instalarea HD+ OpApp, unele caracteristici vor fi
afectate.

- Funcliile de inregistrare si memento nu sunt
acceptate pentru canalele prin satelit.

- Lista de preferate este disponibila numai in
Antena/Cablu.

- Seleclia canalelor, Ghidul TV si informaliile despre
canale sunt inlocuite de interfa)a de utilizare OpApp
- Redenumirea si clonarea canalelor prin satelit vor fi
dezactivate.

* Nota: HD+ OpApp este disponibila numai pentru
abonal{ii HD+ si cand setarea de Kara este Germania.

Copiere lista canale

Introducere

Copierea listei de canale si Copierea listei de satelili
sunt destinate distribuitorilor si utilizatorilor experi;.

Funclia Copiere lista canale/Copiere lista sateliii
permite copierea canalelor instalate pe un televizor
pe un alt televizor Philips din aceeasi categorie. Cu
funclia Copiere lista sateli)i puteli evita cautarea
canalelor, care dureaza mult timp, incarcand pe
televizor o lista de canale predefinite.

Condilii
- Ambele televizoare sunt din aceeasi gama.



- Ambele televizoare au acelasi tip de hardware.
Verificaldi tipul de hardware pe placuifa cu date
tehnice a televizorului de pe spatele acestuia.

- Ambele televizoare au versiuni de software
compatibile.

- Folosi{i o unitate flash USB de cel pullin 1 GB.

Copial{i o Lista de canale, Verifical{li versiunea listei
de canale

Copialdi o lista de canale pe o unitate flash USB
Pentru a copia o lista de canale..

1- Pornildi televizorul. Acesta ar trebui sa aiba canale
instalate.

2 - Conectaldi o unitate flash USB la portul USB 2*.

3 - Selectali A (Acasa)> Setari> Canale >
Copiere lista canale sau Copiere lista sateli}i si
apasali OK.

4 - Selectal)li Copiere pe USB siapasali OK.

5 - Dupa finalizarea copierii, deconectali unitatea
flash USB.

Acum puteldi incarca lista de canale copiata pe alt
televizor Philips.

* Nota: numai portul USB marcat cu USB 2 accepta
operalfiunea de copiere a listei de canale.

Verificali versiunea listei de canale

A (Acasa)> Setari> Canale> Copiere lista
canale sau Copiere lista satelijli > Versiune curenta

Incarcarea unei liste de canale

Pe televizoare neinstalate

Dupa cum televizorul este instalat sau nu, trebuie sa
utilizajli o modalitate diferita de incarcare a unei liste
de canale.

La un televizor care nu este inca instalat

1- Conectal{i stecarul pentru a incepe instalarea si
selectaldi limba si Kara. Puteli omite opNiunea
Cautare canale. Finalizal{i instalarea.

2 - Conectaldi unitatea flash USB care conl{ine lista
de canale a celuilalt televizor.

3 - Pentru aincepe incarcarea listei de canale,
selectali A (Acasd)> Setari> Canale> Copiere
lista canale sau Copiere lista sateli}i > Copiere pe
TV si apasalli pe OK. Introduceli codul dvs. PIN
daca este necesar.

4 - Televizorul anuni{la daca lista de canale este
copiata cu succes pe televizor. Deconectali unitatea
flash USB.
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Pe televizoare instalate

Dupa cum televizorul este instalat sau nu, trebuie sa
utilizajli o modalitate diferita de incarcare a unei liste
de canale.

La un televizor deja instalat

1- Verifical{i setarea de Kara a televizorului. (Pentru a
verifica aceasta setare, consultalli secliunea
Reinstalarea canalelor. incepelli aceasta procedurd
pana cand ajungeli la setarea Narii.

Apasalli € Tnapoi pentru a anula instalarea.)

Daca Nara este corect selectata, treceli la pasul 2.
Daca Kara nu este corect selectata, trebuie sa
ncepelli o reinstalare. Consultal{i seciunea
Reinstalare canale si incepelli instalarea. Selectaii
Mara corecta si omitel}i cautarea canalelor. FinalizaKi
instalarea. Cand ali terminat, continualli cu pasul 2.
2 - Conectalfi unitatea flash USB care conlJine lista
de canale a celuilalt televizor.

3 - Pentru aincepe incarcarea listei de canale,
selectali & (Acasa)> Setari> Canale> Copiere
lista canale sau Copiere lista sateli)i > Copiere pe
TV si apasalli pe OK. Introduceli codul dvs. PIN
daca este necesar.

4 - Televizorul anun{a daca lista de canale este
copiata cu succes pe televizor. Deconectali unitatea
flash USB.

OpMNiuni canale

Deschiderea opNiunilor

In timp ce vizionalli un canal, putelli seta cateva
opMiuni.

In funciie de tipul de canal pe care il vizionalli sau de
setarile televizorului, sunt disponibile anumite
opMiuni.

Pentru a deschide meniul de opiuni...

1- Intimp ce vizionalli un canal,

apasalli == OPTIONS.

2 - Apasalli din nou pe == OPTIONS pentru a
inchide.

Informalii program

Selectali Informaldii program pentru a vedea
informalii despre programul pe care il vizionalfi.

Pentru afisarea detaliilor programului selectat...

1- Reglali televizorul pe frecvenia canalului.

2 - Apasalli pe INFO pentru a deschide sau a inchide
informaliile despre program.

3 - Alternativ, putel)i apasa pe = OPTIONS,
selectalli Informallii program si apoi apasalli pe OK
pentru a deschide informalliile despre program.

4 - Apasali € Inapoi pentru a inchide informayiile



despre program.

Subtitrare

Pentru a activa subtitrarile, apasaili = OPTIONS si
selectali Subtitrari.

Puteli comuta subtitrarile la Subtitrari activate sau
Subtitrari dezactivate. Alternativ, putei
selecta Automat.

Automat

Daca informaldiile privind limba sunt parte a
transmisiunii digitale si programul transmis nu este in
limba dvs. (limba setata pe televizor), televizorul
poate afisa subtitrari automat intr-una dintre limbile
dvs. preferate de subtitrare. Una dintre aceste limbi de
subtitrare trebuie de asemenea sa fie parte a
transmisiunii.

Puteli selecta limbile dvs. preferate pentru subtitrari
in Limba subtitrare.

Limba subtitrarii

Daca niciuna dintre limbile de subtitrare preferate nu
este disponibila, putelli selecta o alta limba de
subtitrare, daca este disponibila. Daca nu sunt
disponibile limbi de subtitrare, nu puteli selecta
aceasta opliune.

Pentru a citi mai multe informaldii, in Asisten{a,
apasalli tasta colorata == Cuvinte cheie si
cauta)i Limba subtitrare.

Limba audio

Daca niciuna dintre limbile audio preferate nu este
disponibila, puteldi selecta o alta limba audio care
este disponibila. Daca nu sunt disponibile limbi audio,
nu putel)i selecta aceasta opNiune.

Pentru a citi mai multe informallii, In Asisten{a,
apasalli tasta colorata == Cuvinte cheie si
cautalfi Limba audio.

Dual I-11

Daca un semnal audio conl{ine doua limbi audio, dar
una dintre limbi (sau ambele) nu conline indicalii de
limba, aceasta oplNiune este disponibila.

Interfalja comuna

Daca un conilinut premium preplatit este disponibil
de la un modul CAM, puteli stabili setarile furnizorului
cu aceasta opNiune.

Mono/Stereo

Puteli comuta sunetul unui canal analogic la Mono
sau Stereo.

Pentru a comuta la Mono sau Stereo...
Comutali la un canal analogic.

1- Apasalli == OPTIONS,

selectali Mono/Stereo siapasali > (dreapta).

2 - Selectalli Mono sau Stereo siapasalli OK.
3 - Apasalli < (stanga) de mai multe ori, daca este
necesar, pentru a Inchide meniul.

Informalii despre canal

Selectalli Informal{ii canal pentru a vedea informafii
tehnice despre canal.

Pentru afisarea detaliilor canalului selectat...

1- Reglali televizorul pe frecvenia canalului.

2 - Apasalli pe == OPTIONS, selectalli Informapii
despre canal si apasalli pe OK pentru a deschide
informaliile despre canal.

3 - Apasaii pe = OPTIONS din nou sau apasali
pe & Inapoi pentru a inchide informaliile despre
program.

HbbTV pe acest canal

Daca doril{i sa evita{i accesul la paginile HbbTV de
pe un anumit canal, putel{i bloca numai paginile
HbbTV pentru acest canal.

1- Comutali la canalul ale carui pagini HobTV doriii
sa le blocali.

2 - Apadsalli == OPTIONS si selectali HbbTV pe
acest canal si apasali > (dreapta).

3 - Selectal)i Oprit siapasalli OK.

4 - Apasali <€ (stanga) pentru a va intoarce cu un
pas sau apasali € Inapoi pentru a inchide meniul.

Pentru a bloca HbbTV la TV complet:

A (Acasa)> Setari> Canale> Setari
HbbTV > HbbTV > Oprit

Acces universal

Disponibil numai atunci cand Acces universal este
setat la Pornit.

A (Acasa)> Setari> Acces universal > Acces
universal > Pornit.

Pentru a citi mai multe informallii, in Asisten{a,
apasal{i tasta colorata == Cuvinte cheie si
cautali Acces universal.



Setari HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

A (Acasa)> Setari> Canale> Setari
HbbTV > HbbTV

In cazul in care un canal TV oferd servicii HbbTV,
trebuie mai intai sa activalli HobTV in setarile
televizorului pentru a accesa aceste servicii avansate,
cum ar fi video la cerere si reluarea programelor TV.

A (Acasa)> Setari> Canale > Setari
HbbTV > Urmarire HobTV

Activalli sau dezactivali urmarirea comportamentului
de navigare HbbTV. Dezactivarea va informa serviciile
HbbTV sa nu va urmareasca comportamentul de
navigare.

A (Acasa)> Setari> Canale> Setari
HbbTV > Module cookie HbbTV

Activali sau dezactivalli stocarea fisierelor cookie de
la terli, a datelor site-urilor si @ memoriei cache de la
serviciile HbbTV.

A (Acasa)> Setari> Canale> Setari HbbTV >
HbbTV Resetare ID dispozitiv

Va puteli reseta identificatorul de dispozitiv unic al
televizorului. Va fi creat un nou identificator.

A (Acasa)> Setari> Canale> Setari HobTV >
Golire lista de aplicalii aprobate

Va permite sa stergelMi lista de aplicalfii HobTV pe
care le-al{i autorizat sa fie lansate pe televizor.

Setari CAM

A (Acasa)> Setari> Canale >
CAM

Profil operator

Cand instalarea profilului CAM este finalizata,
selectalli pentru a activa sau dezactiva mesajul pop-
up Ul Profil operator CAM.

A (Acasa)> Setari> Canale > Nume profil CAM

Cand Profilul de operator CAM este activat, selectali
pentru a afisa numele de profil al cardului CAM
conectat curent.
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8.3. Lista de canale

Deschiderea lisei de canale

Pentru a deschide lista de canale curenta..

1- Apasali pentru a comuta la televizor.

2 - Apasalli OK pentru a deschide lista de canale
daca Serviciul interactiv nu este disponibil sau
apasali = Lista canale pentru a deschide lista de
canale.

3 - Apasalli == OPTIONS > Selectare lista de
canale.

4 - Selectali o lista de canale pe care dori}{i sa le
vizionali.

5 - Apasalli € lnapoi pentru a inchide lista de
canale.

Canalele afisate in lista Toate canalele sunt listate pe
baza genului*. De exemplu: Premium, Stiri premium,
Programe locale premium, Copii, Sport etc. Genul
Premium sunt canale de difuzare de top cu o cota de
piala de peste 3 %.

* Nota: Funcllia de listare dupa gen se aplica numai in
Germania.

OpNiunile pentru lista de canale

Deschideli meniul de opHiuni

Pentru a deschide meniul de opiiuni pentru lista de
canale:

- Apasaldi pentru a comuta la televizor.

- Apasali = Lista canale pentru a deschide lista de
canale.

- Apasalli == OPTIONS si selectal{i una dintre
opMiuni.

- Apasalli € Tnapoi pentru a inchide lista de canale.

Redenumirea unui canal

1- Apasali pentru a comuta la televizor.

2 - Apasalli = Lista canale pentru a deschide lista
de canale.

3 - Selectal{i canalul pe care dori}{i sa-l redenumifi.
4 - Apasal)i = OPTIONS => Redenumire canal, apoi
apasali OK pentru a deschide tastatura de pe ecran.
5 - Utilizali tastele de navigare pentru a selecta
caracterele.

6 - Selectalli Enter cand alMi terminat editarea.

7 - Apasalli € Inapoi pentru a inchide lista de
canale.

* Nota: Nu este disponibil atunci cand este activat
Freeview Play pentru Regatul Unit.



Selectarea filtrului pentru canale

1- Apasali pentru a comuta la televizor.

2 - Apasalli = Lista canale pentru a deschide lista
de canale.

3 - Apasalli == OPTIONS > Digital/Analogic, Fara
restriciii/cu restricfii

4 - Selectalli una dintre combinaliile de canale
afisate in lista de canale.

Crearea sau editarea listei de canale favorite

> OK> == OPTIONS > Creare lista de
preferate

Selectali un canal, apoi apasali OK pentru a-I
adauga in lista de canale favorite; la finalizare,
apasali == Finalizat.

> OK> == OPTIONS > Editare preferinile

Selectal{i un canal, apoi apasajfi OK pentru a-|
adauga sau a-| elimina din lista de canale favorite; la
finalizare, apasal{i == Finalizat.

Selectarea gamei de canale

> OK> =X OPTIONS > Selectare gama de
canale

Selectalli un interval de canale dintr-o lista de canale.
Apasalli OK pentru a marca inceputul intervalului si
apoi apasalli OK din nou pentru a selecta sfarsitul
intervalului. Canalele selectate vor fi marcate ca
favorite.

Selectarea listei de canale

> OK> == OPTIONS > Selectare lista de
canale

Selectalli una dintre listele de canale care au fost
sortate dupa diferite tipuri de canale.

Cautarea canalelor

> OK> ==OPTIONS > Cautare canal

Puteli cauta un canal pentru a-l gasi intr-o lista lunga
de canale. Cautarea va returna numele de canale care
corespund, cu rezultatele aranjate in ordine
alfabetica.

1- Apasali pentru a comuta la televizor.

2 - Apasalli = Lista canale pentru a deschide lista
de canale.

3 - Apasaii == OPTIONS > Cautare canal, apoi
apasali OK pentru a activa tastatura de pe ecran.
4 - Utilizali tastele de navigare pentru a selecta un
caracter, apoi apasajli OK.

5 - Selectal{i Enter cand al{i terminat editarea.
6 - Apasalli € Inapoi pentru a inchide lista de
canale.

Blocarea sau deblocarea canalelor

> OK> == OPTIONS > Blocare canal,
Deblocare canal

Pentru a bloca accesul copiilor la un canal, il putei
bloca. Pentru a viziona un canal blocat, trebuie sa
introduceli mai intai codul PIN din 4 cifre Blocaj copii.
Nu putelli bloca programele de pe dispozitive
conectate.

Canalul blocat va prezenta simbolul @ langa sigla
canalului.

Eliminarea listei de programe favorite

> OK> == OPTIONS > Eliminare lista de
programe favorite

Pentru a elimina lista existenta de programe favorite,
selectali Da.

8.4. Canale favorite

Despre canale favorite

Puteli crea o lista de canale favorite care sa conilina
numai canalele pe care doriji sa le vizionali. Daca
este selectata lista de canale favorite, vel{i vedea
numai canalele dvs. favorite atunci cand schimbali
canalele.

Crearea unei liste de preferate

1- Tntimp ce urmarilli un canal TV, apasalli = Lista
canale pentru a deschide lista de canale.

2 - Selectalfi canalul si apasa)i == Marcare ca
favorite pentru a-l include ca program favorit.

3 - Canalul selectat este marcat cuun €.

4 - Pentru a finaliza, apasalli € Inapoi . Canalele
sunt adaugate la lista de favorite.



Eliminarea canalelor din lista de
programe favorite

Pentru a elimina un canal din lista de programe
favorite, selectal{i canalul cu simbolul @, apoi
apasali din nou == Debifare ca favorit pentru a
anula marcarea ca program favorit.

Reordonarea canalelor

Putelli reordona — repozijliona — canalele din lista
de canale favorite (disponibila numai pentru anumite
Xari).

1- Tn timp ce urmarifli un canal TV, apasali OK

> ==X OPTIONS > Selectare lista de canale.

2 - Selectalli Programe favorite prin antena, Canale
favorite prin cablu sau Canale favorite prin satelit* si
apasaii == OPTIONS .

3 - Selectali Reordonare canale, selectalli canalul
pe care dori){i sa-l reordonalli si apasaii OK.

4 - Apasali Butoanele de navigare pentru a muta
canalul evidenliat pe alta pozi)ie si apasalli OK.

5 - Dupa ce affi terminat, apasal)i == Finalizat.

* Canalele prin satelit pot fi cautate numai pe
modelele de televizoare xxPxSxxxX.

Lista de preferate in Ghidul TV

Puteli conecta Ghidul TV pentru a afisa Lista de
favorite.

1- Tn timp ce urmarifi un canal

TV, apasali OK=> == OPTIONS > Selectare lista
de canale.

2 - Selectal)li Canale favorite antena, Canale
favorite prin cablu sau Canale favorite prin satelit* si
apasali OK.
3 - Apasali
TV.

i= TV GUIDE pentru a deschide ghidul

Cu ajutorul Ghidului TV, puteli vizualiza o lista a
programelor TV curente si a celor programate de pe
canalele dvs. favorite. Pe langa canalele dvs. favorite,
primele 3 cele mai utilizate canale din lista implicita a
furnizorului dvs. vor fi adaugate dupa canalele
favorite pentru previzualizare. Trebuie sa adaugali
aceste canale in lista de favorite pentru a permite
funclionarea acestei opiiuni (consultali capitolul
,Ghid TV”).

Pe fiecare pagina a Ghidului TV exista o grila ,Stia[i?”
inclusa in lista de canale favorite. Canalul ,Stia)i?”
ofera sfaturi utile pentru a iImbunataKi modul in care
utilizali televizorul.

* Canalele prin satelit pot fi cautate numai pe
modelele de televizoare xxPxSxxxxX.
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8.5. Text/Teletext

Subtitrari de la serviciile Text

Cand comutal{i la un canal analogic, trebuie sa
actival{i subtitrarile manual pentru fiecare canal.

1- Apasalli pe OPTIONS in timp ce vizional{i canale
TV si selectali Teletext pentru a deschide
Textul/Teletextul.

2 - Introduceli numarul de pagina pentru subtitrare,
de regula 888.

3 - Apasalli € (inapoi) pentru ainchide pagina
Text.

Daca selecta)i Pornit in meniul Subtitrare cand
vizional{i acest canal analogic, se afiseaza subtitrarile,
daca sunt disponibile.

Pentru a afla daca un canal este analogic sau digital,
comutali la canalul respectiv si apasalli pe INFO.

Pagini teletext

Daca telecomanda dispune de tasta TEXT, puteli
apasa TEXT pentru a deschide Text/Teletext in timp
ce vizional{i canale TV. Pentru a inchide Text, apasali
tasta TEXT.

Daca telecomanda nu dispune de tasta TEXT,
apasali pe OPTIONS in timp ce vizionali canale TV si
selectalli Teletext pentru a deschide Text/Teletext.

Selectal{i o pagina teletext
Pentru a selecta o pagina . . .

1- Introducelli numarul paginii, utilizand tastele
numerice.

2 - Folosifi tastele sageata pentru a naviga.

3 - Apasaldi o tasta colorata pentru a selecta unul
dintre subiectele codificate prin culori din partea
inferioara a ecranului.

Subpagini teletext

Un numar de pagina de teletext poate con)ine mai
multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afisate
pe o bara de langa numarul paginii principale.
Pentru a selecta o subpaging, apasaii € sau >.

Pagini de Teletext T.O.P.

Unele televiziuni ofera teletext T.O.P.

Pentru a deschide paginile de teletext T.O.P. din
cadrul teletextului, apasalli pe OPTIONS si
selectalli Prezentare generala T.O.P.

* Teletextul nu poate fi accesat decat cand canalele
sunt instalate direct pe tunerul intern al televizorului si
setarea este pe modul TV. Daca se foloseste un set-
top box, teletextul nu va fi disponibil prin intermediul



televizorului. In acest caz, poate fi utilizat teletextul
set top box-ului in schimb.

OpMNiuni de teletext

In Text/Teletext, apasali OPTIONS pentru a selecta
urmatoarele...

- IngheNare pagina / Anulare inghellare pagina
Pentru a opri rotirea automata a subpaginilor.

- Ecran dublu / Ecran complet

Pentru a afisa canalul TV si Textul unul langa celalalt.
- Prezentare generala T.O.P.

Pentru a deschide Teletextul T.O.P.

- Marire / Vizualizare normala

Pentru a mari pagina de Text pentru o lectura mai
usoara.

- Redare

Pentru a afisa informaliile ascunse de pe o pagina.

- Derulare subpagini

Pentru derula subpaginile, atunci cand acestea sunt
disponibile.

- Limba

Pentru a comuta grupul de caractere folosit de Text
pentru o afisare corecta.

- Teletext 2.5

Pentru a activa funclia Teletext 2.5 pentru mai multe
culori si o grafica mai buna.

Configurare teletext

Limba teletext

Unele televiziuni digitale ofera serviciul de Teletext in
mai multe limbi.

Setalli limba preferata pentru teletext

A (Acasa) > Setari> Regiune si
limba> Limba> Teletext- Principal, Teletext -
Secundar

Teletext 2.5

Daca este disponibil, Teletext 2.5 ofera mai multe
culori si grafica mai buna. OpNiunea Teletext 2.5 este
activata ca setare standard din fabrica.

Pentru a dezactiva Teletext 2.5...

1- Apasalli pe TEXT sau apasali pe OPTIONS si
apoi selectalli Teletext.

2 - Intimp ce opNiunea Text/Teletext este deschisa
pe ecran, apasalli == OPTIONS.

3 - Selectalli Teletext 2.5> Oprit pentru a

dezactiva Teletext 2.5.
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8.6. Canale de streaming

Canalele de streaming sunt canale TV gratuite
susiinute de publicitate. Atunci cand televizorul este
conectat la Internet si Canalele de streaming sunt
disponibile in regiunea dvs., televizorul poate adauga
automat si gratuit canale de streaming la ghidul TV.
Putelli avea aceste canale disponibile prin apasarea
unui buton ori de cate ori dorili.

Vizionali canale de streaming

Televizorul dvs. trebuie sa fie conectat la o re}{ea de
domiciliu cu conexiune la internet. Va trebui sa
acceptalli Condil{liile de utilizare ale Canalelor de
streaming si Politica de confiden|ialitate.

Pentru a instalarea si a viziona Canalele de streaming:

1- Apasali tasta SURSE de pe telecomanda pentru a
deschide meniul Surse.

2 - Selectali Streaming pentru a comuta la sursa
Canalelor de streaming.

3 - Urmaldi instruciiunile de pe ecran pentru a
accepta Condilliile de utilizare si Politica de
confidenialitate.

4 - Televizorul va instala Canalele de streaming
disponibile in regiunea dvs., asteptali pana la
finalizarea instalarii.

5 - Acum putel{i viziona Canalele de streaming pe
televizor.

Canalele de streaming includ o Lista de canale,
Informallii despre canale/progamme, un Ghid TV,
Blocare canal/program si OpNiuni canale, la fel ca si
canalele prin Antena, Cablu si Satelit.

Modificalli setarile de confidenialitate pentru
publicitate

Canalele de streaming gratuite sunt susiflinute de
publicitate. Pute)i modifica setarile de
confidenlialitate pentru publicitate prin activarea sau
dezactivarea publicitaldii relevante.

Pentru a vedea Condil{iile de utilizare a canalelor de
streaming sau pentru a modifica setarile de
confidenlialitate a publicitalNii pentru canalele de
streaming, accesali & (Acasd) > Setari> Setari
generale > Setari de confidenlialitate si selectali
setarile de mai jos.

Centrul de preferinie privind confidenialitatea:
vizualizal{i si setali setarile de confidenialitate
dorite.

ID-ul de publicitate: vedeli ID-ul de publicitate
actual care va identifica televizorul pentru a activa
reclame relevante pentru dvs. Apasalli OK pentru a
reseta ID-ul de publicitate la un nou numar aleatoriu.



Urmarire anuniuri limitata: atunci cand este activata
funclia urmarire anuniuri limitata, publicitatea poate
fi mai pullin relevanta pentru dvs. Acest lucru nu va
afecta numarul de reclame afisate. Apasali OK
pentru a activa sau dezactiva limitare urmarire
reclame.
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9. Ghid TV

9.1. De ce aveli nevoie?

Cu ajutorul Ghidului TV, puteli vizualiza o lista a
programelor TV curente si a celor programate de pe
canalele dvs. In funcllie de provenienfa informaliilor
(datelor) din Ghidul TV, sunt afisate canalele
analogice si cele digitale sau numai canalele digitale.
Nu toate canalele ofera informallii pentru Ghidul TV.

Televizorul poate colecta informalii pentru Ghidul TV
pentru canalele instalate pe televizor (de ex. canalele
pe care le vizualizal{i cu Vizualizare TV). Televizorul
Nnu poate colecta informallii pentru Ghidul TV pentru
canale vizionate de la un receptor digital.

9.2. Utilizarea ghidului TV

Deschiderea ghidului TV

Pentru a deschide Ghidul TV, apasalNi i= TV GUIDE.
Apasalli = TV GUIDE din nou pentru a-l inchide.

Prima data cand deschideli Ghidul TV, televizorul
scaneaza toate canalele TV pentru a gasi informalii
despre programe. Aceasta poate dura cateva minute.
Datele Ghidului TV sunt memorate in televizor.

Reglarea unui program

Comutarea la un program

- Din ghidul TV, puteli comuta la un program curent.
- Pentru a selecta un program, utilizaji tastele
sageata pentru a evidenlia numele programului.

- Navigalli la dreapta pentru a vizualiza programele
planificate ulterior In ziua respectiva.

- Pentru a comuta la program (canal), selectaKi
programul si apasali pe OK.

Vizualizare detalii program

Pentru afisarea detaliilor programului selectat,
apasal)i @ INFO .
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Actualizare ghid TV

Puteli actualiza ghidul TV pentru a ob)ine cele mai
recente informallii despre programe.

Pentru a actualiza ghidul TV,

apasal)i == OPTIONS si selecta)i Actualizare ghid
TV*. Finalizarea actualizarii poate sa dureze cateva
minute.

* Nota: Nu este disponibil atunci cand este activat
Freeview Play pentru Regatul Unit.

Schimbare zi

Daca informaliile din Ghidul TV provin de la
emilator, putelli apasa pe Canal urmator pentru a
vizualiza programarea pentru una dintre zilele
urmatoare. Apasalli pe Canal anterior pentru a reveni
la ziua anterioara.

Alternativ, puteli apasa == OPTIONS si puteli
selecta Modificare zi.

Cautare dupa gen

Daca aceste informallii sunt disponibile, puteli cauta
programele planificate dupa gen, precum filme,
emisiuni sportive etc.

Pentru a cauta programele dupa gen,

apasalli == OPTIONS siselectalli Cautare dupa
gen”.

Selectalli un gen si apasal)li OK. Va aparea o lista cu
programele gasite.

* Nota: Nu este disponibil atunci cand este activat
Freeview Play pentru Regatul Unit.



10. Freeview

Play (pentru
modelele din Regatul
Unit)

10.1. Despre Freeview Play

Pentru a beneficia de Freeview Play?*, trebuie mai
intai sa conectal{i televizorul la internet.

Freeview Play ofera urmatoarele avantaje:

- Vizionalli programe TV pe care le-alli pierdut din
ultimele sapte zile.

- Vizionali programe TV live si la cerere, totul intr-un
singur loc, fara a accesa o aplicalie. Puteli cauta
programele Freeview Play in ghidul TV.

- Vizionali peste 70 de canale standard si pana la 15
canale HD.

- Beneficia)i de servicii la cerere, precum BBC iPlayer,
ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS si BBC SPORT.
- Nu exista contracte si costuri lunare, dvs. de)ine[i
controlul.

Pentru detalii, va rugam sa
vizita[di: https://www . freeview.co.uk

* Freeview Play este disponibil exclusiv pentru
modelele din Regatul Unit.

10.2. Utilizarea Freeview Play

Pentru a deschide Freeview Play*..

1- Apasali A (Home) pentru a deschide meniul
Acasa.

2 - Apasalli > (dreapta) pentru a vedea playerele
(aplicaldiile) Freeview disponibile sau selectali
Explorare Freeview Play pentru a accesa pagina
Freeview Play.

3 - Puteli sa apasal{i pe ==Cautare si sa introducei
un cuvant cheie pentru a cauta canale.

4 - Puteli apasa pe Recomandare in Ghidul TV
pentru a sorta diferitele tipuri de programe la
selectarea unui anumit gen.

5 - Selectal{i un program si apasalli pe == Informalii
episoade pentru a vizualiza detaliile programului
selectat.

6 - Selectalfi un program si apasalli OK pentru a
incepe vizionarea.

7 - Apasalli € Tnapoi pentru a inchide.

* Freeview Play este disponibil exclusiv pentru
modelele din Regatul Unit.

10.3. Ghid TV in Freeview
Play

Cand este activat Freeview Play*, apasalli = TV
GUIDE pentru a deschide ghidul TV; apasaiti =TV
GUIDE din nou pentru a inchide.

Schimbare zi

Daca informaldiile din Ghidul TV provin de la
emilator, puteli apasa pe Canal urmator pentru a
vizualiza programarea pentru una dintre zilele
urmatoare. Apasali pe Canal anterior pentru a reveni
la ziua anterioara.

Alternativ, putelli apdasa == OPTIONS si putefi
selecta Modificare zi.

Preferinfle de accesibilitate

Apasalli == OPTIONS la ghidul TV si selectalfi
Preferinfle de accesibilitate pentru a regla preferinifa
de sortare a programelor:

- Afisalli doar programele cu descriere audio
- Afisalli doar programele cu subtitrari
- Afisal{i doar programele cu limbajul semnelor

* Freeview Play este disponibil exclusiv pentru
modelele din Regatul Unit.



11. Clipuri video,
fotografii si muzica

11.1. De pe o conexiune USB

Puteli sa vizualizal{i fotografii sau sa redal){i muzica si
clipuri video de pe o unitate flash USB sau de pe un
hard disk USB conectat.

Cu televizorul pornit, conectali o unitate flash USB
sau un hard disk USB la unul dintre porturile USB.

Apasalli == SOURCES, apoi selectali USB,
pentru a rasfoi fisierele din structura de dosare pe
care al{i organizat-o pe hard diskul USB.

11.2. De pe un calculator sau
de pe un dispozitiv de
stocare conectat la re){ea

Puteli vizualiza fotografiile sau puteli reda muzica si
clipurile video de pe un calculator sau de pe un
dispozitiv NAS (Network Attached Storage -
dispozitiv de stocare atasat la refea) din refeaua de
domiciliu.

Televizorul si computerul sau NAS trebuie sa fie In
aceeasi refea de acasa. Pe computer sau pe NAS,
trebuie sa instalalli software-ul serverului media.
Serverul media trebuie sa fie setat sa permita
vizualizarea fisierelor si de pe televizor. Televizorul
afiseaza fisierele si folderele asa cum sunt organizate
de serverul media sau asa cum sunt structurate pe
calculator sau pe dispozitivul de stocare conectat la
refea.

Televizorul nu accepta subtitrare pe fluxuri video de
la un calculator sau NAS.

Daca serverul media accepta cautare de fisiere, este
disponibil un camp de cautare.

Pentru a rasfoi si reda fisierele pe computerul dvs...

1- Apasalli pe @ SOURCES, selectal{i Rel{lea si
apasali pe OK.

2 - Dupa conectarea unui dispozitiv, elementul
Dispozitiv de rej{fea va fi inlocuit de numele
dispozitivului conectat.

3 - Puteldi rasfoi si reda fisierele dvs.

4 - Pentru a opri redarea clipurilor video, a
fotografiilor si a muzicii, apasalli EXIT.
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11.3. Poze

Vizualizarea fotografiilor

1- Apasalli =3 SOURCES, selectalli USB si

apasali OK.

2 - Selectaldi Unitate flash USB si apoi selectalfi
dispozitivul USB de care aveli nevoie.

3 - Selectalli Fotografie. Pute[i

apasa == Sortare pentru a va rasfoi fotografiile
dupa data, luna sau an.

4 - Selectali una dintre fotografii si

apasal)i OK pentru a vizualiza fotografia selectata.

- Pentru vizualizarea fotografiilor, selectali
Fotografii in bara de meniu, selectal)i o miniatura de
fotografie si apasalli pe OK.

- Daca in acelasi dosar se afla mai multe fotografii,
selectalii o fotografie si apasa)i == Prezentare
diapozitive pentru a porni o prezentare de
diapozitive cu toate fotografiile din acest dosar.

- Vizualizal{i o fotografie si apasa)i £ INFO pentru
a afisa dedesubt:

bara de progres, bara de control al redarii, . (salt la
fotografia anterioara dintr-un dosar), M (salt la
fotografia urmatoare dintr-un dosar), p» (pornire
prezentare diapozitive), u (intrerupeli redarea), =
(pornire prezentare diapozitive), == (rotiji fotografia)

La vizualizarea unui fisier foto,
apasa)i = OPTIONS pentru..

Redare aleatorie dezactivata, Redare aleatorie
activata
Afisalli imaginile in ordine sau in mod aleatoriu.

Repetare, Redare o data
Afisali imaginile in mod repetat sau o singura data.

Oprire muzica
Oprili muzica daca redarea muzicii este in curs.

Viteza diaporama
Setaldi viteza diaporamei.

Tranzi)ie prezentare
SetalMi tranziifia de la o imagine la urmatoarea.

OpNiuni pentru fotografii
La rasfoirea fisierelor foto,
apasalli = OPTIONS pentru...

Lista/Miniaturi
Vizualizali fotografii sub forma de lista sau miniaturi.

Redare aleatorie dezactivata, Redare aleatorie
activata



Afisal{i imaginile in ordine sau in mod aleatoriu.

Repetare, Redare o data
Afisalli imaginile in mod repetat sau o singura data.

Oprire muzica
Opri}i muzica daca redarea muzicii este in curs.

Viteza diaporama
Setali viteza diaporamei.

Tranzilie prezentare
SetalMi tranzilfia de la o imagine la urmatoarea.

11.4. Clipuri video

Redarea clipurilor video

Pentru a reda un clip video pe TV:

Selecta)i @B Clipuri video siselectalfi numele
fisierului si apasalli pe OK.

- Pentru a intrerupe clipul video, apasalli OK. Apasali
din nou OK pentru a continua.

- Pentru a derula inapoi sau inainte, apasali

pe » sau <« Apasali de mai multe ori pe taste
pentru a mari viteza: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

- Pentru a trece la urmatorul clip video dintr-un dosar,
apasali OK pentru intrerupere, selecta)i ™ pe
ecran si apasalfi OK.

- Pentru a reveni la folder, apasali pe .
Deschiderea folderului de clipuri video

1- Apasalli =3 SOURCES, selectalfi USB si

apasali OK.

2 - Selectaldi Unitate flash USB si apoi selectalfi
dispozitivul USB de care aveli nevoie.

3 - Selectalli Clipuri video si alegeli unul dintre ele,
apoi apasalli pe OK pentru a reda clipul video
selectat.

- Selectal{i un clip video si apasa)i @ INFO pentru a
afisa informaldii despre fisier.

- Redaldi un clip video si apasali @ INFO pentrua
afisa dedesubt:

bara de progres, bara de control al redarii, w (salt la
clipul video anterior dintr-un dosar), ™ (salt la clipul
video urmator dintr-un

dosar), P (redare), <« (derulali

inapoi), » (derulalfi inainte), n (Intrerupeli
redarea), == (Redare toate/Se reda

una), == (Redare aleatorie activata/Redare aleatorie
dezactivata)

In timpul redarii clipului video,
apasaifi = OPTIONS pentru...

Subtitrari
Afisalli subtitrarile, daca sunt disponibile si selectali
Pornit, Oprit sau Activare in mod fara sunet.
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Limba subtitrare
Selectalli limba de subtitrare, daca este disponibila.

Set caractere
Selectali setul de caractere daca este disponibila o
subtitrare externa.

Limba audio
Selectal{i limba audio, daca este disponibila.

Stare
Afisalli informalliile despre fisierul video.

Repetare, Redare o singura data
Redali filmele in mod repetat sau o singura data.

Setari subtitrare

Setali Dimensiune font subtitrare, Culoare subtitrare,
Locallie subtitrare si Decalaj sincronizare, daca
opNiunile sunt disponibile.

OpMNiuni video

La rasfoirea fisierelor video,
apasalli = OPTIONS pentru...

Lista/Miniaturi
Vizualizali fisiere video sub forma de lista sau
miniaturi.

Subtitrari

Afisalli subtitrarile, daca sunt disponibile si
selectalli Pornit, Oprit sau Activare in mod fara
sunet.

Redare aleatorie dezactivata, Redare aleatorie
activata
Redali clipurile video in ordine sau in mod aleatoriu.

Repetare, Redare o singura data
Redali filmele in mod repetat sau o singura data.

11.5. Muzica

Redarea melodiilor

Deschiderea folderului cu muzica

1- Apasaili =3 SOURCES, selectalli USB si
apasali OK.

2 - Selectalli Unitate flash USB si

apasalli > (dreapta) pentru a selecta dispozitivul
USB de care aveli nevoie.

3 - Selectalfi Muzica si alegeli una dintre ele, apoi
apasali pe OK pentru a reda muzica selectata.

- Selectali o melodie si apasaiki @ INFO pentru a
afisa informaldii despre fisier.

- Redalli o melodie si apasalli @ INFO pentru a
afisa dedesubt:

bara de progres, bara de control al redarii, w (salt la



clipul melodia anterioara dintr-un dosar), » (salt la
melodia urmatoare dintr-un

dosar), P (redare), <« (derulali

inapoi), » (derulalfi inainte), n (Intrerupeli
redarea), == (Redare toate/Se reda una)

In timpul redarii muzicii,
apasa)i = OPTIONS pentru..

Repetare, Redare o singura data
Redalli melodii in mod repetat sau o singura data.

OpMNiuni pentru muzica

La rasfoirea fisierelor de muzica,
apdsalli == OPTIONS pentru...

Redare aleatorie dezactivata, Redare aleatorie
activata
Redali melodiile in ordine sau in mod aleatoriu.

Repetare, Redare o singura data
Redali melodii in mod repetat sau o singura data.
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12. Deschiderea
meniurilor Setari TV

12.1. Meniu rapid si Setari

frecvente

Apasalli tasta a# Meniu rapid/MENU de pe
telecomanda pentru a gasi Meniul rapid, apoi apasali
pe sagelile < (stanga) pentru a gasi Setarile
frecvente.

* Nota: opNiunile din Meniu rapid si Setari frecvente
pot varia in funciie de diferite caracteristici ale
produsului sau de diferite cazuri de utilizare.

Meniu rapid:

- Asisteni{a - diagnosticalli si ob)Kineli mai multe
informalii despre televizorul dvs.

- Toate setarile - vizualiza)i meniul cu toate setarile.
- Surse - Pentru a deschide meniul Surse.

- Aurora™® - Pentru a lansa aplicafia Aurora

- Alarma la rasarit* - Pentru a lansa Alarma la rasarit.
- Vizionare la TV - Pentru a reveni la modul de
vizionare la televizor.

- Ghid TV - Pentru a deschide Ghidul TV.

- Canale - Pentru a deschide lista de canale.

- Setari ecologice - Pentru a deschide meniul Setari
ecologice.

- Suport digital - Pentru a lansa playerul de fisiere
media pentru a reda fisiere de pe USB sau din re){ea.
- Demo Me - Pentru a gestiona fisierele demo.

Setari frecvente:

- Stil imagine Al - Selectali unul dintre stilurile de
imagine presetate pentru o vizualizare ideala a
imaginii.

- Format imagine - selectalfi unul dintre formatele
presetate de imagine care se potriveste pe ecran.

- Stil sunet - selectali unul dintre stilurile presetate
de sunet pentru setarile ideale de sunet.

- EasyLink 2.0 - Gestionali si reglal{i setarile
sistemului de sunet HDMI compatibil EasyLink 2.0.
- lesire audio - Setali televizorul sa redea sunetul
prin propriile difuzoare sau prin sistemul audio
conectat.

- Dispozitive Bluetooth® - Setare pentru dispozitive
Bluetooth®.

- DTS Play-Fi - Lansaldi aplica)ia DTS Play-Fi.

- Sunet personalizat - Personalizali sunetul
difuzoarelor televizorului.

- Stil Ambilight* - Selectal)i unul dintre stilurile
Ambilight presetate.

- Ambisleep* - Actival{i sau reglali setarile
Ambisleep. Ambisleep simuleaza apusul soarelui
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pentru a va ajuta sa va relaxalfi inainte de a adormi.
- Wireless si rejele - Conectali-va la refeaua de
domiciliu sau reglali setarile de rej{ea.

- Dezactivare ecran - Daca doar ascultalli muzica pe
televizor, putel{i dezactiva ecranul televizorului.

- Temporizator somn - setali televizorul sa intre
automat in modul standby dupa o perioada de timp
presetata.

- Actualizare software - Verifical)li daca exista o
actualizare software pentru televizor.

Putelli apasa pe == Personalizat pentru a activa sau
dezactiva elementele din lista Setari frecvente.

Meniul Toate setarile:

Apasalli tasta M (Acasa) de pe telecomanda pentru
a reveni la ecranul principal. Puteli accesa meniul
Setari prin intermediul pictogramei din coljjul din
dreapta sus de pe ecranul principal.

* Setarea Ambilight este disponibila numai pentru
modelele care accepta funcilia Ambilight.

12.2. Toata setarile

Setari de imagine

Despre meniul Setari de imagine

Meniul de setare a imaginii ofera un flux usor de
acces la setarile de imagine pe mai multe niveluri, de
la general la avansat. Pentru unele setari de imagine,
valorile pot fi modificate prin meniul separat pentru a
va permite sa vizualizali toate valorile setarilor si sa
previzualizali efectele care vor fi aplicate.

La primul nivel al meniului de setare a imaginii, puteli
oricand sa selectalli un element si sa apasali

tasta OK pentru a trece la opliunile de nivel urmator.
Daca apare un meniu separat, putel{i glisa sau bifa
pentru a selecta valorile setarilor si a previzualiza
efectul si apoi puteli apasa OK pentru a confirma
modificarea. Daca exista alte opliuni de setare la
acelasi nivel, putelli apasa tasta A (sus) sau v (jos)
pentru a derula la alte opliuni de setare si a continua
setarea fara a parasi meniul separat. Odata ce toate
modificarile setarilor sunt facute, puteli continua sa
apasalli tasta € Tnapoi pentru a parasi sau inchide
meniurile de setare.



Stil imagine Al

Selectarea unui stil

Pentru reglarea usoara a imaginii, putel}i selecta un
stil de imagine presetat.

A (Acasa) > Setari> Imagine > Stilimagine Al,
apasali OK pentru a trece la urmatoarea opiiune
disponibila.

Stilurile de imagine disponibile sunt:

- Personal - Preferinf{ele de imagine setate la prima
pornire.

- Claritate exceplionala - Ideal pentru vizionare in
timpul zilei.

- Home Cinema - Ideal pentru experieni{a de zi cu zi
de divertisment cu filme la domiciliu.

- ECO - Setare care asigura cel mai mic consum de
energie

- Filmmaker Mode — Ideal pentru a viziona filme cu
efect de studio original.

- Joc* - Ideal pentru a juca jocuri.

- Monitor** - Ideal pentru afisarea aplicai{iilor de
calculator. Conjlinutul video original este afisat cu
procesare minima.

- Calman - Pentru calibrarea culorilor Calman

* Stil imagine - Jocul este disponibil numai in

aplicalfia video HDMI si aplicalii de streaming video.
** Stil imagine - Monitorul este disponibil numai cand
sursa video HDMI este aplicabila pentru aplicallia PC.

- Televizorul poate reda programe HDR de la oricare
dintre conexiunile HDMI, transmi{and dintr-o sursa
de internet (de ex., Netflix) sau de pe un dispozitiv de
memorie USB conectat.

- Televizorul va comuta automat la modul HDR,
indicand acest lucru. Televizorul accepta urmatoarele
formate HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ si
Dolby Vision, dar depinde de disponibilitatea acestui
format HDR la furnizorii de con{inut.

Pentru con)linut HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 si
HDR10+)

Stilurile pentru coni{linut HDR (Hybrid Log Gamma,
HDR10 si HDR10+):

- HDR Personal

- Claritate exceplionala HDR
- HDR Home Cinema

- HDR ECO

- HDR Filmmaker Mode

- Joc HDR

- Monitor HDR

- HDR Calman

Pentru conllinutul HDR Dolby Vision
Stilurile pentru conllinutul HDR Dolby Vision sunt:
- HDR Personal
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- Claritate exceplionala HDR
- Dolby Vision Luminos

- Dolby Vision Filmmaker

- Joc Dolby Vision

Restabilirea stilului imaginii

Pentru a restabili stilul la setarile inidiale,

accesalli A (Acasa)> Setari> Imagine > Stil
imagine Al, apoi selectalli Restabilirea stilului imaginii
sau apasali = Restabilire stil.

Stil automat Imagine film

Stil preferat Imagine film

A (Acasa) > Setari> Imagine > Stil automat
Imagine film > Stil preferat Imagine film.

Puteli selecta care Stil imagine Al va fi setat automat
cand este detectat conlinut de film. OpKiunea Stil
preferat Imagine film depinde de disponibilitatea ¢
(Acasa) > Setari> Imagine > Stil imagine Al

*Nota: Pentru a detecta automat coniinutul de film si
a va seta stilul de imagine preferat, trebuie sa activaii
Stil automat Imagine film

din A (Acasa) > Setari> Imagine > Stil automat
Imagine film > Stil automat Imagine film.

Activarea/dezactivarea Stil de imagine film automat

A (Acasa) > Setari> Imagine > Stil automat
Imagine film > Stil automat Imagine film.

Activalli sau dezactivalli pentru a detecta automat
conllinutul de film si setal{i-va preferinlele

in A (Acasa) > Setari> Imagine > Stil automat
Imagine film > Stil preferat Imagine film.

Metoda de detectare film

A (Acasa) > Setari> Imagine > Stil automat
Imagine film > Metoda de detectare film.

Televizorul va seta automat la Stilul de imagine 1A
preferat cand este detectat con}inut tip film. Puteli
seta metoda de detectare a filmului prin Folosire IA
sau Folosire semnalizare con{linut.

Inteligenila iluminarii ambientale

Optimizarea nivelului de iluminare

A (Acasa) > Setari >
nivelului de iluminare.

Imagine > Optimizarea

Pornil{i pentru a reduce automat solicitarea ochilor in
condil{ii diferite de lumina ambianta.



Optimizare detalii intunecate

A (Acasa) > Setari>
detalii intunecate.

Imagine > Optimizare

Selectali pentru a imbunatalli automat detaliile
intunecate pe baza condil{iilor de lumina ambianta.

Optimizare temperatura culoare

A (Acasa) > Setari>
temperatura culoare.

Imagine > Optimizare

Selectali pentru a optimiza automat temperatura de
culoare pe baza condiliilor de lumina ambianta.

Setari de contrast

Luminozitate

Optimizarea nivelului de iluminare ambiant

A (Acasa) > Setari> Imagine > Contrast >
Luminozitate > Optimizarea nivelului de iluminare
ambiant.

Pornil{i pentru a reduce automat solicitarea ochilor in
condil{ii diferite de lumina ambianta.

Contrast OLED

A (Acasa) > Setari> Imagine > Contrast >
Luminozitate > Contrast OLED.

Reglal{i valoarea contrastului imaginii. Putel{li micsora
valoarea contrastului pentru a reduce consumul de
energie.

Amplificator de lumina

A (Acasa) > Setari> Imagine > Contrast >
Luminozitate > Amplificator de lumina.

Selecta)i Oprit, Minim, Mediu sau Maxim pentru a
seta televizorul sa reduca automat contrastul pentru
un consum cat mai mic de energie sau pentru o
imagine cat mai buna.

Nivel video

A (Acasa) > Setari> Imagine > Contrast >
Luminozitate > Nivel video.

Reglali nivelul contrastului video.
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Detalii intunecate

Optimizare detalii intunecate ambiante

A (Acasa) > Setari> Imagine > Contrast > Detalii
intunecate > Optimizare detalii intunecate ambiante.

Pentru a imbunatali automat detaliile intunecate pe
baza condil{iilor de lumina ambianta.

Gamma

A (Acasa) > Setari>
intunecate > Gamma.

Imagine > Contrast > Detalii

Pentru o setare non-liniara pentru iluminarea si
contrastul imaginii.

Nota: Nu este disponibil pe anumite modele daca
opNiunea Optimizare detalii intunecate ambiante
sau Optimizare detalii intunecate este setata la
Pornit.

Nivel de negru

A (Acasa) > Setari> Imagine > Contrast > Detalii
intunecate > Nivel de negru.

Pentru a seta nivelul de negru al imaginii.

Nota: Setarea nivelului de negru la o valoare
indepartata de valoarea de referinjfla (50) poate duce
la un contrast mai redus (detaliile intunecate dispar
sau imaginea neagra devine gri).

Tmbunatallire contrast

Perfect Natural Reality

A (Acasd) > Setari> Imagine > Contrast
> Imbunatallirea contrastului > Perfect Natural
Reality.

Perfect Natural Reality imbunata)este contrastul si
luminozitatea pentru a crea un efect HDR pentru
sursele standard. Nu este disponibil cand conflinutul
video accepta HDR (High-Dynamic Range) si Stil
imagine nu este setat la Monitor.

Nivel de imbunatal{ire dinamic

A (Acasa) > Setari> Imagine > Contrast
> Imbunatalflirea contrastului > Nivel de
imbunatalire dinamica.

Selectalli Oprit, Maxim, Mediu sau Minim pentru a
seta nivelul la care televizorul imbunataifeste
automat detaliile in zonele iIntunecate, de mijloc si
luminoase ale imaginii.



Nota: Nu este disponibil cand se detecteaza semnalul
HDR. Nu este disponibil in modul Monitor.

Control HDR

Mapare tonuri HDR

A (Acasa) > Setari> Imagine > Contrast
> Control HDR > Mapare tonuri HDR.

Setalli metoda utilizata pentru procesarea
sincronizarii tonurilor HDR. Oprit, Oprit/HGIG se
foloseste pentru a dezactiva sincronizarea tonurilor
interne ale televizorului sau pentru a respecta
standardul HDR pentru gaming HGIG (HDR Gaming
Interest Group) pentru potrivirea cu dispozitivul de
jocuri. Puteli regla metoda la Static sau dinamic.

Nota: Disponibil daca se detecteaza semnal HDR10
sau HDR10+.

Setari efect HDR

A (Acasa) > Setari> Imagine > Contrast
> Control HDR > Efect HDR10/Efect HDR10+/Efect
HLG.

Cand este detectat semnal HDR10 / HDR10+ / HLG si
Mapare tonuri HDR nu este setata la Oprit sau
Oprit/HGIG, puteli regla nivelul efectului HDR la Mai
multe detalii, Balans sau Mai multa luminozitate
pentru fiecare tip de coni{inut HDR.

Setari de culoare

A (Acasa)> Setari> Imagine> Culoare.

Saturallie

A (Acasa) > Setari>
Satural{ie.

Imagine > Culoare >

Pentru a regla valoarea satural{iei pentru culori.

Nota: nu este disponibil cand stilul de imagine este
Monitor sau Monitor HDR.

Reglarea accentuarii culorii

A (Acasa) > Setari>
Accentuare culoare.

Imagine > Culoare >

Selectal)fi Maxim, Mediu, Minim sau Oprit pentru a
seta nivelul intensitai{ii culorii si detaliile din culorile
stralucitoare.

Nota: nu este disponibil cand semnalul Dolby Vision
este detectat si stilul de imagine este Monitor/
Monitor HDR
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Reglarea gamei largi de culori

A (Acasa) > Setari>
de culori larga.

Imagine > Culoare > Gama

Pentru a activa/dezactiva gama larga de culori.
Valabil numai pentru anumite modele de televizor.

Reglarea temperaturii de culoare

A (Acasa) > Setari> Imagine > Culoare >
Temperatura culoare > Optimizare temperatura
culoare ambianta.

Setalli pentru a optimiza automat temperatura de
culoare pe baza condiliilor de lumina ambianta.

A (Acasa) > Setari> Imagine > Culoare >
Temperatura culoare > Punct alb.

Selectal{i Cald, Normal, Rece sau Personalizat
pentru a seta temperatura de culoare dupa preferina
dvs.

A (Acasa) > Setari> Imagine > Culoare >
Temperatura culoare > 2 alinierea punctelor albe
sau 20 alinierea punctelor albe.

Personalizal{i alinierea punctelor albe pe baza
temperaturii de culoare selectate pentru imagine.

Control culori

A (Acasa) > Setari> Imagine > Culoare >
Temperatura culoare > Control culoare.

Setarea Control culori este disponibila numai cand
Tmbunatallire culoare este setata la Oprit. Pentru a
regla sau a restabili valoarea implicita

pentru Tonalitate cromatica, Saturallie si Intensitate
pentru culorile Rosu, Galben, Verde, Turcoaz,
Albastru si respectiv Magenta. Daca dori}{i sa resetalXi
toate valorile la cele implicite, selecta)i Resetali
toate setarile la implicite.

Claritate

Tmbunataflire

A (Acasa) > Setari>
Tmbunatafire.

Imagine > Claritate >

Pentru a regla valoarea claritaldii imaginii.

Tmbunatalire textura

A (Acasa) > Setari>
Tmbunatalire textura.

Imagine > Claritate >

Activali pentru a beneficia de claritate superioara a
marginilor si a detaliilor liniilor.



Zgomot de imagine

Reducere zgomot

A (Acasa)> Setari> Imagine > Zgomot de
imagine > Reducere zgomot

Selectalli Oprit, Maxim, Mediu sau Minim pentru a
seta nivelul de eliminare a zgomotului din coniinutul
video.

Zgomotul este vizibil mai ales ca mici puncte in
miscare in imaginea de pe ecran.

* Nota: Setarile Reducere zgomot nu sunt disponibile
atunci cand rata de cadre a sursei de intrare este mai
mare de 120 Hz.

Reducere artefact

A (Acasa)> Setari> Imagine> Zgomotde
imagine > Reducere artefacte

Selecta)i Oprit, Maxim, Mediu sau Minim pentru a
avea diferite grade de atenuare a artefactelor din
coni{inutul video digital.

Artefactele sunt vizibile mai ales ca blocuri mici sau
margini zimate in imaginile de pe ecran.

* Nota: Setarile Reducere artefacte nu sunt
disponibile atunci cand sursa de intrare are o
rezolul{ie de 4K.

Setari de miscare

Stiluri de miscare

A (Acasa) > Setari> Imagine> Miscare > Stiluri
de miscare.

Stilurile de miscare ofera moduri de setare a miscarii
optimizate pentru diferite con)inuturi video.

Selectal{i unul dintre stilurile de miscare pentru a
beneficia de o experien{a de vizionare diferita a
videoclipurilor. (Oprit, Cinema pur, Filme,
Standard, Lin, Personal)

Nu sunt disponibile pentru cazurile de mai jos:

- & Setari > Afisaj sisunet> Imagine > Stil
imagine/Stil imagine Al > Monitor

- & Setari > Afisaj si sunet> Imagine > Stil
imagine/Stil imagine Al > Joc

- Sursa video are o rata de reimprospatare variabila

- Rata de cadre a sursei video este de 120 Hz sau mai
mare

Stiluri de miscare pentru joc

A (Acasa)> Setari> Imagine >
de miscare pentru joc.

Miscare > Stiluri

Stilurile de miscare pentru joc ofera moduri de setare
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a miscarii optimizate pentru diferite con}inuturi de
joc.

Selectali unul dintre stilurile de miscare pentru joc
pentru a beneficia de o experieni{a de vizionare
diferita a videoclipurilor. Opiliunile de setare
disponibile pentru stilul de miscare pentru joc sunt
Oprit, Lin si Personal.

Sunt disponibile numai pentru cazurile de mai jos:

- Stil imagine/Stil imagine Al este stilul Joc, HDR Joc,
Joc Dolby Vision, Monitor sau Monitor HDR

- Sursa video nu are o rata de reimprospatare
variabila

- Rata de cadre a sursei video nu depaseste 60 Hz

Delicatele

A (Acasa)> Setari> Imagine >
Delicatele.

Miscare >

Pentru a face ca miscarea imaginii sa fie ling,
reducand la minimum tremurarea.

Selectalli de la O la 10 pentru diverse grade de
reducere a tremurului imaginii, vizibil la filmele de la
televizor. Selectal{i O cand apare zgomot la redarea
imaginilor In miscare pe ecran.

Nota: Disponibil numai cand Stiluri de miscare /
Stiluri de miscare pentru joc sunt setate la Personal.

Reducere neclaritate

A (Acasa)> Setari> Imagine> Miscare >

Reducere neclaritate.

Pentru a reduce neclaritatea, pentru a face ca
miscarea imaginii sa fie clara si precisa.

Alegeli o valoare de la O la 10 pentru a beneficia de
diferite niveluri de reducere a neclaritai{ii miscarii.
Vizibila in filmele de la televizor. Selecta{i O cand
apare zgomot la redarea imaginilor in miscare pe
ecran.

Nota: Disponibil numai cand Stiluri de miscare /
Stiluri de miscare pentru joc sunt setate la Personal.

Setare rapida imagine

A (Acasa)> Setari> Imagine > Setare rapida
imagine

- La prima instalare, aj)i efectuat cateva setari de
imagine printr-o succesiune de pasi simpli. Puteli
reface acesti pasi cu meniul Setare rapida imagine.

- Selectali setarea preferata si treceldi la urmatoarea.
- Pentru a-i efectua, verificajli daca televizorul poate
fi comutat la un canal sau daca poate afisa un
program redat de pe un dispozitiv conectat.



Setarile ecranului

Format imagine

A (Acasd)> Setari>Ecran > Formatimagine

Daca imaginea nu acopera tot ecranul, daca apar
benzi negre sus sau jos sau pe margini, putelli regla
imaginea astfel Incat sa umple ecranul.

Pentru a selecta una dintre setarile de baza pentru
umplerea ecranului...

- Ecran lat — mareste automat imaginea pana la
ecran complet 16:9. Raportul de aspect al
conl{inutului imaginii se poate modifica.

- Umplere ecran — mareste automat imaginea astfel
incat sa umple ecranul. Distorsiunea imaginii este
minima, subtitrarile raman vizibile. Nu este o setare
adecvata pentru imagini provenite de la calculator.
Unele formate de imagine extreme pot prezenta, in
continuare, benzi negre. Raportul de aspect al
conlinutului imaginii se poate modifica.

- Ajustare la ecran — mareste automat imaginea,
pentru a umple ecranul fara distorsiuni. Pot fi vizibile
benzi negre. Nu este acceptata pentru imagini
provenite de la PC.

- Original — mareste automat imaginea pentru a
acoperiintregul ecran, cu raportul de aspect original.
Fara pierderi de con{finut vizibile.

A (Acasa)> Setari>Ecran> Format
imagine > Avansat

Pentru stabilirea manuala a formatului imaginii...

- Comutare — selectalli sagelile pentru a deplasa
imaginea. O putelli deplasa numai cand este marita.
- Zoom — selectalli sagelile pentru a mari imaginea.
- Extindere — selectal{i sagelNile pentru a extinde
imaginea pe verticala sau pe orizontala.

- Anulare — selectali pentru a reveni la formatul de
imagine cu care al{i inceput.

Este posibil ca unele seleclii ale setarii Format
imagine sa nu fie disponibile 1n anumite condilii. De
exemplu, In cazul streamingului video, aplicaliilor
Android, modului pentru jocuri etc.

Setarile ecranului OLED

Proteclie la imagini locale

A (Acasa)> Setari > Ecran > Setarile ecranului
OLED > Protecl{ie la imagini locale

Setal{i nivelul de proteciie la afisarea unei imagini
statice locale. Afisarea unei imagini statice o perioada
prelungita de timp poate avea ca rezultat remanenia
imaginii. Acest fenomen este normal pentru panourile
OLED. Evital{i afisarea unei imagini fixe pe ecranul
televizorului un timp indelungat.
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Deplasare automata a pixelilor

A (Acasa)> Setari > Setari > Setarile ecranului
OLED > Deplasare automata a pixelilor

Activalli pentru a deplasa pozi}{ia pixelilor pentru a
reduce solicitarea asupra pixelilor. Acest lucru
contribuie la protecifia ecranului OLED impotriva
afisarii de imagini statice.

Eliminaldi imaginile reziduale

A (Acasa)> Setari > Ecran > Setarile ecranului
OLED > Eliminalli imaginile reziduale

Atunci cand vedeli o imagine reziduala pe televizor,
puteli sterge imaginea remanenta de pe ecran prin
activarea acestei funciii.

1- Select & (Acasd)> Setari>Ecran > Setarile
ecranului OLED.

2 - Selectalli Eliminalli imaginile reziduale.

3 - Selectalfi Confirmare.

Televizorul va fi oprit pana la finalizarea procesului.
Daca pornili televizorul in acest timp, procesul va fi
oprit si va fi reluat automat cand televizorul trece in
standby la un moment ulterior.

In timpul procesarii, pe ecran poate sa apara o linie
alba. Acest lucru este normal la eliminarea imaginilor
remanente de pe ecran.

Eliminarea imaginii reziduale este un proces de
reimprospatare in profunzime, nu este potrivit pentru
prevenllia imaginilor reziduale. Aceasta funcilie
trebuie operata manual numai cand imaginea
reziduala se vede pe ecran chiar si dupa ce televizorul
a fost In modul standby timp de cel pullin 8 ore.

Setari de sunet

Stil sunet

Selectarea unui stil

Pentru reglarea usoara a sunetului, puteli selecta un
stil de sunet presetat.

A (Acasa)> Setari> Sunet> Stil sunet
Sunt disponibile urmatoarele stiluri de sunet:

- Mod Al - Selectali modul Al pentru comutarea
inteligenta a stilului de sunet pe baza coniinutului
audio.

- Original - Setare neutra a sunetului

- Divertisment - Ideal pentru a viziona filme

- Muzica - |deal pentru a asculta muzica

- Muzica spalfiala - |deala pentru gaming

- Dialog- Ideal pentru vorbire

- Personal - Selectal{i pentru a va regla setarile de
sunet preferate



Restabilirea setarilor personale

1- Setaldi stilul de sunet la Personal.

2 - Apasali tasta colorata == Resetare stil si
apasali OK. Stilul este resetat.

Setari personale sunet

Virtualizator de sunet difuzoare

A (Acasa)> Setari> Sunet> Setari
personale > Virtualizator de sunet difuzoare

Selectalli Pornit sau Auto (Dolby Atmos) pentru a
activa Dolby Atmos, care poate adauga sunetului
dimensiunea nal{limii. Cu dimensiunea inal)imii,
sunetul poate fi amplasat si deplasat cu precizie in
spalliul tridimensional.

Clear dialogue

A (Acasa)> Setari> Sunet> Setari
personale > Clear dialogue

Selectalli Pornire, pentru a imbunatal{i sunetul pentru
voce. |[deal pentru programele de stiri.

Egalizator Al

A (Acasa)> Setari> Sunet> Setari
personale > Egalizator Al

Selectalli Pornit pentru a activa reglarea inteligenta
a egalizatorului pe baza coniinutului audio si a
setarilor personalizate.

Egalizator Al personalizat

A (Acasa)> Setari> Sunet> Setari
personale > Egalizator Al personalizat

Apasalli tastele sageata/de navigare pentru a regla
setarile egalizatorului.

* Nota: Pentru a restabili Setarile personale la setarea
iniiiala, selecta){i din nou Stil sunet, apoi
apasali == Restabilire stil.

Poziionare TV

A (Acasa)> Setari> Sunet> Pozillionare TV

Selectali Pe unstand TV sau Pe perete pentru a
beneficia de cea mai buna reproducere a sunetului in
funcilie de amplasare.
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DTS Play-Fi

DTS Play-Fi
A (Acasa) > Setari > Sunet > DTS Play-Fi

Cu DTS Play-Fi pe televizorul Philips, va puteli
conecta la boxe compatibile pentru a transmite sunet
wireless in alte camere din casa sau pentru a reda
muzica de pe dispozitivul mobil pe televizor utilizand
aplicallia Philips Sound de pe dispozitivul mobil.

Nota: Setarile pentru Audio de la televizor in mai
multe camere nu sunt disponibile cand televizorul
este conectat la aplica)ia Casti DTS Play-Fi sau cand
se reda muzica de la aplica)fia DTS Play-Fi.

Pentru a transmite sunet wireless la boxe, veli avea
nevoie de:

- Televizor Philips Smart TV care accepta DTS Play-Fi
- Boxe compatibile cu DTS Play-Fi

- Aplicalfia Philips Sound instalata pe telefon sau
tableta

Configuralli pentru a reda sunetul televizorului in

difuzoarele Play-Fi Multi-Room

1- Asigurali-va ca televizorul Philips, boxele
compatibile cu Play-Fi si dispozitivul mobil sunt
conectate la aceeasi re)fea de domiciliu.

2 - Daca boxa compatibila cu Play-Fi nu este
conectata inca la reiea:

a. Descarcalli aplicalfia Philips Sound pe dispozitivele
dvs. mobile.

b. Aplicallia Philips Sound > Setari > Configurare
dispozitiv Play-Fi.

c. Urmaldi instruciiunile din aplica)Kie pentru a
conecta boxa la aceeasi re}lea cu televizorul.

3 - Pe televizorul Philips, deschideli aplicallia
preinstalata DTS Play-Fi si selectai DTS Play-Fi
Audio > Conectalli boxe pentru a cauta dispozitivele
DTS Play-Fi compatibile.

4 - Dupa ce dispozitivele DTS Play-Fi s-au conectat
cu succes la televizorul dvs., puteli sa selectali
dispozitivele din lista de dispozitive si sa reglali
volumul.

5 - Acum putel[i incepe sa transmitelli sunet de la
televizor catre mai multe dispozitive DTS Play-Fi.

Pasi pentru redarea muzicii de pe dispozitivul mobil

pe televizor prin DTS Play-Fi

1- Descarcalli aplical}fia Philips Sound pe telefon sau
tableta.

2 - Lansal{i aplica)fia Philips Sound.

3 - Atingeli ,+” pentru a va cauta televizorul Philips.
4 - SelectalMi televizorul Philips si selectalNi ,Redare
pe”.

5 - Alegeli sursa de muzica pe care dori}{i sa o
redali pe televizor.



Sunet personalizat

Setari sunet personalizat

A (Home)> Setari> Sunet> Sunet personalizat.

Personalizal{i sunetul difuzoarelor televizorului

Setarea sunetului personalizat se utilizeaza pentru
crearea unui profil personal pe baza abilita)ilor dvs.
auditive, prin efectuarea unui test auditiv. Puteli
alege sunetul preferat astfel Incat sa auzifi mai mult si
sa beneficia)i de un sunet mai bun, imbunatalfind
astfel experiena de vizionare la televizor.

Cum imi testez auzul si imi setez profilul auditiv?

TncepelNi testul auditiv

accesand M (Acasa) > Setari> Sunet> Sunet
personalizat > Configurare. Creal{i-va propriul profil
auditiv cu un test auditiv scurt.

Tnainte de test, trebuie sa comutali iesirea audio
curenta la boxele televizorului, deocarece configurarea
vizeaza numai boxele televizorului. Testul auditiv
funcilioneaza cel mai bine atunci cand este efectuat
in liniste. Asadar, asigurali-va ca mediul dvs. este
linistit in timpul testului.

Selectalli Pornire si introducelli un nume de profil
pentru a incepe testul.

In timpul testului:

- Veli auzi un semnal sonor in crestere.

- Apasali butonul OK cand auzi){i semnalul sonor.

- Apoi vel{i auzi un semnal sonor in scadere.

- Apasali butonul OK atunci cand nu auzijli semnalul
sonor.

- Testul se va repeta de 5 ori pentru diferite tonuri.

La sfarsitul testului se vor prezenta rezultatele testului
auditiv; apoi selectal{i Salvaldi si iesiji pentru a stoca
profilul. Puteli aplica profilul curent sau puteli crea
maximum alte 3 profiluri. De asemenea, puteli
redenumi profilul sau elimina profilul atunci cand
este necesar.

EasyLink 2.0

Controlali setarile de sunet ale sistemului de sunet
HDMI prin EasyLink 2.0

A (Acasa)> Setari> Sunet> EasyLink 2.0.

Puteli regla setarile individuale de sunet ale
sistemului de sunet HDMI accesand Setari frecvente
sau Setari > Sunet > EasyLink 2.0. Acest lucru este
aplicabil numai cu sistemul de sunet HDMI compatibil
cu EasyLink 2.0. Pentru a activa controlul, asigurali-
va ca elementul de meniu pentru controlul sunetului
EasyLink 2.0 este setat la Pornit in Setari generale >
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EasyLink > Control sunet EasyLink 2.0.

Selectarea stilului de sunet

A (Acasa)> Setari> Sunet>
2.0> Stil sunet.

EasyLink

Comutali intre stilurile de sunet presetate. Exista
stiluri ideale pentru a viziona filme, pentru a asculta
muzica sau alte con)inuturi audio.

- Film - stil de sunet ideal pentru vizionarea filmelor.

- Muzica - stil optimizat pentru a asculta muzica.

- Voce - dialog imbunatalNit pentru voce.

- Stadion - ofera o senzal{ie de stadion in aer liber.

- Personalizat - mod de sunet personalizat. Setarea
este disponibila numai daca dispozitivul conectat este
compatibil cu televizorul in ceea ce priveste funciia.

Reglarea nivelului de sunete joase

A (Acasa)> Setari> Sunet> Easylink
2.0 > Sunete joase.

Apasalli tastele sageata/de navigare pentru a regla
nivelul sunetelor joase.

Reglarea nivelului sunetelor inalte

A (Acasa)> Setari> Sunet> Easylink
2.0 > Sunete inalte.

Apasalli tastele sageata/de navigare pentru a regla
nivelul sunetelor inalte.

Egalizator personalizat

A (Acasa)> Setari> Sunet>
2.0 > Egalizator personalizat.

EasyLink

Benzi de frecvenl{a reglabile atunci cand Stilul de
sunet este setat la Personalizat. Apasali tastele
sageata/de navigare pentru a regla nivelul
Egalizatorului Al. Setarea este disponibila numai daca
dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul in
ceea ce priveste funclia.

Sunet surround

A (Acasd)> Setari> Sunet> Easylink
2.0 > Sunet surround.

Selectalli un efect surround dintre tipurile presetate.

- Upmix - activaili funcilia upmix pentru a beneficia la
maxim de toate difuzoarele.

- Standard - sunetul rezultat de la difuzoare urmeaza
canalele originale.

- IA Surround - efect surround optim folosind analiza

IA.



DRC

A (Acasd)> Setari> Sunet> Easylink
2.0> DRC.

Selectali valoarea preferata pentru Controlul
intervalului dinamic (DRQ).

- Automat - intervalul dinamic este reglat automat.
- Pornit - optimizal{i intervalul dinamic.
- Oprit - opri)i reglarea intervalului dinamic.

Difuzoare de inal{ime

A (Acasa)> Setari> Sunet>
2.0 > Difuzoare de inalime.

EasyLink

Selectal{i miscarea preferata a difuzoarelor de
inallime. Setarea este disponibila numai daca
dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul in
ceea ce priveste funciia.

- Automat - miscare dinamica in funclie de coniinut.
- Pornit - Intotdeauna ridicat.
- Oprit - pozil{ie plata.

Selectal{i scena sonora

A (Acasa)> Setari> Sunet>
2.0 > Scena sonora.

EasyLink

Selectali o experien){a de ascultare. Setarea este
disponibila numai daca dispozitivul conectat este
compatibil cu televizorul in ceea ce priveste funciia.

- Automat - setare dinamica in funciie de con{inut.
- Pornit - Scena sonora captivanta, adecvata pentru
vizionarea filmelor.

- Oprit - Scena sonora clara, adecvata pentru a
ascultare muzica si pentru dialog.

Resetal{i toate setarile la implicit

A (Acasa)> Setari> Sunet> Easylink
2.0 > Resetali toate setarile la implicit.

Resetal{i toate setarile de sunet EasyLink 2.0 la
setarile originale din fabrica.

Calibrare pentru camera

Calibrare pentru camera

A (Acasd)> Setari> Sunet> Calibrare pentru
camera.

Aceasta calibrare va permite televizorului sa
determine acustica din camera si sa ofere o calitate
optimizata a sunetului in difuzoarele televizorului,
care corespunde cel mai bine acestei acustici.
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Trebuie sa sincronizalli telecomanda cu televizorul
fnainte de a Incepe configurarea si sa va asiguralli ca
setarea lesire audio a televizorului este Difuzoare
TV. Pentru un rezultat mai precis, pastrali linistea in
camera.

Pentru a incepe calibrare pentru camera:

1- Tineli telecomanda in pozijlia de ascultare si
indreptalli-o spre televizor in timpul procesului de
reglare.

2 - Selectal{i Calibrare acum sau Calibrare din nou
pentru a incepe calibrarea.

3 - Unsunet de test va fi redat si masurat cu ajutorul
telecomenzii. Tinel{i telecomanda si indreptali-o spre
televizor; aceasta poate dura cateva secunde.

4 - Odata ce boxele TV au fost calibrate cu succes,
selectalli Test pentru a asculta sunetul dinainte si
dupa calibrarea boxelor TV. Selectalli Aplica pentru a
accepta setarea, selectali Reincercalli pentru a
reface calibrarea sau selectalfi Anulare pentru a anula
calibrarea.

Cand configurarea calibrarii pentru camera reuseste si
este aplicata, puteli

accesa M (Acasd)> Setari> Sunet> Calibrare
pentru camera si selectalli Aplicare calibrare
Oprit/Pornit pentru a dezactiva/activa setarile
calibrate.

Setari avansate de sunet

Controlul volumului

Volum automat

A (Acasd)> Setari> Sunet> Setari
avansate > Volum automat

Selectalli Pornit pentru a echilibra automat
difereni{ele bruste de volum. Opliune folosita de
obicei cand schimballi canalele. Selecta)li Mod de
noapte pentru o experienia de audi}lie mai
confortabila si mai linistita.

Volum Delta

A (Acasa)> Setari> Sunet> Setari
avansate > Volum Delta

Setarea Volum Delta poate fi folosita pentru a regla
difereni){a de balans a nivelului de sunet dintre
canalul TV siintrarea sursei HDMI. Apasali tastele
sagelli/de navigare pentru a regla valoarea Delta
pentru volumul difuzorului TV.

* Nota: Volum Delta este disponibil cand sursa de
intrare este setata la HDMI sau surse analogice si
iesirea audio este setata la Boxe TV sau Sistem de
sunet HDMI.



Setari de iesire audio

A (Acasa)> Setari> Sunet> Setari
avansate > lesire audio

Setal{i televizorul sa redea sunetul prin propriile
difuzoare sau prin sistemul audio conectat.

Puteli selecta unde doril{i sa auzil{li sunetul
televizorului si cum sa il controladi.

- Daca selectalli Difuzoare TV, difuzoarele
televizorului sunt permanent activate. Toate setarile
de sunet sunt aplicabile in acest mod.

- Daca selectai Casti cu fir, sunetul va fi redat in casti.
- Daca selectal{i Optica, difuzoarele televizorului sunt
oprite si sunetul va fi redat prin dispozitivul conectat
la lesirea audio digitala - optica.

- Daca selectal{i Difuzoare TV + casti cu fir, sunetul
va fi redat in difuzoarele TV si in casti.

Cu un dispozitiv audio conectat prin HDMI CEC,
selectalli Sistem de sunet HDMI. Televizorul isi va
dezactiva difuzoarele atunci cand dispozitivul va reda
sunetul.

Pentru a regla volumul difuzoarelor TV sau al castilor,
apadsalli Volum si apasalli sagelile > (dreapta)

sau < (stanga) pentru a selecta sursa de iesire pe
care dori)i sa o reglali. Apasali Volum + sau -
pentru a regla nivelul volumului sursei de iesire
selectate.

eARC

Setarea eARC

A (Acasa)> Setari> Sunet> Setari
avansate > eARC

Setali modul eARC la Automat sau Oprit. HDM| eARC
(Enhanced Audio Return Channel) este o varianta
optimizata a funclliei ARC anterioare. Acesta accepta
cele mai recente formate audio cu rate de biii ridicate
de pana la 192 kHz, 24 de bili, si sunet necomprimat
pe 5.1, 71si 32 de canale.

HDMI eARC este disponibil numai pe HDMI 2.

Setari de iesire digitala

Setarile de iesire digitala sunt disponibile pentru
semnalele de sunet de iesire SPDIF (optice) si HDMI
ARC.

Format iesire digitala

A (Acasa)> Setari> Sunet> Setari
avansate > Format iesire digitala

Setalli semnalul audio de iesire al televizorului pentru
a se adapta capacitalfii sonore a sistemului Home
Theatre conectat.
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- Stereo (necomprimat): daca dispozitivele de redare
audio nu dispun de procesare a sunetului multicanal,
alegeli sa redali doar con{inut stereo pe
dispozitivele de redare audio.

- Multicanal: alegelMi sa redalNi coniinut audio
multicanal (semnal de sunet multicanal comprimat)
sau conl{inut audio stereo pe dispozitivele de redare
audio.

- Multicanal (derivallie): Selectali pentru a trimite
fluxul de bili original de la HDMI ARC la sistemul de
sunet HDMI conectat.

- Asigural{i-va ca dispozitivele de redare audio
accepta caracteristica Dolby Atmos.

- lesirea SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) va fi
dezactivata cand redali in flux conlinut Dolby Digital
Plus.

Uniformizarea iesirii digitale

A (Acasa)> Setari> Sunet> Setari
avansate > Uniformizarea iesirii digitale

Reglali nivelul de intensitate sonora de la dispozitivul
care este conectat la iesirea audio digitala (SPDIF)
sau HDMI.

- Selecta)i Mai mult pentru un volum mai ridicat.
- Selecta)i M. pullin pentru un volum mai redus.

Intarziere iesire digitala

A (Acasd)> Setari> Sunet> Setari
avansate > Intarziere iesire digitala

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre sa
necesite reglarea Intarzierii sincronizarii audio pentru
a sincroniza semnalul audio cu semnalul

video. Selecta)li Oprit daca este setata o intarziere
de sunet pe sistemul Home Theatre.

Decalaj iesire digitala (disponibil doar cand este
activata Intarzierea de iesire digitald)

A (Acasa)> Setari> Sunet> Setari
avansate > Decalaj iesire digitala

- Daca nu puteli seta o intarziere la sistemul Home
Theatre, puteli seta televizorul astfel incat sa
sincronizeze sunetul.

- Putel{i seta un decalaj care sa compenseze timpul
necesar sistemului Home Theatre pentru a procesa
sunetul aferent imaginilor TV.

- Putel{i seta valoarea in pasi de la O la 60 ms.



Ambilight

Stil Ambilight
A (Acasd)> Setari> Ambilight > Stil Ambilight

Puteli selecta modul de urmarire Ambilight sau
puteli selecta Oprire pentru a opri Ambilight.

Selectalli unul dintre stilurile care urmeaza dinamica
imaginii pe ecranul TV.

- Standard - ideal pentru vizionarea zi de zi la
televizor.

- Sporturi - ideal pentru programul de sport.

- Cinema - ideal pentru filme si divertisment la
domiciliu.

- Jocuri - ideal pentru a juca jocuri.

- Muzica - pentru a asculta muzica si a urma dinamica
sunetului.

- Culoare fixa - selectalli o culoare statica la alegere.

Urmaldi App

A (Acasa)> Setari> Ambilight > Stil
Ambilight > Urmali aplicallia

Aceasta funcllie este disponibila atunci cand
controlalfi Ambilight prin aplicalfia Philips Smart TV.

Personalizare Ambilight

Personalizare Ambilight

A (Acasa)> Setari> Ambilight > Personalizare
Ambilight / Personalizare Ambilight (stilul selectat
curent)

Puteli personaliza stilul curent dupa cum preferali.

- Adaptabil in mod economic la camera - activali
sau dezactivalli reglarea automata a luminozitaldii in
funclie de condiliile camerei.

- Luminozitate - pentru a seta nivelul luminozitalii

Ambilight.

- Saturalie - pentru a seta nivelul de saturalie
Ambilight.

- Dinamica - pentru a seta viteza efectului dinamic
Ambilight.

- Ambilight pentru conllinut intunecat - selectali
luminozitatea minima a Ambilight in timp ce se
afiseaza conl{inut Intunecat.

Restabilire stil - apasalfi pe == Resetare toate
pentru a restabili stilul Ambilight la implicit.

Cand stilul Ambilight este setat la Culoare fixa, puteli
personaliza stilul:
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- Seleciie fixa de culori - selectal{i culoarea statica
preferata din paleta de culori si regla)fi-o cu glisoarele
de culoare dupa cum preferalli.

- Efecte dinamice - adaugali efecte dinamice la
culoarea selectata.

Cand stilul Ambilight este setat la Muzica, puteli
selecta profiluri muzicale Ambilight predefinite
din seleclia Stil muzica:

- Lumina - ideal pentru a viziona videoclipuri
muzicale.

- Disco - ideal pentru a asculta muzica retro la volum
ridicat.

- Ritm - ideal pentru a asculta muzica ritmata.

Lumina de relaxare

Modul Lumina de relaxare de pe televizor va permite
sa porni)i Ambilight cand televizorul este in standby.
Astfel, va puteli ilumina camera cu Ambilight.

Activare mod lumina de relaxare

A (Acasa)> Setari> Ambilight> Luminade
relaxare > Pornire automata in standby.

Activalli pentru a permite activarea modului de
lumina de relaxare atunci cand televizorul este in
standby.

Daca dorili sa porniii Lumina de relaxare Ambilight
dupa comutarea televizorului in standby, urmali pasii
de maijos:

1- Apasalli tasta AMBILIGHT de pe telecomanda
pentru a activa lumina de relaxare Ambilight.

2 - Apasali tastele de navigare < (stanga) sau >
(dreapta) pentru a schimba diferitele efecte de
lumina.

3 - Apasali tastele de navigare A (sus) sau v (jos)
pentru a regla luminozitatea.

4 - Pentru a dezactiva lumina de relaxare Ambilight,
apasali tasta AMBILIGHT din nou.

Selectare culoare Lounge Light

A (Acasa)> Setari> Ambilight> Luminade
relaxare > Selectare culoare Lounge Light.

Selectalli culoarea preferata pentru Lounge Light din
paleta de culori si reglal{i-o glisand barele de culoare
in func{ie de preferinie.

Efecte dinamice

A (Acasa)> Setari> Ambilight >
relaxare > Efecte dinamice.

Lumina de



Activali efecte dinamice pentru culoarea selectata.

Luminozitate

A (Acasa)> Setari> Ambilight >
relaxare > Luminozitate.

Lumina de

Selectarea nivelului de luminozitate pentru Lounge
Light.

Durata

A (Acasa)> Setari> Ambilight>
relaxare > Durata.

Lumina de

Setal{i durata (in minute) a modului lumina de
relaxare.

Ambisleep

Ambisleep simuleaza apusul soarelui, pentru a va
ajuta sa va destindel{i inainte de a adormi. La sfarsitul
simularii, televizorul va comuta automat la standby.

Pornire Ambisleep

A (Acasa)> Setari> Ambilight> Ambisleep >
Porni)i Ambisleep.

Selectalli pentru a activa Ambisleep.

Selectare culoare Ambisleep

A (Acasa)> Setari> Ambilight >
Selectare culoare Ambisleep.

Ambisleep >

Selectalli culoarea Ambisleep preferata din paleta de
culori si reglal{i-o glisand barele de culoare in funcilie
de preferinie.

Luminozitate

A (Acasa)> Setari> Ambilight >
Ambisleep > Luminozitate.

Setalli luminozitatea de pornire pentru Ambisleep.

Durata

A (Acasa)> Setari> Ambilight >
Ambisleep > Durata.

Setalli durata (in minute) pentru Ambisleep.

Sunet

A (Acasd)> Setari> Ambilight>
Ambisleep > Sunet.
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Selectalfi sunetul din natura pe care dori){i sa il
utilizali n timpul modului Ambisleep.

Sunetele din natura disponibile sunt:

- Foc de tabara

- Ploaie

- Padure tropicala
- Plaja tropicala

- Cascada

- SilenlJios

Setari Ambilight avansate

Culoarea peretelui din spatele televizorului

A (Acasd)> Setari> Ambilight> Setari
avansate > Culoarea peretelui din spatele
televizorului

- Neutralizaldi influen){a unui perete colorat asupra
culorilor Ambilight

- Selectal{i culoarea peretelui din spatele
televizorului, iar televizorul va adapta culorile
Ambilight pentru ca acestea sa se vada in mod
corespunzator.

Estompare

A (Acasa)> Setari> Ambilight> Setari
avansate > Estompare

Setali Ambilight sa se opreasca imediat sau sa se
intrerupa treptat, atunci cand opriji televizorul.
Estomparea lenta va acorda timpul necesar pentru a
aprinde lumina normala din camera de zi.

Animallia Ambilight

A (Acasa)> Setari> Ambilight> Setari
avansate > Animalia Ambilight

Activalli sau dezactivali pentru a afisa animaldia
Ambilight in timpul pornirii televizorului dupa
conectarea cablului de alimentare.

* Nota: nu se aplica atunci cand Comportament la
pornire este setat la Ultima sursa.

Alarma la rasarit

Funclia Alarma la rasarit utilizeaza Ambilight, muzica
si informal{ii meteo pentru o noua experienia de
trezire.

- Televizorul se activeaza in ziua si la ora setate de
dvs.
- Porneste Ambilight cu ecran colorat si muzica cu



intensitate progresiva.
- Face o tranzilie usoara la prognoza meteo, cu
fundal corelat.

Pentru a accesa meniul de setare a Alarmei la rasarit:

1- Apasali tasta a¥ Meniu rapid/MENU pentru a
deschide Meniu rapid.

2 - Selectalli Alarma la rasarit si apasajli OK pentru
a deschide.

- Alarma: setal{i pana la 5 alarme pentru
repetare/selectare zile, setari pornit/oprit.

- Tema fundal: urmari){i vremea sau selectali din
categorii de fotografii.

- Muzica: piese muzicale care vor fi redate la trezire.

- Activare volum: setarea volumului muzicii in timpul
trezirii.

- Vremea: setari pentru prognoza meteo locala.

- Previzualizare: putel{i previzualiza efectul de trezire.

Daca televizorul este in standby si a fost atinsa ora de
alarma, televizorul se activeaza din standby. Ecran

de trezire progresiv, Ambilight este pornit, apoi afisare
informal{ii meteo cu tema fundal .

Pentru a inchide Alarma la rasarit, apasalli pe tasta
® Standby/ Pornit, €& inapoi sau A (Acasa) de
pe telecomanda.

- O Standby/ Pornit:iese din aplicalia Rasarit si
comuta televizorul in modul standby.

- & Tnapoi : iese din aplicallia R&sarit si comuta la
ultima sursa TV vizualizata.

- A (Acasd): iese din aplica)ia Rasarit si comuta la
lansator.

- Daca nu se iese din Alarma la rasarit pentru a
accesa alta aplicalfie in termen de 30 de minute de la
trezirea cu funcllia Alarma la rasarit, televizorul se
opreste automat in modul standby.

Nota:

Pentru ca Alarma la rasarit sa funcioneze adecvat,
conexiunea la ref{ea trebuie sa fie meniinuta activa.
Funcllia Alarma la rasarit nu poate fi utilizata cand
modul ceasului TV este setat la Manual. Accesali
meniul Setari si schimbali modul ceasului la Automat.
Alarma nu va funciliona daca local{ia este setata la
Magazin.

Aurora

Aplical)fia Aurora este o aplical)ie care imbunatalfleste
atmosfera din spalliul in care se afla televizorul cu
imagini artistice si lumini Ambilight colorate. Aurora
utilizeaza imagini, animallie, sunet si Ambilight marca
Philips pentru a optimiza spaliul de locuit in funcitie
de noul dvs. stil de viaj{a.

Pentru a lansa aplicallia Aurora:

1- Apasalli tasta a# Meniu rapid/MENU pentru a
deschide Meniu rapid

50

2 - Selectalli Aurora si apasa)i OK pentru a
deschide aplical{ia.

Categorii

Exista patru categorii de teme: Ambiani{a, Scene,
Galerie si Ceasuri. Pute)i descarca mai multe teme
cand televizorul dvs. este conectat la internet.
Utilizali tastele de navigare pentru a naviga in meniu
pe orizontald/verticala. Apasali OK pe o tema pentru
a porni redarea. Apasalli OK pe Redare toate pentru a
reda toate elementele din aceasta lista de categorii,
incepand cu primul element. Apasalli pe € Inapoi
pentru a iesi din aplicalia Aurora.

Comutali televizorul pe modul standby

Puteli seta durata de redare a temei Aurora;
televizorul va trece in standby cand se atinge limita
de timp.

Pentru a comuta televizorul in modul standby:

1- Cand aplical)fia Aurora este activata, apasali pe
OPTIONS.

2 - Selectalli 1ora, 2 ore sau 4 ore pentru comutarea
televizorului in modul standby.

3 - Cu doua minute Tnainte de expirarea
temporizatorului, televizorul va afisa o caseta de
dialog pentru a furniza opiunile de trecere imediata
in modul standby sau de amanare a comutarii cu 1
sau 2 ore. Temporizatorul setat pentru numaratoare
inversa sau amanare nu poate depasi valoarea
maxima permisa de 4 de ore.

Wireless si re{ele

Relea la domiciliu

Pentru a va bucura de toate capacitallile Philips
Smart TV, televizorul trebuie conectat la internet.

Conectaldi televizorul la o refea de domiciliu cu o
conexiune la internet de mare viteza. Puteli conecta
televizorul dvs. wireless sau prin cablu de conectare
la routerul de rej{ea.

Conectare la re}{lea

Conexiune wireless

De ce aveli nevoie?

Pentru a conecta televizorul la Internet prin wireless,
aveli nevoie de un router Wi-Fi cu conexiune la
Internet. Utilizaji un router cu o conexiune de mare
viteza (banda larga) la Internet.



Router

Realizarea conexiunii - Wireless

A (Acasa)> Setari> Wireless sireflele > Cu
cablu sau Wi-Fi > Conectare la refea > Wireless
(Wi-Fi)

1- Tn lista cu refelele gasite, selectali reNeaua dvs.
wireless. Daca refeaua dvs. nu este In lista deoarece
numele rel{elei este ascuns (alfi oprit difuzarea SSID
la router), selectal){i Adaugarea unei rejlele noi pentru
a introduce personal numele rei{elei.

2 - Introduceli-va cheia de criptare. Daca ai
introdus anterior cheia de criptare pentru aceasta
refea, putelli face clic pe OK pentru a realiza
imediat conexiunea.

3 - Seva afisa un mesaj la stabilirea cu succes a
conexiunii.

Activali sau dezactivali Wi-Fi

A (Acasa)> Setari> Wireless sireflele> Cu
cablu sau Wi-Fi > Wi-Fi pornit/oprit

Conexiune cu cablu

De ce aveli nevoie?

Pentru a conecta televizorul la Internet aveli nevoie
de un router de re[{ea cu conexiune la

Internet. UtilizaKi un router cu o conexiune de mare
viteza (banda largd) la Internet.

| NETWORK

=

G @D

Router

|
JU

Realizarea conexiunii

A (Acasd)> Setari> Wireless sireflele> Cu
cablu Wi-Fi > Conectare lare)ea > Cablu
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1- Conectalfi routerul la televizor cu ajutorul unui
cablu de refea (cablu Ethernet**).

2 - Asigurali-va ca routerul este pornit.

3 - Televizorul cauta constant conexiunea la ref{ea.
4 - Se va afisa un mesaj la stabilirea cu succes a
conexiunii.

In cazul In care conectarea esueaza, putelli verifica
setarea DHCP a routerului. DHCP trebuie sa fie setat
la Pornit.

**Pentru a respecta reglementarile CEM, utilizalli un
cablu Ethernet FTP Cat. 5E ecranat.

Setarile wireless si de refea

Vizualizare setari de re{ea

A (Acasd)> Setari> Wireless sireflele> Cu
cablu sau Wi-Fi > Vizualizare setari de re{lea

Aici puteli vizualiza toate setarile curente ale ref{elei.
Adresele IP si MAC, puterea semnalului, viteza,
metoda de criptare etc.

Configurare refea - IP static

A (Acasd)> Setari> Wireless sireflele> Cu
cablu sau Wi-Fi> Configurare relea > [P static

Daca sunteli un utilizator cu experieni{a si dori}{i sa
instalalli releaua cu adresa IP statica, setali
televizorul la |IP static.

Configurare refea - Configurare IP static

A (Acasd)> Setari> Wireless sireflele> Cu
cablu sau Wi-Fi> Configurare IP static

1- Selectalfi Config. IP static si configuralfi
conexiunea.

2 - PutelNi seta numarul pentru Adresa IP, Masca
refea, Gateway, DNS 1 sau DNS 2.

Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN)

A (Acasa)> Setari> Wireless sirefele> Cu
cablu sau Wi-Fi> Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN)

Puteli porni acest televizor cu smartphone-ul sau cu
tableta daca televizorul este in standby.

Setarea Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN) trebuie sa fie
setata la Pornit.

DMR - Digital Media Renderer

A (Acasa) > Setari> Wireless sirefele> Cu
cablu sau Wi-Fi> DMR - Digital Media Renderer

Daca fisierele media nu sunt redate pe televizor,
asigurali-va ca funcl{ia Digital Media Renderer este



activata. Ca setare din fabrica, funciia DMR este
activata.

Activarea conexiunii Wi-Fi

A (Acasa)> Setari> Wireless sireflele > Cu
cablu sau Wi-Fi > Wi-Fi pornit/oprit

Puteli sa activalNi sau sa dezactivajli conexiunea Wi-
Fi pe televizorul dvs.

Resetare conexiune pentru oglindirea ecranului

A (Acasa)> Setari> Wireless sireflele > Cu
cablu sau Wi-Fi > Resetare conexiune pentru
oglindirea ecranului

Golildi lista cu dispozitivele conectate si blocate care
sunt utilizate cu funci{ia Oglindire ecran.

Nume re}lea TV

A (Acasa)> Setari> Wireless sireflele > Cu
cablu sau Wi-Fi> Nume re}lea TV

Daca aveli mai multe televizoare in reXeaua de la
domiciliu, puteli aloca televizorului un nume unic.

Cond. de utilizare

A (Acasa)> Setari > Setari generale > Cond. de
utilizare

Putel{i vedea conilinutul Condil{iilor de utilizare, care
este afisat la prima conectare a televizorului la
internet.

Setari de confidenialitate

A (Acasa)> Setari > Setari generale > Setari de
confidenfialitate

Puteli vedea conllinutul Setarilor de
confidenlialitate, care este afisat la prima conectare a
televizorului la internet.

Setari Netflix

A (Acasa)> Setari> Wireless sireflele > Cu
cablu sau Wi-Fi > Setari Netflix

Cu Setari Netflix, puteli vizualiza numarul ESN sau
dezactiva dispozitivul Netflix.

Stergere memorie Internet

A (Acasa)> Setari> Wireless sireflele> Cu
cablu sau Wi-Fi > Stergere memorie internet

Cu opNiunea Stergere memorie Internet puteli sterge
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datele de inregistrare de pe serverul Philips si setarile
de control parental, datele de conectare la aplica)ia
magazin video, toate aplical{iile preferate Galeria
Philips App, semnele pentru paginile de Internet si
istoricul de navigare pe Internet. Aplical)Niille MHEG
interactive pot, de asemenea, salva asa-numite fisiere
,cookie” pe televizor. Si aceste fisiere se sterg.

Controlul televizorului cu Matter

Conectati televizorul la reteaua de domiciliu
inteligenta Matter

A (Acasa)> Setari> Wireless sireflele > Cu
cablu sau Wi-Fi > Controlul televizorului cu Matter

Matter este baza pentru obiectele conectate si un
protocol pentru conectarea dispozitivelor si
sistemelor compatibile. Puteti sa adaugati televizorul
la o retea de domiciliu inteligenta Matter scanand
codul QR sau introducand codul de configurare.

Se conecteaza la Control4®

Comutalli pentru a activa conectarea la Control4®

A (Acasd)> Setari> Wireless sireflele> Cu
cablu sau Wi-Fi > Se conecteaza la Control4

Control4® este furnizorul de soluldii personalizate de
automatizare si control, ajutand la controlul mai
multor dispozitive din casa dvs. Pentru a va inscrie
televizorul Philips Smart TV la Control4®, asigural)fi-va
ca mediul si dispozitivele dvs. Control4® sunt setate
corect.

Setari generale

Setari legate de conectare

Setari tastatura USB

A (Acasa) > Setari> Setari generale > Setari
tastatura USB

Pentru a instala tastatura USB, pornili televizorul si
conectal{i tastatura USB la una dintre

conexiunile USB ale televizorului. Cand televizorul
detecteaza tastatura pentru prima data, puteli
selecta aspectul dorit al tastaturii si puteli testa
seleciia.

Setari mouse

A (Acasa) > Setari> Setari generale > Setari
mouse

Reglali viteza de miscare a mouse-ului USB.



Putere si energie

Setali comportamentul la pornire

A (Acasa) > Setari > Setari generale > Putere si
energie > Comportament la pornire

Setali televizorul sa ramana la ecranul principal sau
Ultima sursa atunci cand il pornifi.

Dezactivarea ecranului pentru reducerea consumului
de energie

A (Acasa) > Setari > Setari generale > Putere si
energie > Dezactivare ecran

Selectalli Dezactivare ecran, iar ecranul televizorului
va fi oprit. Pentru a reactiva ecranul, apasali orice
tasta de pe telecomanda (mai puldin tastele awewenr
«») Volum + sau -, tasta 123 si tastele de navigare)
de pe telecomanda.

Setal{i televizorul sa intre automat in modul standby
dupa o perioada de timp presetata

A (Acasa) > Setari> Setari generale > Putere si
energie > Temporizator somn

Setal{i televizorul sa intre automat in modul standby
dupa o perioada de timp presetata. Putel{i seta o
durata de pana la 180 de minute, in trepte de 10 sau
30 de minute. Daca setal{i op)iunea la Oprit,
temporizatorul standby este dezactivat. Puteli opri
oricand televizorul mai devreme sau puteli reseta
durata in timpul numaratorii inverse.

Setarea opririi automate a televizorului

A (Acasd) > Setari> Setari generale > Putere si
energie > Oprire automata

Setal{i Oprire automatq; televizorul se opreste
automat pentru a economisi energie. Valoarea de
setare Oprit dezactiveaza oprirea automata.

- Televizorul se opreste daca primeste semnal TV, dar
Nu apasali nicio tasta de pe telecomanda timp de 4
ore.

- Televizorul se opreste daca nu primeste semnal TV
si nu este apasata nicio tasta de pe telecomanda timp
de 10 minute.

- Daca utilizaldi televizorul ca monitor sau daca
folosi){i un receiver digital pentru a viziona la televizor
(un dispozitiv set-top box - STB) si nu utilizali
telecomanda televizorului, dezactivali oprirea
automata setand valoarea la Oprit.

Setal{i temporizatorul sa opreasca automat
televizorul cand acesta nu are semnal.
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A (Acasa) > Setari > Setari generale > Putere si
energie > Fara cronometru de semnal

Televizorul se va opri automat daca nu exista semnal
disponibil dupa 10/15/20 minute.

Conexiune HDMI-CEC - EasyLink

Conectali dispozitive compatibile HDMI CEC la
televizor, le puteli controla cu ajutorul

telecomenzii. Este necesar ca EasyLink HDMI CEC sa
fie pornit pe televizor si pe dispozitivul conectat.

Pornirea EasyLink

A (Acasa)> Setari> Setari generale
> EasyLink > Pornit

Controlarea dispozitivelor compatibile HDMI CEC de
la telecomanda televizorului

A (Acasa) > Setari> Setari generale
> Telecomanda cu EasyLink > Pornit

Control sunet EasyLink 2.0

A (Acasd)> Setari> Setari generale > Control
sunet EasylLink 2.0 > Pornit

Pornil)i/opri)i pentru a gestiona setarile de sunet ale
sistemului de sunet HDMI. Puteli regla aceste setari
din Setari frecvente sau Setari > Sunet > EasyLink 2.0.
Acest lucru este aplicabil numai cu sistemul de sunet
HDMI compatibil cu EasyLink 2.0.

Nota:

- Este posibil ca EasylLink sa nu funcilioneze cu
dispozitive de alte marci.

- Funciionalitatea HDMI CEC are diferite nume, in
funclie de marca. Unele exemple sunt: Anynet,
Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
si Viera Link. Nu toate marcile sunt complet
compatibile cu EasyLink. Numele de marci HDMI CEC
indicate ca exemple reprezinta proprietatea
dellinatorilor respectivi.



Locallie - acasa sau la magazin

A (Acasa)> Setari> Setari generale > Locallie

- Selectarea loca{iei televizorului

- Selecta)i Magazin: stilul imaginii revine la Claritate
excepllionala si putel{i regla setarile pentru modul
Magazin.

- Modul Magazin este conceput pentru promovarea in
magazin.

Configurallie pentru magazin

A (Acasa)> Setari> Setari
generale > Configurallie pentru magazin.

Daca televizorul este setat la Magazin, puteli
vizualiza logouri caracteristice sau seta
disponibilitatea unei anumite demonstraldii care sa se
deruleze in magazin.

Reglarea sunetului si a imaginii

A (Acasa)> Setari> Setari
generale > Configurallie pentru magazin >
si sunet

Imagine

Selectalfi Optimizat pentru magazin sau Setari
personalizate pentru setari de sunet si imagine.

Pornire automata Demo Me

A (Acasa)> Setari> Setari
generale > Configurallie pentru magazin > Pornire
automata Demo Me

Activalli/Dezactivalli pornirea automata Demo Me.

Procesul de reimprospatare OLED

A (Acasa)> Setari> Setari
generale > Configurallie pentru magazin >
Reimprospatare OLED (la fiecare 4 ore)

Activalli pentru a reimprospata ecranul televizorului
OLED la fiecare 4 ore. Oprirea acestui proces poate
conduce la remanenf{a imaginii, ceea ce va poate
anula garanj{ia.

Pornire automata demo imagine Al

A (Acasa) > Setari> Setari
generale > Configuralie pentru magazin > Pornire
automata demo imagine Al

Activalli/Dezactivalli opNiunea Pornire automata
demo imagine Al

Tn modul demo imagine Al putelli vedea modul in
care procesarea imaginii Al imbunatalfeste calitatea
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imaginii in timp real. Modul demo conl{ine trei pasi,
care vor fi afisal{i ciclic.

Primul pas: Conllinut video P5 imbunatallit Al afisat
pe ecran in centru cu masuratori Al in timp real si
analize.

Demonstralfie de masurare a parii stangi:

- Fereastra de mici dimensiuni afisata prezinta
esantionarea secundara a clipului video live.

- Elementele de masurare in forma de semiluna vor
afisa starea privind Claritatea, Zgomotul, Miscarea,
Culoarea videoclipului vi afisarea starii luminii
ambientale.

- Masurare contrast: histograma contribuldiei la nivel
video.

Rezultatele analizei Al pentru partea dreapta:

Clasificarea scenelor: Categoria de clasificare 1A a
scenelor live transmise (cercul este colorat
proporiional cu nivelul de incredere pentru fiecare
categorie).

Pasul doi: Imparli)i ecranul pentru a afisa un efect
vizual live.

Jumatatea stanga a ecranului coniline coninutul
video original cu funcifia de imbunataltire IA a
imaginii oprite; jumatatea dreapta a ecranului va avea
toate setarile de imagine IA aplicate. Arata
difereni{ele dupa procesarea cu IA a imaginii.

Pasul trei: Conlinut video P5 cu efect video
mbunatallit pe baza de IA afisat pe tot ecranul.

HDMI Ultra HD

Setarea calitajlii semnalului pentru fiecare conector
HDMI

A (Acasa)> Setari> Setari generale > HDMI Ultra
HD > HDMI (port)

Acest televizor poate afisa semnale Ultra HD. Unele
dispozitive - conectate cu HDMI - nu recunosc un
televizor cu Ultra HD si este posibil sa nu funciioneze
corect sau sa afiseze imagini sau sunet distorsionate.

Pentru a evita funciionarea defectuoasa a unui astfel
de dispozitiv, puteli regla setarea HDMI Ultra HD
cand televizorul are selectata sursa HDMI. Setarea
recomandata pentru dispozitivul de generallie veche
este Standard.

- Setarea Optim permite semnale de pana la
maximum Ultra HD (100 Hz* sau 120 Hz*) RGB 4:4:4
sau YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.

- Setarea Standard permite semnale de pana la
maximum Ultra HD (50 Hz sau 60 Hz) sau YCbCr
4:2:0.

Formatul maxim de sincronizare video acceptat
pentru opiiunile HDMI Ultra HD:



- Rezoluljie: 3840 x 2160

- Rata de cadre (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz,

100 Hz*, 120 Hz*

- Esantionarea secundara a datelor video (adancime
de bi}i)

- 8 billi: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2%, YCbCr 4:4:4*, RGB
4:4:4*

- 10 bili: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*

- 12 bigi: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Acceptat numai daca HDMI Ultra HD este setat
la Optim sau Optim (Auto Game 120Hz Pro).

Selectali Standard daca imaginea sau sunetul este
distorsionat(a).

- Setali Optim (Auto Game 120Hz Pro) pentru a
permite televizorului sa accepte semnalul video HDMI
cu rata de reimprospatare variabila® (numai la
anumite modele, iar setarea Stil imagine nu trebuie sa
fie Monitor). Aceasta opiune 1i permite, de
asemenea, televizorului sa seteze automat stilul de
imagine/sunet la Joc ori de cate ori este informat de
dispozitivul HDMI conectat la televizor.

* Cu rata de reimprospatare variabila HDMI acceptata,
televizorul isi schimba rata de reimprospatare in timp
real, In funclie de semnalul ratei de cadre, pentru a
se sincroniza cu fiecare imagine. Este aplicata pentru
a reduce decalajul, tremurul si fragmentarea cadrului
pentru o experienia de joc mai buna.

Nota:

pentru a viziona conilinut HDR10+ sau Dolby Vision
de la o sursa HDMI, este posibil sa fie necesar sa
opri)i playerul si sa il porni)i din nou atunci cand
playerul conectat la televizor reda astfel de con{linut
pentru prima data. Conjinutul HDR10+ sau Dolby
Vision este acceptat doar daca HDMI Ultra HD este
setat la Optim sau Optim (Auto Game 120Hz Pro).

Gestionare demonstralii

A (Acasa)> Aplicajii> Demo Me > Gestionare
demonstralii

Daca televizorul este setat la modul Magazin, puteli
gestiona clipurile video demonstrative in aplicajlia
Demo Me.

Redarea unui clip video demonstrativ

A (Acasa)> Aplicalii> Demo me> Gestionare
demonstralfii > Redare
Selectalli un fisier video demonstrativ si redaii-1.

Copierea unui fisier video demonstrativ

A (Acasa) > Aplicalii> Demome> Gestionare
demonstralii > Copialli pe USB
CopialMi fisier demonstrativ pe USB.
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Stergerea unui fisier video demonstrativ

A (Acasa)> Aplicalii >
demonstralNii > Stergere
StergelXi fisierul demonstrativ de pe televizor.

Demo me > Gestionare

Configurarea demonstraliei

A (Acasa)> Aplicajii> Demo me> Gestionare
demonstralii > Configuralie

Setali televizorul la Televizor principal sau Televizor
secundar.

Descarcarea unui fisier demonstrativ nou

A (Acasa)> Aplicalii> Demo me> Gestionare
demonstralii > Descarcare fisiere noi

Daca Configurallia este setata la Televizor principal,
putelli descarca fisierul demonstrativ nou.

Setarea temporizarii automate

A (Acasd)> Aplicalii> Demo me> Gestionare
demonstralfii > Setarea temporizarii automate
Setalli timpul de intarziere automata intre 15 secunde
si 5 minute.

Selectare fisiere pentru redare repetata automata

A (Acasa)> Aplicajii> Demo me> Gestionare
demonstrallii > Selectare fisiere pentru redare
repetata

Selectalli un fisier demonstrativ pentru redare
repetata automata.

Resetarea setarilor televizorului si reinstalarea
televizorului

Resetal{i toate setarile la valorile ini)iale ale
televizorului

A (Acasa) > Setari> Setari generale > Setari
fabrica

Reinstalali integral televizorul si readuceli-1 la
starea in care era la prima pornire

A (Acasa) > Setari> Setari
generale > Reinstalare televizor

Introduceli codul PIN si selectajli Da, iar televizorul
se va reinstala complet. Toate setarile vor fi resetate si
canalele instalate vor fi inlocuite. Instalarea poate
dura cateva minute.



Setari de acces universal

A (Acasa)> Setari> Acces universal

Cu opNiunea Acces universal activata, televizorul
poate fi folosit de persoane hipoacuzice, cu
deficien}le de auz, nevazatoare sau cu deficieni{e de
vedere.

Actival{i setarile de acces universal

A (Acasa)> Setari> Acces universal > Acces
universal > Pornit.

Acces universal pentru persoane cu deficienie de
auz

A (Acasa)> Setari> Acces universal > Pentru
pers. cu deficien)e de auz > Pornit

- Unele canale TV digitale transmit semnal audio
special si subtitrari adaptate pentru persoane cu
deficien){e de auz.

- Cu aceasta oplliune activata, televizorul comuta
automat la sunetul si la subtitrarile adaptate, daca
sunt disponibile.

Acces universal pentru persoane nevazatoare sau cu
deficienj{e de vedere

A (Acasa) > Setari> Acces universal > Descriere

audio > Descriere audio > Pornit

Canalele TV digitale pot transmite comentarii audio
speciale prin care se descrie ce se intampla pe ecran.

A (Acasa)> Setari> Acces universal > Descriere
audio > Volum mixt, Efecte audio, Vorbire

- Selectalfi Volum mixt; puteli mixa volumul
semnalului audio normal cu cel al comentariului
audio. Apasali sagelile > (dreapta) sau < (stanga)
pentru a ajusta valoarea.

- Setalli Efecte audio la Pornit pentru efecte audio
suplimentare in comentariul audio, precum stereo sau
sunete care se estompeaza treptat.

- Selectal{i Vorbire pentru a seta preferinfa pentru
vorbire, Descriptiv sau  Subtitrari.

fmbunatallirea dialogurilor

A (Acasd) > Setari> Acces
universal > Tmbunatafire dialog

Mariji claritatea dialogului si a comentariilor.
Disponibil numai cand setarea de sunet Clear
dialogue este activata, iar fluxul audio este AC-4.
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Marire text
A (Acasa)> Setari> Acces universal > Marire text

Activalli pentru a mari textele selectate si a le afisa pe
ecranul superior. Disponibil numai cand setarea
pentru Kara este Regatul Unit.

Setari de blocare

Instalare cod si Schimbare cod

A (Acasd)> Setari> Blocaj copii > Instalare

cod, Schimbare cod

Setarea noului cod sau schimbarea codului. Codul de
blocare pentru copii se foloseste pentru blocarea sau
deblocarea canalelor sau a programelor.

Nota: Daca al{i uitat codul PIN, puteli suprascrie
codul actual folosind 8888 si puteli introduce un
cod nou.

Blocarea unui program

A (Acasa)> Setari> Blocaj copii> Control
parental

Setali o varsta minima pentru canalele cu blocaj.

Blocare aplicallie

A (Acasd)> Setari> Blocaj copii> Blocaj
aplicallie

Puteli bloca aplical{iile care nu sunt potrivite pentru
copii. Blocarea aplicaliilor va solicita un cod PIN
atundi cand incercali sa pornili o aplica)fie din
categoria 18+. Aceasta blocare este valabila numai
pentru aplicalfiile din categoria 18+ din aplicaliile
Philips.

Setari de regiune si limba

Limba
A (Acasa)> Setari> Regiunesilimba> Limba
Schimbali limba meniurilor si a mesajelor TV

A (Acasa)> Setari> Regiune si
limba > Limba> Limba meniu

Setal{i limba preferata pentru conflinutul audio

A (Acasa) > Setari> Regiune si
limba> Limba> Audio - Principal, Audio -



Secundar

Canalele TV digitale pot transmite un program care
conl{ine si alte limbi vorbite, In afara limbii originale.
Puteli seta o limba audio preferata principala si una
secundara. Daca sunetul este disponibil intr-una
dintre aceste limbi, televizorul va comuta la acest tip
de audio.

Setal{i limba preferata pentru subtitrari

A (Acasa) > Setari> Regiune si
limba> Limba> Subtitrari - Principal, Subtitrari -
Secundar

Canalele digitale pot oferi subtitrari in mai multe limbi
pentru un program. Putel{i seta o limba principala si
una secundara pentru subtitrari. Daca sunt disponibile
subtitrari intr-una din aceste limbi, televizorul le
afiseaza.

Setal{i limba preferata pentru teletext

A (Acasd)> Setari> Regiune si
limba> Limba> Teletext- Principal, Teletext -
Secundar

Unele televiziuni digitale ofera serviciul de Teletext in
mai multe limbi.

Ceas

A (Acasa)> Setari> Regiunesilimba> Ceas

Corectarea automata a ceasului

A (Acasa)> Setari> Regiune si
limba > Ceas> Mod automat ceas

- Setarea standard pentru ceasul televizorului
este Automat. Informaldiile despre ora provin din
informaliile UTC (Timp universal coordonat)
transmise.

- Daca ora nu este corecta, puteli seta ceasul
televizorului la Tn funciie de Rara.

- Atunci cand selectalli Tn funcie de Rara, puteli
seta ora la Automat, Durata standard, sau Durata
econom timp de zi.

Corectarea manuala a ceasului

A (Acasa) > Setari> Regiune si

limba > Ceas> Mod automatceas> Manual

A (Acasd) > Setari> Regiune si
limba> Ceas> Data, Ora

Accesali meniul anterior si
selectalfli Datasi Ora pentru a regla valoarea.
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Nota:

- Daca niciuna dintre setarile automate nu afiseaza
corect ora, o putelli seta manual.

- Setarea Mod automat ceas va reveni la Automat
dupa oprirea si repornirea televizorului.

Setal{i fusul orar si seta}fi un decalaj de timp pentru
regiunea dvs.

A (Acasa)> Setari> Regiune si
limba> Ceas> Fusorar

Selectali unul dintre fusurile orare.

12.3. Setari ecologice

Setari pentru economisirea energiei
MENU > Setari ecologice > Economie de energie

Apasali tasta MENU de pe telecomanda pentru

a gasi Meniul rapid, selectalli Setari ecologice pentru
a seta opiunile. Selectali si confirmali pentru a
aplica setarile ecologice pe televizor. Aceasta poate
reseta unele setari de imagine la setarile inii{iale si
poate reduce luminozitatea Ambilight*. Rel{lineli ca
experienia de vizionare la televizor ar putea fi
afectata de aceasta setare. Pictograma frunza verde
& va fi adaugata atunci cand sunt aplicate setarile
ecologice.

* Setarea Ambilight este disponibila numai pentru
modelele care accepta funcilia Ambilight.

Dezactivarea ecranului pentru reducerea consumului
de energie

MENU > Setari ecologice > Dezactivare ecran

Selectalli Dezactivare ecran, iar ecranul televizorului
va fi oprit. Pentru a reactiva ecranul, apasal{i orice
tasta de pe telecomanda (cu exceptia awsieHt  ofy))
Volum + ori -, tasta 123 si tastele de navigare) de pe
telecomanda.

Setarea opririi automate a televizorului
MENU > Setari ecologice > Oprire automata

Setali Oprire automata; televizorul se opreste
automat pentru a economisi energie. Valoarea de
setare Oprit dezactiveaza oprirea automata.

- Televizorul se opreste daca primeste semnal TV, dar
Nu apasali nicio tasta de pe telecomanda timp de 4
ore.

- Televizorul se opreste daca nu primeste semnal TV
si nu este apasata nicio tasta de pe telecomanda timp



de 10 minute.

- Daca utilizalli televizorul ca monitor sau daca
folosi)i un receiver digital pentru a viziona la televizor
(un dispozitiv set-top box - STB) si nu utilizali
telecomanda televizorului, dezactival)i oprirea
automata setand valoarea la Oprit.

Setalli temporizatorul sa opreasca automat
televizorul cand acesta nu are semnal.

MENU > Setari ecologice > Temporizator lipsa
semnal

Televizorul se va opri automat daca nu exista semnal
disponibil dupa 10/15/20 minute.
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13. Bara de control
pentru jocuri

Bara de control pentru jocuri este un centru integrat
pentru afisarea informaliilor si controlul setarilor in
timpul jocului. Este folosita pentru sursa HDMI atat
timp cat Stilul de imagine este setat la Joc/joc
HDR/joc Dolby Vision.

Cand televizorul comuta automat la modul joc (prin
detectarea jocului), televizorul va afisa un mesaj
pentru a informa utilizatorul ca modul joc este activat
si bara de control al jocurilor poate fi activata Kinand
apasata tasta MENU.

Activare si dezactivare

Nineli apasata tasta MENU pentru a lansa bara de
control pentru jocuri cand sunteli in modul Joc.
Pentru a dezactiva bara de control pentru jocuri,
puteli apdsa € Inapoi sau aceasta se va inchide
automat dupa 25 secunde fara interaciiune.

Bara de control pentru jocuri conline Tabloul de bord
si Setarile; putelli apadsa sagellile > (dreapta)

sau < (stanga) pentru a comuta intre Tabloul de
bord si Setari.

Tablou de bord
Tabloul de bord va afisa informaliile cheie pentru joc:

Intarziere imagine: ctare curenta de intarziere imagine
Rata de cadre: FPS curent (cadru pe secunda)
Rezolullie: rezolulia sursei video

Tip de conl}linut: con)inutul video este General sau
Film sau VRR/Freesync/G-Sync

Format SDR/HDR: sursa acceptata HDR sau tip

SDR

Spalliu de culoare: tipul de spalliu de culoare sursa
acceptat

Setari

Bara Setari conj{ine setari asociate care va pot
imbunatalli experienifla de joc. Selectal{i si apasali
OK pe pictogramele de setare pentru a modifica
urmatoarele setari:

Fire reticulare: selectalli Pornit/Oprit pentru a afisa
sau ascunde punctul de apelare.

Controlul umbrelor: selectal{i Oprit pentru a utiliza
nivelul de negru actual in Setari de imagine; selectali
Pornit pentru a schimba setarea la un nivel de negru
mai ridicat.

Temperatura culoare: selectalli temperatura de
culoare dupa preferini{a.
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lesire audio: selectaldi dispozitivul pentru iesirea
sunetului.

Stil Ambilight*: selectalli Pornit pentru a porni
Ambilight cu stil de joc;uri selectalli Oprit pentru a
opri Ambilight.

* Setarea Ambilight este disponibila numai pentru
modelele care accepta funcilia Ambilight.



- Unele plug-inuri (de ex,, cele pentru vizualizarea

1 4 S mart TV S] paginilor sau a coniinutului video) nu sunt disponibile

pe televizor.

a p l.] ca N -I-I - Paginile de internet sunt afisate cate o pagina pe

rand si pe tot ecranul.

14.1. Configurarea Smart TV

Prima data cand deschidelli Smart TV trebuie sa
configural{i conexiunea. Citi)i si acceptali termenii si
condiliile pentru a continua.

Ecranul principal Smart TV este legatura dvs. cu
internetul. Putel{i inchiria filme online, citi ziare,
viziona clipuri video si asculta muzica, dar puteli face
si cumparaturi online sau viziona programele TV,
dupa preferinile, cu aplicafia Online TV.

TP Vision Europe B.V. nu isi asuma nicio
responsabilitate privind coni{linutul si calitatea
conlinutului oferit de furnizorii de servicii de
confinut.

14.2. Magazin de aplicaldii

Deschideli fila Aplicaldii pe ecranul principal pentru a
rasfoi Aplicaldiile, coleclia de site-uri web adaptate
pentru televizor.

Cautali aplicalia pentru clipurile video de pe
YouTube, un ziar na)ional, un album de fotografii
online etc. Exista aplicalii pentru inchirierea unui clip
video de la un magazin de inchirieri online, dar si
pentru vizionarea programelor pe care le-aji pierdut.
Daca aplicalia din Aplicaldii nu are ceea ce cautal{i,
incercalli World Wide Web si navigali pe internet pe
televizor.

Categorii de aplicalii

PutelNi sorta aplicaliile din Aplicallii dupa diferite
categorii, cum ar fi Nou, Video, Divertisment, Stiri sau
Stil de viaKa.

Aplicallii recomandate

In aceasta zona, Philips prezinta o gama de aplicalii
recomandate pentru dvs. Le puteli selecta si instala
pentru a va diversifica experienfa Smart TV.

Internet

Aplicalia Internet deschide World Wide Web pe
televizor.

Pe televizor, puteli vizualiza orice site web de pe
internet, dar majoritatea acestora nu sunt adaptate
pentru un ecran TV
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15. Netflix

Daca aveli abonament Netflix, putel{i sa accesa
aplicallia Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie
sa fie conectat la internet.

Pentru a deschide Netflix, apasali NETFLIX pentru a
deschide aplicalfia Netflix. Pute)i deschide Netflix
imediat de pe un TV in standby.

www.netflix.com
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16. Amazon Prime
Video

Cu abonamentul Amazon Prime aveli acces la mii de
filme si seriale TV populare, plus emisiunile originale
Prime exclusiviste.

Apasali tasta "%« pentru a deschide aplica)ia
Amazon Prime Video. Pentru a utiliza aplical{ia,
televizorul trebuie sa fie conectat la internet. Pentru
mai multe informalii despre Amazon Prime Video, va
rugam sa vizitaji www.primevideo.com.
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17. YouTube

YouTube ofera o platforma care va permite sa intraKi
in legatura cu utilizatori din toata lumea. Vizionali si
descoperi}i clipuri video populare incarcate de
utilizatori YouTube din intreaga lume. Utiliza}i
aplicallia YouTube pentru a explora cele mai recente
subiecte din muzica, stiri si multe altele.

Apasalli pictograma aplical)liei pentru a deschide
aplicallia YouTube. Pentru a utiliza aplical)ia,
televizorul trebuie sa fie conectat la internet. Pentru
mai multe informalii despre YouTube, va rugam sa
vizitali www.youtube.com.
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18. Alexa

18.1. Despre Alexa

Televizorul accepta operal{ii de control vocal Amazon
Alexa™.

Despre Alexa

Alexa este serviciu de voce bazat pe cloud disponibil
pe dispozitivele Alexa Echo de la Amazon si alii
producatori de dispozitive. Cand Alexa funcilioneaza
pe televizorul dvs., putelli schimba canalele, modifica
volumul si altele.

Pentru a controla televizorul cu Alexa, veli avea
nevoie de:

- Philips Smart TV compatibil cu Alexa

- Cont Amazon

- Aplical{ia Alexa™* (versiunea pentru mobil/tableta)
- Conexiune la reflea wireless sau prin cablu

Amazon, Alexa si toate logo-urile asociate sunt marci
comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale societal{ilor
afiliate. Asistentul Amazon Alexa este disponibil in
anumite limbi si Kari.

Disponibilitatea serviciilor depinde de regiune.
Software-ul/serviciile instalate sau accesibile prin
intermediul produsului pot fi modificate, Intrerupte,
eliminate, suspendate sau incheiate, pariial sau
integral, fara preaviz.

18.2. Utilizarea Alexa

Pentru a utiliza Alexa, mai intai trebuie sa configurali
serviciul client Alexa pe Philips Smart TV. incepeli
configurarea lansand aplicalfia ,Amazon Alexa” din
ecranul Acasa al televizorului dvs. Urmali
instruciiunile si parcurgeli urmatorii pasi:

- Selectal{i un cont Amazon si conectali-va.

- Pe dispozitivul mobil, conectalli contul si
descoperijfi-va dispozitivele.

- Revenili la televizor pentru a finaliza setarea.

Configurare pe televizor pentru Alexa

1- Apasalli B Home sideschideli aplicallia
L2Amazon Alexa”.

2 - Aplicalfia Alexa (de pe dispozitivul mobil sau
versiunea web) trebuie sa fie pregatita pentru a
ncepe configurarea.

3 - Urmaldi instruciiunile de pe ecran pentru a va
conecta la contul Amazon si pentru a termenii Politicii

de confiden[ialitate.

4 - Pe dispozitivul mobil, conectal{i-va cu acelasi
cont Amazon in aplicajlia Amazon Alexa.

5 - La sfarsitul ecranului de configurare, puteli
selecta Finalizat pentru a incepe sa utilizali Alexa.

18.3. Comenzi vocale Alexa

lata cateva comenzi pe care le puteli incerca:

JAlexa, cum este vremea astazi?”

JAlexa, reda o melodie”

JAlexa, citeste-mi cartea audio”

JAlexa, afiseaza-mi lista de activitaj{i”

JAlexa, seteaza un temporizator de 5 minute”
JAlexa, cat de mare este Pamantul?”

JAlexa, care sunt stirile?”

JAlexa, ce am ratat?”

XARI ACCEPTATE

Regatul Unit, Irlanda, Frania, Germania, Austria, Italia,
Spania, Portugalia, Danemarca, {arile de Jos,
Norvegia, Suedia, Finlanda, Elvelia, Belgia,
Luxemburg, Polonia, Turcia, Columbia, Chile,
Argentina, Costa Rica, Peru, Ecuador.

LIMBI ACCEPTATE

Engleza (GB), engleza (SUA), franceza, germana,
italiana, spaniola, portugheza (BR), spaniola (ES),
spaniola (SUA).

SCHIMBAKI CANALUL
JAlexa, urmatorul canal de la televizor”
JAlexa, schimba la canalul 5 pe televizor®

MODIFICANI VOLUMUL

JAlexa, seteaza volumul la 15 pe televizorul din
camera de zi”

JAlexa, redu volumul”

JAlexa, mareste volumul”

DEZACTIVANI SAU ACTIVANI SUNETUL
TELEVIZORULUI

JAlexa, dezactiveaza sunetul pe televizorul din
camera de zi”

JAlexa, activeaza sunetul”

SCHIMBANI SURSA DE INTRARE

JAlexa, comuta intrarea la Blu-ray pe televizorul din
camera de zi”

JAlexa, comuta intrarea la HDMI 17

ONTROLANI REDAREA
L,Alexa, reda pe televizor”
JAlexa, pune televizorul pe pauzad”

LANSATI APLICATII SAU COMENZI RAPIDE
JAlexa, lanseaza Prime Video pe televizorul din



camera de zi”
JAlexa, acceseaza Setarile pe televizorul din
bucatarie”

JAlexa, acceseaza pagina Acasa a televizorului”

NAVIGATI PRIN MENIURI

JAlexa, deplaseaza-te la dreapta”
JAlexa, deplaseaza-te in jos”
JAlexa, selecteaza asta”

CAUTATI CONTINUT VIDEO

JAlexa, arata-mi stiri de ultima ora pe YouTube”

LJAlexa, cauta Mr. Bean”
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19. Asistent Google

Televizorul poate funciliona cu Asistentul Google.
Asistentul Google va permite sa controlalli televizorul
utilizand comenzi vocale — de exemplu, puteli
schimba volumul, canalele si altele.

Nota: Asistentul Google nu este disponibil in toate
limbile si Karile.

Pentru a activa Asistentul Google pe televizor, aveli
nevoie:

- Un dispozitiv Google Home, precum Google Home
Mini

- Conexiune la internet pe televizor

- Cont Google

- Aplical)fia Google Home (versiunea pentru
mobil/tableta)

Comanda Configurare TV cu Asistentul Google

1- Urmali instruciiunile de pe ecran pentru a
accepta Politica de confidenialitate pentru utilizarea
caracteristicii de comanda vocala pentru Asistentul
Google pe acest televizor.

2 - Alegeli un nume pentru televizorul dvs., astfel
incat Asistentul Google sa il poata recunoaste.

3 - Conectal{i-va la contul Google. Daca aveli deja
un cont Google, va rugam sa va conectal{i. Daca nu,
va rugam sa creal{i un cont si sa va conectalfi. Dupa
ce v-al)i conectat cu succes, selectalli ,Ob)inere cod”
pentru a obiine codul de dispozitiv al acestui
televizor pentru inregistrarea dispozitivului.

4 - Pe dispozitivul mobil/tableta, cautaili aplicajlia
,Google Home” din App Store (iOS si Android).
Descarcali si deschideli aplicalia Google Home.
Conectali-va cu acelasi cont Google care este utilizat
pentru a inregistra acest televizor. Trebuie sa
continualdi configurarea in aplicailia Google Home de
pe dispozitivul mobil/tableta pentru a controla
televizorul cu ajutorul comenzilor vocale.

5 - In aplicallia Google Home, selectali ,Configurare
dispozitiv”, apoi selectal{i ,Funciioneaza cu Google”
si cautal{i Philips Smart TV. Conectal{i-va pentru a va
asocia contul Google si pentru a activa controlul TV in
aplicaljlia Google Home.

6 - Putel{i utiliza Asistentul Google pentru a porni
televizorul utilizand comenzi vocale. Pentru aceasta,
televizorul trebuie sa ramana intr-un mod de
alimentare speciala cand este in standby. Acest lucru
ar putea duce la un consum de energie usor mai mare
in standby.

Sunteli gata sa utilizal{i dispozitivul Google Home
pentru a controla acest televizor. lata cateva comenzi
pe care le putel{i incerca:
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- Opreste televizorul

- Schimba pe canalul 10 pe televizor

- Schimba la canalul anterior pe televizor
- Dezactiveaza sonorul televizorului

Nota: Daca va deconectali de la Asistentul Google,
nu veli mai putea sa utiliza)i comenzile vocale pe
acest televizor. Va trebui sa repetali Comanda
Configurare TV cu Asistentul Google pentru a utiliza
din nou aceasta caracteristica.

Asistentul Google este disponibil in anumite limbi si
Mari, limbile engleza-UK si germana-DE fiind
acceptate de la inceput. Lista limbilor/Narilor
acceptate va fi extinsa in timp. Pentru lista celor mai
recente limbi si {ari acceptate, va rugam sa
contactal{i serviciul nostru de asisten{a pentru
cliendi.

Disponibilitatea serviciilor depinde de regiune.
Software-ul/serviciile instalate sau accesibile prin
intermediul produsului pot fi modificate, intrerupte,
eliminate, suspendate sau Incheiate, pariial sau
integral, fara preaviz.



20. Software

20.1. Actualizare software

Cautare actualizari

Actualizare de pe internet

A (Acasa) > Setari > Actualizare
software > Cautare actualizari >
(recomandat)

Internet

Cautal{i personal o actualizare a software-ului.

- Daca televizorul este conectat la internet, este
posibil sa primi)i un mesaj care va sugereaza sa
actualizalli software-ul televizorului. Aveli nevoie de
o0 conexiune la internet de mare viteza (banda largd).
Daca primi}{i acest mesaj, va recomandam sa
efectuali actualizarea.

- In timpul actualizarii de software, nu exista imagine
si televizorul se va opri si va reporni. Este posibil ca
acest lucru sa se intample de cateva ori. Actualizarea
poate dura cateva minute.

- Asteptali pana cand imaginea televizorului apare
din nou. Nu apasal{i pe butonul de alimentare ® al
televizorului sau pe cel de pe telecomanda in timpul
actualizarii de software.

Actualizare prin USB

A (Acasa)> Setari> Actualizare
software > Cautare actualizari > USB

- Avelli nevoie de un computer cu o conexiune
internet de mare viteza si de o unitate flash USB
pentru a incarca software-ul pe televizor.

- Utilizalli un dispozitiv de memorie USB cu spaldiu
liber de 750 MB. Asiguralli-va ca protecfia la scriere
este dezactivata.

1- Tncepeli actualizarea pe televizor

Selectali Actualizare software > Cautare actualizari
> USB, apoi apasalli OK.

2 - ldentificalli televizorul

Introduceli dispozitivul de memorie USB in unul
dintre porturile USB ale televizorului.

Selectali Start si apasaji OK. Pe dispozitivul de
memorie USB se scrie un fisier de identificare.

3 - Descarcarea software-ului televizorului

- Introduceli dispozitivul de memorie USB in
calculator.

- Pe dispozitivul de memorie USB, localizalfi
fisierul update.htm si daii dublu clic pe acesta.

- Dali clic pe Trimitere ID.

- Daca noul software este disponibil, descarcali
fisierul .zip.
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- Dupa descarcare, decomprimali fisierul si copiali
fisierul autorun.upg pe dispozitivul de memorie
USB.

- Nu plasal{i acest fisier intr-un dosar.

4 - Actualizalli software-ul televizorului

Introduceli din nou dispozitivul de memorie USB in
televizor. Actualizarea Incepe automat.

Televizorul se opreste automat timp de 10 secunde si
apoi porneste din nou. Asteptalli.

Nu ..

- utilizal{i telecomanda

- scoatel{i dispozitivul de memorie USB din televizor
- apasaii O de doua ori

- apasali comutatorul de alimentare al televizorului

Televizorul se opreste automat (timp de 10 secunde)
si apoi porneste din nou. Asteptali.

Software-ul televizorului a fost actualizat. Puteli
folosi televizorul din nou.

Pentru a impiedica o actualizare accidentala a
software-ului televizorului, stergeli fisierul
autorun.upg de pe dispozitivul de memorie USB.

Actualizari locale

A (Acasa)> Setari> Actualizare
software > Cautare
actualizari > USB > Actualizari locale.

Pentru distribuitori si utilizatori exper[{i.

20.2. Versiune software

A (Acasd) > Setari> Actualizare
software > Informaldii despre progr. curent

Pentru a vizualiza versiunea curenta de software
instalata pe televizor.

20.3. Actualizarea automata
a software-ului

A (Acasa) > Setari > Actualizare software >
Actualizare automata a software-ului

Activalli actualizarea automata a software-ului pentru
a actualiza automat software-ul televizorului. Lasali
televizorul in standby.

Cand setarea este activata, upgrade-ul este descarcat
cand televizorul este pornit si este instalat la 15
minute dupa ce televizorul trece in standby (cu
condilfia sa nu fie programate alarme).

Cand setarea este dezactivata, sunt afisate opHiunile



OSD ,Upgrade acum”/,Mai tarziu”.

20.4. Vedeli istoricul
actualizarilor de software

A (Acasa) > Setari > Actualizare software >
Vedeli istoricul actualizarilor de software

Afisal(i lista de versiuni de software care au fost
instalate cu succes pe televizor.
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21. Protecl{ia mediului

21.1. Eticheta energetica
europeana

Eticheta energetica europeana va informeaza asupra
clasei de eficien{a energetica a acestui produs. Cu
cat clasa de eficien)a energetica a acestui produs
este mai ecologica, cu atat se consuma mai pullina
energie.

Pe eticheta putel{i gasi clasa de eficien){a energetica,
consumul mediu de energie al acestui produs in
cursul utilizarii. De asemenea, puteldi gasi valorile
consumului de energie pentru acest produs pe site-ul
web Philips pentru [ara dvs., la

adresa www philips.com/TVsupport

21.2. Numar de inregistrare
EPREL

Numar de inregistrare EPREL

480LED759: 1933279
550LED759: 1943973
650LED759: 1943987
770LED759: 1909191

480LED769: 1933314
550LED769: 1943980
650LED769: 1943999
770LED769: 2070361

21.3. Casare

Casarea produsului si a bateriilor uzate

Produsul dvs. este proiectat si fabricat din materiale si
componente de inalta calitate, care pot fi reciclate si
reutilizate.

Cand acest simbol in forma de pubela taiata este

atasat la un produs, inseamna ca produsul este
acoperit de Directiva Europeana 2012/19/UE.
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Va rugam sa va informali cu privire la sistemul de
colectare separata pentru produse electrice si
electronice.

Aclionalli conform reglementarilor locale si nu
aruncal{i produsele vechi impreuna cu gunoiul
menajer uzual. Scoaterea din uz corecta a produselor
vechi ajuta la prevenirea consecini{elor cu poteniial
negativ asupra mediului si sanatalii umane.

Produsul dumneavoastra coni}line baterii acoperite de
Regulamentul European (UE) 2023/1542, ce nu pot fi
aruncate Impreuna cu gunoiul menajer obisnuit.

Va rugam sa va informaldi cu privire la reglementarile
locale referitoare la colectarea separata a bateriilor,
intrucat scoaterea din uz corecta ajuta la prevenirea
consecinifelor cu poteniial negativ asupra mediului si
sanatalfii umane.


http://www.philips.com/TVsupport

22. Specificalii

22.1. Energie

SpecificalMiile produsului pot fi modificate fara preaviz.

Pentru mai multe detalii privind specificalliile acestui
produs, consultaii www.philips.com/TVsupport

Alimentare
- Sursa de alimentare refea: 220-240 V c.a. +/-10 %
- Temperatura ambianta: intre 5 °C si 35 °C

22.2. Receplie

- Intrare antena: 75 ohmi, coaxial (IEC75)

- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF,
VHF

- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (cablu) QAM

- Redare video analogica: SECAM, PAL

- Redare video digitala: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Redare audio digitala (ISO/IEC 13818-3)

- Intrare antena de satelit: 75 ohmi, tip F

- Domeniu frecveni{e de intrare: 950 pana la
2150MHz

- Domeniu nivel intrare: 25 pana la 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, rata simbol 2 - 45 M simboluri,
SCPC si MCPC

- LNB: DISEqC 1.0, de la 1 pana la 4 LNB-uri acceptate,

Seleclie polaritate 14/18V, Selecllie banda 22 kHz,
Mod explozie ton, Curent LNB max. 300 mA

* Numai pentru DVB-T2, DVB-52

22.3. Rezoluie ecran

Dimensiune diagonala ecran
- 108 cm/43 inchi

- 121 cm/48 inchi

- 126 cm/50 inchi

- 139 cm / 55 inchi

- 164 cm / 65 inchi

- 189 cm / 75 inchi

- 194 cm/77 inchi

- 215 cm/85 inchi

Rezolullie ecran
- 3840 x 2160

22.4. Rezolulie de intrare
acceptata

Rezolullie computer/video acceptata
Rezolul{ie - Rata de reimprospatare

- 640 x 480 - 60 Hz

- 576p - 50 Hz

- 720p - 50Hz, 60Hz

- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

- 2560 x 1440p - 60Hz, 120Hz

- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

* Nota: 100 Hz este acceptat numai cand HDMI Ultra
HD este setat la Optim; 120 Hz este acceptat numai
cand HDMI Ultra HD este setat la Optim sau Optim
(Auto Game 120 Hz Pro).

Rezolulie acceptata doar pentru video
Rezolulie - Rata de reimprospatare

- 480i - 60 Hz (atunci cand HDMI Ultra HD este setat
la Standard)

- 5761 - 50 Hz (atunci cand HDMI Ultra HD este setat
la Standard)

- 10801 - 50Hz, 60HZ

- Rata de reimprospatare variabila pentru video de
1080p, 1440p, 2160p cu rata de cadre de pana la
48-120 Hz atunci cand HDMI Ultra HD este setat la
Optim (Auto Game 120 Hz Pro)

* Nota: Este posibil ca unele rezolul{ii si rate de cadre
sa nu fie acceptate pentru toate sursele de intrare.

22.5. Sunet

- Putere de iesire (RMS): 20 W

- Dolby MS12V2.6.2

- Dolby Atmos

- DTS Play-Fi

- DTS:X

- Virtualizator surround + Virtualizator de inalfime
- Reglare volum Dolby/Mod de noapte
- Optimizare Dolby Bass

- Optimizare Dolby Dialogue

- Clear Dialogue

- Sunet Al

- EQ Al


http://www.philips.com/TVsupport

22.6. Multimedia

Conexiuni
-USB20/USB3.0

- Ethernet LAN RJ-45

- Wi-Fi 802.11ac, banda dubla
- Bluetooth® 5.2

Sisteme de fisiere USB acceptate
- FAT, NTFS

Servere media acceptate

- Codec video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC,

MPEGT1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

- Codec audio: MP3, WAV, AAC, FLAC

- Subtitrari:

- Format: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

- Codificari caractere: Europa de Vest, turca, Europa
Centrala, chirilic, greaca, UTF-8 (Unicode), ebraica,
araba, baltic

- Rata maxima acceptata de transfer al datelor:

— MPEG-4 AVC (H.264) este acceptat pana la High
Profile @ L5.1. 30 Mbps

— H.265 (HEVCQ) este acceptat pana la Profilul Main /
Main 10 pana la nivelul 5.1 40 Mbps

- Codec imagine: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Wi-Fi certificat

Acest televizor este un dispozitiv certificat Wi-Fi.

22.7. Conectivitate

Parte laterala televizor

- Slot pentru interfala comuna: Cl+/CAM
-USB2-USB 3.0

- Intrare HDMI 4 - Ultra HD High Frame Rate - HDR
- Intrare HDMI 3 - Ultra HD High Frame Rate - HDR
- Intrare HDMI 2 - ARC/eARC - Rata de cadre
ridicata Ultra HD - HDR

- Intrare HDMI 1 - Rata de cadre ridicata Ultra HD -
HDR

Partea inferioara a televizorului

- Tuner de satelit

- Antena (75 ohmi)

- Casti -Mini jack stereo 3,5 mm
-USB1-USB2.0

- lesire audio digitala - Toslink optica
- Rellea LAN - RJ45
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23. Depanare

23.1. Sugestii

Daca nu puteldi gasi o soluldie la problema
televizorului in seciiunea Depanare, puteli

utiliza == Cuvinte cheie In Asisten)a > Manual de
utilizare pentru a gasi informaldiile pe care le cauta{i.
Selectalli un cuvant cheie pentru a accesa pagina cea
mai relevanta din manualul de utilizare.

Daca nu gasil){i un raspuns la intrebarea dvs. in
manualul de utilizare, puteli accesa site-ul web de
asisten)a Philips.

Pentru a rezolva eventualele probleme legate de
televizorul Philips, putel{i consulta asisten{a noastra
online. Puteli selecta limba dvs. si introduce numarul
modelului pentru televizorul dvs.

Accesali www.philips.com/TVsupport.

Puteli gasi pe site-ul de asistenj{a numarul de
telefon de contact pentru Mara dvs., precum si
raspunsuri la intrebari frecvente (FAQ). In unele Kari,
puteli discuta cu unul dintre colaboratorii nostri si
puteli adresa direct intrebarea dvs. sau putel{i trimite
o intrebare prin e-mail.

Puteli descarca noi software de televizor sau
manualul pentru a le citi pe computer.

Asisten}a pentru televizor pe tableta, smartphone
sau calculator

Pentru a derula mai usor secvenf{e extinse de
instruciiuni, puteli descarca sistemul de Ajutor TV in
format PDF pe care sa il citifli pe smartphone, pe
tableta sau pe calculator. Alternativ, puteli tipari
pagina de Ajutor dorita de pe calculator.

Pentru a descarca Asisten)a (manualul de utilizare),
accesalli www.philips.com/TVsupport

23.2. Pornire

Televizorul nu porneste

- Deconectal{i cablul de alimentare de la priza.
Asteptali un minut, apoi reconectali-1. Verificali
daca cablul de alimentare este conectat bine.
Tncercali sa repornilli televizorul.

- Conectal{i televizorul la alta priza de alimentare de
perete si incercalli sa-1 repornili.

- Deconectal{i toate dispozitivele conectate la
televizor si incercaldi sa-1 repornili.
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- Daca indicatorul luminos de standby este aprins,
este posibil ca televizorul sa nu raspunda la
semnalele telecomenzii.

Se aude un scarl{ait la pornire sau la oprire

Atunci cand pornil{i sau treceli televizorul in standby,
auzilli un scarfait de la carcasa televizorului. Acesta
este cauzat de dilatarea si contragerea televizorului,
care sunt normale atunci cand acesta se raceste si se
incalzeste. Nu ii afecteaza performanf{a.

Televizorul revine in modul standby dupa ce afiseaza
ecranul de pornire Philips

Atunci cand televizorul se afla in modul standby, este
afisat un ecran de pornire Philips, apoi televizorul
reintra in modul standby. Este un comportament
normal. Cand televizorul este deconectat si
reconectat la sursa de alimentare, la urmatoarea
pornire este afisat ecranul de pornire. Pentru a porni
televizorul din modul standby, apasalli butonul ®
(Standby/Pornit) de pe telecomanda sau de pe
televizor.

Indicatorul de standby clipeste

Deconectaldi cablul de alimentare de la priza.
Asteptali timp de 5 minute Tnainte de a-| reconecta.
Daca lumineaza intermitent din nou, contactaji
Centrul Philips de asisten){a pentru clienii.

In Asistena > Manual de utilizare, apasali tasta
colorata == Cuvinte cheie sicautalli Informalii de
contact.

Televizorul se opreste singur

Daca televizorul se opreste brusc, este posibil ca
setarea Oprire temporiz. sa fie activata. Cu
opNiunea Oprire temporiz., televizorul se opreste
dupa 4 ore daca nu se primesc semnale de la
telecomanda. Pentru a evita aceasta oprire automata,
puteli dezactiva oprirea. In Asistenfa > Manual de
utilizare, apasalli pe tasta colorata == Cuvinte

cheie si cautalli Oprire automata.

De asemenea, daca televizorul nu recepfioneaza
semnal TV si nici nu primeste comenzi de la
telecomanda timp de 10 minute, se opreste automat.

23.3. Telecomanda

Televizorul nu reaciioneaza la telecomanda

- Televizorul are nevoie de pul{i timp pentru a porni.
In acest timp, nu reacKioneaza la telecomanda sau la
butoanele televizorului. Este un comportament
normal.

- Este posibil ca bateriile telecomenzii sa fie
descarcate. Inlocuili bateriile cu unele noi.


http://www.philips.com/TVsupport
http://www.philips.com/TVsupport

23.4. Canale

Nu s-a gasit niciun canal digital in timpul instalarii

- Verifica[li daca televizorul este conectat cu antena
sau utilizeaza semnalul de la un furnizor. Verificali
conexiunile prin cablu.

- Verificali daca sunt canale digitale disponibile in
Mara in care instalal{i televizorul.

- Verificali daca al{i selectat sistemul DVB (Digital
Video Broadcast) corect. Selectalfi DVB-T (terestru)
cand utiliza)i o antena sau o antena comuna,
respectiv DVB-C (cablu) daca utiliza)i un serviciu prin
cablu TV.

- Reluali instalarea si verificaji daca selectal{i Kara si
sistemul corect.

Nu s-a gasit niciun canal analogic in timpul instalarii
- Verifica|i daca televizorul este conectat cu antena.
Verifica[li conexiunile prin cablu.

- Verifica[li daca al{i selectat sistemul DVB (Digital
Video Broadcast) corect. Selectali DVB-T (terestru)
cand utiliza)i o antena sau o antena comuna.

- Reluali instalarea si selectali Canale digitale si
analogice in timpul instalarii.

Unele canale au disparut, nu se pot gasi unele canale
sau niciunul din canalele instalate anterior

- Verificai daca al{i selectat opiKiunea Lista

canale sau Lista de programe favorite corecta, pe
care o utilizai iIn mod normal.

- Este posibil ca unele canale sa fie mutate sau chiar
sterse de catre furnizor. In lista normala de canale,
incercali s& cautali canalul care lipseste. In cazul in
care canalul este in continuare disponibil, il puteii
reintroduce in lista de programe favorite.

- Un canal poate fi sters din lista de canale pe durata
operal{iei de Actualizare automata canal. Aceste
actualizari automate sunt efectuate in timpul nopkii
daca televizorul este in modul standby.

Canalele care nu mai exista sunt sterse, iar canalele
noi vor fi addugate in lista de canale. In mod
exceplional, un canal poate fi sters deoarece
televizorul nu l-a gasit in timpul verificarii prezen{ei
acestuia. Este posibil sa nu emita pe timp de noapte.
Pentru a evita stergerea canalelor pe durata operaliei
de Actualizare automata canal deoarece televizorul
Nnu le-a putut gasi, desi aceste canale sunt inca acolo,
puteli dezactiva opKiunea Actualizare automata
canal.

A (Acasd)> Setari> Canale> Instalare
antend/cablu, Instalare satelit* > Actualizare
automata canal

* Instalarea satelillilor este disponibila numai pentru
modelele care accepta funclliile de satelit.

Canal DVB-T2 HEVC
- Consultali specificalfiile tehnice, pentru a va asigura
ca televizorul accepta DVB-T2 HEVC in Kara dvs. si
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instalali din nou canalul DVB-T.

23.5. Satelit

Televizorul nu poate identifica sateli}fii pe care i
doresc sau instaleaza acelasi satelit de doua ori

Verifica[i ca setal)li numarul corect de sateli)fi in Setari
la inceputul procesului de instalare. Puteli seta
televizorul sa caute Unul, Doi sau 3/4 sateliii.

Un dispozitiv LNB cu cap dublu nu poate gasi un al

doilea satelit

- Daca televizorul gaseste un satelit dar nu reuseste
sa gaseasca un al doilea, roti)i antena la cateva
grade. Alinia)fi antena pentru a obiine semnalul cel
mai bun pentru primul satelit. Verificaj{i indicatorul de
putere a semnalului de pe ecran pentru primul satelit.
- Asigurali-va ca setarile sunt stabilite pentru doi
satelildi.

Modificarea setarilor de instalare nu a rezolvat

problema

Toate setarile, satelifii si canalele sunt memorate
doar dupa finalizarea procesului de instalare.

Toate canalele prin satelit au disparut

Daca folosi}{i un sistem Unicable, este posibil ca un alt
receptor de satelit din sistemul Unicable sa
foloseasca acelasi numar de banda de utilizator.

Unele canale prin satelit par sa fi disparut din lista de
canale

Daca unele canale par sa fi disparut sau sa fi fost
mutate, este posibil ca furnizorul sa fi modificat
localfia emijlator-receptorului pentru aceste canale.
Pentru a restaura pozijia canalelor in lista de canale,
puteli incerca sa actualizajli pachetul de canale.

Nu pot elimina un satelit

Pachetele de abonamente nu permit eliminarea unui
satelit. Pentru a elimina satelitul, trebuie sa facelli din
nou o instalare completa si sa selectali un alt pachet.

Uneori receplia este de slaba calitate

- Verifical)fi daca antena de satelit este fixata ferm.
Vantul puternic poate misca antena.

- Zapada si ploaia pot reduce intensitatea semnalului.



23.6. Imagine

Nu exista imagine/imaginea este distorsionata

- Verifica|i daca televizorul este conectat cu antena
sau utilizeaza semnalul de la un furnizor. Verificali
conexiunile prin cablu.

- Verificali daca in meniul Surse este selectata
sursa/intrarea corecta. Apasali = Surse si
selectaldi sursa/intrarea necesara.

- Asigural{i-va de conectarea corecta a dispozitivului
extern sau a sursei.

- Verificai daca receplia este de slaba calitate.

- Verifica|fi daca imaginea este setata la o valoare
minima. Selectalli Stil imagine, alegeli un stil si
apasali OK.

- Pentru a verifica daca televizorul este defect,
incercaldi sa redaldi un clip video. Apasafli a& Meniu
rapid > @ Ajutor > Diagnosticare TV > Verificare
televizor. In cazul in care clipul video afiseaza un
ecran negru, apelalli Philips. Asteptalli incheierea
clipului video si selecta)li Informalii de contact in
meniul Asisteni{a. Sunal{i la numarul de telefon
aferent Marii dvs.

Sunet fara imagine

- Schimbali la alte surse video, apoi schimbali inapoi
la sursa actuala.

- Selectal{i Stil imagine, alegeli un stil si

apasali OK.

- Restabili}fi stilul la setarea inijdiala, selectal{i din

nou Stil imagine, apoi apasalli = Restabilire stil.

- ResetalMi toate setarile televizorului,

accesalli A (Acasa)> Setari> Setari

generale > Reinstalare televizor.

- Verificajli conexiunile dispozitivelor sursa/de intrare.

Receplie slaba

Daca imaginea televizorului este distorsionata sau de
calitate variabila, este posibil ca semnalul de intrare
sa fie slab. Un semnal digital slab apare sub forma
unei imagini care se descompune in blocuri de forma
patrata si care, ocazional, se blocheaza. Un semnal
digital defectuos va disparea mult mai rapid decat un
semnal analogic defectuos.

- Verificali daca este corect conectat cablul de
antena.

- Difuzoarele mari, dispozitivele audio fara
mpamantare, becurile cu neon, cladirile nalte si alte
obiecte de mari dimensiuni pot influenia calitatea
receplNiei atunci cand utilizaii o antena. Incercali sa
mbunataili)i calitatea recepiiei schimband direciia
antenei sau indepartand dispozitivele de

televizor. Condil{iile meteo nefavorabile pot afecta
recepiia.

- Verificalfi daca toate conexiunile, la si de la
dispozitivele dvs., sunt corect realizate.
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- Daca receplia unui singur canal este defectuoasa,
reglaldi fin canalul cu opiliunea Analogice: instalare
manuala. (numai pentru canale analogice)

- Verifica){i daca puterea semnalului digital de intrare
este suficientd. In timp ce urmarifli un canal digital,
apasal)i = OPTIONS, selecta)i Stare si

apasali OK. Verifical)i parametrii Putere

semnal si Calitate semnal.

Imagine neclara de pe un dispozitiv

- Verifica{i daca dispozitivul este conectat corect.
Daca este cazul, verificai daca setarea de iesire
video este cea mai ridicata rezolul{ie posibil.

- Restabili){i stilul imaginii sau schimbaldi la alt stil de
imagine.

Setarile de imagine se schimba dupa un timp

Asigurali-va ca opliunea Locallie este setata
la Acasa. Putel{i modifica si salva setarile in acest
mod.

A (Acasa)> Setari> Setari generale > Localie

Apare un banner

Daca pe ecran apare ocazional un banner sau
opNiunea Stil imagine revine automat la Viu la
pornire, televizorul se afla in loca)fia Magazin. Setali
televizorul la local)fia Acasa pentru utilizare la
domiciliu.

A (Acasa)> Setari> Setari generale > Localie

Imaginea nu se potriveste pe ecran/Dimensiune
incorecta sau instabila a imaginii/Pozi}fia imaginii
este incorecta

- Daca dimensiunea imaginii - raportul de aspect - nu
se potriveste pe ecran, cu benzi negre amplasate in
partea de sus, de jos, din stanga sau din dreapta a
ecranului, apasalli A (Acasa) > Setari > Imagine >
Format imagine > Umplere ecran.

- Daca dimensiunea imaginii se modifica tot timpul,
apasali A (Acasda)> Setari> Imagine > Format
imagine > Ajustare la ecran.

- Daca pozi)Kia imaginii pe ecran este incorecta,
incercali sa verificali rezolufia semnalului si tipul de
iesire al dispozitivului conectat.

Apasalli & (Acasa)> Setari> Imagine > Format
imagine > Original.

Imaginea de pe calculator nu este stabila

Verifica)i daca PC-ul foloseste rezolulia si rata de
reimprospatare acceptate.

23.7. Sunet

Nu exista sunet sau calitatea sunetului este redusa

- Verifica{i daca setarile de sunet ale televizorului
sunt corecte si apdsali tasta de volum «(») sau tasta
de dezactivare a sunetului «x.



- Daca utilizalli un receiver digital (set-top box),
verifical)fi daca volumul receiverului nu este setat la
zero sau nu este dezactivat.

- Verificali daca televizorul - semnalul audio - este
conectat corespunzator la sistemul Home Theatre
daca utilizali un asemenea sistem pentru sunetul
televizorului. Verifica){i daca aji conectat cablul
HDMI la o mufa HDMI ARC/eARC de pe sistemul
Home Theatre.

- Verifica|i daca iesirea audio a televizorului este
conectata la intrarea audio a sistemului Home
Theatre.

Sunetul trebuie sa se auda din difuzoarele sistemului
HTS (Home Theatre).

Sunet cu zgomot puternic

Daca urmarifi un clip video de pe o unitate flash USB
conectata sau de pe un calculator conectat, sunetul
sistemului Home Theatre poate fi distorsionat. Acest
zgomot se aude cand fisierul audio sau video dispune
de sunet DTS, dar sistemul Home Theatre nu are
procesare de sunet DTS. Putelli remedia aceasta
problema setand opMiunea Format iesire digitala a
televizorului la Stereo.

Apasalli & (Acasa) > Setari> Sunet> Setari
avansate > Format iesire digitala

23.8. HDMI - UHD

HDMI

- Nu uital{i ca suportul HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) poate intarzia durata necesara
unui televizor pentru a afisa conllinutul de pe un
dispozitiv HDMI.

- Daca televizorul nu recunoaste dispozitivul HDMI si
nu este afisata nicio imagine, comutal{i sursa de la un
dispozitiv la celalalt si inapoi.

- Acesta este un televizor Ultra HD. Unele dispozitive
mai vechi - conectate cu HDMI - nu recunosc un
televizor Ultra HD din punct de vedere electronic si
este posibil sa nu funciioneze corect sau sa afiseze
imagini sau sunet distorsionate. Pentru a evita
funcilionarea defectuoasa a unui astfel de dispozitiv,
puteli seta calitatea semnalului la un nivel pe care
dispozitivul il poate procesa. Daca dispozitivul nu
utilizeaza semnale Ultra HD, puteli opri Ultra HD
pentru aceasta conexiune HDMI.

Daca imaginea si sunetul unui dispozitiv conectat cu
HDMI sunt distorsionate, verifica)i daca alegerea altei
setari HDMI Ultra HD poate rezolva aceasta
problema. In Asistena > Manual de utilizare,
apasali tasta colorata == Cuvinte cheie si

cauta)i HDMI Ultra HD.

- Daca exista Intreruperi ale sunetului, verifica)i daca
setarile iesirii dispozitivului HDMI sunt corecte.

HDMI EasyLink nu funcfioneaza
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- Verifical){i daca dispozitivele HDMI sunt compatibile
cu HDMI-CEC. Funcliile EasyLink funcioneaza
numai cu dispozitive compatibile cu HDMI-CEC.

HDMI eARC nu funcilioneaza bine

- Asigural{i-va ca aj{i conectat cablul HDMI la HDMI 2.
- Asiguralfi-va ca se utilizeaza cablul HDMI de mare
viteza pentru conexiunea eARC.

- Doar un dispozitiv eARC este disponibil la un
moment dat.

Nu este afisata pictograma de volum

- Cand un dispozitiv audio HDMI-CEC este conectat si
utilizali telecomanda televizorului pentru a regla
nivelul volumului de pe dispozitiv, acest
comportament este normal.

23.9. USB

Fotografiile, clipurile video si muzica de pe un

dispozitiv USB nu sunt afisate

- Asigural{i-va ca dispozitivul de stocare USB este
setat la compatibilitate Mass Storage Class, conform
descrierii din documentallia dispozitivului de stocare.
- Verifica|{i daca dispozitivul de stocare USB este
compatibil cu televizorul.

- Verifica){i daca formatele fisierelor audio si de
imagine sunt acceptate de televizor. Pentru mai multe
informalii, in Asisten{a, apasali tasta

colorata == Cuvinte cheie sicauta)fi Multimedia.
Fisierele de pe dispozitivul USB sunt redate

distorsionat

- Performanf{a de transfer a dispozitivului de memorie
USB poate limita viteza transferului de date catre
televizor, ceea ce distorsioneaza redarea.

23.10. Wi-Fi si internet

ReNeaua Wi-Fi nu este gasita sau este distorsionata
- Asiguralfi-va ca firewallurile din reeaua dvs. permit
accesul la conexiunea TV wireless.

- Daca re[{eaua fara fir nu funcfioneaza corect la
domiciliul dvs., incercal{i instalarea rei{felei cu fir.

Internetul nu funcilioneaza

- In cazul in care conexiunea la router este
corespunzatoare, verificaji conexiunea routerului la
internet.

PC-ul si conexiunea la internet sunt lente

- Consultalli manualul de utilizare al routerului fara fir
pentru informalii privind raza de aciliune in interior,
rata de transfer si al[{i factori de calitate a semnalului.
- Aveli nevoie de o conexiune la internet de mare
viteza (de banda larga) pentru routerul dvs.



DHCP

- In cazul in care conectarea esueaza, puteli verifica
setarea DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol
- protocolul de configurare dinamica a gazdei) a
routerului. DHCP trebuie sa fie setat la Pornit.

23.11. Limba meniului este
gresita

Schimbarea limbii Tnapoi la limba dvs.

1- Apasali butonul M Acasa si selectal{i Setari de la
pictograma din collul din dreapta sus.

2 - Apasalli de 9 ori v (jos) si apasa)fi OK.

3 - Apasalli din nou OK pentru a accesa Limba,
selectalli primul element Limba meniu

siapasalli OK.

4 - Selectali limba si apasalli OK.
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24. Sigurani{a si
intrel}{inerea

24.1. Sigurania

Important!

Tnainte de a utiliza televizorul, citil{i si inNelegeli toate
instruc)iunile de sigurani{a. Garanifia produsului nu
se aplica In cazul in care deteriorarea se datoreaza
nerespectarii instruciiunilor.

Risc de soc electric sau incendiu

- Nu expuneli niciodata televizorul la ploaie sau apa.
Nu asezaldi recipiente cu lichid, de exemplu vaze, in
apropierea televizorului.

Tn cazul varsarii de lichide pe televizor sau in interiorul
acestuia, scoateli imediat televizorul din priza.
Contactalfi Centrul de asisteni{a pentru clienii al
Philips pentru verificarea televizorului inainte de
utilizare.

- Nu expuneli televizorul, telecomanda sau bateriile
la caldura excesiva. Nu le asezaldi langa lumanari
aprinse, surse de flacara deschisa sau alte surse de
caldura, inclusiv lumina directa a soarelui.

- Niciodata nu introduceli obiecte in fantele de
ventilal{ie sau alte deschideri ale televizorului.

- Nu amplasalli obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Evitali exercitarea fori{ei asupra prizelor. Prizele
care nu sunt fixate corespunzator pot cauza arcuri
electrice sau incendii. Asiguralfli-va ca nu se exercita
presiuni pe cablul de alimentare atunci cand rotili
ecranul televizorului.

- Pentru a scoate televizorul din priza, trebuie scoasa
mufa de alimentare. La scoaterea din priza, trageli
intotdeauna de mufa de alimentare si nu de cablu.
Asigurali-va ca avelli acces complet, in orice
moment, la mufa de alimentare, la cablul de
alimentare si la priza.

Risc de vatamare corporala sau de
deteriorare a televizorului

- Pentru a ridica si transporta un televizor de peste 25
kg sau 55 lbs sunt necesare doua persoane.

- Daca montaldi televizorul pe un suport, folosiji
numai suportul inclus. Prindeli bine suportul de
televizor.

Puneli televizorul, montat pe un suport, pe o
suprafalla plata, care poate suporta greutatea
televizorului si a suportului.
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- La montarea pe perete, asigural)i-va ca dispozitivul
aferent poate suporta In condilii de sigurania
greutatea televizorului. TP Vision nu isi asuma nicio
raspundere pentru accidentele, leziunile sau daunele
cauzate de montarea necorespunzatoare pe perete.

- Unele componente ale acestui produs sunt fabricate
din sticla. Manipulalli-le cu grija pentru a evita
vatamarea dvs. sau deteriorarea echipamentului.

Risc de deteriorare a televizorului!

Tnainte de a conecta televizorul la sursa de
alimentare, asigural{i-va ca tensiunea corespunde cu
valoarea inscripfionata in partea din spate a
televizorului. Nu conectali televizorul la sursa de
alimentare daca tensiunea este diferita.

Pericole privind stabilitatea

Acest produs este conceput si destinat
consumatorilor si utilizarii personale intr-un mediu
casnic, cu excepMia cazului in care se convine altfel
cu producatorul in scris. Nerespectarea acestei
recomandari sau a instruciliunilor furnizate in
manualul de utilizare al produsului si in documentalia
sa Tnsolitoare poate cauza deteriorarea produsului si
va anula garanifia pentru astfel de cazuri.

Un televizor poate cadea, cauzand vatamari corporale
grave sau deces. Numeroase vatamari, in special in
cazul copiilor, pot fi evitate prin luarea unor masuri de
precaullie simple, precum:

- Asigurali-va INTOTDEAUNA ca televizorul nu
depaseste marginea mobilierului pe care este asezat.
- Folosiii INTOTDEAUNA dulapurile sau suporturile
sau metodele de montare recomandate de
producatorul televizorului.

- Folosiii INTOTDEAUNA mobild care poate susiine
in siguranida televizorul.

- Educali INTOTDEAUNA copiii cu privire la pericolele
calararii pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau
la comenzile acestuia.

- Stabilili INTOTDEAUNA traseul cablurilor conectate
la televizor, astfel incat acestea sa nu poata provoca
impiedicarea persoanelor, sa nu poata fi trase sau
prinse.

- Nu asezalli NICIODATA un televizor intr-o locallie
instabila.

- Nu asezalli NICIODATA televizorul pe mobilier inalt
(de exemplu, bufete sau biblioteci), fara a ancora atat
mobila, cat si televizorul de un suport adecvat.

- Nu asezalli NICIODATA televizorul pe materiale
textile sau alte materiale care se pot gasi intre
televizor si mobila de susiinere.

- Nu asezalli NICIODATA articole care pot tenta copiii
sa se callere, precum jucarii si telecomenzi, pe
televizor sau pe mobilierul pe care este asezat
televizorul.

Daca televizorul existent va fi asigurat si relocat,



trebuie aplicate aceleasi consideralii ca cele de mai
Sus.

Risc privind bateriile

- Nu inghi{i)i bateria. Pericol de arsuri chimice.

- Telecomanda poate conline o baterie rotunda/de
tip nasture. Daca aceasta baterie este inghilita, poate
provoca arsuri interne grave dupa numai 2 ore si
poate duce la deces.

- Nu lasalli bateriile noi si uzate la indemana copiilor.
- In cazul in care compartimentul bateriei nu se
inchide bine, nu mai folosij{i produsul si nu il lasaldi la
indemana copiilor.

- In cazul in care credefi c& este posibil ca bateria sa
fi fost inghil{ita sau introdusa intr-o parte a corpului,
consultali imediat medicul.

- Risc de incendiu sau explozie daca bateria este
fnlocuita cu una de un tip incorect.

- Inlocuirea unei baterii cu una de un tip incorect care
poate anula o proteci{ie (de exemplu, in cazul
anumitor tipuri de baterii cu litiu).

- Aruncarea unei baterii in foc sau intr-un cuptor
fierbinte sau zdrobirea ori taierea mecanica a unei
baterii, care poate duce la o explozie.

- Lasarea unei baterii intr-un mediu inconjurator cu
temperaturi extrem de ridicate, care poate duce la o
explozie sau la scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.

- O baterie supusa unei presiuni extrem de scazute a
aerului, care poate duce la o explozie sau la scurgeri
de lichid sau gaz inflamabil.

Risc de supraincalzire

Nu instalali televizorul intr-un spaliu inchis. Lasaii
intotdeauna in jurul produsului un spalfiu de cel
pulin 20 cm sau 8 inchi pentru ventilaiie. Asigurali-
va ca perdelele sau alte obiecte nu acopera fantele
de ventilalie ale televizorului.

Furtuni cu descarcari electrice

Scoatel{i televizorul din priza si deconectalli antena
fnaintea furtunilor cu descarcari electrice.

Pe durata acestora, nu atingeli nicio componenta a
televizorului, si nici cablul de alimentare sau cablul
antenei.
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Risc de deteriorare a auzului

Evitali utilizarea castilor la volum ridicat sau pentru
perioade prelungite de timp.

Temperaturi scazute

Daca televizorul este transportat la temperaturi mai

mici de 5 °C sau 41 °F, inainte de a-l conecta la priza,
despachetalli-| si asteptal)i pana cand temperatura

televizorului ajunge la temperatura camerei.

Umiditate

In situalii rare, in funcllie de temperatura si de
umiditate, poate aparea pulin condens pe interiorul
parldii frontale din sticla a televizorului (la unele
modele). Pentru a preveni acest lucru, nu expuneli
televizorul la lumina directa a soarelui, caldura sau
umiditate extrema. In caz de apari}lie a condensului,
acesta va disparea spontan dupa cateva ore de
funclionare a televizorului.

Umezeala din condens nu afecteaza televizorul si nu
cauzeaza defecHliuni.

24.2. intrefinerea ecranului

Curalare

- Nu atingeli, nu Impingeli, nu frecali si nu lovili
ecranul cu niciun fel de obiecte.

- Scoateli televizorul din priza inainte de cural{are.

- Curalaldi televizorul si cadrul cu o laveta moale,
umezita si stergelli usor. Nu utilizal)i pe televizor
substani{e precum alcool, substan)e chimice sau
agenli de curalfare de uz casnic pentru curafarea
televizorului.

- Pentru a evita deformarea imaginii si estomparea
culorilor, stergeli picaturile de apa cat mai rapid
posibil.

- Evitali pe cat posibil imaginile staifionare. Imaginile
stafionare sunt imaginile care raman pe ecran o
perioada Indelungata de timp. Acestea includ
meniurile pe ecran, benzile negre, afisarea orei etc.
Daca trebuie sa utiliza) i imagini stajfionare, micsorali
contrastul si luminozitatea ecranului, pentru a evita
deteriorarea acestuia.



25. Condil{ii de
utilizare

2024 © TP Vision Europe B.V. Toate drepturile
rezervate.

Acest produs a fost pus pe piajfa de TP Vision Europe
B.V. sau de una dintre filialele acesteia, numite in
continuare TP Vision, care este fabricantul acestui
produs. TP Vision este garantul televizorului insolit de
aceasta brosura. Philips si emblema Philips in forma
de scut sunt marci inregistrate ale Koninklijke Philips
N.V.

Specifical{iile pot fi modificate fara preaviz. Marcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips
Electronics N.V sau a del}linatorilor lor legali. TP Vision
isi rezerva dreptul de a modifica produsele in orice
moment, fara a fi obligat sa ajusteze componentele
anterioare In conformitate cu respectiva modificare.

Materialele tiparite ambalate cu televizorul si
manualul salvat in memoria televizorului sau
descarcat de pe site-ul web Philips
www.philips.com/support sunt considerate
corespunzatoare pentru scopul utilizarii sistemului.

Materialul din acest manual este considerat
corespunzator pentru domeniul de utilizare al
sistemului. Daca produsul sau modulele separate ale
acestuia sau procedurile se folosesc cu alt scop decat
cel specificat aici, trebuie sa se ob}ina confirmarea
valabilitalJii sau a corectitudinii. TP Vision garanteaza
ca materialul ca atare nu contravine niciunui brevet
american. Nu se acorda nicio garanifie explicita sau
implicita. TP Vision nu poate fi trasa la raspundere nici
pentru erorile de conlinut ale acestui document, nici
pentru alte probleme cauzate de conlinutul acestui
document. Erorile sesizate catre compania Philips vor
fi adaptate si publicate pe site-ul web de asistenia
Philips cat mai curand posibil.

Termeni de garanf{ie - Pericol de vatamare,
deteriorare a televizorului sau anulare a garanfiei!
Nu incercal{i niciodata sa reparal{i personal
televizorul. Folosil{i televizorul si accesoriile numai
conform instruc)iunilor producatorului. Semnul de
avertizare de pe spatele televizorului indica pericolul
de soc electric. Nu demontal{i niciodata capacul
televizorului. Pentru reparaldii sau service, contacta(i
intotdeauna Serviciul de asisteni{a pentru clienii
Philips. Cautal)i numarul de telefon in documentallia
tiparita care insojeste televizorul. Sau consultali site-
ul nostru web www.philips.com/TVsupport si
selectalli Mara, daca este necesar. Orice operalliune
interzisa in mod expres in acest document sau orice
proceduri de modificare sau asamblare
nerecomandate sau neautorizate prin acest

79

document atrag dupa sine anularea garanJiei.

Caracteristicile pixelilor

Acest televizor are un numar mare de pixeli colorali.
Desi are pixeli utili in procent de 99,999 % sau mai
mult, pe ecran pot aparea constant puncte negre sau
luminoase (rosu, verde sau albastru). Aceasta este o
proprietate structurala a ecranului (care se incadreaza
in standardele din domeniu) si nu este o defeciiune.
Prin urmare, va rugam sa reflinel{i ca nu se accepta
repararea, inlocuirea sau rambursarea In perioada de
garani{ie si/sau in afara perioadei de garani{ie.

Caracteristici ale luminii de fundal

Toate televizoarele Philips au trecut prin teste si
verificari stricte inainte de expedierea catre dvs.
Puteli fi siguri ca, pentru noi, calitatea televizoarelor
noastre este de maxima importani{a, pentru ca dvs. sa
nu aveli nicio nemulilumire in timpul vizionarii. Totusi,
refinel{i ca luminozitatea neclara (,efectul Mura”)
si/sau neuniformitatea luminii de fundal ce pot fi
observate doar in imagini intunecate sau intr-o
camera foarte Intunecata si neclara sunt considerate
a se Incadra in specificalfiile televizoarelor. Aceste
caracteristici nu reprezinta o deteriorare si nici nu sunt
considerate defecte ale televizorului. Prin urmare,
regretam faptul ca reclamalliile de acest tip ce solicita
aplicarea garan{iei, service gratuit, inlocuire sau
rambursare nu pot fi acceptate nici in perioada de
garani{ie, nici in afara acesteia.

Conformitate CEPrin prezenta, TP Vision Europe B.V.
declara ca televizorul este in conformitate cu
cerinilele esenl{iale si cu alte prevederi relevante ale
Directivelor 2014/53/UE (RED - Directiva privind
echipamentele radio), 2009/125/CE (Regulamentul
(UE) 2019/2021 (Proiectare ecologica)) si 2011/65/UE
(RoHS).

Conformitate cu UKCA

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declara ca acest
televizor este in conformitate cu cerinifele esenlJiale
si cu alte prevederi relevante ale Regulamentului
privind echipamentele radio din 2017, ale
Regulamentului privind proiectarea ecologica a
produselor cu impact energetic si informalliile despre
energie (@amendament) (iesirea din UE) din 2019,
precum si ale Regulamentului privind restriclionarea
utilizarii anumitor substan)e periculoase in
echipamentele electrice si electronice din 2012.

Conformitatea cu EMF

TP Vision fabrica si comercializeaza numeroase
produse de larg consum, care, ca orice alte aparate
electronice, au, in general, abilitatea de a emite si de
a recepfiona semnale electromagnetice. Unul dintre
cele mai importante principii de afaceri ale TP Vision
este acela de a se asigura ca toate produsele
respecta regulile referitoare la sigurania si sanatate,
de a respecta toate prevederile legal aplicabile si de a
se ncadra In standardele privind campurile


http://www.philips.com/tvsupport
http://www.philips.com/tvsupport

electromagnetice (EMF) aplicabile in momentul
fabricarii produselor.

TP Vision depune eforturi sa conceapa, sa realizeze si
sa comercializeze produse care nu au efecte negative
asupra sanataldii. TV Vision confirma ca, atat timp cat
produsele sale sunt utilizate in scopul pentru care au
fost concepute, sunt sigure, conform dovezilor
stiin)ifice disponibile momentan. TP Vision joaca un
rol activ in dezvoltarea standardelor internaljionale
referitoare la campuri electromagnetice si sigurania,
ceea ce fi permite sa anticipeze progrese de
standardizare pentru integrarea timpurie in produsele
sale.
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26. Drepturi de autor

26.1. HDMI

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface HDMI si imaginea comerciala HDMI sunt

marci comerciale sau marci comerciale inregistrate ale

HDMI Licensing Administrator, Inc.

HuoITHl

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

26.2. HEVC avansat

Acoperire asigurata de una sau mai multe dintre
condildiile brevetelor HEVC enumerate la
patentlist.accessadvance.com.

Compatibil cu tehnologiile viitoare cu decodare HEVC

avansata.

"“:Ad\/ance

Cover-ed by patents at patentlist.accessadvance.com

26.3. NVIDIA G-SYNC

Model NVIDIA® G-Sync® pentru gameri

<A NVIDIA

G-SYNC
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26.4. AMD FreeSync
Premium

Fara intarzieri de cadre. Fara fragmentarea imaginii.
Joc fluid.

AMDC1
FreeSuync

Premium

26.5. DTS Play-Fi

Pentru brevete DTS, consultali
http://patents.dts.com. Fabricate sub licen}a DTS
Licensing Limited.

DTS, simbolul, DTS si simbolul impreuna, Play-Fi si
sigla DTS Play-Fi sunt marci comerciale inregistrate
sau marci comerciale ale DTS, Inc. in Statele Unite
si/sau alte Mari. © DTS, Inc. TOATE DREPTURILE
REZERVATE.

dits >\ play-fi

26.6. DTS:X

Pentru brevete DTS, consultali
http://patents.dts.com. Fabricate sub licen}a DTS
Licensing Limited.

DTS, DTS:X si sigla DTS:X sunt marci comerciale
inregistrate sau marci comerciale ale DTS, Inc. In
Statele Unite si alte {ari. © 2021 DTS, Inc. TOATE
DREPTURILE REZERVATE.

dis-




26.7. Dolby Vision si Dolby

Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio i
simbolul dublu D sunt marci comerciale inregistrate
ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Produs sub licen{a de la Dolby Laboratories. Lucrare
nepublicata confidenifiala. Copyright © 2012—2022
Dolby Laboratories.

Toate drepturile rezervate.

PEDolby

VISION-ATMOS

26.8. Wi-Fi Alliance

Logoul Wi-Fi CERTIFIED™ este marca comerciala
inregistrata a Wi-Fi Alliance?®.

QFi)

CERTIFIED

26.9. Alte marci comerciale

Toate celelalte marci inregistrate si neinregistrate sunt
proprietatea dellinatorilor acestora.
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27. Open Source

27.1. Software open source

Acest televizor con)ine software open source. Prin
prezenta, TP Vision Europe B.V. se ofera sa livreze la
cerere o copie a codului sursa complet corespunzator
pentru acele pachetele de software open source cu
drepturi de autor utilizate n cadrul acestui produs,
pentru care o astfel de oferta este solicitata prin
licenilele respective.

Aceasta oferta este valabila maximum trei ani de la
achizijia produsului pentru oricine primeste aceste
informalii.

Pentru a obline codul sursa, scrieli in limba engleza
la adresa . . .

open.source@tpv-tech.com

27.2. Licen{a open source

Despre licenfa Open Source

README pentru codul sursa al pariilor din software-
ul TP Vision Europe B.V. care intra sub incidenia
licen{elor open source.

Acest document descrie distribuirea codului sursa
utilizat la televizorul TP Vision Europe B.V, care intra
fie sub incidenia Liceniei publice generale GNU
(GPL), a Liceniei publice generale limitate GNU
(LGPL) sau a oricarei licen)e open source.
Instruciiunile pentru obiinerea unor copii ale acestui
software se pot gasi in Instruc)iunile de utilizare.

TP Vision Europe B.V. NU OFERA NICIO GARANKIE,
SUB NICIO FORMA, NICI EXPRES, NICI IMPLICIT,
INCLUSIV GARANNII COMERCIALE SAU DE
CONFORMITATE PENTRU O DESTINAKIE SPECIFICA,
CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE. TP Vision Europe
B.V. nu ofera asisteni{a pentru acest software.
Afirmallia precedenta nu va afecteaza garanliile si
drepturile legale asupra oricaror produse TP Vision
Europe B.V. pe care le-alli achiziionat. Aceasta se
aplica numai prezentului cod sursa pus la dispozijia
dvs.
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Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a
predictable and

consistent interface to underlying platform-specific
implementations, with an API to which software
developers may code

and be assured of predictable if not identical behavior
regardless

of the platform on which their software is built,
relieving them of

the need to code special-case conditions to work
around or take

advantage of platform-specific deficiencies or
features.

Source: https://github.com/apache/apr

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete,
highly portable implementation of the Domain Name
System (DNS) protocol.

Source: https://github.com/isc-projects/bind9

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common
UNIX utilities into a single small executable. It
provides replacements for most of the utilities you
usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities
in BusyBox generally have fewer options than their
full-featured GNU cousins; however, the options that
are included provide the expected functionality and
behave very much like their GNU counterparts.
BusyBox provides a fairly complete environment for
any small or embedded system.

Source: https://www.busybox.net/downloads/

binutils (2.31.510

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The
main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: https://www.gnu.org/software/binutils/

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression
program that uses the Burrows—Wheeler algorithm. It
only compresses single files and is not a file archiver.
It was developed by Julian Seward, and maintained
by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: https://sourceware.org/bzip2/

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests
(including name resolves)

Source: https://c-ares.org/

cario (1.16.0)
Cairo is a 2D graphics library with support for multiple


mailto:open.source@tpv-tech.com

output devices. Currently supported output targets
include the X Window System (via both Xlib and
XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF,
and SVG file output. Experimental backends include
OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.

source https://www.cairographics.org/

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess
communication and coordination.

The "and coordination” part is important; D-Bus
provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit

- start services on demand

- support single-instance applications

Source: https://github.com/freedesktop/dbus

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a
set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4
file systems. Since those file systems are often the
default for Linux distributions, it is commonly
considered to be essential software

Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/

expat (2.2.9)

xml paser; Expat is an XML parser library written in C.
Itis a stream-oriented parser in which an application
registers handlers for things the parser might find in
the XML document (like start tags). An introductory
article on using.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Expat license, which can
be found below.

Source: http://expat.sourceforge.net/

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities
based on Apache Camel, Apache CXF, Apache
ActiveMQ), Apache Karaf and Fabric8 in a single
integrated distribution.

Source https://github.com/jboss-fuse/fuse

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see
what is going on ‘inside' another program while it
executes -- or what another program was doing at
the moment it crashed.

Source: https://www.sourceware.org/gdb/

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the
library which defines the “system calls” and other
basic facilities such as open, malloc, printf, exit.. The
GNU C library is used as the C library in the GNU
system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the glibc license, which can
be found below.

Source: http://www.gnu.org/software/libc/
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gstreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new
major feature release of your favourite cross-platform
multimedia framework!

Source: https://gstreamer .freedesktop.org/

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA)
provides audio and MIDI functionality to the Linux
operating system. ALSA has the following significant
features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from
consumer sound cards to professional multichannel
audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).
User space library (alsa-lib) to simplify application
programming and provide higher level functionality.
Support for the older Open Sound System (OSS) AP,
providing binary compatibility for most OSS programs.
Source: https://www.alsa-
project.org/wiki/Main_Page

Libcurl (7.79.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-
side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP,
HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,
LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl
supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP
uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Libcurl license, which can
be found below.

Source: http://curl.haxx.se/

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a
callback function when a specific event occurs on a
file descriptor or after a timeout has been reached.
Furthermore, libevent also support callbacks due to
signals or regular timeouts.

source: https://libevent.org/

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD
instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to
accelerate baseline JPEG compression and
decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC
systems, as well as progressive JPEG compression on
x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-
turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being
equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can
still outperform libjpeg by a significant amount, by
virtue of its highly-optimized Huffman coding
routines. In many cases, the performance of libjpeg-
turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG
codecs.



Source: https://libjpeg-turbo.org/

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libjpg license, which can
be found below.

Source: http://www.ijg.org/

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying,
writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libpng license, which can
be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that
follows certain conventions. These conventions are
necessary, in part, for separate compilation to work.
One such convention is the "calling convention". The
"calling convention” is a set of assumptions made by
the compiler about where function arguments will be
found on entry to a function. A "calling convention"
also specifies where the return value for a function is
found.

Source: https://sourceware.org/libffi/

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and
manipulating JSON data. Its main features and design
principles are:

Simple and intuitive APl and data model
Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: https://github.com/akheron/jansson

libomicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is
supposed to make it easy to run an HTTP server as
part of another application. GNU Libmicrohttpd is free
software and part of the GNU project
Source:https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp)
provides developers with an APl and open source
code for building control points, devices, and bridges
that are compliant with Version 1.0 of the Universal
Plug and Play Device Architecture Specification and
support several operating systems like Linux, *BSD,
Solaris and others.

Source: https://pupnp.sourceforge.io/

libuuid (1.3.0)
This library is free software; you can redistribute it
and/or
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modify it under the terms of the Modified BSD
License.

The complete text of the license is available at the
Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file
Source:https://sourceforge.net/projects/libuuid/

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support
for the execution of NCL application. This library was
developed for the GNOME software suite and is
available under a "MIT" license.

Source: http://www.xmlsoft.org

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11]
monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating
system kernel. It was originally authored in 1991 by
Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon
adopted as the kernel for the GNU operating system,
which was written to be a free (libre) replacement for
UNIX.

Source: https://www.kernel.org/

mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements
cryptographic primitives, X.509 certificate
manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols.
Its small code footprint makes it suitable for
embedded systems.

Source: https://github.com/ARMmbed/mbedtls

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software
emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4),
and more. It uses terminfo format, supports pads and
color and multiple highlights and forms characters
and function-key mapping, and has all the other
SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4
curses is better known today as X/Open Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its
header compression algorithm HPACK in C
Source: https://nghttp2.org/

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform
implementation of the Microsoft Windows NTFS file
system with read-write support. NTFS-3G often uses
the FUSE file system interface, so it can run
unmodified on many different operating systems. It is
runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris,
BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks,
Haiku,MorphQOS, and Mac OS X It is licensed under
either the GNU General Public License or a
proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and
is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write



Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com

openssl (1.1.1)

OpenSSL is an open source implementation of the
SSL and TLS protocols. The core library (written in the
C programming language) implements the basic
cryptographic functions and provides various utility
functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL
library in a variety of computer languages are
available.

Source: http://www.openssl.org/

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement
regular expression pattern matching using the same
syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own
native API, as well as a set of wrapper functions that
correspond to the POSIX regular expression API. The
PCRE library is free, even for building proprietary
software.

https://www.pcre.org/

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small
useful utilities that give information about processes
using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w,
kill, free, slabtop, and skill.

Source: http://procps.sourceforge.net/index.html

SQLite3 (3.36.0)

SQLite is a in-process library that implements a self-
contained, serverless, zero-configuration,
transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the SQLite3 license, which
can be found below.

Source: http://www.sqlite.org/

util-linux-ng (2.35.2)
Various system utilities.
Source: http://userweb kernel.org/Kkzak/util-linux-

ng/

wpa_supplicant (2.9)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD,
Mac OS X, and Windows with support for WPA and
WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both
desktop/laptop computers and embedded systems.
Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is
used in the client stations. It implements key
negotiation with a WPA Authenticator and it controls
the roaming and IEEE 802.11
authentication/association of the wlan driver.
Source: https:;//w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory
compression and decompression functions, including
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integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the zlib license, which can be
found below.

Source: http://www.zlib.net/



28. Exonerare de
raspundere privind
serviciile si/sau
software-ul oferite de
terife parii

Serviciile si/sau software-ul oferite de terie parl{i pot
fi modificate, suspendate sau intrerupte fara preaviz.
TP Vision nu are nicio raspundere in astfel de situalii.
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Canal, Redenumire canal
Canale

Canale de streaming
Canale favorite

Canale favorite, Creare
Canale favorite, Editare
Canale favorite, Gama de canale
Card Cl

Casare

Ceas

54
56
56
56
56

56
56
67

67
67

67
67
49
64
64
41
48
49
40
17
1

66
50

56

47

59
56
56
56
56
29
19
19
19
19
19
12

29
28
22
31
29
29
29
29
18
69
57

88

Clear dialogue

Comportament la pornire

Cond. de utilizare

Conectare dispozitiv

Conectare, casti

Conexiune, antena

Conexiune, cablu de alimentare

Conexiune, HDMI

Conexiune, satelit

Conexiunea pentru Oglindirea
ecranului

Configurallie pentru magazin

Contrast OLED

Control culori

Control parental

Controlul televizorului cu Matter

Copiere lista canale

Curallare imagine, reducere
artefacte

CuraMare imagine, reducere zgomot

Casti

D

Data

Deblocare canal

Decalajul iesirii digitale
Depanare

Dezactivare ecran
Diagnosticare TV

Difuzor TV

DMR - Digital Media Renderer
DTS Play-Fi

E
EasylLink 2.0
Egalizator Al
Eticheta ecologica europeana

S

Stergere memorie Internet

F

Format imagine

Formatul iesirii digitale
Fotografii, clipuri video si muzica
Fus orar

G

Gamma
Gama de culori larga
Ghid TV

H
HbbTV
HDMI - ARC/eARC
HDMI - CEC
HDMI Ultra HD

Identificali televizorul
lesire audio digitala - optica
Imagine, claritate

44
53
51
15
16
15
14
15
15
16

54
40

41
56
52
25
42

47

57
29
47
72
53

47
51
44

45
44
69

51

43
47
35
57

40
41
33

28
16
53
54

16
41



Informalii de contact

Informallii despre televizor
Instalare canale - Antena
Instalare canale - Cablu
Instalare canale - Satelit
Inteligenia iluminarii ambientale
IP static

Limbile meniului
Limba audio
Limba subtitrari
Lista de surse
Lista de canale
Locallie

Manual de utilizare
Mapare tonuri HDR
Memo.

Meniu Asisteni{la
Meniu rapid

Meniul Contrast imagine
Meniul lesire audio
Meniul lesire digitala
Meniul Setari reea
Meniul Sunet
Miscarea imaginii
Mod automat ceas
Modul standby

N

Nivel de negru
Nivel video
Nume re){ea TV

O

Oglindirea ecranului

OpWNiuni canale

Oprire automata

Optimizare detalii intunecate
ambiante

Optimizare temperatura culoare
ambianta

Optimizarea nivelului de iluminare
ambiant

Ora de vara

P

Perfect Natural Reality
Personalizare Ambilight
Philips easy-pair
Pornire

Pornire cu Wi-Fi
Poziionare TV

Primi{i asisten)a
Proiectarea pe televizor
Putere si energie

R

RecepNie

Redenumilli sau inlocuili
pictograma dispozitivului

Relea - Wireless

Reparare

Resetare setari

~

22
22
24
39

51

56
56
56

21
28
54

41
60

38
40
47
47

51
43
42
57
14

40
40
51

16
26
53
40

Y

40

57

40
48
20
14
51
44

17
53

70
21

50

55

89

Se conecteaza la Control4®
Setare rapida imagine
Setari Ambilight avansate
Setari avansate de sunet
Setari de confidenllialitate
Setari ecologice

Setari efect HDR

Setari frecvente

Setari generale

Setari mouse

Setari Netflix

Setari rejflea

Setari tastatura USB
Siguranida si intreiinerea
Sincronizarea telecomenzii
Sistem de sunet HDMI
Smart TV

Stil Ambilight

Stil automat Imagine film
Stil de miscare imagine

Stil imagine Al

Stil sunet

Sunet personalizat

Sunet, Echilibrare automata volum
Sunet, Volum Delta

Telecomanda - Senzor cu infrarosu
Teletext

Temperatura culoare

Temporizator lipsa semnal
Temporizator standby

Text

Timp

Uniformizarea iesirii digitale

Vedeli istoricul actualizarilor de

software

Versiune software
Vizualizare setari de re}{ea

W

Wi-Fi

52
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51
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41
38
52
52

51
50
52
77
10
47
60
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39
42
39
43
45
46
46
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