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52x
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SPD2300BM

Des performances supérieures, tout simplement

Gravure de données sur CD à la vitesse incroyable de 52x

La technologie innovante de Philips permet d'atteindre une vitesse de 52x en écriture et de 32x en réécriture de

données avec une excellente stabilité.

Pratique

Plug-and-play, pour une installation plus facile

Configuration en quelques minutes sur tout PC ou portable

D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

Qualité d'écriture optimale à vitesse élevée



Graveur interne SPD2300BM/00

Caractéristiques Points forts

Connectivité

Interface: ATAPI/ E-IDE (UDMA-2)

Autres connexions: Entrée CC 12 V, Sortie audio

analogique G/D, Connecteur

d'alimentation CC, Sortie audio numérique,

Connecteur d'interface IDE, Cavalier de

sélection maître/esclave

Configuration requise

Capacité disque dur: 650 Mo

Système d'exploitation PC:

Windows 98 SE, 2000, ME, XP

Mémoire vive: 128 Mo

Processeur: Pentium III 500 MHz ou supérieur

Pratique

Facilité d'installation: Plug-and-play

Alimentation

Type d'adaptateur: 5 V CC/12 V

Consommation: 12 W

Dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

146 x 42 x 170 mm (l x H x P)

Poids du produit: 0,9 kg

Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 5 -

40 °C

Normes de sécurité: EN60950, EN60825,

UL1950

Humidité: 15 à 80 % (sans condensation)

Temps d'accès: CD : &lt;120 ms (standard)

Plage de température de stockage: -20 à

+75 °C

Normes CEM: EN55022, EMS55024, FCC,

Section 15

Informations de l'emballage

12NC: 908210005684

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92641 6

Hauteur: 42 millimètre

Longueur: 170 millimètre

Poids brut: 0.9 kg

Largeur: 146 millimètre

Vitesse de lecture

Taille mémoire tampon: 1,5 Mo

CD-R: 52x (7 800 Kbit/s) par CAV

Vitesse d'écriture

CD-R: 32x (4 800 Ko/s) par Z-CLV sur disque

UltraSpeed

Carton externe

12NC: 908210005684

Poids brut: 9.1 kg

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92640 9

Hauteur: 244 millimètre

Quantité: 10

Longueur: 363 millimètre

Largeur: 363 millimètre

Vitesse de réécriture

CD-RW: 32x (4 800 Ko/s) par Z-CLV sur disque

UltraSpeed

Carton interne

12NC: 9082 100 05684

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92099 5

Quantité: 1

Poids brut: &lt;0,9 kg

Longueur: 170 millimètre

Hauteur: 42 millimètre

Largeur: 146 millimètre

Emballage 2

Quantité: 480

Facile d'utilisation

Simplicité d'utilisation pour permettre à tous

les clients d'installer et d'utiliser les produits

les plus complexes.

Plug-and-play

La technologie « plug-and-play » vous permet

d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et

de le faire fonctionner sans devoir procéder à

une installation complexe ou à une analyse

technique.

Qualité d'écriture optimale

Les technologies Seamless Link et de

calibrage dynamique de Philips garantissent

une procédure d'écriture stable et sûre, et ce,

à une vitesse de 16x sur DVD+R/-R.
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