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1. PécCe o obrazovku
OLED

Obrazovka OLED, ktera ziskala zavratné mnozstvi cen,
vznikla kombinaci nejmodernéjsi technologie

a naseho enginu Picture Quality Engine. Cas od ¢asu
provede cisténi obrazovky v pohotovostnim rezimu.
Tim zajisti, Zze vas televizor vzdy nabidne ten nejlepsi
mozny vykon.

Pokud svUj televizor nikdy neprepinate do
pohotovostniho rezimu, na obrazovce se vam bude
pravidelné objevovat upozornéni se zpravou, ze
displej vyzaduje provedeni procesu cisténi. Vzdy
postupuijte podle téchto pokynl. Opakované
odkladani tohoto procesu mize mit za nasledek
zbytkovy obraz, na ktery se nevztahuje zaruka.

Televizor by mél byt ponechan v pohotovostnim
rezimu, aby na pozadi mohl probéhnout proces
¢istént.

Take doporucujeme, abyste se vyhnuli souvislemu
zobrazovani statickych obrazd nebo statickych
objektd v pohyblivych zabérech (napfriklad fadek
textu ve zpravach, fotbalové skoére nebo herni
zobrazeni HUD..).

Obnoveni obrazovky televizoru

Kvuli ochrané obrazovky OLED televizoru je obcas
potfeba provest proces obnoveni.

Zde jsou 2 typy procesu obnovent:

- Bézné obnoveni: Probiha automaticky a trva nékolik
minut, kdyz se televizor pfepne do pohotovostniho
rezimu.

- DUkladné obnoveni: Zabere to nékolik minut a je
potfeba, aby ho spustil sam uzivatel.

Aby obnoveni obrazovky OLED televizoru probéhlo
spravné, fidte se témito pokyny:

- Aby mohl bézny proces obnoveni probéhnout
automaticky, televizor vzdy vypnéte pomoci
dalkového ovladace a neodpojuite jej od zdroje
napajeni.

- AZ se na obrazovce zobrazi zprava procesu beézneho
obnoveni, nasledujte doporucené instrukce.

- Proces dUkladného obnoveni mizete aktivovat
ru¢né v nabidce A (Doml) > Nastaveni>
Obrazovka > Nastaveni obrazovky OLED

> Qdstranit zbytkovy obraz. Na televizoru se také
mUze zobrazit upominka, ktera uzivatele vyzve, aby
proved| ddkladné obnoveni. Postupuite podle
pokynU a aby proces probéhl az do konce, nechte
televizor po celou dobu zapojeny v zasuvce. To
potrva nékolik minut. Proces dikladného obnoveni by

se meél provadét pouze, pokud je na obrazovce i po

8 hodinach v pohotovostnim rezimu vidét zbytkovy
obraz. Pokud se postup Odstranit zbytkovy obraz
provadi ru¢né prilis ¢asto, mdze to zkratit Zivotnost
obrazovky OLED. Je vsak dulezité povolit obnovovaci
cykly, pokud si je televizor vyzada.

- Béhem procesu obnoveni se nedotykejte obrazovky
televizoru ani na ni nevyvijejte zadny tlak.

- Kvypnuti televizoru vzdy pouzivejte dalkove
ovladani a po spusténi obnovy nechte televizor
zapojeny do napajent.

* Poznamka: Chcete-li si vychutnat tu nejlepsi kvalitu
obrazu, je tento postup zasadni. Jestlize zafizeni
prokazatelné nemélo pravidelné moznost dokoncit
proces obnovy obrazu, nemizeme akceptovat zadné
zadosti o vraceni, opravy, vymeény nebo zarucni
reklamace tykajici se zbytkového obrazu v zarucni
dobé, ani mimo ni. To platii v pfipade, kdy je
televizor pouzivan ptevazné pro hrani her se
statickym obsahem na obrazovce, televizor je
pouzivan pouze pro sledovani zpravodajskych kanald
(s fadky textu ve zpravach) nebo v jinych

podobnych pfipadech pouziti, které s sebou
implicitné nesou zvyseneé riziko, ze dojde k vypaleni
obrazu. Tento jev nespada do rozsahu zaruky ani
nahlaseni neshody.

Zvlastni péce o obrazovku televizorll OLED

U displejd OLED (Organic LED) se mUze objevit jev
zachovani obrazu (v ddsledku vlastnosti pouzitych
material(), pokud je staticky obraz zobrazeny po delsi
casovy Usek nebo pokud je obraz zobrazen
opakované. Je tedy ddrazné doporuceno, abyste
dodrzovali instrukce tykajici se péce televizoru

s displejem OLED:

- Nezobrazuite obraz opakované ani nezobrazuijte
jeden obraz déle nez 10 minut.

-V béznych domacich podminkach doporucujeme
pouzit styl obrazu ECO, Systém domaciho kina HDR
nebo Dolby Vision Dark.

- Pfi hrani her nebo sledovani kanald, které maji na
obrazovce dlouhodobé zobrazené logo stanice nebo
hodiny, doporucujeme nastavit moznost Contrast
(Kontrast) OLED obrazovky na hodnotu 50 nebo
nizsi.

- Vypnéte moznost nabidky na obrazovce (napfiklad
domovske nabidky) u nepouzivanych televiznich
aplikaci.

- Vypnéte moznost nabidky na obrazovce pro
pripojena externi video zatizeni (napf. DVD
prehravac). Vice informaci naleznete v ptirucce
pripojenych zafizeni.

- Vyvaruijte se dlouhodobého zobrazovani videi, které
v Casti obrazovky zobrazuiji jasné barvy (véetné bilé),
text, hodiny nebo loga.

- Jako format obrazu vyuzijte bud Sirokouhly obraz,
nebo Vyplnit obrazovku (viz obrazoveé nastaveni
televizoru).



- Video vzdy sledujte v rezimu celé obrazovky, nikoli
ve formatu malého okna na obrazovce televizoru.
(napf. video na strance internetovéeho prohlizece)

- Na panel OLED nelepte zadné nalepky ani stitky,
abyste snizili moznost jevu zbytkového obrazu.

- Displeje s organickymi diodami LED (OLED) jsou
extremne citlive na nepfiznive klimaticke podminky
a vnéjsi faktory, jako je umisténi pfimo pod
slune¢nim svetlem anebo ultrafialovym zafenim

a nevhodna okolni teplota, coz ma za nasledek
snizeni svitivosti, jasu a zivotnosti displejd OLED,
redukci pixelll a nenapravitelné poskozeni a/nebo
selhani displeje. Upozorfiujeme, ze zaruka se
nevztahuje na problémy, které pfimo & nepfimo
vyplyvaji z pouziti, které nenf v souladu s timto
navodem k pouziti vyrobku.

Zobrazeni statického obrazu na delsi dobu muize mit
za nasledek pretrvani obrazu. Tento jev pro panely
OLED normalni a nepredstavuje zavadu televizoru.
Nedovolte, aby se na obrazovce televizoru po delsi
dobu zobrazoval staticky obraz.

Spofi¢ obrazovky

Aby se sniZila pravdépodobnost zbytkovych obrazi
na televizni obrazovce, spusti se za takovych
okolnosti spofi¢ obrazovky (pohyblive logo).

— kdyz se staticke elementy nabidky nastaveni budou
zobrazovat vice nez 2 minuty.

— kdyz se statickeé elementy nabidky Aplikace budou
zobrazovat vice nez 2 minuty.

— kdyz se bude Teletext zobrazovat vice nez

2 minuty.

Sporti¢ obrazovky nemusi byt za téchto okolnosti
spustén.

— pozastaveni pfehravani na externim zdroji (napf.
HDMI), protoze televizor nezobrazuje statické
elementy nabidky nastaveni.

Jakmile je spoti¢ obrazovky aktivni, lze jej zavfit
stisknutim kteréhokoli tlacitka dalkového ovladace.
Jiné kroky, jako vlozeni ulozisté USB nebo odesilani
obsahu, budou probihat na pozadi. Tyto ¢innosti vsak
spofi¢ obrazovky nepferusi.

Televizor Philips je vybaven nasledujicimi funkcemi,

které vam pomohou pfi péci o obrazovku OLED:

- Automaticky proces obnoveni

V pfipadé potfeby provede proces obnoveni
obrazovky:.

- Automatické tizeni jasu obrazovky

Postupné snizuje jas obrazovky, pokud je
dlouhodobé zobrazen staticky obraz.

- Spofic¢ obrazovky

Zobrazi spofi¢ obrazovky, pokud je na ni dlouhodobé
zobrazen staticky obraz.



2. Prehled domovskeé
obrazovky

Abyste mohli vyuzivat vyhody televizoru Smart TV,
pripojte televizor k internetu. Stisknutim tlac¢itka #
(Domu) na dalkovéem ovladaci zobrazite svou
domovskou obrazovku. Podobné jako u chytrych
telefonl nebo tabletlt predstavuje domovska
obrazovka urcité centrum televizoru. Z domovské
obrazovky mUzete prochazet moznosti zabavy

z aplikaci a vybrat si, co budete sledovat.

Domovska obrazovka je usporadana do radkul, abyste
mohli objevovat skvély obsah svych oblibenych
aplikaci. Aplikace mohou sva doporuceni (jsou-li

k dispozici) vyplnit podle vlastniho vybéru jako
jednotliveé fadky na domovske obrazovce.

Prvky na domovské obrazovce

Na nékolika kartach, jako je Domu, Kanaly, Aplikace
a L Vyhledat , mdzete vyhledavat filmy a porady ze
svych sluzeb a oblibenych aplikaci. Na karté Kanaly
naleznete sbirku bezplatného online obsahu, véetné
zprav, televiznich a filmovych kanald, kanald
zamérfenych na zivotni styl, zabavu, sport, hudbu

a v neposledni fadeé takeé détské a zabavni kanaly.
Karta Aplikace obsahuje sbirku aplikaci, ktera vam
umozni puj¢ovat si filmy online, &ist noviny, sledovat
videa a poslouchat hudbu, nakupovat online nebo
sledovat televizni programy, kdykoli se vam to hodi.
Také mUzete pomoci karty 0 Vyhledat spustit
zadavadi pole pro vyhledavani.

Oblibené aplikace

Vase oblibené aplikace jsou umistény na prvnim
fadku. Tento fadek obsahuje mnozstvi
predinstalovanych aplikaci. Pofadi téchto aplikaci je
v souladu s obchodnimi smlouvami s poskytovateli
sluzeb obsahu. Dale v tomto fadku naleznete
aplikace, jako jsou napfiklad Sledovat

TV, Internetovy prohlize¢, Média a dalsi.

YouTube a Netflix

Tento fadek obsahuje vase videa oznacena jako
Doporucujeme, Pfedplatné nebo Trendy na YouTube
a Netflix.

Pristup k nastaveni z domovské obrazovky

Nabidku VSechna nastaveni lze otevfit take
prostfednictvim ikony v pravém hornim rohu.
Nabidku Casta nastaveni a Rychla nabidka

s béznymi polozkami nastaveni naleznete take
v nabidce televizoru Philips TV, kterou lze vyvolat
piimo pomoci dalkovéeho ovladace.

TV privodce

Volbou =TV prlivodce oteviete televizniho
privodce nainstalovanymi televiznimi kanaly.

Zdroje

Volbou =3 ZDROJE zobrazite a pfepnete na
dostupneé zdroje v tomto televizoru.

Poznamka:

- Pokud je vas televizor nainstalovan v Némecku
nebo Francii, objevi se na domovske obrazovce dalsi
karta s nazvem Vefejné, ktera obsahuje seznam
Vybrané aplikace.

- Pokud je vas televizor nainstalovan ve Velké Britanii,
objevi se na domovské obrazovce dalsi karta

s nazvem TV prOvodce, ktera umozni propaoijit
televizniho privodce nainstalovanych televiznich
kanalu.



3. Ziskat podporu

3.1. Identifikujte
a zaregistrujte svUj televizor

Identifikujte svUj televizor — ¢islo modelu a sériové
Cislo televizoru

Pravdépodobné budete pozadani o zadani cisla
modelu vyrobku a sérioveho cisla. Tato cCisla
naleznete na Stitku na obalu nebo na zadni ¢i spodni
casti televizoru.

Zaregistruite svUij televizor

Zaregistruite si svUj televizor a vyuZijte celou fadu

vyhod zahrnuijicich plnou podporu (véetne stahovani),

privilegovaného pristupu k informacim o novych
vyrobcich, exkluzivnich nabidek a slev, moznosti
vyhrat ceny i Ucasti ve zvlastnich prazkumech
tykajicich se novych vyrobkd na trhu.

Prejdéte na weboveé stranky
www.philips.com/TVsupport.

** Nastaveni funkce Ambilight je k dispozici pouze
u modeld, které funkci Ambilight podporuiji.

3.2. Napovéda televizoru

a uzivatelska prirucka
a® Rychla nabidka > @ Napovéda

Funkci Napoveda mlzete pouzit k diagnostice
a ziskani vice informaci o televizoru.

- Informace o televizoru — Zobrazte nazev modelu,
sériové ¢islo a verzi softwaru televizoru.
- Napovéda — Podivejte se na pokyny, jak na vasem

televizoru instalovat kanaly, fadit kanaly*, aktualizovat

TV software, pfipojit externi zafizeni a pouzivat
funkce Smart.

- Diagnostika TV — Spustte, chcete-li zkontrolovat
stav sveho televizoru.

- Vlastni diagnostika — MUzete zkontrolovat, zda
dobte funguji obraz, zvuk, sit a dalsi nastaveni.

- Aktualizace softwaru — Zkontroluijte, zda nejsou
dostupné aktualizace softwaru.

- Uzivatelska pfirucka — Precltéte si v uzivatelske
priruc¢ce informace o televizoru.

- Redeni potizi — Najdéte feseni ¢astych probléemd.
- Tovarni nastaveni — Resetujte vSechna nastaveni
na tovarni nastaveni.

- Znovu instalovat televizi — Kompletné preinstalujte
televizor.

- Informace o kontaktu — Zobrazuje telefonni &islo
nebo webovou adresu pro vasi zemi &i oblast.

* Razeni kanall je mozné pouze v nékterych zemich.

3.3. Diagnostika TV a vlastni
diagnostika

Diagnostika TV

MUzZete spustit diagnosticky test televizoru, abyste
zkontrolovali jeho stav. Na konci diagnostiky vymaze
televizor pamét cache a zavie vsechny nepouzivane
aplikace, aby vas televizor i nadale bezproblemové
fungoval.

Spusténi diagnostického testu televizoru:

1- Vyberte moznost a& Rychla

nabidka > @@ Napoveda > Diagnostika TV

a stisknéte tlacitko OK.

2 - Vyberte moznost Spustit, aby probéhla série
diagnostickych testu.

3 - Po skonceni testu se mizete podivat na stav
nasleduijicich polozek.

— Dalkovy ovladac

— Napajeni

— Obraz

— Zvuk

— Pripojit externi zafizeni

— Sit

— Televizni tuner

— Vymazat pamét cache

— Aplikace

4 - Vybérem moznosti OK zavfete stranku

s vysledky a vratite se do prdvodce Diagnostika TV.
5 - Stisknutim tlacitka €& Zpét zaviete nabidku
Diagnostika TV, vybérem moznosti Vlastni
diagnostika provedete dalsi diagnostickou kontrolu,
vybérem moznosti Zobrazit vysledky znovu zobrazite
stranku s vysledky.

Vlastni diagnostika

Vlastni diagnostika vam mUze pomoci vyfesit
problémy s televizorem pomoci kontroly jeho
konfigurace.

Spusténi vlastni diagnostiky:

1- Vyberte moznost a& Rychla

nabidka > @@ Napovéda > Vlastni diagnostika

a stisknéte tlacitko OK.

2 - Zkontroluijte konfigurace volbou nasleduijicich
polozek.

- Zkontrolovat televizor — MUzete zkontrolovat, jestli
spravné funguii obraz, zvuk a dalsi nastaveni...

- Zkontrolovat sit — Zkontrolujte sitove pfipojent.

- Kontrola dalkového ovladace — Provedenim testu
oveéfite funkZnost dalkoveho ovladace prilozeneho
k televizoru.


http://www.philips.com/TVsupport

- Zobrazit historii slabého signalu — Zobrazit seznam
¢isel kanald, ktera byla automaticky ulozena kvuli
slabému signalu.

3.4. Péce o zakazniky /
Opravy

Podporu nebo informace ohledné opravy mlzete
ziskat na telefonni lince stifediska péce o zakazniky
ve vasi zemi. V pfipadée potfeby se nasi servisni
technici postaraji o opravu televizoru.

Telefonni &islo naleznete v tiSténé dokumentadi,
kterou jste obdrzeli s televizorem.

Nebo se informujte na nasi webové

strance www.philips.com/TVsupport, kde v pfipadé
potfeby zvolite svou zemi.

Cislo modelu televizoru a sériové &islo

Pravdépodobné budete pozadani o zadani Cisla
modelu vyrobku a seérioveho cisla. Tato Cisla
naleznete na Stitku na obalu nebo na zadni &i spodni
Casti televizoru.

A Varovani

Nesnazte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojit
k vaznemu zranéni, nevratnému poskozeni televizoru
a ke ztraté zaruky.


http://www.philips.com/TVsupport

4. Rychly pruvodce

4.1. Dalkovy ovladac

Prehled tlacitek

Horni

Funkce skrytych tlacitek

Skryta tlacitka se zobrazi pro rozsiteni dalSich
ovladacich funkci pfi stisknuti tlacitka 123. Tlacitko 123
se nachazi uprostfed dalkoveho ovladace a slouzi

k zapnuti/vypnuti rezimu skrytych tladitek. Po zapnuti
rezimu skrytych tlacitek se ¢iselna tlacitka O az 9

a tlacditka pro ovladani prehravani médii zobrazi

s podsvicenim a spusti funkce. Pokud se rezim
skrytych tlacitek vypne opétovnym stisknutim tlacitka
123 nebo se automaticky vypne, dalkovy ovladac
bude pracovat s normalnimi tlacitky.

A Varovani

Nebezpedi udusenil Tento dalkovy ovladac televizoru
obsahuje malé ¢asti, a neni tak vhodny pro déti
mladsi 5 let.

AMBILIGHT

1— O (Pohotovost. rezim / Zapnuto)
Slouzi k zapnuti televizoru nebo pro navrat do
pohotovostniho rezimu.

2 — VOICE mikrofon

3 —  AMBILIGHT

Vybér jednoho ze styld funkce Ambilight.

* Nastaveni Ambilight je pouze pro modely, které
podporuji funkci Ambilight.

4 — =3 (ZDROJE)
- Pro otevieni nebo zavfeni nabidky Zdroje.
- Sparovani dalkoveho ovladace s televizorem.

5 — a¥ (Rychla nabidka / MENU)

Otevieni rychlé nabidky s béznymi funkcemi
televizoru. Podrzenim tlacitka MENU se pti detekci
herniho signalu a zapnuti herniho rezimu zobrazi
herni ovladaci panel.

6 — O Alexa

Stisknutim a podrzenim tlacitka mlzete s Alexou
mluvit, pferusit jeji odpoved nebo zastavit upozornéni.
Kdyz sluzba Alexa reaguje na vasi zadost nebo
pfehrava media, opetovnym stisknutim tlacitka sluzbu
zastavite nebo ztlumite.

Stfed

1— TV GUIDE (:=)
Otevieni nebo zavieni TV privodce.

2 — tlacitko OK
Slouzi k potvrzeni vybéru nebo nastaveni. Slouzi
k otevieni seznamu kanall pfi sledovani TV

3 — Kurzorové / navigacni klavesy
Slouzi k pohybu nahoru, doll, doleva a doprava.

4 — MOZNOSTI (=)
Otevieni nebo zavieni nabidky moznosti.

5 - & (Zpét)

Pfechod na ptedchozi zobrazeny kanal.

Navrat do predchozi nabidky.

Navrat do predchozi aplikace nebo na predchozi
internetovou stranku.

6 — Hlasitost / fx (Ztlumit)

Posunutim urovné hlasitosti nahoru nebo dold.
Stisknutim prostfedniho z tlacitek ztlumite zvuk nebo
jej obnovite.

7 — tlacitko 123

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti skrytych funkénich
tlacitek a prepinani tlacitek mezi rdznymi sadami
operadi.

8 — INFO (D)



Otevieni nebo zavfeni informaci o programu.

9 — Ciselna tlacitka (skryta tlacitka, dostupna po
stisknuti tlacitka 123 )
Slouzi k pfimemu vybéru kanalu.

10 — SUBTITLE
Otevreni stranky titulkd. Dlouhym stisknutim oteviete
nebo zavrete funkci teletextu.

M- TV (@) /EXIT

Slouzi k pfepnuti zpét na sledovani TV nebo

k zavreni interaktivni televizni aplikace. V nekterych
aplikacich vsak nemusi fungovat; chovani zavisi na
aplikacich TV tfetich stran.

Toto tlacitko se po stisknuti tlacitka 123 zméni na
Ciselnou klavesu O.

12—~ M Doml
Otevreni hlavni nabidky.
13 — = (Kanal)

Posunem dold nebo nahoru prepnete na dalsi nebo
predchozi kanal v seznamu kanall. Prepnuti na dalsi
nebo predchozi stranku Textu/Teletextu. Stisknutim

prostiedniho z tlacitek oteviete seznam kanalu.

Spodni ¢ast

<« 1 > >

== Barevna tlacitka
Pfima vollba moznosti. Stisknutim modreho
tlacitka == oteviete napovéeédu.

2 - NETFLIX

1—- ao» a=

Pokud mate predplatné sluzby Netflix, mizete sluzbu
Netflix v tomto televizoru pouzivat. Televizor musi

byt pfipojen k internetu.

Aplikaci Netflix oteviete stisknutim tlac¢itka NETFLIX.
Aplikaci Netflix lze spustit pfimo z pohotovostniho
rezimu televizoru.

www.netflix.com

3— St
Slouzi ke spusteni aplikace Disney+.
4 — g Tladitko Eco / zelené

Stisknutim vyvolate zpravu, ktera vam pfipomene
vstup do nabidky Nastaveni Eco; dlouhym stisknutim
vyvolate pfimo nabidku Nastaveni Eco. Po spusténi
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nabidky Nastaveni Eco pomoci nékolikanasobnéeho
dlouhého stisknuti tlacitka se zprava prestane
zobrazovat.

5 - Prehravani (skryta tlacitka, dostupna po stisknuti
tlacitka 123)

- Pfehrat p, slouzi k pfehravani.

- Pozastavitu, k pozastaveni pfehravani

- Pretodit zpét«e, k pfetoleni zpét

- Pretocit doptedu »», pro rychly pfechod vpred

6 _ pri@eo
Slouzi ke spusténi aplikace Amazon Prime Video.
7 —  TF Channels

Slouzi ke spusteni aplikace Titan Channels.

8 — Rychla tlacitka

Stisknutim rychléeho tladitka spustite pfimo aplikaci
nebo streamovana media. Aktualni rychlé klavesy se
v jednotlivych regionech nebo zemich lisi.

4.2. Sparovani dalkového
ovladace s televizorem

Tento dalkovy ovladac¢ vyuziva pro odesilani prikazu
televizoru signaly Bluetooth® a IR (infracervené).

- Pro vétsinu operaci mlzete pouzit signaly IR
(infracervené).

- Pro pouzivani operaci ovladani hlasem Alexa je
nutné sparovat (propoijit) televizor s dalkovym
ovladacem.

Po spusténi uvodni instalace televizoru vas televizor
vyzval k dlouhému stisknuti tlacitka PAIR. Tim bylo
provedeno parovani.

Poznamka:

1- Kdyz dalkovy ovladac Uspésné vstoupi do
parovaciho procesu, LED kontrolka okolo mikrofonu
na pfedni strané ovladace zac¢ne blikat.

2 - Aby bylo parovani uspésne, nechte ovladac
béhem parovani pobliz televizoru (do 1 metru).

3 - Pokud televizor po stisknuti tlac¢itka O Alexa
nespusti operace ovladani hlasem Alexa, bylo
parovani neuspesné.

4 - Doporucujeme pred vstupem do rezimu parovani
pockat, az se televizor zcela zapne a spusti vsechny
procesy na pozadi. Zpravy s dalsimi instrukcemi se
mohou objevit pozdé&ji, a tim negativnée ovlivnit
parovaci proces.

Parovani a opakované parovani

Pokud se sparovani s dalkovym ovladacem pferusi,
mUzete jej s televizorem sparovat znovu.

Pro sparovani staci pouze dlouze stisknout
tlacitko ZDROJE (PAIR) (pfiblizné na 3 sekundy).
Pripadné mUzete prejit do

nabidky A (Domu) > Nastaveni> Bezdratové



pfipojeni a sité > Dalkovy ovladac¢ > Parovani
dalkového ovladace, a potom postupovat podle
pokynU na obrazovce.

V pfipadé Uspeésneho sparovani se zobrazi zprava.
Software dalkového ovladace

A (Domu) > Nastaveni > Bezdratove
pfipojeni asit > Dalkovy ovladac > Informace
o dalkovém ovladadi

Kdyz je dalkovy ovladac sparovan, mlUzete
zkontrolovat verzi softwaru dalkovéeho ovladace.

A (Domu) > Nastaveni > Bezdratové
pfipojeni asité > Dalkovy ovladac > Aktualizace
softwaru dalkového ovladace

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru
dalkového ovladace.

4.3. Infracerveny snimac

Televizor mUze prijimat prikazy i z dalkového
ovladace vyuzivajiciho k odesilani prikazC
infracervené signaly (IR neboli infrared). Pokud
pouzivate tento typ dalkoveho ovladace, vzdy dbejte
na to, abyste dalkovym ovladac¢em mifili na
infracerveny snimac na predni ¢asti televizoru.

A Varovani

Pred infracerveny senzor televizoru nepokladeijte
zadné predmeéty, které by jej mohly blokovat.

4.4. Baterie a ¢isténi

Vymeéna baterii

Detailni informace o bateriich pro dalkovy ovladac
naleznete ve stru¢ném navodu k pourziti , ktery
naleznete v baleni svého vyrobku.

Pokud televizor nereaguije na stisknuti tlacitek na
dalkovém ovladadi, mohou byt baterie vybité.

Chcete-li vyménit baterie, oteviete pfihradku na

baterie na zadni strané dalkového ovladace.

1- Posunte kryt pfinradky na baterie ve sméru, ktery
ukazuje Sipka.

2 - Vyménte staré baterie za nové. Dbejte na to, aby
byly poly + a — baterie zarovnany spravné.

3 - Vlozte zpét kryt pfinradky na baterie a zasunte jej,
az zacvakne.

- Pokud dalkovy ovladac delsi dobu nepouzivate,
vyjméte baterie.

- Staré baterie zlikviduite v souladu s pokyny o
likvidaci.

DalSi informace ziskate v nabidce Napovéda
vybérem moznosti Kli¢ova slova a vyhledanim
polozky Likvidace produktu.

Cisténi

Dalkovy ovladac je opatfen povrchovou vrstvou
odolnou vUici poskrabani.

Dalkovy ovladac cistéte mékkym navihé¢enym
hadfikem. K ¢&isténi dalkoveho ovladace nepouzivejte

alkohol, chemicke latky ani cistici prostfedky pro
domacnost.

4.5. Aplikace Snadné
nastaveni pro set top box

Aplikace Snadné nastaveni umoznuje uzivateli
ovladat set top box pomoci dalkoveho ovladace
televizoru (prostfednictvim infracerveného ovladani
set top boxu).

Nastaveni prostfednictvim aplikace pro pfipojeny set

top box

1- Pfripoijte set top box k televizoru pomoci kabelu
HDMI.

2 - Spustte aplikaci Snadné nastaveni na televizoru.
3 - Chcete-li nastavit novy set top box, vyberte jeho
znacku a model.

Aplikace Snadné nastaveni na televizoru posle
databazi infracervenych kodu set top boxu
prostfednictvim technologie Bluetooth® do
dalkového ovladace televizoru.

Ovladani set top boxu pomoci dalkového ovladace

televizoru

1- Kdyz uzivatel sleduje zdroj televizniho vysilani,
bude dalkové ovladani v televiznim rezimu a bude
vysilat infracervené kody pro televizor.

2 - Kdyz je na televizoru spusténa aplikace Snadné
nastaveni a uzivatel pfepne na vstup HDMI pro set
top box, aplikace vysle signal do dalkového ovladace



televizoru, aby se pfepnul a pfi stisknuti klaves vysilal
infracervené kody pro set top box.

4.6. Joystick — Mistni
ovladani
Tlacitka na televizoru

Pokud ztratite dalkovy ovladac¢ nebo se vam vybiji
baterie, mizete stale ovladat zakladni funkce
televizoru.

Otevieni zakladni nabidky...

1- Kdyz je televizor zapnuty, stisknéte joystick na
zadni strané televizoru. Zobrazi se zakladni nabidka.
2 - Pomocdi tlacitek doleva a doprava mizete
vybrat «») Hlasitost, = Kanal nebo ™ Zdroje.
Chcete-li spustit demo film, vyberte moznost
Demo.

3 - Pomodi tlacitek nahoru a dold mUzete nastavit
hlasitost nebo vybrat dalsi & predchozi kanal. Rovnéz
vam umozniuiji prochazet seznam zdrojd véetné volby
tuneru.

Nabidka zmizi automaticky.
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5. Instalace

5.1. Prectéete si bezpelnostni
pokyny

Pfed pouzitim televizoru si pfectéte bezpecnostni
pokyny.

Chcete-li si zobrazit pokyny,

v sekci Napovéda > Uzivatelska pfirucka stisknéte
barevné tladitko == KliCova slova a vyhledejte
polozku Bezpeclnost a péce .

5.2. Umisténi televize

Tipy pro umisténi

- Umistéte televizor na misto, kde nebude na
obrazovku dopadat pfimeé svétlo.

- Chcete-li dosahnout co nejlepsino efektu Ambilight,
ztlumte osvétleni v mistnosti.

- [dealni vzdalenost pro sledovani TV je dvojnasobek
az péetinasobek velikosti vysSky obrazovky. Pfi sezeni
by mély vase odi byt v roviné se stfedem obrazovky.

- Doporucena vzdalenost od zdi:

A. Pfi montazi na sténu umistéte televizor do
vzdalenosti 7 az 10 cm od stény.

B. KdyZ je televizor se stojanem, umistéte televizor do
vzdalenosti 10 az 20 cm od zdi v zavislosti na
velikosti stojanu.

(7]

M1 2 3 4 5 6 7 B8 8 1 11 12 13 14 15

Poznamka:

Televizor neumistuijte blizko zdroju vytvarejicich
prach, jako jsou napfiklad kamna. Doporucujeme
prach pravidelné cistit, aby nedoslo k jeho vniknuti
do televizoru.
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Podstavec televizoru

Pokyny pro montaz podstavce televizoru naleznete
ve Stru¢ném navodu k rychlému pouziti, jenz byl
dodan spolu s televizorem. Pokud jste tento navod
ztratili, mUzete si jej stahnout z webovych

stranek www.philips.com/TVsupport.

Pfi hledani Stru¢ného navodu k rychlému
pourziti ke stazeni pourzijte Cislo modelu televizoru.

Pfipevnéni na zed

Televizor je take pfipraven k pfipevnéni na drzak pro
montaz na zed (prodava se samostatne).

Velikost drzaku na sténu se mUze lisit podle typd
pouzder. Podrobnéjsi informace o tom, ktera velikost
sedi na vas televizor, najdete ve stru¢ném navodu

k pouziti .

Pfi nakupu drzaku pro montaz na zed pouvijte
nasledujici rozmér drzaku na zed.

o

- 480LED7x9
300x%300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)
- 550LED7x9
300x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)
- 650LED7x9
300%x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)
- 770LED7x9
400x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 22 mm)

Upozornéni

Pfipevnéni televizoru na zed vyzaduje zvlastni
dovednosti a méli by je proveést kvalifikovani
pracovnici. Montaz televizoru na zed musi splhovat
bezpelnostni normy podle hmotnosti televizoru. Nez
televizor umistite, prectéte si také bezpecnostni
upozornéni.

Spolecnost TP Vision Europe B.V. nenese zadnou
odpovédnost za nespravnou montaz ani montaz,
ktera zpUsobi nehodu nebo zranéni.


http://www.philips.com/TVsupport

5.3. Zapnuti televizoru

Pripojeni napajeciho kabelu

- Zastr¢te napajeci kabel do napajeci

zasuvky POWER v zadni ¢asti televizoru.

- Zkontrolujte, zda je napajeci kabel pevné zasunuty
do konektoru.

- Dbeijte, aby byla zastréka v elektrické zasuvce stale
pristupna.

- Pfi odpojovani napajeciho kabelu tahejte vzdy za
zastrcku, nikdy za kabel.

N
—

| kdyz ma tento televizor velmi nizkou spotiebu
energie, pokud jej nebudete delsi dobu pouzivat,
odpojte z dlvodu Uspory energie napajeci kabel.

Zapnuti nebo pohotovostni rezim

Nez televizor zapnete, nezapomente zasunout kabel
napajeni do konektoru POWER v zadni ¢asti
televizoru.

Zapnuti

Stisknéte maly joystick na zadni strané televizoru

Pfepnuti do pohotovostniho rezimu

Chcete-li televizor pfepnout do pohotovostnino
rezimu, stisknéte tlacitko ® na dalkovém ovladadi.
MUzZete téz stisknout maly joystick na zadni strané
televizoru

V pohotovostnim rezimu je televizor stale pfipojen ke
zdroji napajeni, spotiebovava vsak jen velmi malo
energie.

Chcete-li televizor zcela vypnout, odpoijte napajeci
zastreku.
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Pfi odpojovani vzdy tahejte za zastrcku, nikdy za
kabel. Zajistéte, aby zastrcka, napajeci kabel
i zasuvka byla neustale zcela ptistupna.



6. Pripojeni

6.1. Pruvodce moznostmi
pripojent

Zafizeni vzdy pripojujte k televizoru pomoci
konektoru nejvyssi dostupné kvality. Pouzivejte také

velmi kvalitni kabely, abyste zajistili kvalitni pfenos
obrazu a zvuku.

Kdyz pfipojite néjake zafizeni, televizor rozpozna jeho
typ a pfifadi mu odpovidajici typovy nazev. Tento
typovy nazev mizete podle potieby zménit. Je-li
nastaven spravny typovy nazev zatizeni, televizor pfi
nastaveni tohoto zafizeni v nabidce Zdroj
automaticky prepne na odpovidajici optimalni
nastaveni.

6.2. Anténa

Zasunte zastrc¢ku antény pevné do
zasuvky Antenna umisténeé na zadni strané
televizoru.

MUzete pouZit vlastni anténu nebo signal antény
z anténniho distribu¢niho systemu. Pouzijte koaxialni
kabel s antennim konektorem IEC (RF) 75 ohmu.

Toto pfipojeni antény pouzijte pro vstupni signaly
DVB-T a DVB-C.

o~ ° v |'|+H
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6.3. Satelit

Pfipojte satelitni konektor typu F k satelitnimu
konektoru SAT na zadni strané televizoru.
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6.4. Video zarizeni

HDMI

Nejlepsi kvalitu obrazu a zvuku nabizi pfipojeni HDMI.

Nejlepsi kvalitu pfenosu signalu ziskate pouzitim
vysokorychlostniho kabelu HDMI, ktery je kratsi nez
5 m, a také pfipojenim zafizeni, které podporuiji
technologii HDR, do jakékoli pfipojky HDMI.

HOMI T
L. _.)I

HDMI 2
ARC/eARC
> 4 I .I
N

HDMI

Ochrana proti kopirovani

Porty HDMI podporuiji funkci HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). HDCP je signal ochrany
proti kopirovani chranici obsah diskd DVD nebo Blu-
ray. Oznacuje se také jako DRM (Digital Rights
Managament).

6.5. Zvukové zarizeni



HDMI ARC/eARC

Zpétny zvukovy kanal HDMI ARC (neboli Audio
Return Channel) ma v televizoru pouze pfipojenti
HDMI 2.

Pokud ma zafizeni, obvykle systém domaciho kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovnéz konektor
HDMI ARC, pfipojte je k libovolnému konektoru

HDMI na tomto televizoru. Pouzijete-li pfipojeni HDMI
ARC, neni tfeba pfipojovat zvlastni audio kabel, ktery
odesila zvuk televizniho obrazu do zafizeni HTS.
Pfipojeni HDMI ARC oba signaly kombinuje.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) je
oproti pfedchozimu systéemu ARC vylepSenou
technologii. Podporuje nejnoveéjsi audio formaty
s vysokym datovym tokem az do 192 kHz, 24 bitu
a nekomprimovany 5.1 a 7.1kanalovy zvuk

a nekomprimovany 32kanalovy zvuk.

Poznamka: Technologie HDMI eARC je k dispozici
pouze u rozhrani HDMI 2 . U eARC pouzijte HDMI
kabel s ultra rychlou pfenosovou rychlosti . Soucasné
je dostupné pouze jedno zatizeni podporujici eARC.

HDMI

Digitalni vystup zvuku — opticky

Audio Out — opticky je vysoce kvalitni zvukove
pfipojeni.

Toto opticke pfipojeni dokaze prenaset
audiokanaly 5.1. Pokud audiozatizeni, obvykle
systém domaciho kina (HTS neboli Home Theatre
System), nema zadny konektor HDMI ARC, mdzete
tento kabel pfipojit ke konektoru Audio In — opticky
na zatizeni HTS. Vystup Audio Out — opticky odesle
zvuk televizoru do zafizeni HTS.
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AUDIO OUT

Home Theatre System

Sluchatka

Sluchatka mdzete piipojit ke konektoru ) na boku
televizoru. Jedna se minikonektor 3,5 mm. Hlasitost
sluchatek lze nastavit samostatné.

Headphones

Headphones

— n
O @0
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-

6.6. Mobilni zarizeni

Zrcadleni obrazovky

O funkci zrcadleni obrazovky

Diky funkci Zrcadleni obrazovky si mUzete

v televizoru prohlizet snimky nebo prehravat hudbu
¢i videa z mobilniho zatizeni. Mobilni zatizeni by
meélo byt v dosahu televizoru, coz obvykle znamena
ve stejné mistnosti.

Pouziti zrcadleni Obrazovky

Zapnuti funkce Zrcadleni obrazovky

Stisknéte tlac¢itko = ZDROJE > & Zrcadleni
obrazovky

Sdileni obrazovky na televizoru

1- Aktivuijte funkci Zrcadleni obrazovky na svém



mobilnim zafizeni.

2 - Na mobilnim zafizeni vyberte televizor. (Tento
televizor se zobrazi jako nazev modelu televizoru)
3 - Po pfipojeni vyberte nazev televizoru na
mobilnim zafizeni a mizete si uzit funkci Zrcadleni
obrazovky.

Ukonceni sdileni

Sdileni obrazovky televizoru nebo mobilniho zafzeni
muzete kdykoli ukoncit.

Ze zatizeni

Pomoci aplikace, kterou jste pouzili ke spusténi
funkce Zrcadleni obrazovky, mdzete odpojit

a zastavit sledovani obrazovky zatizeni

na televizoru. Televizor se prepne zpét na posledni
vybrany porad.

Z televizoru

Chcete-li zastavit sledovani obrazovky zafizeni na
televizoru, mlzete: . .

- stisknutim tlacitka EXIT spustit sledovani
televizniho vysilani,

- stisknutim tlacitka M (Domu) spustit dalsi aktivitu
na televizoru,

- stisknutim tlac¢itka == ZDROJE otevfit nabidku
Zdroje a vybrat pfipojené zafizeni.

Blokovani zafizeni

Kdyz poprvé pfijmete zadost ze zatizeni, mizete
zafizeni blokovat. Tato zadost a vsechny budouci
zadosti z tohoto zafizeni budou ignorovany.
Blokovani zatizeni...

Vyberte moznost Blokovat... a stisknéte
tlacitko OK.

Odblokovani vsech zarizeni

VSechna difve pfipojena i blokovana zafizeni jsou
uloZzena v seznamu piipojeni funkce Zrcadleni
obrazovky. Pokud tento seznam vymarzete, vSechna
blokovana zafizeni budou odblokovana.

Postup odblokovani vsech blokovanych zafizeni...

A (Domu) > Nastaveni> Bezdratové
pfipojeni asité > Kabelova nebo Wi-Fi > Obnovit
pfipojeni funkce zrcadleni obrazovky.

Blokovani dfive pfipojeného zafizeni

Chcete-li blokovat zafizeni, které jste ptedtim pfipojili,

je nejprve nutneé vymazat seznam pripojeni funkce
Zrcadleni obrazovky. Pokud tento seznam vymazete,
bude tfeba znovu potvrdit nebo blokovat pfipojent
pro kazdé zafizeni.
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Obnovit pfipojeni funkce zrcadleni obrazovky

VSechna dfive pfipojena zafizeni jsou ulozena
v seznamu pfipojeni funkce Zrcadleni obrazovky.

Vymazani vsech pfipojenych zafizeni zrcadleni
obrazovky:

A (Domu) > Nastaveni > Bezdratove
pfipojeni asité > Kabelova nebo Wi-Fi> Obnovit
pripojeni funkce zrcadleni obrazovky.

Zpozdéni obrazovky

Normalni zpozdéni pfi sdilenf obrazovky pomoci
funkce Zrcadleni obrazovky je pfiblizne 1 sekunda.
Zpozdéni vsak mUze byt delsi, pokud pouzivate starsi
zarizeni s mensim vykonem procesoru.

Aplikace Vysilani

Aplikace Vysilani je mobilni aplikace pro streamovani
ve vasi televizi. Pfenese streamovany obsah

z mobilniho zafizeni pfes AirServer do vaseho
televizoru.

Odeslani streamovaného obsahu do televizoru:

1- Ujistéte se, ze jsou vase mobilni zafizeni

a televizor pfipojeny ke stejné siti Wi-Fi.

2 - Prejdéte na kartu & (Domu) > Aplikace > fadek
Video a vyberte aplikaci Vysilani.

3 - Spustte aplikaci Vysilani a zUstante na
obrazovce AirServer.

4 - Spustte na svém mobilnim zatizeni aplikaci
s povolenym vysilanim a klepnéte na ikonu
vysilani 8.

5 - Chcete-li spustit vysilani, vyberte
PHILIPS_TV_(ModelName) svého televizoru.

Aplikace Philips Smart TV

Aplikace Philips Smart TV pro chytre telefony

a tablety je vas novy televizni kamarad. Aplikace
umozfuje prepinat kanaly a nastavovat hlasitost —
stejné jako dalkovy ovladac.

Aplikaci Philips Smart TV si mGzete kdykoli stahnout
ze sveho oblibeného obchodu s aplikacemi.

Aplikace Philips Smart TV je k dispozici pro systemy
iOS a Android a je bezplatna.

Piipadné muzete stisknout tlacitko A

(Domd) > Nastaveni> Bezdratoveé pripojeni a sité
> Kabelova nebo Wi-Fi > QR kod aplikace Remote
App a poté stisknout OK. Na obrazovce televizoru se
zobrazi QR kod. Naskenuijte QR kod pomoci
mobilniho zafizeni a podle pokynd stahnéte

a nainstalujte aplikaci Philips Smart TV. Pfi pouzivani



aplikace je tfeba, aby se mobilni zafizeni a televizor
Philips pfipojily ke stejné siti Wi-Fi.

Get connected

www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

6.7. Dalsi zarizeni

CAM s kartou Smart Card — Cl+

Informace o sluzbach Cl+

Tento televizor je ptfipraven pro sluzby podminéného
pristupu Cl+.

Sluzby Cl+ vam umozni sledovat prémioveé programy
v kvalité HD, naptiklad filmy a sport, jez nabizeji
televizni vysilaci spoleCnosti ve vasem regionu. Tyto
programy jsou kodovany operatorem televizoru a
dekodovany predplacenym modulem Cl+.

Operatoti digitalnich TV poskytuji modul Cl+
(Conditional Access Module — modul podminéného
pristupu; CAM) a doprovodnou chytrou kartu, kdyz si
predplatite jejich prémioveé programy. Tyto programy
se vyznacuji vysokou urovni ochrany proti kopirovani.

Dalsi informace o podminkach vam poskytne vysilaci
spolecnost zajistujici digitalni televizni vysilani.

—
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Smart Card

Vysilaci spolec¢nosti zajistujici digitalni televizni
vysilani vam poskytnou tento modul Cl+ (Conditional
Access Module — modul podminénéeho pfistupu
neboli CAM) a pfislusnou kartu Smart Card, kdyz si
predplatite jejich premiové programy.

Vlozte kartu Smart Card do modulu CAM. Postupuite
podle pokynU, které vam poskytne pfislusna vysilaci
spolecnost.

Vlozeni modulu CAM do televizoru..

1. Spravny smer vlozeni zjistite pohledem na modul
CAM. Nespravnym vlozenim muézete poskodit modul
CAM a televizor.

2. Pristupte k televizoru zezadu. Modul CAM uchopte
tak, aby jeho pfedni strana sméfovala k vam, a jemné
jej zasunte do slotu COMMON INTERFACE.

3. Modul CAM zasunte co nejdale a nechte ho trvale
ve slotu.

Po zapnuti televizoru mUize nékolik minut trvat, nez se
modul CAM aktivuje. Kdyz je vlozen modul CAM a je
uhrazeno predplatné (zplsoby predplatného se
mohou lisit), mdzete sledovat kodované kanaly
podporované kartou Smart Card modulu CAM.

Vlozeny modul CAM s kartou Smart Card je urcen
vyhradné pro vas televizor. Pokud modul CAM
vyjmete, nebudete moci dale sledovat kddované
kanaly modulem CAM podporovaneé.

COMMON INTERFACE

CAM

Nastaveni hesel a kodd PIN

U nékterych modulll CAM je nutné ke sledovani
kanall zadat kod PIN. Pfi nastavovani kodu PIN

u modulu CAM doporucujeme pouzit stejny kod, jaky
pouzivate pfi odemykani televizoru.

Nastaveni kodu PIN u modulu CAM...

1. Stisknéte tlacitko == ZDROJE .

2. Vyberte typ kanalu, pro ktery modul CAM
pouzivate.

3. Stisknéte tlac¢itko == OPTIONS a vyberte
moznost Common Interface.

4. Vyberte vysilaci spole¢nost modulu CAM. Dalsi



nabidky pak pochazeji od vysilaci spolecnosti. Podle
pokynU na obrazovce vyhledejte nastaveni kddu PIN.

Pamétoveé zarizeni USB

MUzete zobrazit fotografie nebo prehravat hudbu
z pfipojeného ulozisté flash USB. Kdyz je televizor
zapnuty, pfipojte ulozisté flash USB do jednoho

z konektord USB na televizoru.

Televizor detekuje pamétoveé zafizeni a otevie
seznam s jeho obsahem.
Neobijevi-li se seznam obsahu automaticky, stisknéte

tlac¢itko = ZDROJE a vyberte moznost USB.
USB
USB Flash Drive
- [:
USB Hard Drive

Chcete-li ziskat dalsi informace o sledovani nebo
prehravani obsahu z Ulozisté flash USB, stisknéte
v Napovédeé barevné tladitko e= Klicova

slova a vyhledejte polozku  Fotografie, videa

a hudba .

6.8. Bluetooth®

Co potrebujete

K televizoru mUzete pripojit bezdratove zafizeni
Bluetooth® — bezdratovy reproduktor nebo
sluchatka.

Chcete-li pfehravat zvuk televizoru v bezdratovem
reproduktoru, je nutné bezdratovy reproduktor
sparovat s televizorem. Televizor mUze v jednom
okamziku prehravat zvuk pouze v jednom
reproduktoru.

Upozornéni — synchronizace zvuku a obrazu

Reproduktory Bluetooth® maiji ¢asto zna¢né takzvané
zpozdéni. Dlouhé zpozdéni znamena, ze zvuk se
opozduje za obrazem, takze synchronizace pohybu
rtd a zvuku je nespravna. Nez si zakoupite systém
reproduktorl’ Bluetooth®, informuite se, které modely
jsou nejnovejsi, a najdéte zafizeni, které ma nizké
zpozdéni. Prodejce vam poradi.
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Parovani zarizeni

Umistéte bezdratovy reproduktor maximalné 5 metrd
od televizoru. Pfectéte si uzivatelskou pfirucku

k danému zafizeni, kde jsou uvedeny konkrétni
informace ohledné parovani a dosahu bezdratoveho
signalu. Zkontroluijte, zda je nastaveni Bluetooth®

v televizoru zapnuté.

Sparovany bezdratovy reproduktor mizete vybrat pro
pfehravani zvuku z televizoru. Kdyz je zafizeni
sparované, nemusite ho parovat znovu, dokud ho
neodeberete.

Postup sparovani zafizeni Bluetooth® s televizorem:

1- Zapnéte zafizeni Bluetooth® a umistéte je do
dosahu televizoru.

2 - Zvolte A (Domu)> Nastaveni> Bezdratové
pfipojeni a sité a otevfete nabidku stisknutim
tlacitka > (vpravo).

3 - Vyberte moznost Bluetooth > Vyhledat zafizeni
Bluetooth a stisknéte tlacitko OK.

4 - Vyberte moznost Vyhledat a stisknéte

tlacitko OK. Postupuijte podle pokynl na obrazovce.
Sparuite zafizeni s televizorem a televizor si ulozi
pripojeni. Je mozneé, Ze bude nutneé nejprve zrusit
parovani sparovaneho zatizeni, pokud byl dosazen
maximalni pocet sparovanych zafizent.

5 - Zvolte typ zafizeni a stisknéte tladitko OK.

6 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadé potfeby
opakovanym, nabidku zavrete.

Vybér zafizeni
Postup vybéru bezdratového zaftizent:

1- Zvolte A& (DomU)> Nastaveni> Bezdratoveé
pfipojeni a sité a stisknéte tlacitko OK.

2 - Vyberte moznost Bluetooth > Zafizeni
Bluetooth a stisknéte tlacitko OK.

3 - Vyberte bezdratoveé zatizeni ze seznamu

a stisknéte tlacitko OK.

4 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadée potfeby
opakovanym, nabidku zavrete.

Odebrani zarizeni

Bezdratové zarizeni Bluetooth® mdzete pfipojit

a odpojit. Bezdratové zartizeni Bluetooth® mUzete
také odebrat. Sparovani zatizeni Bluetooth® se po
odebrani zrusi.

Odebrani a odpojeni bezdratoveho zatizen:

1- Zvolte & (DomU) > Nastaveni> Bezdratové
pfipojeni a sité a stisknéte tlacitko OK.

2 - Vyberte moznost Bluetooth > Odebrat zatizeni
Bluetooth a stisknéte tlacitko OK.

3 - Vyberte bezdratove zatizeni ze seznamu



a stisknéte tlacitko OK.

4 - Vyberte moznost Odpoijit nebo Zrusit sparovani
a stisknéte tlacitko OK.

5 - Stisknéte tlacitko OK a potvrdte dalsim
stisknutim tlacitka OK.

6 - Stisknutim tlacitka < (vlevo), v pfipadé potfeby
opakovanym, nabidku zaviete.

Snadné parovani Philips

Snadné parovani Philips je metoda rychlého
parovani navrzena vyhradné pro sluchatka Philips
Bluetooth®. MUzete stisknout tlacitko a okamzité zadit
parovat sluchatka Philips s televizorem Philips.

Sparovani sluchatek Philips Easy Pair s televizorem:

1- Prepnéte sluchatka Philips EasyPair do rezimu
parovani a umistéte je do vzdalenosti 5 metrd od
televizoru.

2 - Dlouze stisknéte modré tlacitko (pfiblizné na 3
sekundy), ¢imz zahajite parovani sluchatek Philips
EasyPair s televizorem.

3 - Jakmile se parovani spusti, televizor vyhleda
sluchatka Philips EasyPair. Bude to trvat nekolik
sekund.

4 - Po dokonceni parovani se zobrazi obrazovka se
zpravou ukazuijici stav baterie sluchatek.

Vezméte prosim na védomi, ze funkci snadného
parovani podporuji pouze sluchatka Snadné parovani
Philips. Sluchatka Philips Bluetooth® s podporou
technologie Philips EasyPair:

TAAG709
TAAG219
TAH8506
TAH4209
TAT2149
TAK4206
TAHG6509
TAH5209
TAT2139
TAT3509

Pokud snadné parovani neni pro vase sluchatka
Bluetooth® k dispozici, mlzete piejitna A (Domd)
> Nastaveni > Bezdratové pfipojeni a sité > Bluetooth
a sparovat sluchatka s televizorem rucné.

6.9. Pocitac

K televizoru mdzete pomoci vysoce kvalitniho kabelu
HDMI pfipojit pocitac a pouzivat televizor jako
pocitacovy monitor.

*Upozornéni pro uzivatele grafické karty Nvidia:
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Pokud pfipojite pocitac k televizoru pomoci kabelu
HDMI a rezim HDMI Ultra HD je na televizoru
nastaven na hodnotu Optimalni (automaticky herni)
nebo Optimalni (automaticky herni 120 Hz) , graficka
karta Nvidia mUze automaticky nastavit vystup
promeénlivé obnovovadi frekvence (VRR) videa. Pred
zménou nastaveni televizoru z HDMI Ultra HD na
Optimalni nebo Standardni se vzdy ujistéte, ze je
funkce VRR na grafickeé karté vypnuta. Uzivatelské
nastaveni televizoru na Optimalni nebo Standardni
vypne podporu funkce VRR.

* Poznamka pro uzivatele grafickych karet AMD:
Pokud pfipojujete pocitac k televizoru pfes HDMI,
zajistéte nasledujici nastaveni pouzité grafickeé karty,
abyste dosahli spravného vykonu.

— Pokud je vystupni video grafickeé karty 4096 x
2160p nebo 3840 x 2160p a je pouzit format pixeld
RGB, musi byt v grafické karté pocitace nastaveno
studio formatu pixelt RGB 4:4:4 (omezené RGB).

— Pokud je vystupni video grafické karty 2560 x
1440p 120 Hz a je pouzit format pixelll RGB, musi
byt v grafické karté pocitace nastaven format pixeld
RGB 4:4:4 PC Standard (Full RGB).



/. Prepinani zdroje

7.1. Seznam zdroju

- Nabidku zdrojl oteviete tladitkemm == ZDROJE .

- Chcete-li pfepnout na pfipojené zatizeni, vyberte
zafizeni pomoci kurzorovych / navigacnich tlacitek
a stisknéte tlacitko OK.

- Chcete-li zobrazit technickeé informace

0 pfipojeném zafizeni, stisknéte

tla¢itko == OPTIONS a vyberte moznost Informace
o zafizeni .

- Chcete-li nabidku zdrojd zavfit bez prepnuti na jiné
zarizeni, znovu stisknéte tlacitko = ZDROJE.

7.2. Pfejmenovani zafizeni

A (Domu)> Nastaveni> Obecné
nastaveni > Upravit vstupni zdroje > Zdroj

1- Vyberte jednu z ikon zafizeni. Pfednastaveny
nazev se zobrazi v zadavacim poli. Vyberte jej.

2 - Vyberte moznost Pfejmenovat a oteviete
klavesnici na obrazovce.

3 - Pomoci navigacnich tladitek vyberte znaky.
4 - Po skonceni Uprav vyberte moznost Zavtit.
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8. Kanaly

8.1. Informace o kanalech

v ’ 7 ’ 7 (o]
a prepinani kanalu
Sledovani televiznich kanald
- Stisknéte tlacitko @@. Televizor se naladi na
naposledy sledovany kanal.
- Stisknéte
tlacitko A (Domu) > TV > Kanaly a stisknéte
tlacitko OK.
- Stisknutim tlacitek = + nebo
kanaly.
- Znate-li ¢islo kanalu, zadejte ho ciselnymi
tlacitky. Po zadani &isla kanalu na néj ihned prepnete
stisknutim tlacitka OK.
- Chcete-li pfepnout zpét na predchozi naladény
kanal, stisknéte tlacitko & Zpét .
Prepnuti na kanal ze seznamu kanalt
- Béhem sledovani TV kanalu stisknéte tlacitko OK
a oteviete seznam kanald.
- Seznam kanall muize obsahovat nékolik stranek
s kanaly. Chcete-li zobrazit dalsi nebo predchozi
stranku, stisknéte tlacitko = + nebo =K.
- Chcete-li seznam kanall zaviit bez prepinani na jiny
kanal, stisknéte tlacitko € Zpét nebo EXIT .
Ikony kanald

= K mudzete prepinat

Poté, co se seznam kanall automaticky aktualizuije,
budou nove nalezené kanaly

oznaceny ¥ (hvézdicka).

Pokud kanal uzamknete, bude oznac¢en @ (zamek).

Rozhlasové kanaly

Je-li k dispozici digitalni vysilani, budou béhem
instalace nainstalovany digitalni radiové stanice. Na
radiovy kanal lze pfepnout podobné jako na televizni
kanaly.

Televizor umi pfijimat standard digitalniho televizniho
vysilani DVB. Je mozné, ze televizor nebude

u nékterych provozovateld televizniho vysilani fadné
fungovat v pfipade, ze pozadavky standardu nejsou
zcela dodrzeny.

8.2. Instalace kanalu
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Anténni a kabelové

Ruc¢ni hledani kanalt a nastaveni kanall

Hledani kanald

Aktualizovat kanaly

A (Domu) > Nastaveni > Kanaly > Instalace
antény/kabelu > Hledat kanaly

1- Vyberte moznost Spustit a stisknéte tlacitko OK.
2 - Vyberte moznost Aktualizovat kanaly , chcete-li
pfidat pouze nove digitalni kanaly.

3 - Vyberte moznost Spustit a aktualizujte kanaly
stisknutim tlacitka OK. MUze to trvat nékolik minut.

Rychla reinstalace

A (Domu) > Nastaveni> Kandly > Instalace
antény/kabelu > Hledat kanaly

1- Vyberte moznost Spustit a stisknéte tlacitko OK.
2 - Vyberte moznost Rychla reinstalace, chcete-li
znovu nainstalovat vsechny kanaly s vychozim
nastavenim.

3 - Vyberte moznost Spustit a aktualizujte kanaly
stisknutim tlacitka OK. MUze to trvat nékolik minut.

Pokrodila reinstalace kanall

A (Domu) > Nastaveni> Kandly > Instalace
antény/kabelu > Hledat kanaly

1- Vyberte moznost Spustit a stisknéte tlacitko OK.
2 - Vyberte moznost Pokrocila reinstalace kanald,
chcete-li provést plnou reinstalaci, ktera vas provede
kazdym krokem.

3 - Vyberte moznost Spustit a aktualizujte kanaly
stisknutim tlacitka OK. MUze to trvat nekolik minut.

Nastaveni kanall

A (Domu)> Nastaveni> Kandly > Instalace
antény/kabelu > Hledat kanaly > Pokrocila
reinstalace kanald

1- Vyberte moznost Spustit a stisknéte

tlacitko OK.

2 - Vyberte moznost Pokrocila reinstalace kanald,
chcete-li provést plnou reinstalaci, ktera vas provede
kazdym krokem.

3 - Vyberte moznost Spustit a stisknéte tlacitko OK.
4 - Vyberte zemi, ve které se nachazite, a stisknéte
tlacitko OK.

5- Vyberte

moznost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C)

a vyberte jednu polozku, kterou potfebujete znovu
nainstalovat.

6 - Vyberte moznost Digitalni a analogové kanaly,
Pouze digitalni kanaly nebo Pouze analogové kanaly.
7 - Vyberte moznost Nastaveni a stisknéte

tlacitko OK.

8 - Po dokonceni nastaveni provedte restart



stisknutim tlacitka = Resetovat nebo stisknéte
tlacitko == Hotovo.

Prohledavani frekvence
Vyberte metodu vyhledavani kanalu.

- Rychlé: Vybér rychlejsi metody a pouziti
preddefinovaného nastaveni pouzivaného vétsinou
poskytovatelll kabelovych sluzeb ve vasi zemi.

- Kompletni: Pokud tato metoda nevyhleda zadné
kanaly nebo pokud nékteré kanaly chybi, mizete
vybrat rozsifenou metodu Kompletni. Vyhledani a
instalace kanall touto metodou trva déle.

- Uptesnit: Pokud jste pro vyhledavani kanalt
obdrzeli konkretni sitovou frekvenci, vyberte
moznost Upfesnit.

Velikost frekvenc¢niho kroku

Televizor vyhledava kanaly v krocich po 8 MHz .
Pokud tato metoda nevyhleda zadné kanaly nebo
pokud nékteré kanaly chybi, mdzete vyhledavat

v mensich krocich po 1MHz . Vyhledani a instalace
kanald v krocich po 1 MHz trva déle.

Rezim sitové frekvence

Pokud chcete rychle vyhledat kanaly

metodou Rychlé dostupnou pod

polozkou Prohledavani frekvence, vyberte

moznost Automaticky. Televizor pouZzije jednu

z pteddefinovanych sitovych frekvenci (nebo HC —
identifikacni kanal), které pouziva vétsina
poskytovatelll kabelovych sluzeb ve vasi zemi.
Pokud jste pro vyhledavani kanald obdrzeli konkrétni
sitovou frekvenci, vyberte moznost Rucné.

Sitova frekvence

Pokud je polozka Rezim sitové frekvence nastavena
na hodnotu Rucné, mlzete zde zadat hodnotu sitové
frekvence, kterou jste obdrzeli od poskytovatele
kabelovych sluzeb. Hodnotu zadejte pomoci
¢iselnych tlacitek.

ID sité
Zadeijte ID sité od poskytovatele kabelovych sluzeb.

ReZim pfenosové rychlosti

Pokud vam poskytovatel kabelovych sluzeb
neposkytl konkrétni hodnotu pfenosové rychlosti pro
instalaci televiznich kanall, ponechte nastaveni
polozky Rezim pfenosové rychlosti na moznosti
Automaticky.

Pokud jste obdrzeli konkrétni hodnotu pfenosoveé
rychlosti, vyberte moznost Ru¢né.

Prenosova rychlost

Pokud je polozka Rezim pfenosove

rychlosti nastavena na moznost Ru¢né, mizete zde
zadat hodnotu pfenosove rychlosti pomoci Ciselnych
tlacitek.

Volné dostupné / Kédované

Mate-li pfedplatné a modul CAM (Conditional Access
Module — modul podminéného pfistupu) pro
placené televizni sluzby, vyberte moznost Volné
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dostupné + kédované . Pokud jste si nepfedplatili
televizni kanaly nebo sluzby, mizete vybrat
moznost Pouze bezplatné kanaly .

Automatické vyhledavani kanall

A (Domu)> Nastaveni> Kanaly > Instalace
antény/kabelu > Automaticka aktualizace kanalu

Pokud prijimate digitalni kanaly, mUzete televizor
nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam
v pfipadé vyskytu novych kanald.

Pripadné mdzete aktualizaci kanall spustit sami.

Automaticka aktualizace kanalu

Televizor kanaly jednou denné (v 6:00) aktualizuje a
ulozi nové kanaly. Nové kanaly se ukladaji do
seznamu Vsechny kanaly, ale také do seznamu Novée
kanaly. Prazdné kanaly jsou odebrany.

V ptipadé nalezeni novych kanald nebo aktualizace
¢i odstranéni stavajicich kanall se pii spusténi
televizoru zobrazi zprava. Aby mohla automaticka
aktualizace probéhnout, musi byt televizor

v pohotovostnim rezimu.

Zprava o aktualizaci kanalu

A (Domu)> Nastaveni> Kanaly > Instalace
antény/kabelu > Zprava o aktualizaci kanalu

V pfipadé nalezeni novych kanall nebo aktualizace
¢i odstranéni stavajicich kanall se pfi spusténi
televizoru zobrazi zprava. Pokud nechcete, aby se
tato zprava zobrazovala po kazdé aktualizaci kanald,
mUzete ji vypnout.

Digitalni: Test pfijmu
A (Domu)> Nastaveni> Kandly > Instalace

antény/kabelu > Digitalni: test pfijmu

Digitalni frekvence je zobrazena pro dany kanal. Je-li
pijem nekvalitni, mdzete zménit polohu antény.
Chcete-li znovu zkontrolovat kvalitu signalu této
frekvence, vyberte moznost Hledani a stisknéte
tlacitko OK.

Chcete-li sami zadat konkrétni digitalni frekvendi,
zadejte ji pomodi &iselnych tlacitek dalkoveho
ovladace. Pfipadné muzete vybrat frekvenci, umistit
Sipky na ¢islo pomoci €a > azmeénit &islo
pomoci A a wv.Chcete-li zkontrolovat frekvenci,
vyberte moznost Vyhledavani a stisknéte

tlacitko OK.



Analogovy: Ruéni instalace

A (Domu)> Nastaveni> Kandly > Instalace
antény/kabelu > Analogovy: ru¢ni instalace

Analogoveé televizni kanaly lze postupné nainstalovat
rucne.

- Systém

Chcete-li nastavit televizni systém, vyberte

moznost System.

Vyberte svou zemi nebo ¢ast svéta, kde se nyni
nachazite, a stisknéte tlacitko OK.

- Vyhledat kanal

Najdéte kanal vybérem moznosti Vyhledat

kanal a stisknéte tlacitko  OK. Pii hledani kanalu
mUzete sami zadat frekvenci nebo nechat televizor,
aby kanal vyhledal. Stisknéte tlacitko OK, vyberte
moznost Vyhledat a stisknéte tlac¢itko OK. Kanal se
vyhleda automaticky. Nalezeny kanal se zobrazi na
obrazovce. Pokud je pfijem slaby, stisknéte

tlacitko Vyhledat znovu. Chcete-li kanal ulozit,

vyberte moznost Hotovo a stisknéte tlacitko OK.

- Jemné nastaveni

Chcete-li doladit kanal, vyberte moznost Jemné
nastaveni a stisknéte tlacitko OK. Jemné doladéni
provedete tlacitky A nebo w.

Chcete-li nalezeny kanal ulozit, vyberte

moznost Hotovo a stisknéte tlacitko OK.

- Ulozeni

Kanal mdzete ulozit pod aktualnim cislem kanalu
nebo pod novym cislem kanalu.

Vyberte moznost Ulozit a stisknéte OK. Kratce se
zobrazi ¢islo nového kanalu.

Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete vsechny
dostupné analogove televizni kanaly.

Satelit

Hledani satelitu a nastaveni satelitu

A (Domu)> Nastaveni > Kanaly > Instalace

satelitu > Hledat satelit

Opétovna instalace vsech kanald

A (Domu)> Nastaveni> Channels > Instalace
satelitu > Hledat satelit> Znovu nainstalovat
kanaly

- Vyberte skupinu kanald k instalaci.

- Poskytovatele satelitnich sluzeb mohou nabizet
balicky kanald, které zahrnuji bezplatné kanaly
(nekddovaneé) a nabizeji vybér vhodny pro danou
zemi. Nékteré satelity nabizeji pfedplacene
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balicky — soubor kanald, za které platite.

Typ pfipojeni
Vyberte pocet satelit(, ktery chcete nainstalovat.
Televizor automaticky nastavi vhodny typ pfipojent.

- AZ 4 satelity — V tomto televizoru mizete