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190P5ES
อุปกรณเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

เเม่ืองานตองมีประสิทธิภาพท่ีโดดเดน: Philips 190P5 ตอบสนองงานธุรกิจดวยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร  
และจอภาพท่ีคมชัด, วางใจไดในระดับสูงสุดพรอมดวย SmartManage สําหรับการจัดการระยะไกล, ระบบ LAN 
เพ่ือการควบคุมจอภาพ และส้ินเปลืองพลังงานนอย

สะดวกสบายเปนพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
• การปรับจอภาพใหกมเงยหรือหันซายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด
• สามารถปรับความสูงของจอภาพเพื่อใหไดมุมมองภาพที่ดีที่สุด
• หมุนจอภาพได 90 องศาพรอมการจัดการสายเคเบิลไดยอดเยี่ยม
• ลําโพงในตัวสําหรับระบบเสียงที่ไมทําใหโตะรกร ุงรัง
• ระบบเสียงสแตนดอโลนชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการประชุมทางอินเตอรเน็ต
เปนเจาของไดดวยคาใชจายที่นอยกวา
• สิ้นเปลืองพลังงานต่ํากวาคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรมนี้
• รองรับการใช SmartManage เพื่อใชในการจัดการสินทรัพย ผานระบบ LAN
ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• LightFrame™ ใหความคมชัดและความสวางดีเยี่ยม
• SXGA, ความละเอียด 1280 x 1024 เพื่อการแสดงภาพที่คมชัด
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• มุมมองภาพที่กวางยิ่งขึ้นใหอิสระมากขึ้น
• DVI แบบ Plug-and-play เพื่อประสบการณดิจิตอลที่แทจริง



 LightFrame™
เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดอันเปนการปฏิวัติของอุต
สาหกรรมที่ทําใหจอแสดงผลมีความสวาง 
ความคมชัด ความเขม และสีที่ดีขึ้น 
ภาพที่ไดรับการพัฒนาดวย LightFrame™ 
จึงดูสมจริงดุจมีชีวิต สดใส ตื่นตา 
และเต็มไปดวยสีสัน

มุมมองภาพที่กวางขึ้น
มุมมองภาพกวางทําใหสามารถแสดงภาพไดชัดเ
จนสูงสุดโดยมีการสะทอนต่ําสุดจากเกือบทุกมุม
มอง

SXGA, ความละเอียด 1280 x 1024
สําหรับจอมอนิเตอรกราฟก 
ความละเอียดของจอภาพกําหนดจากจํานวนพิกเ
ซลทั้งหมดของจอภาพ ตัวอยางเชน 
จอภาพขนาด 1280 x 1024 พิกเซล 
สามารถแสดงจุดสีได 1280 จุดในเสนแตละเสน 
ซึ่งมีอยูทั้งหมด 1024 เสน 
หรือคิดเปนจํานวนประมาณ 1.3 ลานพิกเซล

ชองรับสัญญาณคู

ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

สาย DVI ในกลอง
ผลิตภัณฑมีสาย DVI 
ใหมาดวยเพื่อการแสดงภาพดิจิตอลคุณภาพสูง

ลําโพงภายในตัว
มีลําโพงเสียงในอุปกรณแสดงภาพ

ฟงกชันเสียงแบบสแตนดอโลน
เฟรมแวรขั้นสูงในตัวที่ใหเอาตพุตระบบเสียงได
แมไมมีอินพุตวิดีโอ

สามารถปรับความสูงได
ผูใชสามารถปรับเลื่อนจอภาพขึ้นหรือลงและล็อ
คตําแหนงจอไวเมื่อไดความสูงที่ตองการ 
จึงไดมุมมองภาพที่สบายเหมาะกับสวนสูง, 
น้ําหนัก, 

โครงสรางของรางกายและลักษณะทาทางของผู
ใชแตละราย 
ชวยลดอาการลาของสายตาหรืออาการเมื่อยลาต
างๆ เมื่อใชคอมพิวเตอรเปนเวลานาน

การหมุนหนาจอ
ผูใชสามารถใชการหมุนหนาจอเพื่อใชงานจอภา
พไดทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง 
หรือเปลี่ยนทิศทางของจอภาพเพื่อใหสามารถดูเ
อกสารหรือภาพที่เลือกไดดียิ่งขึ้น 
การหมุนจอภาพจะทําใหจอภาพอยูในทิศทางตา
มที่ตองการ

การปรับจอภาพใหกมเงยหรือหันซายขว
า
ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับกมเงยและหัน
ซายขวาเพื่อใหผูใชสามารถหันจอภาพไปทางซ
ายหรือขวาและปรับกมเงยไดตามตองการ

ใช SmartManage ได
SmartManage คือระบบสําหรับใชเฝาดู จัดการ 
และตรวจสอบสถานะของจอภาพ 
ตลอดจนใหการสนับสนุนจากระยะไกลใหแกผูใ
ชที่ประสบปญหาในการใชงาน 
โดยดําเนินการผานทางระบบ LAN

สิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา
ลดพลังงานที่ตองใชในการทํางานของอุปกรณล
งจากเดิม
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การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D, 

สัญญาณเสียงเขาจาก PC
• อินเตอรเฟซ I/O: แจ็คหูฟง
ภาพ/การแสดงภาพ
• ขนาดจอภาพ: 19 นิ้ว/ 48 ซม.
• ประเภทจอ LCD: 1280 x 1024 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.294 x 0.294 มม.
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1280 x 

1024 @ 60Hz
• ความสวาง: 300 cd/m²
• สีในการแสดงผล: 16 ลาน
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 700:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 16 ms
• มุมมองภาพ: @ C/R &gt; 10
• มุมมองภาพ (แนวนอน): 170 องศา
• มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 170 องศา
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: LightFrame ™
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 82 kHz
• ความละเอียดสูงสุด: 1280 x 1024 @ 75Hz
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 376.3 x 301.1 มม.
• โหมดการตั้งคามาจากโรงงาน: 15 โหมด
• อัตรารีเฟรช (V): 56 - 76 Hz
• sRGB
• โหมดที่ผูใชกําหนด: 14 โหมด
• White Chromaticity, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• White Chromaticity, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
สะดวกสบาย
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC CI, 

sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
• เครื่องเสียงในตัว: 2W RMS x 2 ลําโพงสเตอริโอ
• ความสะดวกสําหรับผูใช: การแสดงขอมูลบนจอ, 

SmartManage
• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ, การควบคุมความสวาง, 

ซาย/ขวา, LightFrame, เมนู (ตกลง), เปด/ปดเครื่อง, 
ขึ้น/ลง, การควบคุมระดับเสียง

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, E2000, 
FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, 
EMC, TCO '03, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, จีน 
(แผนดินใหญ), สเปน

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington
• แทนหมุน/ บิดได: +/- 65°
• เอียง: -5° ถึง 25°
• ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม.
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): 42.5W (ทั่วไป)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีน้ําเงิน, สแตนดบาย/รอทํางาน - สีเหลืองอําพัน
• ตรงตามขอกําหนด: E2000, Energy Star, NUTEK
• การใชพลังงาน (เมื่อปดเครื่อง): &lt; 1 W
ขนาด
• ระยะการปรับความสูง: 130 มม.
• น้ําหนัก: 8.53 กก.
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 5°C ถึง 35°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความหนา (รวมฐาน): 210 มม.
• น้ําหนัก (รวมฐาน): 432 มม.
• ความกวาง (รวมฐาน): 425 มม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, สายสัญญาณเสียง, 

สาย DVI-D, สายเคเบิล VGA
• คูมือผูใช
• ชุดสําหรับผูใชเพื่อหมุนและตั้งหนาจอ
•
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