
 

 

Philips
จอไวดสกรีน LCD

17"
มัลติมีเดีย
WXGA

170T4FS
ทีวีจอ LCD 

อเนกประสงคเปนท้ังทีวีและจอคอมพิวเตอร
เดี๋ยวน้ีคุณสามารถมีคอมพิวเตอร และโทรทัศนรวมอยูดวยกันไดภายในตัวเคร่ืองท่ีแสนเพรียวบาง 
โทรทัศนจอ LCD Philips 170T4 รวมความสะดวกสบาย ภาพคุณภาพเย่ียม และพลังเสียงท่ีเราใจ 
เขากับการออกแบบท่ีเพรียวบาง สงางามอยางมีสไตล ลงตัวกับการตกแตงหองตางๆ ของคุณ

การออกแบบที่ลงตัวกับการตกแตงภายใน
• รูปแบบโฉบเฉี่ยวกะทัดรัดเหมาะกับการใชงานทุกหอง
• รูปแบบโฉบเฉี่ยวหรูหรา เขากับการตกแตงภายในบ านของคุณไดเปนอยางดี
ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• LCD ไวดสกรีน แสดงขอมูลไดมากกวาโดยไมโดยไมตองเลื่อนภาพขึ้นลง
• sRGB ทําใหสีของภาพพิมพถูกตองตรงตามสีของภาพบนจอภาพ
• มุมมองภาพที่กวางยิ่งขึ้นใหอิสระมากขึ้น
สะดวกยิ่งขึ้น
• ปรับมุมกมเงยของจอภาพใหเหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
• การจัดการสายเคเบิลจะลดความยุงเหยิงของสายเพ ื่อพื้นที่ทํางานที่มีระเบียบ
• ระบบทีวีในเครื่องสําหรับการชมรายการทีวีบนจอคอมพิวเตอรของคุณ
• เพลิดเพลินกับระบบมัลติมีเดียดวยลําโพงในตัวเครื่อง
• แสดงสัญญาณวิดีโอจากแหลง AV ที่หลากหลาย



 รูปแบบโฉบเฉี่ยว หรูหรา
รูปแบบโฉบเฉี่ยวหรูหรา 
เขากับการเฟอรนิเจอรของหองทุกหองเปนอยาง
ดี

รูปทรงเพรียวบาง ขนาดกะทัดรัด
สไตลการออกแบบที่เนนความเพรียวบาง 
ขนาดกะทัดรัด 
ที่ชวยใหประหยัดพื้นที่และเหมาะกับทุกสถานท ี่

ดีไซน WideScreen
การออกแบบจอภาพใหกวางทําใหมีอัตราสวนจ
อภาพมากขึ้น เพื่อการแสดงขอมูลไดมากยิ่งขึ้น

มุมมองภาพที่กวางขึ้น
มุมมองภาพกวางทําใหสามารถแสดงภาพไดชัดเ
จนสูงสุดโดยมีการสะทอนต่ําสุดจากเกือบทุกมุม
มอง

รองรับ sRGB

sRGB 
คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ชวยใหมั่นใจไดถึงส ี
สันที่ตรงกันทั้งบนหนาจอและกระดาษพิมพของ
คุณ

ระบบทีวี
จูนเนอรทีวีในจอแสดงผลเพื่อใชแสดงผลสัญญ
าณทีวีและขอมูลคอมพิวเตอร

อุปกรณ AV
แสดงสัญญาณจากอุปกรณ AV ที่หลากหลาย

ลําโพงภายในตัว
มีลําโพงเสียงในอุปกรณแสดงภาพ

สามารถปรับมุมกมเงยได
จอภาพสามารถปรับมุมกมเงยที่ฐานเคร่ืองไดเพื 
อใหไดตําแหนงตามที่ตองการ 
สงผลใหไดมุมมองภาพที่ดีที่สุดและสะดวกสบา
ยที่สุดสําหรับผูที่ตองทํางานอยูกับคอมพิวเตอรเ
ปนเวลานานหลายชั่วโมง

ระบบจัดเก็บสายเคเบิล

ระบบจัดเก็บสายเคเบิลคือการออกแบบที่ใกลชิ
ดที่ชวยรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของพื้น
ที่ทํางานโดยการจัดสายเคเบิลและสายไฟที่ตอง
ใชในการทํางานของอุปกรณการแสดงผลใหเป
นระเบียบ
170T4FS/97

ไฮไลต
จอไวดสกรีน LCD
17" มัลติมีเดีย, WXGA



วันที่ออก 2024-03-28

เวอรชัน: 2.0.3

EAN: 87 10895 80462 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทรา
บลวงหนา เครื่องหมายการคาเปนสมบัติของ Koninklijke 
Philips N.V. หรือเจาของรายนั้นๆ

www.philips.com
การเชื่อมตอ
• การเช่ือมตออื่นๆ: สัญญาณเสียง A/V เขาซาย/ขวา 

(คา), อะนาล็อก (D-sub input), 
สัญญาณเสียงเขาจาก PC, 
สัญญาณเสียงสเตอริโอออก, D-Sub in (PC)

• อินพุตวิดีโออื่น: Composite Video, HDTV, S-Video, 
จูนเนอร TV

ภาพ/การแสดงภาพ
• ขนาดจอภาพ: 17"/ 43 ซม.
• ประเภทจอ LCD: 1280 x 768 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.288 x 0.288
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1280 x 

768 @ 60Hz
• ความสวาง: 450 cd/m²
• สีในการแสดงผล: 16 ลาน
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 600:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 25 ms
• มุมมองภาพ: @ C/R &gt; 5
• มุมมองภาพ (แนวนอน): 170 องศา
• มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 170 องศา
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

วงจรกรองสัญญาณสี, Comb Filter Digital, 
Progressive scan

• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 63 KHz
• ความละเอียดสูงสุด: 1280 x 768 @ 75Hz
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 369.6 x 221.76 มม.
• โหมดการตั้งคามาจากโรงงาน: 9 โหมด
• อัตรารีเฟรช (V): 60 - 75 Hz
• sRGB
• โหมดที่ผูใชกําหนด: 14 โหมด
• White Chromaticity, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• White Chromaticity, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
สะดวกสบาย
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC 2B 

(VESA), sRGB, Windows 98/ME/2000
• เครื่องเสียงในตัว: 2.5W RMS x 2 ลําโพงสเตอริโอ
• ความสะดวกสําหรับผูใช: การแสดงขอมูลบนจอ, 

ตั้งเวลาปดเครื่อง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, E2000, 

FCC-B, UL, CSA, MPR-II, แผรังสีต่ํา, NUTEK, 
Energy Star, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo

• งายตอการติดตั้ง: Autostore
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, จีน 

(แผนดินใหญ), สเปน
• เอียง: -5° ถึง 25°
• ชองที่ตั้งไวลวงหนา: 100
• ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม.
• ปุมและการควบคุม: ฮอตคียที่กําหนดเอง
เสียง
• ระบบสเตอริโอ: NICAM
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: ภายนอก
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): 55 วัตต (ทั่วไป)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีเขียว, สแตนดบาย/รอทํางาน - สีเหลืองอําพัน
• ตรงตามขอกําหนด: Energy Star, NUTEK, E2000
• การใชพลังงาน (เมื่อปดเครื่อง): 1 W (110 V), 2 W 

(220 V)
ขนาด
• น้ําหนัก: 5.4 กก.
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 5°C ถึง 35°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความหนา (รวมฐาน): 199 มม.
• น้ําหนัก (รวมฐาน): 364 มม.
• ความกวาง (รวมฐาน): 517 มม.
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• ระบบสเตอริโอ: MTS และ SAP-เฉพาะใน NTSC
• ระบบ TV: PAL
• การเลนวิดีโอ: NTSC
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, รีโมทคอนโทรล
• คูมือผูใช
• อุปกรณเสริมตางๆ: Super Ergo Base
• สาย: สาย Audio-in
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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