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SWV9433

Ultra HD 8K a 60 Hz con HDR dinámico
Disfruta de una experiencia de juego superior

Experimenta una resolución Ultra HD 8K a 60 fps. HDR dinámico para proporcionar el mejor contraste e

imágenes de gran nitidez con acción de alta velocidad. Compatibilidad mejorada con canales de retorno de

audio de hasta 192 KHz y una resolución de 24 bits.

Funciones de HDMI

Experiencia 3D

Cuadros por segundo: 60 Hz

Resolución 8K (7680 x 4320)

Diseño que garantiza la mejor calidad de imagen y sonido

Conectores chapados en oro para una conexión fiable.

Cable de cobre puro de 28 AWG para obtener la mejor calidad de imagen y sonido.

Transferencia de datos de velocidad ultra alta de 48 Gbps

60 Hz con HDR dinámico

Canal de retorno de audio mejorado (eARC)

UHD 4320p (8K)



Cable HDMI 2.1 SWV9433/00

Destacados Especificaciones

UHD 4320p (8K)

Admite una resolución de vídeo de hasta 8K

UHD 4320p para proporcionar una calidad de

imagen y experiencias de juego óptimas.

60 Hz con HDR dinámico

Imágenes de 60 cuadros por segundo con

HDR dinámico para proporcionar el mejor

contraste y detalles óptimos.

Resolución 8K

Admite una resolución de vídeo de hasta 8K

(7680 x 4320) para proporcionar una calidad

de imagen y experiencias de juego óptimas.

Cable de cobre puro de 28 AWG

Uso de material de calidad: cable de cobre

puro de 28 AWG para garantizar la mejor

conexión con la mínima pérdida de datos.

Experiencia 3D

Compatible con todos los formatos de vídeo

3D, lo que permite disfrutar del verdadero cine

en casa y de aplicaciones de juegos en 3D.

Canal de retorno de audio mejorado

Es compatible con los más recientes formatos

de audio de alta frecuencia de bits de hasta

192 kHz y 24 bits.

Velocidad ultra alta de 48 Gbps

Alta capacidad de ancho de banda de 48 Gpbs

para proporcionar una velocidad ultra alta de

transferencia de datos. Mejora la imagen y la

experiencia de juego.

Cuadros por segundo: 60 Hz

Experiencia de juego y visualización superior

con imágenes de hasta 60 cuadros por

segundo.

Conectores chapados en oro

Conectores chapados en oro para una

conexión fiable.

 

Caja exterior

Longitud: 50.5 cm

Unidades por caja: 36

Longitud: 19.9 pulgada

Anchura: 38 cm

Peso bruto: 12.52 kg

Altura: 29 cm

GTIN: 1 48 95229 12508 4

Anchura: 15.0 pulgada

Altura: 11.4 pulgada

Peso neto: 9.00 kg

Peso bruto: 27.602 libras

Peso neto: 19.841 libras

Peso tara: 3.52 kg

Peso tara: 7.761 libras

Caja interior

Longitud: 26.5 cm

Unidades por caja: 6

Longitud: 10.4 pulgada

Anchura: 12 cm

Altura: 24.5 cm

Ancho: 4.7 pulgada

Altura: 9.6 pulgada

Peso neto: 1.50 kg

Peso bruto: 2.05 kg

Peso neto: 3.307 libras

Peso bruto: 4.519 libras

Peso tara: 0.55 kg

Peso tara: 1.212 libras

GTIN: 2 48 95229 12508 1

Dimensiones del embalaje

Altura: 19.5 cm

Tipo de embalaje: Caja

Tipo de colocación: Horizontal

Anchura: 7 cm

Profundidad: 3 cm

Altura: 7.7 pulgada

Número de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 12508 7

Anchura: 2.8 pulgada

Peso bruto: 0.32 kg

Profundidad: 1.2 pulgada

Peso neto: 0.25 kg

Peso bruto: 0.705 libras

Peso neto: 0.551 libras

Peso tara: 0.07 kg

Peso tara: 0.154 libras
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