
 

 

Philips
Système d'amplification AV 
numérique

HTR5204
Amplifiez et simplifiez votre 

expérience Home Cinéma
Vous envisagez de transformer votre lecteur ou votre enregistreur de DVD en un système Home 

Cinéma complet ? Il vous suffit de les associer à cet élégant ampli-tuner numérique pour vous plonger 

dans une expérience audio/vidéo digne d'un cinéma et profiter de la musique dans ses moindres détails.

Le son prend vie
• Amplificateur de classe D évolué pour un son puissant et compact
• Son Surround DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
• Entrée audio par canaux 5.1 pour un meilleur son depuis d'autres périphériques

Facile à installer et simple d'utilisation
• Connecteurs Easy-fit™ de couleur pour une installation simple
• Installation simple et ultrarapide

Connectez-vous à plusieurs sources
• Entrée ligne MP3 : lecture musique de baladeurs multimédias
• Tuner FM/MW intégré



 Entrée ligne MP3

L'entrée ligne MP3 intègre la technologie Plug-
and-Play, permettant une lecture directe de 
contenus MP3 via votre système 
Home Cinéma. Il suffit de brancher votre 
baladeur MP3 sur la prise casque intégrée pour 
bénéficier de la qualité de son exceptionnelle 
du système Home Cinéma Philips lorsque vous 
écoutez vos morceaux préférés à partir de 
votre baladeur MP3.

Amplificateur évolué de classe D

Amplificateur de classe D évolué pour un son 
puissant et compact

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll

Plus besoin de décodeur externe ! Le 
décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les 
6 chaînes d'informations audio et développe un 
son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et 
naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 
5 canaux de traitement Surround à partir de 
n'importe quelle source stéréo.

Entrée audio par canaux 5.1

Entrée audio par canaux 5.1 pour un meilleur 
son depuis d'autres périphériques

Tuner FM/MW intégré

Tuner FM/MW intégré

Installation rapide et facile

Installation simple et ultrarapide

Connecteurs Easy-fit™

Les connecteurs de couleur facilitent la 
connexion des enceintes et des caissons de 
basses à l'unité centrale du système 
Home Cinéma. Branchez simplement les 
câbles aux connecteurs de même couleur à 
l'arrière de l'unité.
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Son
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Réponse en fréquence: 150-18 000 Hz
• Puissance de sortie (RMS): 6 x 115 W
• Amélioration du son: Réglage graves/aigus, 

Amplificateur numérique de classe D, Mode nuit
• Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, 

DTS, Stéréo
• Paramètres de l'égaliseur: Concert, Émotion, 

Action, Classique, Jazz, Rock, Numérique, Science-
fiction

• Rapport signal sur bruit: &gt; 60 dB
• Puissance totale (eff.): 600 W

Enceintes
• Gamme de fréquences du H.-P. central: 150 -

 20 000 Hz
• Enceinte centrale: 3 voies, Blindage magnétique
• Système de transducteurs centraux: 1 tweeter 2", 

2 haut-parleurs de graves 2,5"
• Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
• Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
• Bande de fréquence du caisson de basses: 40 -

 150 Hz
• Impédance des enceintes centrales: 8 ohm
• Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves 

à gamme étendue 3"
• Système de H.-P. d'extrêmes graves: Haut-parleur 

de graves hautes performances 6,5"
• Type de caisson de basses: Passif
• Impédance du caisson de basses: 8 ohm

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Sortie casque, Entrée 

ligne MP3
• Connexions arrière: Antenne AM/MW, Entrée 

AUX, 2 entrées coaxiales numériques, 2 entrées 
optiques numériques, Connecteurs Easy-Fit pour 
enceintes, Antenne FM, Entrée TV (audio, cinch)

Tuner/réception/transmission
• Nbre de présélections audio: 40
• Bandes du tuner: MW, FM
• RDS: Nom de la station

Alimentation
• Consommation électrique: 100 W
• Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
• Consommation en veille: &lt; 1 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Câble audio, Câble audio 

numérique coaxial, Mode d'emploi, 2 piles AAA, 
Antenne AM, Antenne FM, Cordon d'alimentation, 
Guide de démarrage rapide, Télécommande, Livret 
de garantie internationale

Dimensions
• Profondeur du haut-parleur central: 67 millimètre
• Profondeur de l'emballage: 310 millimètre
• Largeur de l'appareil: 435 millimètre
• Poids (emballage compris): 11,8 kg
• Hauteur du haut-parleur central: 93,5 millimètre
• Hauteur de l'emballage: 496 millimètre
• Hauteur de l'appareil: 55 millimètre
• Poids de l'enceinte centrale: 1,28 kg
• Largeur du haut-parleur central: 435 millimètre
• Largeur de l'emballage: 550 millimètre
• Profondeur de l'appareil: 324 millimètre
• Poids: 2,8 kg
• Largeur du haut-parleur ambiophonique: 

95,5 millimètre
• Hauteur du H.-P. ambiophonique: 198 millimètre
• Profondeur du H.-P. ambiophonique: 75 millimètre
• Poids du caisson de basses: 4,78 kg
• Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,62 kg
• Profondeur du caisson de basses: 370 millimètre
• Hauteur du caisson de basses: 355,5 millimètre
• Largeur du caisson de basses: 159,5 millimètre
•
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