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Reklam deneyiminizi gelistirin
paha biciimez akilli performansi ile

Edge LED ekran ile hem daha cevreci olun hem de gz alici netlikte gdrintiler sunun.
Yiksek performans ve giivenilirligin yani sira distik glic tiketimi de saglayan bu ekran,

kaliteden 6diin vermek istemediginiz projeler igin idealdir.

Daha diisiik toplam maliyet
* Enerji tasarrufu icin SmartPower
* Endiistri ortalamasinin altinda giig tiiketimi

Kamusal alanlarda izleme icin iyilestirilmistir
* Parlak gorintiler igin Full HD LED teknolojisi
» Gorintu ve renk hassasiyeti icin IPS genis ekran teknolojisi

Calisma esnekligi

* Smart Control Yazilim Paketi

* HTMLS ile igeriginize bulut yoluyla baglanin ve denetleyin
* Ekraninizi baglayin ve DLNA ile paylasima baslayin

* USB Ortam Oynatma

+ Istediginizi, istediginiz zaman igin planlayin
Siirdiiriilebilir ve glivenli

* Cevre korumasi i¢in RoHS standartlariyla uyumlu

* 3 yil garanti
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Q-Line Ekran
55 ing Kenar LED Arkadan Isiklandirma, Full HD

Ozellikler

Full HD LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarh
parlaklik veren ve daha hizli galisma siiresi
sunan dijital cihazlardir. LED'ler civa
icermediginden, geri doniisiim ve atik islemleri
cevreye zarar vermeden gergeklestirilir.
LED'ler sayesinde LCD arka aydinlatmasi daha
iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son
derece yiiksek, miikemmel bir kontrast orani
elde edilir. Ayrica, ekranin her noktasinda
tutarh parlaklik sayesinde dogal renkler sunar.

IPS Ekran Teknolojisi

Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra genis
izleme agilari saglayarak her agidan
gorintilemeyi miimkiin kilan gelismis bir
teknoloji kullanir. IPS ekranlar, zellikle her
durumda renk hassasligi ve tutarl parlaklk
gerektiren profesyonel video duvari ve meni
grafigi uygulamalari igin uygun canli renklere
sahip olagantistii netlikte gorintiler sunar.

Smart Control

Aginizdaki tiim reklam ekranlarini, ekraninizin
ayarlarini RJ45 veya RS232 baglanti yoluyla
degistirmenize olanak saglayan bu giiglii yazilim
araciyla kontrol edin ve yonetin. Smart
Control, video girisini ayarlamaniza, renk
ayarlarini degistirmenize, video duvarlari
olustururken ekranin Kimligini diizenlemenize
ve her bir ekranin durumunu tetkik etmenize
olanak saglayarak, size ekranlariniz tek bir
merkezi konumdan kontrol etmek igin ihtiyag
duydugunuz giicii sunar.

SmartBrowser

Dabhili HTMLS5 tarayiciyr kullanarak, igeriginize
bulut yoluyla baglanin ve igeriginizi kontrol

HTML

E s had

edin. Reklam igeriginizi ¢evrimici olarak
tasarlayin ve bir ekranla veya tiim aginizla
baglanin. Ag baglantisi icin bir RJ45 internet
kablosu takip 6zel url adresinizle ekran
baglantisini yaptiginizda, bulut tabanli igeriginizi
oynatmaya hazir olursunuz.

DLNA ile Paylasim ve Akis
Gergeklestirin

Tiim DLNA uyumlu ortam cihazlariyla, mobil
cihaziniz veya ortam oynaticinizdan igerikleri
ekraninizla kolayca paylasip akis gerceklestirin.
Her ekrani bir ethernet kablosuyla baglayin ve
iceriklerinizi ger¢ek zamanl olarak yerel aginiz
icerisinde yonetin. Ekraninizi kolayca baglayip
paylasima baslayin.

USB Oynatma

USB portuyla kendi ortam igeriginizi oynatin.
Bir USB siiriicli takin ve istediginiz pazarlama
mesajlarini istediginiz zaman iletmek lizere
kendi reklam igeriginizi olusturun. Bu giiglii
ortam oynatici, desteklenen genis ortam
formati segenekleri sayesinde harika goriintii
ve gergek esneklik sunar.

24 saatlik planlama fonksiyonu
Musterilerinizin bilgi gereksinimlerini gidermek
icin dogru icerigi dogru zamanda
goriintiilenmek iizere ozgiirce
planlayabilirsiniz. igeriklerinizi USB, VGA, DVI
ve HDMI gibi ¢oklu video giris sinyalleri
lizerinden karistirip yonetin. igeriklerinizin
gliniin 24 saati ve haftanin 7 giini
kontroliiniizde olmasi igin planlama
fonksiyonuna sahip bir veya daha fazla oynatma
listesi olusturmaniz yeterli.

Lead Free

SmartPower @
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SmartPower

Arka aydinlatma yogunlugu, gii¢ tiiketimini
%50'ye kadar azaltarak eneriji giderlerinde
onemli bir tasarruf saglayacak sekilde sistem
tarafindan kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Daha az giic tiiketimi
Cihazi galistirmak igin gereken elektrik
gliclinde azaltim.

RoHS standartlariyla uyumlu

Philips ekran urinleri, gevreye zarar
verebilecek kursun ve diger zehirli maddelerin
kullanimini sinirlandiran Tehlikeli Maddelerin
Kisitlanmasi (RoHS, Restriction of Hazardous
Substances) standartlarina uyumlu olarak
tasarlanmis ve uretilmislerdir.

3 yil garanti

L years warranty

Kapsamli 3 yil garanti ile i¢ rahathginin keyfini
gikarin. Diinyanin dort bir yanindaki servis
merkezleri ve hizl teslim siiresiyle, ekraninizin
galismasina neden olan en beklenmedik arizayi
bile en kisa siirede bulacagimizdan ve sizi
tamamen memnun edecek sekilde
giderecegimizden emin olabilirsiniz.




Q-Line Ekran
55 ing Kenar LED Arkadan Isiklandirma, Full HD

Teknik Ozellikler

Baglanti

* Ses cikisi: SPDIF, Ses Sol/Sag (RCA)

* Video girisi: DVI-D, HDMI, VGA (Analog D-Sub),
USB, Komponent (RCA), Kompozit (RCA)

* Ses girisi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sag (RCA)

* Harici kontrol: RJ45, RS232C (giris/cikis) 2,5 mm
jak, IR (giris/cikis) 3,5 mm jak

Goriintii/Ekran

» Capraz ekran boyutu (ing): 55 ing

* En-boy orani: 16:9

* Ekran ¢ozunirltgi: 1920x1080p

* Piksel aralig: 0,21 x 0,63 mm

* Optimum ¢ozunirlik: 60 Hz'de 1920 x 1080

* Parlaklik: 350 cd/m?

* Ekran renkleri: 16,7 Milyon

 Kontrast orani (tipik): 1400:1

* Dinamik kontrast orani: 500.000:1

* Tepki siiresi (tipik): 8 ms

* izleme agisi (yatay): 178 derece

+ izleme agisi (dikey): 178 derece

» Goriinti gelistirme: 3/2 - 2/2 hareket asagi gekme,
3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket
dengelemeli gorunti ayristirma, Asamal Tarama,
3D MA goriintii ayristirma, Dinamik kontrast
gelistirme

* Yiizey uygulamasi: Parlama onleyici kaplama

Convenience

* Screen saving functions: Piksel Kaydirma, Diisiik
Parlaklik

* Klavye kontrolii: Gizli

* Sinyal loop through: RS232

* Ag lizerinden kontrol edilebilir: RS232

Ses
* Dahili hoparlorler: 2 x 7 W RMS

Giig
* Sebeke elektrigi: 100 ~ 240 VAC

* Tiiketim (Agik modu): 102 W (EnergyStar 6.0 test

yontemi)
* Bekleme modunda giig tiiketimi: &It; 0,5 W

Desteklenen Ekran Coziiniirliigii
* Bilgisayar formatlari: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,

1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768,

1264.70mm
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60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600
x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200,
60 Hz

* Video formatlari: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,
50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60
Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

* Kutu derinligi: 157.0 mm

* Kutu yiksekligi: 874.0 mm

* Kutu genisligi: 1381.0 mm

* Set Genisligi: 1264,7 mm

* Uriin agirlig: 17,9 kg

* Set Yiksekligi: 735,5 mm

* Set Derinligi: 42,8 mm

* Duvara Montaj Aparati: 400 x 400 mm
* Cergeve genisligi: 23,95 mm

* Ambalajla birlikte Agirik: 25,1 kg

Calisma kosullar

* Sicaklik araligi (calisma): 0 - 40 °C
* MTBF: 50.000 saat

* Bagil nem: 5 - 90 %

Multimedya Uygulamalari

* USB Video Oynatma: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AV,
DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV,
MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS,
VOB, WEBM, WMV, Xvid

« USB Gériintii Oynatma: BMP, GIF, JPEG, JPG

* USB Ses Oynatma: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR,
EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Aksesuarlar

* Birlikte verilen aksesuarlar: AC Gii¢ Kablosu,
RS232 kablosu, VGA kablosu, Uzaktan Kumanda,
Uzaktan kumanda pilleri, CD-ROM'da Kullanim
kilavuzu, Hizli baslangi¢ kilavuzu

* Stant: BM02542

Cesitli

* Ekran Meniisii (OSD) Dilleri: ingilizce, Fransizca,
Almanca, italyanca, Lehge, Tiirkce, Rusga,
Basitlestirilmis Gince, ispanyolca, Geleneksel Gince

* Garanti: 3 Yl garanti

* Yasal onaylar: CE, FCC, Sinif B, CCC, RoHS, UL/
cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST
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