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Doista jedinstveno iskustvo gledanja za goste

HD televizor za hotele Philips Aurea

Ponudite svojim gostima doista jedinstveno iskustvo gledanja uz televizor za hotele Philips
Aurea. Interaktivni televizor prikazuje krug blage svjetlosti u bojama koje odgovaraju

bojama na zaslonu i na taj nacin u hotelsku sobu unosi potpuno novi ugodaj.

Najnizi ukupni troskovi vlasnistva

» Kompatibilan sa set-top box uredajima

* USB kloniranje svih postavki za brzu instalaciju

* Zakljucavanije izbornika za instalaciju

Odrziv i siguran

* Ekoloski prihvatljiv dizajn i kuéiste otporno na vatru

Gosti ¢e dobiti neponoviljivo iskustvo

* Jedan kombinirani popis kanala za analogne i digitalne kanale

* Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela

* Hotelski daljinski upravljac koji se lako koristi

* 100Hz Clear LCD za superiornu jasnocu pokreta (3 ms)

* Ambilight Spectra s funkcijom Active Glass Frame i krugom svjetlosti

Uz napredne znacajke za hotele ovaj uredaj dugo ¢e ostati moderan
* MPEG4 HDTV prijem putem DVB-T i DVB-C prijemnika sa suceljem CI+*
* Prikaz poruke dobrodoslice na zaslonu
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Istaknute znac.

MPEG4 DVB-T/c CI+

HDTYV omogucava gledanje televizije uz najvisu
mogucu kvalitetu slike i zvuka, bez dodatnog
set-top box uredaja. Zahvaljujué¢i ugradenom
prijemniku koji podrzava zemaljske i kabelske
DBYV signale u formatima MPEG-2 i MPEG-4
primat cete programe visoke rezolucije
iznimne kvalitete. Nadalje, uz sucelje Common
Interface Plus (Cl+) sadrzaje u vrhunskoj
visokoj rezoluciji mozete pratiti izravno na
televizoru.

Poruka dobrodoslice
Poruka dobrodoslice prikazuje se prilikom
svakog ukljuéivanja TV-a.

Ambilight Spectra

Krug svjetlosti tehnologije Ambilight Spectra
prosiruje svjetlost i ugodaj slike sa zaslona.
Stvara osjecaj potpune uronjenosti u slike i
iskustvu gledanja pridaje dimenziju carolije.
Aurea donosi dizajn visoke kvalitete, s
jedinstvenom prednjom stranom koja je od
ruba do ruba izradena od jednog komada
kristalnog stakla. Funkcija Active Frame
pretvara se iz elegantno dizajniranog objekta u
Zivahnu senzaciju boje i svjetlosti. Vise od 250
LED dioda stvara blagi viSebojni krug svjetlosti
koji obgrljuje zaslon i prelijeva se na zid.

100Hz Clear LCD
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100Hz Clear LCD stvara iznimnu jasnocu
pokreta za Ciste i Zive slike cak i u scenama s
brzim kretanjem. Umetanje dvostrukog broja

slika u sekundi radi u kombinaciji s velikom
brzinom osvjezavanja od 100 Hz. Time se
jasnoca u prikazu pokreta povecava vise nego
dvostruko u usporedbi s konvencionalnim
LCD zaslonima, $to rezultira vremenom odziva
od 3 milisekunde (mjereno tehnologijom
Perceived Blue Edge-Width; BEW). Ta
jedinstvena tehnologija tvrtke Philips donosi
ostrinu pokreta kod LCD zaslona na
neusporedivu razinu.

Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080
piksela (PB)

Ovaj zaslon ima rezoluciju koja se naziva Full
HD. S vrhunskom tehnologijom LCD zaslona
ima punu high-definition widescreen rezoluciju
od 1920 x 1080 piksela. Ovo je najveca
rezolucija koju moze prenijeti HD emitiranje.
Omogucava najbolju mogucu kvalitetu slike iz
bilo kojeg formata HD ulaznog signala. Pomocu
progresivnog skeniranja daje briljantne slike
bez titranja optimalne svjetline i sjajnih boja.
Ova ziva i ostra slika omogudit ¢e vam
poboljsani vizualni dozivljaj.

Hotelski daljinski upravlja¢

Elegantan daljinski upravlja¢ posebno je
dizajniran za hotele. Kako bi ga gosti lakse
koristili, sadrzi samo prakti¢no rasporedene
najosnovnije gumbe i funkcije. Uz to, vecina
daljinskih upravljaca za hotele imaju funkciju
zastite od krade baterija koja pridonosi
smanjeniju troskova hotela.

Jedan kombinirani popis kanala

Jedan integrirani popis kanala za digitalne i
analogne kanale. To gostima omogucava lako
prebacivanje izmedu analognih i digitalnih
kanala.

Kompatibilan sa set-top box uredajima
Ovaj televizor za hotele moze se povezati sa
set-top box uredajem, nakon ¢ega omogucava
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ukljucivanje putem scart prikljucka i rad uz
protokol Serial Express Lite.

Zaklju¢avanje izbornika za instalaciju
Onemogucuje neovlasteni pristup postavkama
instalacije i konfiguracije kako bi se osigurala
maksimalna pogodnost gostima i izbjegli
nepotrebni troskovi ponovnog programiranja.

USB kloniranje

Omogucuje lako kopiranje svih programa i
programiranih postavki kanala s jednog TV na
drugi, za manje od minute. Ta znacajka jamdi
jednakost funkcija na svim televizorima i
Znatno smanjuje vrijeme potrebno za
instalaciju te troskove.

Ekoloski prihvatljiv dizajn

Odrzivost je integralni dio nacina na koji Philips
obavlja posao. Televizori tvrtke Philips
dizajnirani su i proizvedeni u skladu s nasim
EcoDesign nacelima i usmjereni ka smanjivanju
ukupnog ucinka po okolis, uklanjanje opasnih
tvari, manjoj tezini, ucinkovitijem pakiranju i
boljoj mogucnosti recikliranja. Televizori
tvrtke Philips imaju i posebno kuciste od
materijala otpornog na vatru. Neovisni testovi
koje su proveli vatrogasci pokazali su da iako
televizori ponekad mogu pojacati pozar,
televizori tvrtke Philips to ne Cine.
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Specifikacije

Ambilight

* Ambilight znacajke: Ambilight Spectra, Autom.

prilagodljivo video sadrzaju
* Sustav osvjetljenja Ambilight: LED sa Sirokom
paletom boja

* Funkcija postupnog zatamnjenja: Rucno i preko
senzora rasvjete, 10 koraka uz Aurea Navigator

Slika/Prikaz

* Omijer Sirine i visine: Siroki zaslon

» Dijagonala zaslona (u cm): 102 cm

* Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela

* Svjetlina: 500 cd/m?

* Napredne znacajke slike: Perfect Pixel HD Engine,
3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filtar,
Active Control i svjetlosni senzor, 100Hz Clear
LCD, Smanjenje iskrivljenja linija, Progresivno
skeniranje, obrada 1080p 24/25/30 Hz, obrada
1080p 50/60 Hz

* Vrsta zaslona: LCD, Full HD W-UXGA s aktivnom

* Velicina dijagonale zaslona (inc): 40 inca matricom
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* Dinamicki kontrast zaslona: 80 000:1

* Vrijeme odziva (uobicajeno): 1 (ekviv. BEW) ms

* Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)

* Napredne znadajke zaslona: Zaslon s premazom
protiv refleksije

Podrzana rezolucija zaslona

* Racunalni formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60
Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x
768, 60 Hz

* Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50
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Specifikacije

Hz, 576 p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz,
1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

* Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)

* Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal,
UHF, VHF

* TV sustav: DVB COFDM 2K /8K

* Digitalni televizor: Zemaljski DVB *, DVB-T
MPEG4*, DVB-C MPEG4*

* Reprodukcija videozapisa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijske aplikacije

* Priklj. za multimedijske aplikacije: USB

* Formati reprodukcije: MP3, Datoteke za prikaz
slajdova (.alb), JPEG fotografije, MPEG1, MPEG2

Prakti¢nost

* Jednostavna instalacija: Automatsko imenovanje
programa, Automatsko instaliranje kanala (ACI),
Automatski sustav podesavanja (ATS),
Automatsko spremanje programa, PLL digitalno
podesavanje, Plug & Play, Kloniranje TV postavki
pomocu USB-a, Fino podesavanje, Zakljucavanje
izbornika za instalaciju, Zakljucavanje tipkovnice,
Naziv programa, Pristup sigurnosnom izborniku

* Jednostavna upotreba: Autom. ujednacavanje
jacine zvuka (AVL), Grafi¢ko korisnicko sucelje,
Prikaz na zaslonu, Popis programa, Jedan, zajednicki
popis analognih i digitalnih kanala

» Ugodno: Automatsko ukljucivanje, Znacajke za
hotelske goste, Kanal nakon ukljucivanja,
Ogranicenje glasnoce, Poruka dobrodoslice

* Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, Automatski
format, Filmsko prosirenije slike 14:9, Movie
expand 16:9, Pomak podnaslova i zaglavlja, Super
zum, Siroki zaslon, nesmanjeno (1080p tocka za
tockom)

+ Multimedija: Cita¢ digitalnih medija (preglednik),
USB s automatskim ulaskom

* Elektronickom vodicu kroz programe: Elektronicki
vodic¢ kroz programe Sada + Sljedece

* Daljinski upravlja¢: RC4491

* Teletekst: 1200 stranica Hypertext-a

* Moguca nadogradnja sklopovsko-programske
opreme: Mogucnost nadogradnje programskih
datoteka putem USB veze, Lokalna nadogradnja
ukupnog softvera na TV-u

« Slika u slici: Text Dual zaslon

* Napredni teletekst: Gledanje uobicajenih
programa, Linija programskih informacija

Zvuk

* Izlazna snaga (RMS): 2x15W

* Sustav zvuka: Virtual Dolby Digital, BBE

* Napredne znacajke zvuka: Automatsko
ujednacavanje jakosti zvuka, DSP-Digitalna obrada
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signala, Dinamicko pojacanje basova, Graficki
izjednacitelj, Smart Sound

Zvucnici

* Ugradeni zvucnici: 6

* Vrste zvucnika: 2 integrirana niskotonca,
Visokotonski zvuénik

Mogucnost povezivanja

* Napredne mogucnosti povezivanja: Sucelje Serial
Xpress, USB2.0

* Broj HDMI veza: 4

* Broj scart prikljucaka: 2

* EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim
dodirom, Stanje pripravnosti sustava

* Prednji/boéni priklju¢ci: HDMI v1.3, S-video ulaz,
CVBS ulaz, L/D audio ulaz, Izlaz za slusalice, USB

¢ Scart ulaz 1: Audio L/D, RGB

* Scart ulaz 2: Audio L/D, RGB

* Ostali prikljuéci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, S/
PDIF izlaz (koaksijalni), Common Interface

* Vanj. 3: YPbPr, L/D audio ulaz

* Vanj. 4: HDMI v1.3

* Vanj. 5: HDMI v1.3

* Vanj. 6: HDMI v1.3

Snaga

* Mrezno napajanje: 220 - 240 V~ +/-10%

* Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C

* Potrosnja energije: 223 (tbc) W

* Potrosnja energije u stanju pripravnosti: 0,15 W

Dodatna oprema

* Dodatna oprema u kompletu: Stolno postolje sa
zakretanjem, Kabel za napajanje, Daljinski
upravljac, Baterije za daljinski upravlja¢, Jamstveni
list

* Dodatna oprema (opcija): Postavljanje daljinskog
upravljaca RC2573GR, Montaza na zid (s
mogucénoséu naginjanja) 22AV3200/10

Dimenzije

+ Sirina uredaja: 1004 mm

* Visina uredaja: 645 mm

* Dubina uredaja: 111 mm

* Masa proizvoda: 30,6 kg

+ Sirina uredaja (s postoliem): 1004 mm

* Visina uredaja (s postoljem): 712 mm

* Dubina uredaja (s postoljem): 201 mm

* Masa uredaja (+ postolje): 33.5 kg

+ Sirina kutije: 1092 mm

* Visina kutije: 845 mm

* Dubina kutije: 300 mm

* Masa zajedno s ambalazom: 34,7 kg

+ Sirina postolja: 520 mm

* Kompatibilan s nosa¢em za montazu na zid: 300 x
300 mm

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridrzana.

Specifikacije su podloZne promjeni bez prethodne
obavijesti. Trgovacke marke su u vlasniStvu tvrtke
Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajuéih
vlasnika.
* Informacije o drzavama uklju€enim u DVB-T zatraZite od

www.philips.com redstavnika tvrtke Philips.
philip P! P


http://www.philips.com

