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USB-C baglantisiyla verimliliginizi artirin

Bu monitor, baglantida kalmanizi saglamak icin tasarlanmistir. Glg saglama 6zellikli USB-C 3.2 gibi ozelliklerle,
kullanicilar tek bir kablo yardimiyla hem bagli cihazlarini sarj edebilir hem de sorunsuz bir sekilde calisabilir. Ayrica tekli
kablo kullaniimasi, temiz ve dlzenli bir calisma alani saglar.

Sizin icin tasarlanan 6zellikler

¢ Ekran Uzeri menuye hizli erisim igin EasySelect menUsu gecis tusu
¢ EasyRead modu ile okumalarinizi gozleriniz yorulmadan yapin

¢ LowBlue modu ve Flicker-free gozleri daha az yorar

Kullanimi kolay

« Tek bir USB-C kablosuyla dizusti bilgisayarinizi baglayin
e Multimedya icin dahili stereo hoparlor

« ideal gériintiileme konumu icin egim ve yiikseklik ayari
« Kolaylik saglayan VESA montaj

« HDMI evrensel dijital baglanti saglar

Ustiin Goriintii Kalitesi

¢ Ultra plrlzsuz géruntdler icin 100 Hz yenileme hizlari

¢ Goruntu ve renk hassasiyeti icin IPS LED genis ekran teknolojisi

¢ Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip CrystalClear gortntuler

* Daha gercekgi ve renkli gorseller icin Yiksek Dinamik Aralik (HDR)
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Ozellikler

100 Hz Hizh yenileme

Bu Philips ekran, ekran gérintisini saniyede
100 kez yenilemesiyle standart bir ekrana gore
cok daha hizlidir. 100 Hz kare hiziyla oyuncular,
disman hareketlerini ultra ptrazsiz bir sekilde
gosteren ve boylece hedef almayi kolaylastiran
ekranda kritik goruntuleri yakalayabilirler.

IPS teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra genis
izleme agilari saglayan gelismis bir teknoloji

kullanilir. Béylece ekrani hemen hemen her
acgidan gorebilirsiniz. Standart TN panellerin
aksine, IPS ekranlar size canli renklerle
olaganustl net géruntiler sunar. Sadece
fotograflar, filmler ve web'de gezinme icin degil,
ayni zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarli
parlaklik gerektiren profesyonel uygulamalar igin
de idealdir.
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CrystalClear goriintiiler

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD 2560 x
1440 veya 2560 x 1080 piksel gériintiler sunar.
Yiksek performansli panelleri, yksek
yogunluklu piksel sayisinin yani sira USB-C,
Displayport, HDMI gibi yiksek bant genisligine
sahip kaynaklari destekleme 6zelligine sahip olan
bu yeni ekranlar, gérintuilerinizin ve
grafiklerinizin hayata ge¢mesini saglayacak. CAD-
CAM c¢ozlmleriicin olaganusti ayrintil bilgilere
ihtiyac duyan ve 3D grafik uygulamalari kullanan
bir profesyonel veya blytk hesap

tablolari Gizerinde calisan bir finans sihirbazi
olmanizdan bagimsiz olarak, Philips ekranlar size
CrystalClear gorintuler sunar.

USB-C baglantisi
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Bu Philips ekran, gli¢ akisi saglayan USB C tipi
konektoriine sahiptir. Akilli ve esnek gli¢
yonetimi sayesinde uyumlu cihazlarinizi
dogrudan sarj edebilirsiniz. ince ve cevrilebilir
USB-C konektori tek kabloyla kolay baglanti
olanagi sunar. Yuksek ¢ozunurltkla videolar
izleyip yuksek hizda veri aktarirken ayni anda
uyumlu cihazlarinizi sarj edin.
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LowBlue Mode
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1 ms MPRT hizh tepki

MPRT (film tepki stresi), tepki stresini agiklamak
icin kullanilan daha sezgisel bir yoldur ve bulanik

parazit gorilen andan temiz ve canl
goruntilerin gorilmesine kadar gegen sureyi
temsil eder. 1 ms MPRT 6zellikli Philips oyun
monitord, lekelenmeyi ve hareket bulanikhgini
etkili sekilde ortadan kaldirir ve daha net ve
dogru gorseller sunarak oyun deneyimini
iyilestirir. Heyecan verici ve reflekse duyarli
oyunlar icin en iyi secenektir.

LowBlue Modu ve Flicker-free

LowBlue Modu ve Flicker-free teknolojisi, ekran
basinda uzun zaman gecirmekten kaynaklanan
g6z yorgunlugunu azaltmak igin gelistirilmistir.

EasyRead modu

EasyRead modu ile okumalarinizi gozleriniz
yorulmadan yapin
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EasyRead Built-in Speaker
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Ozellikler

Dabhili stereo hoparlérler

Bir goruntileme cihazinda dahili olarak bulunan
ylksek kaliteli bir ¢ift stereo hoparlér. Modele ve
tasarima gore 6nden gorinur veya alttan, Ustten,
arkadan, vb. gértinmez sekilde olabilir.

Wide Viewing
Angle

1/ e
100Hz

Quad HD

Yiiksek Dinamik Aralik (HDR)
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Yuksek Dinamik Aralik, son derece farkli bir
gorsel deneyim sunar. Mikemmel parlakliga,
rakipsiz kontrasta ve etkileyici renklere sahip
goruntuler, daha yiksek parlaklik ve daha koyu,
daha nuansli karanlik alanlar ile hayat bulur.
Herhangi bir ekranda bugtine kadar goérilmemis
zenginlikteki yeni renklerden olusan daha dolu
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bir paleti isleyerek duyularinizi kendine ¢eken ve
duygulari harekete gegiren gorsel bir deneyim
sunar.

EasySelect Meniisii Ge¢is Tusu

PHILIPS

Dikkat cekmeyen bicimde yerlestirilmis EasySelect
Menisii Gegis Tusu sayesinde Ekran Uzeri
menude monitdr ayarlarini hizli ve kolay bir
sekilde yapabilirsiniz.
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LowBlue Mode
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Teknik Ozellikler

Goriuntii/Ekran

Panel Boyutu: 68,6 cm / 27 ing

En-boy orani: 16:9

LCD panel tipi: IPS teknolojisi

Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

Piksel araligi: 0,2331 x 0,2331 mm
Parlaklik: 350 cd/m?

Ekran renkleri: 16,7 M

Kontrast orani (tipik): 1500:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Tepki suresi (tipik): 4 ms (Griden Griye)*
izleme acisi: 178° (Y) / 178° (D), @ C/R> 10
Goruntu gelistirme: Smartimage game
Maksimum ¢ozuntrluk: 100 Hz'de 2560 x 1440*
Etkin izleme alani: 596,74 (Y) x 335,66 (D)
Tarama Frekansi: 30 KHz - 115 KHz (H) / 48 Hz -
100 Hz (V)

sRGB

Flicker-free

Piksel Yogunlugu: 123,41 PPI

LowBlue Modu

Goruntuleme Ekrani Kaplamasi: Parlama
Onleyici, 3H, %25 Mat

MPRT: 1 ms

EasyRead

Adaptive sync

HDR: HDR 10 destekli

Baglanti

Sinyal Girisi: HDMI 1.4 x 1, USB-C x 1 (yukari akis
ve Gug Dagitimi)

Sync Girisi: Ayri Sync

Ses (Giris/Cikis): Ses ¢ikisi

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / USB-C)

USB Hub: USB 3.2 Nesil 1, USB-A asadi akis x 2 (1
hizl sarj B.C 1.2 ile)

Gli¢ Saglama

Maksimum gti¢ saglama: USB-C: En fazla 65 W (5
V/3A,7V/I3A9V/3A,10V/3A 12V/3A,15
V/3 A,20V/3,25A)

SUrtm: USB PD slriim 3.0

Kolayhk

Dahili Hoparlérler: 2 W x 2

Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC Cl, Mac OS X,
sRGB, Windows 11/ 10

Kullanici rahathgi: Agik/Kapali, Mend, Ses
seviyesi, Smartimage Game, Giris

OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Cekge,
Felemenkge, ingilizce, Fince, Fransizca, AlImanca,
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Yunanca, Macarca, italyanca, Japonca, Korece,
Lehce, Portekizce, Rusca, Basitlestirilmis Cince,
ispanyolca, isvecce, Geleneksel Cince, Tiirkce,
Ukraynaca

Diger kolayliklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

Stant
Yukseklik ayari: 100 mm
Egilme: -5/20 derece

Gii¢

Guc kaynagi: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Kapali modu: 0,3 W (tipik)

Acik modu: 25,5 (tipik)

Bekleme modu: 0,5 W (tipik)

GUc LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sénen)

Enerji Etiketi Sinifi

Boyutlar

mm olarak ambalaj (GxYxD): 780 x 420 x

161 mm

Stantsiz olarak Grtin (mm): 617 x 357 x 46 mm
Stantla birlikte Griin (maks. ytkseklik): 617 x 483
x220 mm

Agirhk

Ambalajla birlikte Grtin (kg): 8,87 kg
Stantla birlikte trtin (kg): 5,75 kg
Stantsiz olarak Grin (kg): 3,97 kg

Calisma kosullari

Yikseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)
Sicaklik araligi (calisma): 0 - 40 °C
MTBF: 50.000 saat (arka isik haric) saat
Bagil nem: %20-80 %

Sicaklik araligi (saklama): -20 - 60 °C

Surdiiriilebilirlik

Cevre ve enerji: ROHS

Geri donusturilebilir ambalaj malzemesi: 100 %
Spesifik Maddeler: Civa icermez, PVC / BFR
icermeyen kasa

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar: CB, CE isareti, ICES-003,
TUV/1S09241-307, TUV-BAUART, EAC, FCC, VCCI,
EnergyStar 8.0, EPA

PHILIPS
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Kasa
Renk: Siyah
Kaplama: Dokulu

Kutuda neler var?

Kablolar: HDMI kablosu, USB-C - USB-C kablosu,
Glug kablosu

Monitor ve stant

Kullanici Belgeleri

*"|PS" ad1 / ticari markasi ve s6z konusu teknolojilere ait
patentler ilgili sahiplerinin mulkiyetindedir.

* En iyi ¢ikis performansi igin litfen her zaman grafik
kartinizin, bu Philips ekranin maksimum ¢ézinurlik ve
yenileme hizini desteklediginden emin olun.

* Tepki stresi degeri SmartResponse'a esittir

* MPRT, bulanikhigr azaltmak igin parlakligi seviyesinin
ayarlanmasini saglar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklik
ayarlanamaz. LED arka aydinlatma, hareket bulanikligini
azaltmak igin ekran yenilemeyle es zamanli olarak hizla
yanip soner ve bariz parlaklik degisimine neden olabilir.

* MPRT, oyun icin optimize edilmis moddur. MPRT'yi
etkinlestirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun
islevini kullanmadiginizda 6zelligi devre disi birakmaniz
onerilir.

* USB-C guig saglama ve sarj etme islevleri igin dizustl
bilgisayarinizin/cihazinizin standart USB-C Power Delivery
ozelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi igin
lutfen dizust bilgisayarinizin kullanim kilavuzunu kontrol
edin veya Ureticiye danisin.

* USB-Cile Video aktarimi igin diztsti
bilgisayarinizin/cihazinizin USB-C DP Alt modunu
desteklemesi gerekir

* Bu brosurde listelenen Grinler ve aksesuarlar Glkeye ve
bolgeye gore farklilik gosterebilir.

* Monitdr, gosterilen gériintulerinden farkli olabilir.
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