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One cikan tasarim
Kolay kurulumlu 16/7 ekran.

Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri Gzerinize ¢ekin. Bu
glvenilir ¢coziim, ek donanim gerektirmeden hizlica kurulup calistinlabilir. Net gérinti

kalitesi ve Philips'in Ambilight &zelligi ile etkileyici bir deneyim sunar.

Muhtesem goriintiiler. Giivenilir performans
* Full HD. Net goriintiiler. Muhtesem kontrast

* IPS paneli: her agidan zengin renk tutarliligi

* Ambilight. Miikemmel ortam aydinlatmasi

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

* CMND & Control ile yonetin, izleyin ve bakim yapin

* CMND ve Olustur. Kendi igeriginizi gelistirin ve yayinlayin
* CMND ile uzaktan sistem yonetimi

Ekonomik sistem ¢oziimii

* Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydinlatma kontrolii
* Dabhili medya oynatici. USB igerigini kolayca planlayin

* Dabhili bellek. Aninda oynatmak igin igerikleri yiikleyin
* Basit kontrol. Aga bagl ekranlari uzaktan yonetin




Q-Line Ekran
55 ing Dogrudan LED Arkadan Isiklandirma, Full HD

Ozellikler

CMND

Philips Profesyonel Ekran aginiz lizerinde
kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanimi
kolay tek bir arayiiz lizerinden aginizdaki
cihazlari kontrol edebilir, glincelleyebilir,
bunlarin bakimini yapabilir ve iceriklerinizi
oynatabilirsiniz. Kurulumdan giinliik ¢alismaya
kadar her alanda bu imkandan
yararlanabilirsiniz.

CMND ve Kontrol
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Ekran aginizi yerel bir (LAN) ag iizerinden
calistirin. CMND ve Kontrol; girisleri kontrol
etmek ve ekran durumunu izlemek gibi onemli
islevleri gerceklestirmenizi saglar. Ister tek bir
ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu
avantajlarin timiinden yararlanabilirsiniz.
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CMND ve Olustur

CMND ve Olustur sayesinde iceriginiz
lzerinde kontrol sahibi olun. Siirtikle ve birak
ozellikli arayiiz, ister gunlik spesiyaller panosu
ister markali kurumsal bilgiler olsun, kendi
iceriginizi yayinlamanizi kolaylastirir. Onceden
yukli sablonlar ve entegre pencere ogeleri;
gorsellerinizin, metin iceriklerinizin ve
videolarinizin kisa zamanda hazir hale gelmesini
saglar.

Dahili medya oynatici

USB iizerinden oynatilacak igerigi kolayca
planlayin. Philips Profesyonel Ekraniniz,
istediginiz icerigi oynatmak icin bekleme
modundan uyanir ve oynatma iglemi
tamamlandiginda bekleme moduna doner.

Dabhili hafiza
Kalici bir harici oynaticiya gerek kalmadan
iceriklerinizi kaydedin ve oynatin. Philips
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profesyonel ekraninizda, aninda oynatma igin
ekrana ortam yiiklemenizi saglayan dahili bir
bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrica gevrimigi
icerik akisi icin onbellek olarak ¢calisma
ozelligine de sahiptir.

Enerji tasarrufu
Eneriji tasarruflu otomatik arkadan aydinlatma
kontrolii

Full HD. Net goriintiiler. Muhtesem
Full HD. Net goriintiler. Muhtesem kontrast

IPS paneli zengin renk
IPS paneli: her agidan zengin renk tutarlihg

Kolay kontrol
Basit kontrol. Aga bagh ekranlari uzaktan
yonetin

Ambilight aydinlatma
Ambilight. Milkemmel ortam aydinlatmasi
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Teknik Ozellikler

Baglanti

* Ses ¢ikisi: Ses Sol/Sag (RCA), 3,5mm jak

* Video girisi: DVI-D, HDMI, Komponent (RCA),
Kompozit (RCA), VGA (Analog D-Sub)

* Ses girisi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sag (RCA)

* Diger baglantilar: USB

* Harici kontrol: RJ45, RS232C (giris/cikis) 2,5 mm
jak, IR (giris/cikis) 3,5 mm jak

Goriintii/Ekran

 Capraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm
* Capraz ekran boyutu (ing): 54.6 ing

* En-boy orani: 16:9

* Ekran ¢ozunirltgu: 1920x1080p

* Piksel aralig: 0,63 x 0,63 mm

* Optimum ¢ozunirlik: 60 Hz'de 1920 x 1080
* Parlaklik: 350 cd/m?

* Ekran renkleri: 16,7 Milyon

 Kontrast orani (tipik): 1200:1

* Dinamik kontrast orani: 500.000:1

* Tepki siiresi (tipik): 6,5 ms

* izleme agisi (yatay): 178 derece

+ izleme agisi (dikey): 178 derece

* DICOM: Klinik D-image

» Ambilight: 2 tarafl

Kullanilabilirlik

¢ Doseme Matrisi: En fazla 15 x 15

* Screen saving functions: Piksel Kaydirma

* Klavye kontrolii: Kilitlenebilir, Gizli

« Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough

* Eneriji tasarrufu islevleri: Akilll Giig

» Ag iizerinden kontrol edilebilir: RS$232, RJ45, Tek
Kablo (HDMI-CEC)

* Hafiza: Dabhili hafiza erigimi, 8 GB eMMC

* Baslatma: LAN'da uyanma, A¢ma geciktirme, Acma
durumu

* Baglatma penceresi: Philips logosunu etkinlestir/
devre disi birak

Ses
* Dahili hoparlorler: 2 x 10W RMS

Giig

* Sebeke elektrigi: 100 ~ 240 VAC

* Tiketim (Agik modu): 141 W (EnergyStar 6.0 test
yontemi)

* Bekleme modunda giig tiiketimi: &It; 0,5 W

Desteklenen Ekran Coziiniirliigii
* Bilgisayar formatlari: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
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800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,
1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768,
60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600
x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200,
60 Hz

* Video formatlari: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,
50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60
Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

* Set Genisligi: 1238,6 mm

* Uriin agirhg: 16 kg

* Set Yiiksekligi: 711,1 mm

* Set Derinligi: 59,9 mm

* Set Genisligi (ing): 48,76 ing

* Set Yiksekligi (ing): 28 ing

* Duvara Montaj Aparati: 400 x 400 mm, 400 x 200
mm, Mé

* Set Derinligi (ing): 2,36 ing

* Cergeve genisligi: 12,6 (TLR) / 14,5 (B) mm

* Uriin agirhg (Ib): 35,27 Ib

Calisma kosullar

* Sicaklik araligi (¢alisma): 5 ~ 40 °C

* MTBF: 50.000 saat

* Bagil nem: 20 ~ 80 %

* Sicaklik araligi (saklama): -20 ~ 60 °C

Multimedya Uygulamalari

* USB Video Oynatma: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AV,
DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MOV, MP4,
MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB,
WEBM, WMV, Xvid

« USB Gériintii Oynatma: BMP, GIF, JPEG, JPG

* USB Ses Oynatma: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR,
EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Aksesuarlar

* Birlikte verilen aksesuarlar: AC Gii¢ Kablosu,
RS232 kablosu, VGA kablosu, Uzaktan Kumanda,
Uzaktan kumanda pilleri, CD-ROM'da Kullanim
kilavuzu, Hizli baslangi¢ kilavuzu

Cesitli

* Ekran Meniisii (OSD) Dilleri: ingilizce, Fransizca,
Almanca, italyanca, Lehge, Tirkce, Rusga,
Basitlestirilmis Gince, ispanyolca, Geleneksel Cince

* Garanti: 3 Yl garanti

* Yasal onaylar: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI,
CB, GOST, CECP, EPA
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Teknik ozellikler iizerinde 6nceden haber vermeden
degisiklik yapilabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
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