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Suszarka

DryCare Advanced

Czujnik ThermoBalance
Jonowa

2200 W

BHD184/00

Aktywna ochrona przed wysoka temperaturg,
0 22% wiecej blasku*.

Ptynna zmiana gorgcego i zimnego nadmuchu jest przyjemna dla wioséw i skéry gtowy. Potgczenie mocy 2200 W i
ustawienia TurboBoost sprawia, ze suszenie i uktadanie wtosow jest wyjatkowo szybkie — tak, jak tego oczekujesz.

Wygodne uzytkowanie
« Zaczep do zawieszania pozwala na wygodne przechowywanie
e Przewdd o dfugosci 1,8 m zapewnia maksymalng elastycznos¢

Doskonale wystylizowane wiosy

« Zimny nadmuch pozwala utrwalic¢ fryzure

« Waski koncentrator umozliwia perfekcyjne uktadanie fryzury

« Dyfuzor masujacy zwieksza objetos¢ i wzmacnia loki

« Dodatkowy nadmuch turbo pozwala na btyskawiczne suszenie

* Moc 2200 W zapewnia doskonate rezultaty i szybkie suszenie

« 3 ustawienia temperatury i 2 ustawienia predkosci zapewniaja petna kontrole

Mniejsza szkodliwos¢ dla wioséw
¢ Pielegnacja jonowa zapewnia proste i ISnigce wiosy

Czujnik ThermoBalance
« ThermoBalance zapewnia aktywna ochrone przed wysoka temperaturg



DryCare Advanced

Suszarka

Zalety

Czujnik ThermoBalance

ThermoBalance to opracowana przez firme
Philips technologia, ktéra zapewnia inteligentng i
skuteczna ochrone wtoséw. Czujnik przez caty
czas mierzy temperature powietrza i na biezgco
ja dostosowuje w celu uzyskania szybkiego i
zdrowego suszenia. Aktywacja czujnika
ThermoBalance Sensor powoduje wiaczenie
diody LED. Odczuwalne moga by¢ przyjemne,
ptynne zmiany temperatury zapobiegajace
powstawaniu szkodliwych dla wtoséw goracych
punktéw. Twoje wiosy beda stale aktywnie
chronione przed przegrzaniem.

Moc 2200 W

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2200W
zapewnia silny nadmuch. Potaczenie mocy i
predkosci sprawia, ze suszenie i uktadanie
wioséw jest szybsze i prostsze.

Zimny nadmuch pozwala utrwali¢

fryzure

Profesjonalisci nie obejda sie bez przycisku
zimnego nadmuchu, ktéry zapewnia nadmuch
zimnego powietrza. Uzywa sie go po utozeniu
wtoséw w celu wykonczenia fryzury i nadania jej
ostatecznego ksztattu.

Dokladna kontrola

tatwy wybdr oraz regulacja ustawien
temperatury i predkosci pomaga w tworzeniu
idealnego stylu. 3 ustawienia temperatury i 2
ustawienia predkosci zapewniaja petng kontrole
oraz umozliwiaja dokfadne suszenie i
modelowanie.

Waski koncentrator — 11 mm

Waski koncentrator skupia strumien powietrza w

otworze o szerokosci 11 mm, umozliwiajac

precyzyjne modelowanie konkretnych obszardw.

Doskonale sprawdza sie przy wprowadzaniu
ostatnich poprawek i nadawaniu fryzurze stylu.

BHD184/00

Dyfuzor masujacy

Asymetryczny dyfuzor masujacy ma wyjatkowa
konstrukcje, ktéra dopasowuje sie do ksztattu
gtowy, przez co korzystanie z niego jest
fatwiejsze i bardziej intuicyjne. Dyfuzor rozprasza
strumien powietrza na wiosach, dzieki czemu
suszenie jest zdrowsze, zwieksza sie objetos¢
wtosédw i zmniejsza ich puszenie sie. Gumowe
wypustki moga stuzy¢ do masazu, stymulujac
skére gfowy i poprawiajac witalnosé witoséw. W
celu uzyskania najlepszych rezultatéw dyfuzor
nalezy trzymac blisko skory gtowy, przy
cebulkach wioséw — wypustki masujace
dyfuzora nadadza wtosom wieksza sprezystos¢, a
takze ufoza loki.

Funkcja zwiekszania szybkosci

Dodatkowy nadmuch turbo zwieksza strumien
powietrza, pozwalajac jeszcze szybciej wysuszy¢
wiosy.
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Zalety

Pielegnacja jonowa Wygodny zaczep do zawieszania Przewdéd o diugosci 1,8 m

Zadbaj o swoje wiosy dzieki pielegnacji jonowe;j. Pokryty guma zaczep znajduje sie na podstawie Przewdéd o dtugosci 1,8 m.
Natadowane ujemnie jony zapobiegaja uchwytu. Pozwala on na fatwe zawieszenie

elektryzowaniu sie i poprawiaja stan wiosow, urzadzenia w domu lub podczas pobytu w

dodajac fryzurze zdrowego blasku. W rezultacie hotelu.

witosy staja sie cudownie ISniace, gtadkie i proste.
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Dane techniczne

Dane techniczne Wiasciwosci Nasadka / koncentrator
Dfugosc przewodu: 1,8 m Powtoka ceramiczna: Nie Etui podrézne w zestawie: Nie
Napiecie: 220-240 V Sktadany uchwyt: Nie Zimny nadmuch

Moc: 2200 W Dyfuzor

Moc: 2200 W Uchwyt do zawieszania Serwis

Czestotliwos¢: 50-60 Hz Przetacznik napiecia sieciowego: Nie 2 lata gwarangji

Silnik: Silniczek pradu statego Pielegnacja jonowa

Liczba nasadek: 2
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Dane techniczne moga ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

sg whasnoscig Koninklijke Philips N.V.

lub wtasnoscig odpowiednich firm. www.philips.com

* Ustawienie ThermoBalance w poréwnaniu z najwyzszym
ustawieniem temperatury. Test przeprowadzony na
wiosach europejskich.
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