
WelcomeEye

AddComfort

  Ampio schermo da 7"

Comandi serratura e cancello

Funzione di monitoraggio

Funzione interfono

 
DES9500DDE

Videocitofono

Potenzia l'installazione WelcomeEye
Con il monitor WelcomeEye AddComfort
Aggiungi il monitor WelcomeEye Comfort all'installazione esistente. Prova una nuova esperienza con la gamma
WelcomeEye Comfort.

facile da installare
Grazie ai 2 cavi
Installa il monitor in modo sicuro

Pratico e funzionale
Con apertura per serratura e cancello
Con la funzione interfono
Grazie alla funzione di monitoraggio

Design elegante e alla moda
Combina eleganza e design



WelcomeEye AddComfort
Videocitofono DES9500DDE/10

In evidenza Speci�che
Monitor con doppi comandi
Scopri la comodità di WelcomeEye AddComfort,
e potrai controllare l'apertura di serratura e
cancello.

Comunicazione sempli�cata
Comunica facilmente con i membri della tua
famiglia utilizzando la funzione interfono sul
monitor WelcomeEye AddComfort

Facile installazione
Collegare WelcomeEye AddComfort è un gioco
da ragazzi.

Design semplice e moderno
Prova WelcomeEye Comfort, un monitor a parete
ultra-piatto da 7"

Funzione di protezione dall'inversione di
polarità
Rendi sicura la tua installazione con la funzione
di protezione dall'inversione di polarità
incorporata nel monitor WelcomeEye
AddComfort

Sorveglia facilmente i tuoi ingressi
Tieni d'occhio facilmente i tuoi ingressi con la
funzione di monitoraggio WelcomeEye
AddComfort.

 

Tono di chiamata
Numero di suonerie campanello: 6
Livello di rumorosità: 85 dB

Collegamento elettrico
Collegamento: Alimentazione plug-in

Finitura
Finitura: Plastica nera e alluminio

Distanza massima
Cablato: 120 m
Senza �li: 120 m

Caratteristiche dello schermo
Diagonale: 7" (18 cm)
Risoluzione: 800 x 480 px
Installazione: Parete

Caratteristiche del prodotto singolo
Dimensioni del monitor: 142 (a) x 210 (l) x 15 (p)
mm

Garanzia
Anni: 2

Cablaggio
Circuito: 2 �li

Controllo accessi
Opzioni: Serratura e cancello

Impostazioni
Volume suonerie: Volume suonerie
Colore: Luminosità, Colore, Contrasto

funzionamento
Campanello porta: Interni
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