
 

 

Philips
Мультимедийные АС 2.1

SPA7360
Великолепный звук вокруг!

Наслаждайтесь чистым и живым вокалом, динамичными басами и глубоким, насыщенным 

звучанием, которые дарят объемный звук. АС воспроизводят чистый звук даже при выходной 

мощности 120 Вт, а также поставляются с удобным проводным пультом для регулировки 

громкости.

Воспроизведение любых медиаданных
• Наслаждайтесь играми, музыкой, фильмами, просмотром телевидения и видео в 
Интернете.

• Cовместимость с MAC и PC

Слушайте с удовольствием
• Глубокие басы и кристально чистое звучание
• Чистый и живой вокал
• Устранение искажений при максимальной выходной мощности
• Объемный звук
• Выходная мощность 120 Вт

Невероятно просто
• Проводной пульт ДУ с входным разъемом aux in и разъемом для наушников
• Идеальное звучание из любого положения



 Глубокие басы

Глубокие и насыщенные басы создают 
ощущение различной удаленности

Чистый и живой вокал

Наслаждайтесь чистым и живым звуком

Выходная мощность 120 Вт
Выходная мощность 120 Вт

Устранение искажений
Устранение искажений при максимальной 
выходной мощности

Объемный звук
Объемный звук

Проводной пульт ДУ

Удобный проводной пульт ДУ с входным 
разъемом aux in и разъемом для наушников

Cовместимость с MAC и PC
n/a (не применимо)

Идеальное звучание из любого 
положения
Идеальное звучание из любого положения

Наслаждайтесь возможностями 
мультимедиа

Идеальное дополнение для вашего 
ноутбука — непревзойденное качество 
звука при воспроизведении музыки и видео.
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Звук
• Улучшение низких частот: Система Bass reflex, 
Динамическое усиление басов, Усиление НЧ

• Диапазон частот: 75~16 кГц Гц
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x15 Вт + 

30 Вт
• Музыкальная мощность: 120 Вт
• Кабели: Несъемные провода

Громкоговорители
• Улучшения громкоговорителей: 
Магнитноэкранированные динамики

• Частотный диапазон АС-сателлитов: 
150~17 кГц Гц

• Частотный диапазон сабвуфера: 40~200 Гц Гц
• Излучатели АС-сателлитов: 2 x 2"
• Излучатель сабвуфера: 5"
• Управление уровнем НЧ: На задней стороне 
сабвуфера

• Кнопка вкл. / выкл. питания: На задней стороне 
сабвуфера

Подключения
• Аудиовход для данных: Стерео аудио (разъем 

3,5 мм) 1x
• Длина кабеля: Шнур питания, аудио кабель, 
кабель спутниковой телеприставки: 1,3 м

• Разъем: 3,5 мм стерео
• Питание: Переменный ток 110-240 В, 50-60 Гц

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 55416 3
• Длина: 52,5 см
• Количество потребительских упаковок: 2

• ширина: 36,5 см
• Вес брутто: 12,76 кг
• высота: 43,5 см
• Вес нетто: 9,702 кг
• Вес упаковки: 3,058 кг

Комфорт
• Индикатор питания
• Пульт ДУ: регулировка громкости, выход для 
наушников, дополнительный аудиовход, 
индикатор питания

Мощность
• LED-индикатор питания: Синий

Размеры упаковки
• высота: 41,5 см
• Тип упаковки: Макетная
• Тип размещения на полке: Макетная
• ширина: 34,5 см
• Глубина: 25 см
• Количество изделий в упаковке: 1
• EAN: 87 12581 55415 6
• Вес брутто: 5,87 кг
• Вес нетто: 4,851 кг
• Вес упаковки: 1,019 кг

Содержимое упаковки
• Сабвуфер
• Количество АС-сателлитов: 2
• Линейный стереокабель 3,5 мм
• Краткое руководство по установке
• Пульт ДУ: Проводной
•
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