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Estación de agua por 
ósmosis

Tecnología Aquaporin Inside®

Filtro integrado todo en uno
Calentamiento instantáneo
Sin necesidad de instalación

ADD6901HBK01
Acceso fácil a agua potable limpia

Con filtro integrado todo en uno
Este dispensador de agua osmotizada con tecnología de calentamiento instantáneo ofrece agua a 
diferentes temperaturas en segundos. El innovador sistema de filtración por ósmosis inversa todo 
en uno AquaShield elimina 110 tipos de sustancias nocivas que pueden existir en el agua del grifo*.

La filtración por ósmosis elimina 110 tipos de sustancias dañinas
• La filtración por ósmosis elimina 110 tipos de sustancias dañinas*
• Agua caliente bajo demanda en 3 segundos
• 4 temperaturas preestablecidas para cualquier necesidad
• 4 volúmenes de agua preestablecidos para diferentes necesidades
• Capacidad de filtrado de 2000 l
• Bloqueo de seguridad para evitar el mal funcionamiento y las quemaduras
• Sistema inteligente ClearSmart
• Fácil conexión; no requiere instalación



 La filtración por ósmosis elimina 110 
tipos de sustancias dañinas
El innovador filtro por ósmosis inversa todo en uno 
AquaShield elimina 110 tipos de sustancias nocivas 
que pueden existir en el agua del grifo*, lo que 
proporciona agua con calidad similar a la destilación.

Agua caliente bajo demanda en 3 
segundos

Gracias a la tecnología de calentamiento instantáneo, 
podrás disfrutar de agua caliente en cuestión de 
segundos y a la temperatura exacta que te gusta. 
Adiós a las esperas.

4 temperaturas preestablecidas para 
cualquier necesidad
Temperaturas controladas con precisión para 
distintas necesidades. Ya no tendrás que esperar a 
que se enfríe a una temperatura específica. No 
importa si es para un café, un té o un agua de limón, 
tendrás tu bebida lista en cuestión de segundos.

Capacidad de filtrado de 2000 l
El filtro RO sirve para filtrar 2000 litros de agua, lo 
que ayuda a ahorrar miles de botellas de plástico 
cada año. Así que no solo es bueno para ti, sino 
también para el medioambiente.

4 volúmenes de agua preestablecidos 
para diferentes necesidades
150 ml, 200 ml, 300 ml y 500 ml, siempre tendrás el 
volumen adecuado para tus tazas favoritas.

Bloqueo seguridad: evita mal 
funcionamiento/quemaduras
Para evitar el mal funcionamiento y las quemaduras, 
cuando la temperatura del agua de salida es superior 
a 45 grados celsius, el bloqueo de seguridad se activa 
automáticamente.

Sistema inteligente ClearSmart
En la pantalla de estado del filtro en tiempo real se 
indica cuándo es necesario cambiar el filtro.

Fácil conexión; no requiere instalación
El dispensador no necesita instalación. Gracias a su 
diseño compacto, podrás colocarlo en cualquier 
parte de la casa.
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Destacados

* * Tested by 3rd party testing agency under laboratory conditions. 
The contaminants or other substances reduced by this water filter 
are not necessarily in all users' water.

* **Resultados de pruebas realizadas por agencia de terceros en 
condiciones de laboratorio.
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Rendimiento de filtrado
• Reducción de la dureza del agua
• Reducción de pesticidas
• Nivel de filtrado: 5 fases
• Reducción del plomo
• Reducción de PFOA
• Vida útil recomendada del filtro: 12 meses**
• Reducción de PFOS

Sistema de purificación
• Eliminación de cloro

Rendimiento de calentamiento
• Método de calentamiento: Calentamiento 

instantáneo

Especificaciones del filtro
• Precisión del filtro: RO: 0,0001 μm
• Capacidad de filtrado: 2000 l

Condiciones del agua de entrada
• Temperatura del agua de entrada: 5-38 °C  °C

Especificaciones generales
• Voltaje y frecuencia: 220 V-240 V~, 50 Hz/60 Hz
• Color del producto: Negro
• Agua de entrada aplicable: Agua del grifo municipal
• Cartucho de filtros de sustitución: ADD541
• Temperatura del agua de entrada: 5-38 °C  °C
• Temperatura del agua: Ambiente, 45, 85, 95  °C
• Volumen de agua: 150, 200, 300, 500 ml
• Depósito de agua sin procesar: 4 l
• Tamaño del producto: 200 x 302 x 404 mm
• Esterilización por rayos UV
• Indicador de vida útil del filtro
•

Especificaciones
Estación de agua por ósmosis
Tecnología Aquaporin Inside® Filtro integrado todo en uno, Calentamiento instantáneo, Sin necesidad de 
instalación
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