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Upto400% brighter light**

e compatibility

Do 400% jasniejsze $wiatto'
Duza kompatybilnos¢ z flota

Ekskluzywny styl i

bezpieczenstwo

11972U92X2

Panuj nad $wiattem, przeciwstawiaj sie ciemnosci
Bezkonkurencyjna wydajnos¢ LED w motoryzacji

Przeciwstaw sie ciemnosci dzieki Philips Ultinon Pro9200, szczytowi wydajnosci oswietlenia LED typu retrofit. Ciesz sie
moca najnowoczesniejszej technologii LED z jasnoscig zwiekszong nawet 0 400%" dzieki jednej z najbardziej
kompaktowych zaréwek na rynku.

Duza kompatybilnos¢ z flota
« Wyjgtkowo kompaktowa konstrukcja zapewniajaca duza kompatybilnos¢ z flota

Rewolucyjna jasnosé i ekskluzywny styl
 Skoncentrowana moc — nawet o 400% jasniejsze’
¢ Temperatura barwowa do 5800 kelwindéw zapewnia chfodne biate Swiatto

Najlepsza w swojej klasie linia odciecia
« Skieruj Swiatfo tam, gdzie jest potrzebne

Wydajnos¢ na lata
« Szersze zastosowanie dzieki zgodnosci z napieciem 12-24 V
« Dtuzszy okres eksploatacji — do 5000 godzin®

Jakos$¢ wymagana przez samochody
¢ Trwatos¢, ktdra jest wymogiem wspdtczesnych kierowcdw
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Bezkonkurencyjna wydajnos¢ LED w motoryzacji

Zalety

Wyjatkowo kompaktowa konstrukcja

Seria Philips Ultinon Pro9200 LED faczy w sobie
moc technologii LED z ultrakompaktowa
obudowa, ktéra pasuje do kazdego
zastosowania oswietleniowego. O 30% mniejszy
rozmiar niz w poprzedniej wersji utatwia montaz
nawet w najwezszych reflektorach. Modernizacja
jest fatwa i zapewnia zapalonym kierowcom i
mitosnikom modyfikacji bezproblemowsa
funkcjonalnos¢.

Doskonala widocznos¢ i styl

Kontroluj swiatfo na drodze. Nasze zaréowki
czotowe Philips Ultinon Pro9200, drobiazgowo
zaprojektowane, rozpalaja pasje do jazdy oraz
zapewniaja niezréwnana wydajnosc i wyjatkowa
widocznosé. Dzieki naszej unikalnej gamie diod
LED i skrupulatnemu dopracowaniu produktu
jasnos¢ jest niezréwnana, nawet 0 400%’

wieksza niz ustawowe minimum dla zaréwek
halogenowych. Dzieki unikalnemu,
optymalnemu spektrum lepiej widac¢ znaki
drogowe i droge. Nasze zaréwki umozliwiaja
bezpieczna jazde.

Najlepsza w swojej klasie linia odciecia

Bezpieczna i precyzyjna jazda z zaréwkami
Philips Ultinon Pro9200. Dzieki precyzyjnemu
rozmieszczeniu chipéw LED w naszych
zaréwkach Philips Ultinon Pro9200 $wiatto
oswietla wtasciwy fragment drogi, bez oélepiania
nadjezdzajacych pojazdéw. Nasze zaréwki sa
réwniez wyposazone w innowacyjna technologie
Philips SafeBeam, ktéra zapewnia

najlepsza uzyteczng wigzke swiatfa i
nieoslepiajacy wzér. Oznacza to optymalna
widocznosé podczas jazdy.

LUM11972U92X2/10

Ekskluzywny styl

Wyraz swojg pasje do jazdy dzieki Philips Ultinon
Pro9200, idealnemu potaczeniu praktycznosci i
wydajnosci. Dzieki temperaturze barwowej do
5800 K, zatwierdzonej przez producentow
oryginalnego wyposazenia ze wzgledu na jej
zdolnos¢ do zwiekszania komfortu oczu podczas
jazdy noca, nasza nowa zaréwka pozwala z
fatwoscia i komfortowo poruszad sie po
ciemnych drogach. Polegaj na naszych
zardéwkach Philips Ultinon Pro9200 podczas jazdy
noca!

Uniwersalne zastosowanie dzieki
zgodnosci z napieciem 12-24 V

Zaréwki Philips Ultinon Pro9200 sa zgodne z
instalacjami elektrycznymi 12 Vi 24V, dzieki
czemu nadaja sie do wiekszosci typdw pojazddw.



Ultinon Pro9200 HL

Bezkonkurencyjna wydajnos¢ LED w motoryzacji

Zalety

Zywotnoéé do 5000 godzin

Airpoost VP

Prowadz dtuzej i z lepszym swiattem dzieki
zaréwkom czotowym Philips Ultinon Pro9200.
Nasze zaréwki zapewniaja jasne, eleganckie
Swiatto zaprojektowane z mysla o trwatosci.
Wyposazone w technologie zwiekszajace
trwatos¢, takie jak podwajny system zarzadzania
cieptem AirBoost, dziataja nawet 5000 godzin i
zapewniajg stafe Swiatfo przez caty okres
eksploatacji. Seria Philips Ultinon Pro9200 jest
objeta 5-letnig gwarancja, w tym 2-letnig
gwarancja standardowa i dodatkowymi 3 latami
rozszerzonej ochrony?.

Wytrzymalos¢ na potrzeby
wspolczesnych kierowcow

Zaréwki Philips Ultinon Pro9200 gwarantuja
ochrone klasy IP54 przed wnikaniem pytu i
zachlapaniem woda, a ponadto sg zgodne z
normami przemystu motoryzacyjnego
dotyczacymi zaktécen elektromagnetycznych.
Precyzyjnie zaprojektowane, aby sprostac
surowym wymaganiom nowoczesnego stylu
uzytkowania pojazddw, zapewniaja trwatosc,
ktdra jest wymogiem wspotczesnych kierowcdw.
Ich codzienne dziatanie zwieksza pewnosc¢ siebie
za kierownica i zapewnia jasniejsze, spdjne
Swiatto podczas podrozy.
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Akcesoria Philips dla Ciebie

Mamy wszystko, czego potrzebujesz, jesli chodzi
o akcesoria. Nasza bogata kolekcja obejmuje
szeroka game zatwierdzonych pierscieni
adaptera Philips zapewniajacych idealne
dopasowanie mechaniczne. Ponadto oferujemy
adaptery 3 w 1 Philips CANbus, ktére skutecznie
rozwigzuja takie problemy jak ostrzezenia na
desce rozdzielczej, przyciemnianie i migotanie
swiatet. Sprawdz, czy Twdéj model pojazdu
wymaga dodatkowych akcesoridw Philips na
Philips.com/LEDcompatibility-check.
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Dane techniczne

Informacje marketingowe

Najwazniejsza cecha produktu: Jasnos¢ wieksza
nawet 0 400%, zarzadzanie cieptem AirBoost,
technologia SafeBeam, nieoslepiajaca wiagzka
Swiatta

Spodziewane zalety: Jasniejsze swiatfo, lepsza
widocznos¢, tatwy montaz

Opis produktu

Zastosowanie: Swiatfa drogowe, $wiatta mijania,
Swiatfa przeciwmgielne

Podstawa: PX26d

Oznaczenie: LED H7 11972 U92 12/24V 21 W
(2 szt.)

Oznaczenie typu zrodta swiatta LED: LED-HL
[~H7]

Stopien ochrony przed penetracja (IP): IP54
Okres eksploatacji: 5000 godz.

Temperatura eksploatacji: Od -40°C do +105°C
Seria: Ultinon Pro9200 HL

Technologia: LED

Typ: H7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja: 2.2.2

Dane techniczne moga ulec zmianie
bez powiadomienia. Znaki towarowe
sg whasnoscig Koninklijke Philips N.V.
lub wtasnosciag odpowiednich firm.

Data wydania 2025-12-15

EAN:87 19018 02765 8

www.philips.com

Homologacja ECE R37: nie
Homologacja ECE R10

Bez koniecznosci dopasowywania
biegunowosci

Srednica: 14 mm

Dtugos¢ — mm: 73 mm

Wiasciwosci Swiatla
Lumeny: 1800 Im
Temperatura barwowa: 5800 K

Charakterystyka elektryczna
Moc: 21 W
Napiecie: 12/24V

Informacje dotyczace zamoéwien
Numer zamdwieniowy: 11972U92X2
Kod zamdwienia: 2765894

Dane logistyczne
llos¢ w opakowaniu: 2 szt.

PHILIPS
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Dane opakowania
Pakowanie: Pudetko z zestawem
EAN1:8719018027658
EAN3:8719018027665

Rodzaj opakowania: Karton

Informacje o zapakowanym produkcie
Waga netto na sztuke: 45.65g

Waga netto na opakowanie: 91,3 g

Waga brutto: 165,5

Wysokosc¢ [mm]: 130 mm

Dtugos¢ [mm]: 111 mm

Szerokos¢ [mm]: 60 mm

Informacje o opakowaniu zewnetrznym
Dtugosé: 230 cm

Szerokos¢: 128 cm

Wysokos¢: 140 cm

Ilo$¢: 8 sztuk (4 zestawy)

Waga brutto na opakowanie zewnetrzne: 0,767
kg

*1W poréwnaniu z minimalnymi wymogami prawnymi.
Dotyczy zaréwek H4, H7. Moze sig rézni¢ w zaleznosci od
modelu samochodu i typu zaréweki.

* 2 Niezgodne z normami ECE, nie do uzytku na drogach
publicznych. Uzytkownik jest odpowiedzialny za
przestrzeganie wymogoéw prawnych obowiagzujacych w
swoim kraju.

*3 Serja Philips Ultinon Pro9200 LED jest objeta 2-letnia
gwarancjg przy zakupie oraz przedtuzona, bezptatna 3-
letnig gwarancja po rejestracji. Odwiedz strone
philips.com/auto-warranty, aby dowiedzie¢ sie wiecej o
naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja Philips obejmuje
wylacznie wady produkcyjne i uzytkowanie niekomercyjne.


http://www.philips.com/

