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Uzaktan goruntili interkom
3D yiiz tanima o6zellikli kilit agma
4in¢ IPS ekran

Gercek zamanli Wi-Fi baglantisi

DDL709NCAGCW

Yuz kimliginizi akill bir sekilde yakalayin
Temassiz kapl agma deneyimi icin

Philips ytz tanima &zellikli kapi kilidi ile temassiz kapr agma deneyimi yasayin. 3D yuz tanima 6zelligiyle kilit agma
teknolojisi sayesinde kilit, kapiya yaklastiginizda hizli ve rahat kilit agma olanagi saglamak icin ytz 6zelliklerini tespit
eder.

Glivenli koruma, yerlesik akilh 6zellikler
« Evinizi her an koruyan yardimciniz
¢ Ev glvenligini her zaman aninda koruyun

Kolay yasam bunun dtesine gecer

« Kapi 6niintin daha net géranima

« Kapatma sirasinda manuel kilitleme zahmetini ortadan kaldirir
« Elinizi algiladiginda kapinin kilidi agilr

« Yalnizca anahtarla kilit agma ¢agina elveda

Miikemmel kilitle akalli yasam

¢ Eller serbest kullanim kolayligi ile

« Disarisi hakkinda her an bilgi almanizi saglar

¢ Her yerde evinizle baglantida kalin

 Sifrelenmis verilerin kaybolma olasiligi daha dustktur



7000 series

Yuz tanima ozellikli akilli kapr kilidi

Ozellikler

3D yiiz tanima ozellikli kilit acma

insan gézliniin gérisin taklit eden ve insanlarin
yuzlerindeki 3D 6zellikleri taniyan ¢ift kamerayla
kilidimiz, fotograflardaki ve

videolardaki kisileri makyajli olsalar dahi etkili bir
sekilde tespit edebilir. Ultrasonik sensor*, kilidin 1
metre yakinina yaklastiginizda yiz dogrulama
islemini baslatir ve basarili tanima durumunda
kapi dilini otomatik olarak geri ceker. Fazla
adimla ugrasmadan zahmetsizce iceri girin!

Gercek zamanh Wi-Fi baglantisi

Philips yiz tanima 6zellikli kapr kilidi, Wi-Fi
baglantisini destekleyerek gercek zamanl
glincellemelerle strekli bilgi almanizi saglar.
Uygulamaya baglandiktan sonra sadece video
digmesine dokunarak erisim ge¢misini
goruntuleyebilir, gegici PIN kodlarini uzaktan
gonderebilir ve kapinizin dnlint gercek zamanl
olarak kontrol edebilirsiniz.

Uzaktan goriintiilii interkom

Akilli kilidimiz, biri kapi zilini caldiginda
Uygulamaniza aninda bildirim gonderir. Tek bir
dokunusla gercek zamanli, iki yonli bir dahili
gorisme yapabilir ve disariyi uzaktan
goruntuleyebilirsiniz. Ayrica kapi ziline
basildiginda kilit, otomatik olarak fotograf ceker
veya video kaydeder, boylece baglanti kesilse bile
ziyaretgi bilgilerini erisim ge¢misi Uzerinden her
zaman kontrol edebilirsiniz.

Bulut depolama*

Kilit, disarida alisiimadik bir durum algilarsa bir
video ¢ekip bunu sifreli bir bulut depolama
sunucusuna yukler. Kilit zarar gérmus veya
calismiyor olsa bile bulut sunucusunda
depolanan bilgilerin kaybolma olasiligi daha
disuktir ve bu bilgilere Uygulama aracihgiyla her
zaman erisilebilir.

Alkall hareket takibi

Ultrasonik sensorli Philips DDL709-FVP-7HWS
kapi dirbund, hareket takibi gerceklestirir ve biri
on kapinin 2 metre* yakininda hareket ettiginde
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Uygulamaya* bildirim gonderir. Ayrica ylz
tanima moduld, biri kapinin 1 metre yakinina
yaklastiginda devreye girerek aninda hizli kimlik
dogrulamasi saglar.

Birden fazla uyari

Sokulmeye karsi koruma, sistem kilitleme, dstik
pil seviyesi ve anormal kapi dili uyarilariyla
donatiimis bu akilli kilit, evinizi her an glivende
tutar ve gercek zamanli olarak sizi durumdan
haberdar eder. Boylece evinizin Philips ile her
zaman glvende oldugunu bilirsiniz.

4 inc IPS ekran

ic mekan kurulumundaki 4 in¢ IPS ekranimizla
kapinizi kolayca goruntuleyin ve ge¢misinize
erisin. Digmeye dokunarak disariya ait net bir
goruntu elde edin ve digmeye tekrar dokunarak
ekrani kolaylikla kapatin. Bu, yashlar ve cocuklar
icin kullanimi kolay bir 6zelliktir. Ayrica Uygulama
aracihgiyla ekran parlakligini ve uyku modu
zaman asimlarini ayarlayabilirsiniz.



7000 series

Yuz tanima ozellikli akilli kapr kilidi

Ozellikler

Tam otomatik yuva

Tamamen otomatik yuva, kapinizi manuel olarak
kilitteme zahmetini ortadan kaldirir. Dis mekan
kurulumunda parmak iziniz veya parolaniz
dogrulandiktan sonra yuva, kapi kilidini agmak
icin otomatik olarak kapi dillerini geri ceker.
Kapiyr kapattiginizda ise kapi dillerini otomatik
olarak uzatarak ek bir islem gerektirmeden

kapiyr glvenli bir sekilde kilitler. Kilit, dizglin
sekilde devreye alinmazsa kapi kilidi durumunu
size hatirlatmak icin bir uyari verir.

ic mekan kizilétesi sensériiyle kilit agma

Kapi kilidi kolumuzda, dokunmatik ve kizilétesi
sensorler bulunur. Bu sensorler, kola
dokundugunuzda ve kizildtesi sensorler bir engel
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algiladiginda kilit agma islemini etkinlestirir.
Kolay, kullanisli ve hareket halindeki kisiler icin
idealdir.

Birden cok kilit acma yontemi

NEECDE

Kapi kilidimiz ytz tanima, parmak izi, parola,
anahtar etiketleri ve mekanik anahtarlar olmak
Uzere bes farkli kilit agma yontemini destekler. Bu
secenek, cesitli kullanicilarin intiyaglarini karsilar
ve tiim aile igin uygundur.
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Teknik Ozellikler

Tasarim ve Goriiniim Gii¢ Ozellikleri

Renk: Kirmizi bakir Pil Tipi: Lityum Polimer Pil

Govde: itilebilir-cekilebilir tutma yeri Kullanim Zamani: 3 ay*

Ana Malzeme: Aliminyum alasimi Acil Durum Gui¢ Kaynagi: 5 V power bank

Parmak Izi Sensér: Yari iletken
Kolay Kullanim

Erisim Coziimii Sesli Rehber: Gergek sesli navigasyon
Parmak izi

Parola/PIN Kodu Alall Kilit islevieri

Kart/Anahtar Etiketi Yuva: C sinifi kilit silindiri, Tam otomatik yuva

Mekanik Anahtar
Yiiz Tanima Ozellikli Kilit Acma
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Kurulum

Kapi Kalinhgi: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120
mm, Diger aralik*

Kapi Acilma Yonu: Sol ice agiima, Sol disa acilma,
Sag ice agilma, Sag disa agiima

Kapi Turl: Ahsap kapi, Bakir kapi, Guvenlikli kapi

* Uygulama: Philips EasyKey Plus Uygulamasini ifade eder.

* Ultrasonik sensér: Varsayilan olarak etkinlestirilen ve yliz
tanimayla uyanma 6zelligiyle etkinlestirildiginde 1 metre
(+0,05 metre tolerans) algilama mesafesine sahip olan bir
yakinlk sensoraddr.

* Bulut depolama: Yalnizca bulut depolama hizmetine abone
olan kullanicilar depolanan video ge¢misine erisebilir. Diger
kullanicilar yalnizca ytiksek ¢ozinarlikla anhik gériintuleri
goruntuleyebilir.

* 2 metre: Anormallik durumunda ultrasonik sensor
tarafindan algilanan maksimum mesafe. Gezinme alarmi
islevi varsayilan olarak devre disidir ancak Uygulama
araciligiyla etkinlestirilebilir ve algilama mesafeleri 1 metre,
1,5 metre veya 2 metre olarak ayarlanabilir.

* 3 ay: Bunlar dahili test verileridir. Gergek pil mri kullanim
sikligina gore degisebilir.

* Diger seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kaliniga
sahip kapilar icin uygundur. Bu Uriin yelpazesinin disindaki
kapilar igin lutfen yetkili Philips akilli kilit musteri destek
merkezlerine veya belirlenen cevrim disi bayilere danisin.

* Urtin fotograflarinda gésterilen dijital tus takimi gercek
ekrandan farkli olabilir. Litfen asil kullanim sirasinda dijital
tus takimmin géranumuine bakin.
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