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LED Philips Unite serije 
7000 – enostavno 
namestitev
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Direct View LED
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D-zaslon Philips Unite serije 7000 za enostavno namestitev

adomesti 110-palčno videosteno – namestitev v manj kot 1 uri

nostavno povezavo štirih 55-palčnih LED-zaslonov lahko nadomestite LCD-videosteno FHD 2 x 2 

z kakršne koli konfiguracije. Dobavljeni so v enem paketu s stenskim nosilcem, ki je skladen s 

ndardom ADA, lahko pa uporabite tudi obstoječe nosilce VESA. Namestitev traja manj kot eno uro.

Boljša izkušnja pri gledanju
• Boljša izkušnja pri gledanju v polni visoki ločljivosti
• Tehnologija QCOB.

Prednastavljen zaslon za enostavno namestitev
• Takojšnja priključitev in predvajanje, vse komponente v eni škatli.
• Vgrajen kontroler, verižna povezava prek HDMI.

Stenski nosilec, skladen z ADA, vključen kot standardna oprema
• Uporabite lahko tudi obstoječe nastavke VESA.

Običajne katode – nizki stroški lastništva
• Izjemna tehnologija za varčevanje z energijo in nizke toplotne emisije

Takojšnja priključitev in predvajanje
• Z modularnim vmesnikom HDMI za takojšnje predvajanje prek vhoda.



 Prednastavljen zaslon za enostavno 
namestitev
Takojšnja namestitev z modularnim vmesnikom 
HDMI za takojšnje predvajanje prek vhoda.

Takojšnja priključitev in predvajanje
Takojšnja namestitev z modularnim vmesnikom 
HDMI za takojšnje predvajanje prek vhoda.

Običajne katode – nizki stroški lastništva
Nova generacija tehnologije običajne katode 
zagotavlja večjo energetsko učinkovitost z manjšimi 
toplotnimi emisijami. Svetlost zaslona je mogoče 
samodejno prilagoditi.

Boljša izkušnja pri gledanju
Izboljšana svetlost in enotnost barv. Tehnologija 
izboljša tudi trajnost in razpršitev toplote, s čimer so 
LED-zasloni zanesljivejši in imajo daljšo življenjsko 
dobo.

Izjemno gladka površina
Prilagodljivi priključki poskrbijo za prevodnost in 
učinkovitost pri prenosu, medtem ko gladka površina 
zagotavlja enostavno čiščenje in je zaščitena pred 
prašnimi delci in vlago.
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Slika/zaslon
• Enotna svetloba: ≥97 %
• Svetlost po umerjanju: 600
• Svetlost pred umerjanjem: 700
• Umerjanje (svetlost/barva): Barve in svetlost
• Razpon nastavitev temperature barve: 3000–10000
• Privzeta temperatura barve: 6500 K ± 500
• Kontrastno razmerje (običajno): 7000 : 1
• Bitna globina (bit): 16
• Frekvenca slik (Hz): 50–60 Hz
• Hitrost iskanja (linije): 34
• Hitrost osveževanja (Hz): 3840 Hz
• Barvna enotnost: ±0,012Cx,Cy
• Barvne koordinate: 0,313, 0,325 (± 0,012 Cx,Cy)
• Kot gledanja (°) V/N: 160° naklon

Napajanje
• Vhodna napetost: AC 100 ~ 240 V (50 in 60 Hz)
• Poraba energije pri črnem zaslonu (W):                   

<45 W
• BTU/M2 (BC): 635
• BTU/M2 (AC): 625
• Največja poraba energije ohišja (W) (BC):                      

<340
• Največja poraba energije ohišja (W) (AC)::                      

<310
• Običajna poraba energije ohišja (W) (AC):                      

<154,7
• Poraba energije/M2 (W)(BC):                      <190
• Poraba energije/M2 (W)(AC):                      <187,2

Delovni pogoji
• Temperaturni razpon (med delovanjem): 

–10–45 °C
• Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C
• Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]: 

10 %–90 %
• Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]: 10 %–90 %
• Delovno okolje (notranje/zunanje): Sobna

Ohišje
• Tlorisna površina omarice (m2): 0,8226
• Slikovne pike omarice (pik): 518.400
• Ločljivost omarice (Š x V): 960 x 540 slikovnih pik

• Velikost omarice (mm): 1209,6 x 680,4 x 28
• Podatkovni konektor: HDMI
• Konektor za napajanje: Priključek C14
• Specifikacije sprejemnih kartic: 3 v 1
• Teža (kg):                   <= 18,5 kg
• Diagonala omarice (v palcih): 55"
• Sestava omarice: Aluminijasta zlitina

Modul
• Vrsta LED-diod: Običajna katoda SMD1010
• Sestava slikovnih pik: 1R1G1B(3 v 1)
• Življenjska doba LED-diod (ur): 100,000
• Ločljivost modula (Š x V slikovnih pik): 240 x 135
• Razmik med točkami (mm): 1,26
• Velikost modula (T x V, v mm): 302,4 x 170,1
• Teža (kg): 0,35
• Varčevanje z energijo s črnim zaslonom

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: 2x nadomestni modul 

za LED-zaslon, Baterije: 2x AAA, vodnik za hiter 
začetek

• Napajalni kabel: Dolžina: 300 cm, 4 kosi
• Podatkovni kabel: 3 x HDMI, 200 cm/1 x 300 cm/1 

x USB 300 cm
• Stenski nosilec: Nosilec VESA, 400 x 400 

(povezava 2 omaric v navpični smeri)
• Orodja: 2 x antistatične rokavice, 1 x ročno orodje 

za sesanje
• Daljinski upravljalnik: 1 x sprejemnik IR, 1 x 

daljinski upravljalnik IR (največja razdalja: 10 m)

110-palčni zaslon
• Velikost diagonale zaslona: 110 palcev
• Vhodna napetost: 100–240 VAC (50 in 60 Hz)
• Največja poraba energije (W):                      

<1240 W
• Povprečna poraba energije (W):                      < 

614,8 W
• BTU/M2 (BC): 1136
• BTU/M2 (AC): 625
• Dimenzija (Š x V mm): 2433,2 x 1374,8
• Teža (kg): 74
•

Specifikacije
LED Philips Unite serije 7000 – enostavno namestitev
Philips Unite LED 7000 Direct View LED
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