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Absolutni vylep3eni vaseho herniho zazitku

Tento zakfiveny monitor Fast VA vam umozni hrat hry s maximalni presnosti a rychlosti pfi frekvenci 180 Hz. Diky

funkcim jako DisplayHDR 400, zakfiveni a zaru¢enému rozliseni WQHD vytvati po vsech stranach vynikajici herni
zazitek.

Funkce zaméfené na potieby hracu

¢ Stark ShadowBoost: Pro zlepseni viditelnosti pfi tmavych scénach

¢ Funkce Ambiglow vylepsend umélou inteligenci: pro intenzivnéjsi zabavu
¢ Dynamic Lighting: Synchronizace podsviceni viech zafizeni.

¢ Hernirezim Smartlmage je optimalizovan pro hrace

¢ Vestavéné stereo reproduktory pro multimédia

Vytvoieno pro rychlou akci

« Obnovovaci frekvence 180 Hz pro mimoradné plynuly a nadherny obraz

« Technologie AMD FreeSync™ Premium; plynulé hrani bez trhani a zadrhavani
« Panel Fast VA: Pro ostry obraz s vysokou snimkovou frekvenci

* Mimoradné rychla odezva 0,5 ms pro ostry obraz a plynulé hrani

« Nizka odezva vstupu snizuje ¢asovou prodlevu mezi zafizenimi a monitorem

Uchvatna grafika
¢ SmartContrast pro bohaté detaily ¢erné
 Kfistaloveé cisty obraz na displeji UltraWide s rozlisenim QHD 3440 x 1440 pixeld



Curved Fast VA Gaming monitor

Herni monitor s rozliSenim WQHD

Prednosti

Hrani pFi obnovovaci frekvenci 180 Hz

Pokud hrajete intenzivné a soutézivé,
potrebujete displej s mimoradné plynulym
obrazem bez prodlev. Tento displej aktualizuje
obrazovku az 180krat za sekundu, tedy
podstatné rychleji nez standardni displeje. Nizsi
snimkova frekvence mlze zpUsobit, Ze vasi
nepratelé trhané poskakuji po obrazovce, ¢imz se
z nich stavaji obtizné zasdhnutelné cile.
Obnovovaci frekvence 180 Hz vdm poskytne
praveé ty dllezité chybéjici snimky, které zajisti,
aby byly pohyby vasich protivnikd mimoradné
plynulé a vy jste je tak mohli snadno zasahnout.
Tento displej Philips s mimotadné nizkou
odezvou vstupu bez zadrhavani predstavuje
dokonalého herniho spolecnika.

Nizka prodleva vstupu

/ Low
@ Input Lag

Odezva vstupu je doba, kterd uplyne mezi
provedenim akce na pfipojeném zafizeni

a zobrazenim vysledku na obrazovce. Nizka
odezva vstupu snizuje ¢asovou prodlevu mezi
zadanim pfikazu z vaseho zafizeni do monitoru,
vyrazné vylepsuje hrani videoher citlivych na
reflexy a je velmi dulezité pro ty, ktefi radi hraji
rychlé soutézni hry.
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0,5 ms rychla odezva v rezimu Smart MBR

Displej Philips Evnia s odezvou 0,5 ms v rezimu
Smart MBR efektivné odstranuje Smouhy

a rozmazani pohybu a poskytuje osttejsi a presny
obraz pro lepsi herni zazitek. Vérné a plynule
vykresli bleskovou akci a dramatické prechody.
Nejlepsi volba pro hrani napinavych her a her
citlivych na trhani.

Fast VA

Tato funkce byla vyvinuta pro intenzivni akéni
hrani. Nejen, Ze pfinasi hrani prakticky bez
rozmazani, ale také si snadno poradi s vysokymi
obnovovacimi frekvencemi pro zarucené nejlepsi
a nejostrejsi obraz.

Zak¥ivené provedeni obrazovky

©

CurvedDisplay

Stolni monitory nabizeji skuteéné osobni zazitek,

¢emuz zaktivené provedeni velmi dobie
vyhovuje. Zakfivena obrazovka poskytuje
prijemny, ale pfitom decentni efekt vtazeni do
déje, ktery je zaostfeny pfimo na vas uprostied
stolu.
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Kristalové cisty obraz na displeji

UltraWide

Ultrawide

Tyto obrazovky Philips prinaseji k¥istaloveé Cisty,
sirokouhly obraz s rozliSenim Quad HD

3 440 x 1 440 pixeld. Tyto nové displeje vyuzivaji
vysoce vykonné panely s velkou hustotou pixel(,
Siroky pozorovaci Uhel 178/178, diky ¢emuz
obraz a grafika doslova oZiji. Sirokouhly format
UltraWide 21:9 umozniuje vyssi produktivitu

s véts$im prostorem pro srovnani vedle sebe a
lepsi prohlizeni sloupct tabulek. Nezalezi na tom,
zda jste narocny profesional vyzaduijici
mimoradné detailni informace pro feseni CAD-
CAM nebo financni expert zpracovavajici velké
tabulky, displeje Philips vam zajisti kiistalové cisty
obraz.

& pisplayHDR" 400

Obrazovka s certifikaci VESA DisplayHDR 400
znamena vyznamny krok dopfedu oproti béznym
displejum SDR. Na rozdil od ostatnich

obrazovek ,kompatibilnich s HDR" nabizi
obrazovka DisplayHDR 400 Uzasny jas, kontrast

a barvy. Diky globalnimu tlumeni a minimainimu
jasu 400 nitt obraz ozivuji vyrazna svétld mista
Obrazovka odkryva pInéjsi paletu obohacenou

0 nové barvy, ¢imz vam piindsi vizualni zazitky,
které upoutaji vase smysly.

V3

ap

Smartimage”

Game
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Herni monitor s rozlisenim WQHD

Prednosti

SmartContrast

SmartContrast je technologie Philips, ktera
analyzuje zobrazovany obsah, automaticky
nastavuje barvy a fidi intenzitu podsviceni

k dynamickému zvyseni kontrastu pro nejlepsi
digitaIni fotografie a video nebo hrani her, kdyz
jsou zobrazovany tmavé tény. Pokud zvolite
rezim Economy, bude nastaven kontrast a jemné
doladéno podsviceni pro pfesné zobrazeni
kazdodennich kancelafskych aplikaci a pro
snizeni spotreby.

Stark ShadowBoost

Tato funkce slouzi ke zlep3eni viditelnosti pfi

tmavych scénach, aniz by doslo k pfeexponovani
svétlych mist. Funkce Stark ShadowBoost ma tfi
volitelné Urovné, které nabizi texturované snimky
s lepsi saturaci barev a vyssim kontrastem, takze
uvidite |épe tmavé i svétlé scény. K tomu tato
funkce pomaha doladit vas rozhled, takze
vSechny své nepratele objevite pfi hrani mnohem
rychleji.
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Funkce Ambiglow vylepsena umélou

inteligenci

Nas procesor vylepseny umélou inteligenci
analyzuje obrazovy obsah a priibézné podle néj
upravuje barvu a jas vyzafovaného svétla. Tato
funkce doda vasemu zazitku ze sledovani novy
rozmér. Inovativni funkce Ambiglow vyuziva
moznosti umélé inteligence k vytvoreni skute¢né
plsobivého herniho zazitku s moznosti
ptizplsobeni. Vasi herni mistnost napIni barvami
a dodd vam pocit, ze jste soudasti hry: funkce
Ambiglow vylepsend umélou inteligenci je
stvorena k tomu, aby vam kombinaci inteligence,
barvy a svétla zajistila nejlepsi mozny zazitek ze
hry.

Herni rezim Smartimage

Novy herni displej spolecnosti Philips je vybaven
uzivatelskym rozhranim na obrazovce
umoznujicim rychly pfistup. Je specialné
vyladéno pro hrace a nabizi celou fadu moznosti.
Rezim ,FPS" (stfelba z prvni osoby) vylepsuje
tmava témata v hrach, takze mizete Iépe
zahlédnout skryté pfedméty v temnych
oblastech. Rezim ,Zavody” pfizplsobi displej
prostiednictvim kratsi doby odezvy, vysoké
urovné barev a dalich uprav obrazu. Rezim ,RTS"
(strategie v redlném ¢ase) nabizi specialni rezim
SmartFrame pro zvyraznéni konkrétni oblasti a
umoznuje upravit velikost i obraz.

ReZimy Hrac 1 a Hrac 2 umoznuji ulozit osobni
ptizplsobena nastaveni podle raznych her pro
zajisténi nejlepsiho vykonu.

34M2C5501A/00

Vestavéné stereo reproduktory

Dva vysoce kvalitni stereofonni reproduktory
zabudované do pfistroje. V zavislosti na modelu
a provedeni mazou byt viditelné umistény
zepredu, neviditelné zespodu, shora nebo
zezadu.

Dynamic Lighting

Dynamic Lighting

Tato funkce je program s certifikaci spole¢nosti
Microsoft umoznujici uzivateldm Windows 11
synchronizaci a spravu podsviceni RGB viech
monitoru i periferii z jediné nabidky. Systémy
Dynamic Lighting a Philips Evnia Ambiglow tak
tvofi uceleny ekosystém podsviceni RGB napfic
vsemi zatizenimi a nejvice vylepsuje moznosti
pfizpUsobeni uzivatelského zazitku.

Technologie AMD FreeSync™ Premium

AMD FreeSync™ ON

AMD FreeSync™ OFF
{smutation)

Hrani her by nemélo byt volbou mezi trhanym
nebo rozbitym obrazem. Technologie AMD
FreeSync™ Premium hractim zprostiedkovava
plynuly herni zazitek bez trhani pfi Spickovém
vykonu. Hrajte sebevédomé a bez kompromisU
diky vysoké obnovovaci frekvenci, kompenzaci
snimkd a nizké latenci.

VESA CERTFIED

DisplayHDR" 400



Curved Fast VA Gaming monitor

Herni monitor s rozliSenim WQHD

Specifikace

Obraz/displej

Velikost panelu: 34" / 86,36 cm

Pomér stran: 21:9

Typ zobrazovaciho panelu: VA, 1500R

Roztec obrazovych bod: 0,23175 x 0,23175 mm
Jas: 300 nit

Barevnost displeje: 1,07 mld. (8 bitl + FRC)
Barevny gamut (typicky): Adobe RGB: 91 %, DCI-
P3:95 %, SRGB: 126 %, NTSC: 105 %.*
Kontrastni pomeér (typicky): 4000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Reakcni doba (typicka): 1 ms (Seda-Sedd)*
Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V), @ C/R> 10
Vylepseni obrazu: Hrani Smartimage
Maximalni rozliseni: HDMI: 3440 x 1440 pfi
100 Hz; DP: 3440 x 1440 pti 180 Hz

Oblast sledovani: 797,22 (H) x 333,72 (V) mm -
pfi zakfiveni 1500R*

Snimkova frekvence: HDMI: 30-160 kHz (H) /
48-100 Hz (V), DP: 30-275 kHz (H) / 48-180 Hz
V)

Technologie sRGB

Delta E: <2 (technologie sRGB)

Bez blikani

Hustota pixel: 109,68 PPI

Rezim LowBlue

Povrch obrazovky: Antireflexni, 25 %, 3H
SmartUniformity: 93~105 %

Nizka odezva vstupu

EasyRead

Technologie AMD FreeSync™: premium
G-SYNC

HDR: Podpora HDR 400

Stark Shadow Boost

Windows Dynamic Lighting

Funkce Smart MBR: 0,5 ms*

Chytry zamérovad

Typ podsviceni: W-LED

Moznosti pFipojeni

Vstup signalu: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace
Vstup/vystup audia: Vystup pro sluchatka
Pripojeni HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort),
HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

Rozbocovac USB: USB 3.2 1. generace / 5 Gb/s,
USB-B upstream x1, USB-A downstream x3 (s 1
pro rychlé nabijeni B.C 1.2)

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

Vsechna préva vyhrazena. Verze:9.9.1

Udaje mohou byt zménény bez
predchoziho varovani. Ochranné
znamky jsou majetkem Koninklijke
Philips N.V. nebo jejich pfislusnych
vlastnikd.

Datum vydani 2025-03-20

EAN:87 21038 00222 5
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Pohodli

Vestavéné reproduktory: 5 W x 2
Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/ClI,
operacni systém Mac OS, Technologie sRGB,
Windows 11/ 10

Pohodli uzivatele: Zapnuto/Vypnuto, Menu/OK,
Vstup/nahoru, Nastaveni hry/Dold, Hrani
Smartimage/Zpét

Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalstina, Cestina, Nizozemstina, Cestina,
Findtina, Francouzstina, Ném¢ina, Recka,
Madarstina, ItalStina, Japonstina, Korejstina,
Pol$tina, Portugalitina, Rustina, Spanélitina,
Zjednodusena ¢instina, Svédstina, Turectina,
Tradi¢ni ¢instina, Ukrajinstina

Dalsi vyhody: Zdmek Kensington, Drzak
standardu VESA (100 x 100 mm), Drzéak VESA,
Rezim LowBlue, FreeSync Premium
MultiView: Rezim PIP/PBP, 2x zatizeni
Ambiglow: Ambiglow na tfech stranach

Podstavec

Nastaveni vysky: 130 mm
Otocny: -/+ 30 stupen

Sklopné provedeni: -5/20 stuper

Napajeni

Napajeni: Interni, Stfidavy proud 100-240V, 50—
60 Hz

Rezim vypnuto: 0,3 W (typ.)

Zapnuto: 47,8 W (typ.)

Pohotovostni rezim: 0,5 W (typ.)

Indikator napajeni LED: Provoz - bil3,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Rozméry

Baleni v mm (5 x V x H): 980 x 525 x 226 mm
Vyrobek bez stojanu (mm): 808 x 369 x 69 mm
Vyrobek se stojanem (max. vyska):

808 x434x311 mm

Hmotnost

Vyrobek s obalem (kg): 11,59 kg
Vyrobek se stojanem (kg): 8,61 kg
Vyrobek bez stojanu (kg): 6,68 kg

PHILIPS

34M2C5501A/00

Provozni podminky

Nadmofrska vyska: Provoz: +3 658 m

(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)

Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40 °C
Stfedni doba mezi poruchami (MTBF):

50 000 hodin

Relativni vihkost: 20 %-80 %

Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C

Udrzitelnost

Zivotni prosttedi a energie: RoHS
Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %
Recyklované plasty po spotrebiteli: 35 %*

Shoda a standardy

Regulacni opatieni: CB, Znacka CE,
TUV/1S09241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU
RoHS, KC, EMC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

Skrinka
Barva: Bila
Dokoncéeni: Texturované

Obsah baleni

Kabely: Kabel HDMI, kabel DisplayPort, USB
kabel upstream, napajeci kabel

Monitor se stojanem

UZivatelska dokumentace

* Barvy displeje: 10bitovych barev Ize dosdhnout pti
pfipojeni pres port DP s rozliSenim QHD pti 144 Hz

* Pokryti Adobe RGB DCI-P3 na zakladé systému CIE 1976,
oblast SRGB na zakladé systému CIE 1931, oblast NTSC na
zakladé systému CIE 1976.

* Polomér oblouku zakfiveni displeje v mm

* Hodnota doby odezvy se rovna té s technologii
SmartResponse.

* Chcete-li dosdhnout nejlepsiho vystupniho vykonu, vidy se
ujistéte, ze grafickd karta je schopna dosdhnout
maximalniho rozliSeni a obnovovaci frekvence tohoto
displeje Philips.

* Rezim Smart MBR nastavi jas pro snizeni rozmazani, takze
pfi zapnutém rezimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se
snizilo rozmazani pohybu, podsviceni LED bude
synchronné s obnovovanim obrazovky prerusovéno, coz
mUze zplsobit znatelnou zménu jasu.

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. VSechna prava
vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™
a jejich kombinace jsou obchodni zndmky spolec¢nosti
Advanced Micro Devices, Inc. Ostatni ndzvy vyrobk( v této
publikaci jsou pouze informacni a mohou byt ochrannymi
znamkami pfislusnych spole¢nosti.

* Rozhran{ podpory NVIDIA® G-SYNC: DisplayPort

* Nezapometite aktualizovat ovladac technologie NVIDIA"
G-SYNC na nejnovéjsi verzi. Vice informaci naleznete na
strankéch spolecnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

* Ujistéte se, Ze vase graficka karta podporuje technologii
NVIDIA® G-SYNC®

* Smart MBR je rezim optimalizovany pro hry. Zapnuti
rezimu Smart MBR muze zpUsobit znatelné blikani
obrazovky. Pokud nepouzivate herni funkci, doporucuje se
jej vypnout.

* Tento monitor usiluje o udrzitelnost: kryt zakladny a drzak
na sluchatka jsou vyrobeny z 35 % z recyklovaného plastu.

* Produkty a pfislusenstvi uvedené v tomto letdku se mohou
v jednotlivych zemich a oblastech lisit.

*Vzhled monitoru se mize od ilustra¢nich obrazkd lisit.
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