
 

 

Philips
Zuhanyszűrő

Elefántcsontfehér
8 l/perc

AWP1775
Tiszta víz a frissítő zuhanyzásért

Eltávolítja a klórt és a szennyeződéseket
Kompakt zuhanyszűrő, amely a maradvány klórt és szennyeződéseket eltávolítva 
kényelmes és frissítő élményt nyújt.

Tiszta víz
• NSF tanúsítvánnyal rendelkező KDF a klór és a szennyeződések eltávolításához

Egyszerűen használható
• Használat után egyszerűen dobja ki az egyrészes szűrőt
• Az erős vízáramlás kellemes zuhanyzási élményt nyújt
• Forrázás elleni anyag a biztonságos használat érdekében



 Kiváló minőségű KDF szűrő
A szűrő NSF tanúsítvánnyal rendelkező KDF-ből 
készült, amely eltávolítja a maradvány klórt és az 
olyan szennyeződéseket, mint például a rozsda és az 
üledék, így Ön tiszta vízzel élvezheti a kényelmes és 
frissítő zuhanyt.

Erős vízáramlás
Sűrű és egyenletes, percenként 8 l-es vízáramlás az 
élvezetes zuhanyozás érdekében.

Forrázás elleni anyag
A készülékház forrázás elleni anyagból készült, amely 
teljes mértékben alkalmazkodik a hagyományos 
vízmelegítőkből származó forró víz 
hőmérsékletéhez, így biztonságos használatot nyújt.

Egyrészes eldobható szűrő
Az egyrészes szűrőt használat után kényelmesen és 
biztonságosan leselejtezheti, elkerülve a másodlagos 
környezetszennyezést.
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Tisztítórendszer
• Klórszűrés

A szűrő műszaki adatai
• Csereszűrőbetét: AWP175
• Szűrőkapacitás: 50 000 l
• Fő szűrőközeg: KDF

A bemenő vízre vonatkozó feltételek
• A bemenő víz minősége: Közüzemi csapvíz
• Bemeneti víznyomás: 0,15–0,4 mPa bar
• A bemenő víz hőmérséklete: 5-60 °C

Származási hely
• Rendszer: Kína
• Szűrő: Kína
•

Műszaki adatok
Zuhanyszűrő
Elefántcsontfehér 8 l/perc
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