
WelcomeEye

Connect 3 moniteur

  3K extra monitor

Verbonden met uw smartphone

Ultraplat 7" touchscreen

Bedien de toegang tot de deur

 
DES9930DDE

Extra monitor voor

WE Connect 3

Extra monitor voor WelcomeEye Connect 3
3K-beeldkwaliteit
Dit extra scherm maakt uw PHILIPS WelcomeEye Connect 3-videodeurbel compleet. Hiermee kunt u een
bovenverdieping, een ander deel van uw huis of een bijgebouw bewaken.

Stem uw systeem af op uw behoeften en woning
Stem uw systeem af op uw behoeften en woning

Compatibiliteit
Grote compatibiliteit

3K-beeldkwaliteit
3K voor een ongeëvenaarde beeldkwaliteit

Gloednieuwe functies
Gloednieuwe functies



WelcomeEye Connect 3 moniteur
Extra monitor voor WE Connect 3 DES9930DDE/10

Kenmerken Speci�caties
Gloednieuwe functies

Noodoproep: kinderen of ouderen kunnen
bijvoorbeeld in geval van nood via de intercom
iemand bellen die de mobiele app gebruikt.-
Beltonen zijn via de app aanpasbaar en u kunt
twee MP3-bestanden naar keuze laden.- In het
scherm is een nabijheidssensor geïntegreerd: uw
intercom detecteert het als er iemand voorlangs
loopt. Geen actie is vereist. Het scherm komt uit
stand-by en het menu van uw intercom wordt
weergegeven.

Grote compatibiliteit

Volledig compatibel met spraakassistenten
Google Assistent en Alexa: uw spraakassistent
laat het u weten als er een bezoeker is en u kunt
met uw stem het hek openen met een
beveiligingscode. Als uw spraakassistent een
scherm heeft, kunt u livebeelden van inkomende

gesprekken en gesprekken met bezoekers
bekijken. Ook compatibel met Philips-
beveiligingscamera's (View & Look).

Beeldkwaliteit

Deze extra monitor heeft dezelfde functies als de
monitor die oorspronkelijk in het WelcomeEye
connect 3-intercompakket is meegeleverd, en
maakt de toegangsbeveiliging van uw woning
compleet.

Stem uw systeem af op uw behoeften en
woning

U kunt maximaal 2 extra schermen toevoegen
voor maximaal 3 monitoren in totaal en zoveel
smartphones koppelen als u wilt. Met dit extra
scherm is de installatie van uw PHILIPS
WelcomeEye Connect 3-intercom ook geschikt
voor bewaking van bijvoorbeeld een hogere
verdieping, een ander gedeelte van uw woning
of een bijgebouw.

Beltoon
Aantal belsignalen: 6
Geluidsniveau: 85 dB

Elektrische verbinding
Stroomvoorziening: Voedingsadapter

Elektrische kenmerken
Elektrische kenmerken: 24 V DC – maximaal
energieverbruik is 24 W bij gebruik en 5 W in
stand-by

Afwerking
Monitor: 70% gerecycled plastic en glas

Maximale afstand
Met kabels: 120 m

Gebruikstemperatuur
Temperatuurbereik: -15 °C/+50 °C

Schermeigenschappen
Diagonaal: 18cm (7")
Resolutie: 1024 x 600 px

Productkenmerken van de unit
Monitorafmetingen: 132 x 190 x 18 mm (h x l x
p)

Compatibiliteit met smartphone
Melding: PUSH
Compatibiliteit met OS: Android / iOS

Gebruik
Monitor: Binnenshuis

Garantie
Jaar: 3

Bedrading
Circuit: 2 kabels

Elektrische accessoire
In verpakking: Plug-in stroomvoorziening

Norm en certi�cering
Type: CE, RoHS, REACH
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